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tyt potki otwartej z ptyty HDF 6 mm i
blat - sklejka 40 mm klasy I/1l lakierowana
bezbarwnie, matowo
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< bezbarwnie, matowo, ustojenie w kierunku
wertykalnym; drzwi otwierane na dotyk
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korpus - ptyta meblowa 18 mm, biata,
I T3 m}  laminowana; tyt szafki a ptyty HDF 6 mm;
| A e korpusy ustawione na sklejce 20 mm
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i konstrukcja lady - front i boki - sklejka 30 mm
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blat - sklejka 40 mm klasy I/1l lakierowana
bezbarwnie, matowo
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logo domu praktyk twérczych
biaty sitodruk na sklejce
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sklejka 30 mm klasy /11
lakierowana bezbarwnie

regat mocowany do Sciany -
rozwigzanie systemowe

sklejka 30 mm klasy /11
lakierowana bezbarwnie

sklejka 30 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie

cokot - sklejka 20 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie
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mocowanie potki
na ramie niewidoczne
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potki - sklejka 40 mm
klasy I/1l lakierowana
bezbarwnie, matowo
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mocowanie potki
na ramie niewidoczne
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~ ® « WSZELKIE NIESCISLOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM DROGA
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« PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ ROZWIAZANIA
9 ZAMIENNE NALEZY PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTAC]I
m + WSZYSTKIE MATERIALY STALEGO WYPQSAZENIA NRO
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