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ROZRYS Z4_4
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Z4_4 WIDOK Z GÓRY

słupki ze sklejki 50 mm

półki ze sklejki 30 mm
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Z4_4 WIDOK Z PRZODU Z4_4 WIDOK Z BOKU
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PÓŁKA

Z4_2
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szerokość regału

dostosować do szerokości ściany

Z4_2 WIDOK Z PRZODU

Z4_2 WIDOK Z GÓRY

Z4_2 WIDOK Z BOKU

PÓŁKA ROZRYS

Z4_3
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blat - sklejka 40 mm

klasy I/II

lakierowana

bezbarwnie matowo

fronty - sklejka 20 mm

klasy I/II

lakierowana na biało,

matowo, półkryjąco,

otwierane na dotyk

cokół - sklejka 20 mm

klasy I/II

lakierowana na biało,

matowo, półkryjąco

blat - sklejka 40 mm

klasy I/II

lakierowana

bezbarwnie matowo

fronty - sklejka 20 mm

klasy I/II

lakierowana na biało,

matowo, półkryjąco,

otwierania na dotyk

sklejka 6 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

półka - sklejka 30 mm

klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

słupki - sklejka 50 mm

klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

łączenia półek ze

słupkami - przewidzieć

wzmocnienia w postaci

kątowników stalowych

półka - sklejka 30 mm

klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

słupki - sklejka 50 mm

klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

łączenia półek ze

słupkami - przewidzieć

wzmocnienia w postaci

kątowników stalowych

szafki mocowane do

ściany - rozwiązanie

systemowe

blat - sklejka 40 mm

klasy I/II

lakierowana

bezbarwnie matowo

fronty - sklejka 20 mm

klasy I/II

lakierowana na biało,

matowo, półkryjąco,

otwierane na dotyk

111

55,5 55,5

korpus - sklejka 20 mm

klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

Z4_3 PRZEKRÓJZ4_4 WIDOK OD PRZODU

Z4_3 WIDOK Z GÓRY

sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

półka wisząca - montaż

do ściany systemowy

sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

LEGENDA

Elementy ze sklejki lakierowane na biało,

z widocznym usłojeniem

AW.04.031:20

ZABUDOWY STOLARSKIE Z4_2, Z4_3, Z4_4

UWAGI:

• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM  DROGĄ

PISEMNĄ

• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ ROZWIĄZANIA

ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI

• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA NRO

• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

STAŁEGO

• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ SPAWANE W

WARUNKACH WARSZTATOWYCH, SPAWY SZLIFOWANE

• WSZYSTKIE ŚCIANY MALOWANE NA BIAŁO, CHYBA, ŻE  ZAZNACZONO

INACZEJ

• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO ŚCIAN LUB

PODŁOŻA

65 7

półka wisząca - montaż

do ściany systemowy

słupki ze sklejki 50 mm

cokół - sklejka 20 mm

klasy I/II

lakierowana na biało,

matowo, półkryjąco

szafka mocowana do

ściany - rozwiązanie

systemowe

korpus - sklejka 20 mm

klasy I/II

lakierowana bezbarwnie
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