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Z7_1 PRZEKRÓJ POZIOMY

Z7_1 WIDOK Z GÓRY

Z7_1 WIDOK Z PRZODU Z7_1 PRZEKRÓJ
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sklejka 40 mm klasy I/II

lakierowana

bezbarwnie matowo

cokół - sklejka 20 mm

klasy I/II

lakierowana

bezbarwnie matowo

blacha perforowana średnicy

3mm lub siatka stalowa;

stal nierdzewna

mocowana do

kształtowników stalowych

blat -sklejka 40 mm klasy

I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

korpus - sklejka 20 mm klasy

I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

fronty - sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie matowo;

montowane na zawiasach meblowych;

otwierane za pomocą odbojnika

połączenie

kształtowników w

narożach pod katem

45°

LEGENDA:

blacha perforowana lub siatka stalowa;

stal nierdzewna

kształtownik stalowy

prostokątny 15 x 45;

lakierowany kryjąco;

kolor antracyt

kształtownik stalowy

prostokątny 15 x 45;

lakierowany kryjąco;

kolor antracyt

kształtownik stalowy

prostokątny 15 x 45;

lakierowany kryjąco;

kolor antracyt

sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana

bezbarwnie matowo

sklejka 20 mm klasy I/II

gięta - średnica 60 cm

lakierowana

bezbarwnie matowo
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sklejka 20 mm klasy I/II

gięta - średnica 60 cm

lakierowana

bezbarwnie matowo

kształtownik stalowy

prostokątny 15 x 45;

mocowanie do

podłoża za pomocą

kołków rozporowych

kształtowniki stalowe

połączone z korpusami

za pomocą śrub

dwugwint metal drewno

kształtownik stalowy

prostokątny 15 x 45;

lakierowany kryjąco;

kolor antracyt

sklejka 20 mm klasy I/II

gięta - średnica 60 cm

lakierowana

bezbarwnie matowo
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sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana

bezbarwnie matowo

sklejka 20 mm klasy I/II

gięta - średnica 60 cm

lakierowana

bezbarwnie matowo

AW.07.021:20

UWAGI:

• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM  DROGĄ

PISEMNĄ

• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ ROZWIĄZANIA

ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI

• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA NRO

• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ELEMENTÓW

WYPOSAŻENIA STAŁEGO

• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ SPAWANE W

WARUNKACH WARSZTATOWYCH, SPAWY SZLIFOWANE

• WSZYSTKIE ŚCIANY MALOWANE NA BIAŁO, CHYBA, ŻE

ZAZNACZONO INACZEJ

• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO ŚCIAN LUB

PODŁOŻA

ZABUDOWY STOLARSKIE Z7_1
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sklejka 40 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

matowo

cokół - sklejka 20 mm

klasy I/II

lakierowana

bezbarwnie matowo

sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana

bezbarwnie matowo

kształtownik stalowy

prostokątny 15 x 45;

lakierowany kryjąco;

kolor antracyt

kształtownik stalowy

prostokątny 15 x 45;

mocowanie do

podłoża za pomocą

kołków rozporowych

kształtowniki stalowe

połączone z korpusami

za pomocą śrub

dwugwint metal drewno

sklejka 20 mm klasy I/II

gięta - średnica 60 cm

lakierowana

bezbarwnie matowo
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kształtowniki stalowe

połączone z korpusami

za pomocą śrub

dwugwint metal drewno

kształtowniki stalowe

połączone z korpusami

za pomocą śrub

dwugwint metal drewno

blacha perforowana średnicy

3mm lub siatka stalowa;

stal nierdzewna

mocowana do

kształtowników stalowych

kształtowniki stalowe

połączone z korpusami

za pomocą śrub

dwugwint metal drewno

kształtowniki stalowe

połączone z korpusami

za pomocą śrub

dwugwint metal drewno

blacha perforowana średnicy

3mm lub siatka stalowa;

stal nierdzewna

mocowana do

kształtowników stalowych

blacha perforowana średnicy

3mm lub siatka stalowa;

stal nierdzewna

mocowana do

kształtowników stalowych
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