ZABUDOWA
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60

60

sklejka 20 mm klasy I/11
gieta - Srednica 60 cm
lakierowana
bezbarwnie matowo

ksztattowniki stalowe

potaczone z korpusami

za pomoca Srub

blacha perforowana srednicy
3mm lub siatka stalowa; ksztattowniki stalowe

sklejka 20 mm klasy I/1l stal nierdzewna
lakierowana mocowana do
dwugwint metal drewno  pezbarwnie matowo

potaczone z korpusami
za pomocg srub

ksztattownikoéw stalowych  dwugwint metal drewno

ksztattownik stalowy
prostokatny 15 x 45;

lakierowany kryjaco;

kolor antracyt

sklejka 20 mm klasy I/11

gieta - Srednica 60 cm
lakierowana
bezbarwnie matowo

60

sklejka 20 mm klasy I/11
gieta - Srednica 60 cm
lakierowana
bezbarwnie matowo

potaczone z korpusami

za pomoca Srub

dwugwint metal drewno

sklejka 20 mm klasy I/11 stal nierdzewna
lakierowana mocowana do
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Z7_1 PRZEKRO) POZIOMY
blacha perforowana Srednicy
ksztattowniki stalowe 3mm lub siatka stalowa; ksztattowniki stalowe

potaczone z korpusami
za pomoca Srub

bezbarwnie matowo  ksztattownikéw stalowych  dwugwint metal drewno

ksztattownik stalowy
prostokatny 15 x 45;

lakierowany kryjaco;

kolor antracyt

o0 f////

sklejka 20 mm klasy I/11

gieta - Srednica 60 cm
lakierowana
bezbarwnie matowo

Z7_1 WIDOK Z GORY

potaczenie
ksztattownikow w
narozach pod katem
45°

15,

blacha perforowana Srednicy
3mm lub siatka stalowa;

stal nierdzewna

mocowana do
ksztattownikow stalowych

ksztattownik stalowy
prostokatny 15 x 45;
lakierowany kryjaco;
kolor antracyt

86

blacha perforowana srednicy
3mm lub siatka stalowa;

stal nierdzewna
mocowana do

ksztattownikow stalowych

ksztattownik stalowy
prostokatny 15 x 45;
lakierowany kryjaco;
kolor antracyt

1.5,

sklejka 40 mm klasy I/11

lakierowana
bezbarwnie matowo

blat -sklejka 40 mm klasy
[l

lakierowana bezbarwnie
matowo

87

sklejka 20 mm klasy I/11

gieta - Srednica 60 cm
lakierowana
bezbarwnie matowo

1.5

cokoét - sklejka 20 mm
klasy I/11

lakierowana
bezbarwnie matowo

“korpus =skigjka 20 mmnklasy

68
73

ksztattowniki stalowe

ksztattownik stalowy
prostokatny 15 x 45;
lakierowany kryjaco;
kolor antracyt

252

sklejka 40 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie
matowo

sklejka 20 mm klasy I/11
lakierowana
bezbarwnie matowo

potaczone z korpusami ]

za pomoca Srub
dwugwint mgtal drewno

lakierowana bezbarwnie
matowo

68
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Z7_1WIDOK Z PRZODU

fronty - sklejka 20 mm klasy /11
lakierowana bezbarwnie matowo;
montowane na zawiasach meblowych;
otwierane za pomoca odbojnika

1,5

ksztattownik stalowy
prostokatny 15 x 45;
mocowanie do <

ksztattowniki stalowe
potaczone z korpusami
za pomoca Srub
dwugwint metal drewno

cokot - sklejka 20 mm
klasy /1l

lakierowana
bezbarwnie matowo

podtoza za pomoca —

kotkéw rozporowych

Z7_1 PRZEKRO)

ksztattownik stalowy
prostokatny 15 x 45;
mocowanie do
podtoza za pomoca
kotkoéw rozporowych

Z7_1WIDOK Z BOKU

LEGENDA:

blacha perforowana lub siatka stalowa;
stal nierdzewna

UWAGI:
« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« WSZELKIE NIESCISLOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM DROGA
PISEMNA

» PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ ROZWIAZANIA
ZAMIENNE NALEZY PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTAC]I
+ WSZYSTKIE MATERIALY STALEGO WYPQSAZENIA NRO

« BEZPIECZNE WYKONCZENIE KRAWEDZI ELEMENTOW
WYPQOSAZENIA STALEGO

* WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWE) SPAWANE W
WARUNKACH WARSZTATOWYCH, SPAWY SZLIFOWANE

» WSZYSTKIE SCIANY MALOWANE NA BIALO, CHYBA, ZE
ZAZNACZONO INACZE)

« WSZYSTKIE ZABUDOWY STAtE MOCOWANE DO SCIAN LUB
PODLOZA
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