SZAFKI NA UBRANIA ROZRYS
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grafiki identyfikacji

76

front - sklejka 20 mm klasy I/1l
lakierowana bezbarwnie,
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tabliczka informacyjna

uchwyt - sklejka 20 mm klasy I/
lakierowana bezbarwnia

zamek krzywkowy

korpus - sklejka 20 mm klasy I/1l
lakierowana bezbarwnie

cokot - sklejka 20 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie

Z12_1 WIDOK FRONTOW

sklejka 20 mm klasy I/1l
lakierowana bezbarwnie

sklejka 20 mm klasy I/1l
lakierowana bezbarwnie

drazek lakierowany mocowany

w uchwytach - rozwigzanie systemowe
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sklejka 20 mm klasy I/1
lakierowana bezbarwnie
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sklejka 20 mm klasy I/1l
lakierowana bezbarwnie
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Z12_1 WIDOK Z PRZODU

front - sklejka 20 mm klasy I/1|
lakierowana bezbarwnie

potka - sklejka 20 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie

drazek lakierowany mocowyany
w uchwytach - rozwigzanie systemowe

potka - sklejka 20 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie

cokot - sklejka 20 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie

szafki mocowane do Sciany -
rozwigzanie systemowe

37

sklejka 6 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie

korpus - sklejka 20 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie
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37

sklejka 20 mm klasy I/11
lakierowana bezbarwnie
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Z12_1 WIDOK Z GORY

LEGENDA

UWAGI:

Elementy ze sklejki lakierowane na biato,
z widocznym ustojeniem

Infografiki

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
« WSZELKIE NIESCISEOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM DROGA

PISEMNA

« PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ ROZWIAZANIA
ZAMIENNE NALEZY PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACI

« WSZYSTKIE MATERIALY STALEGO WYPOSAZENIA NRO

« BEZPIECZNE WYKONCZENIE KRAWEDZ| ELEMENTOW WYPOSAZENIA

STALEGO

* WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWE]J SPAWANE W
WARUNKACH WARSZTATOWYCH, SPAWY SZLIFOWANE

« WSZYSTKIE SCIANY MALOWANE NA BIALO, CHYBA, ZE ZAZNACZONO

INACZE)

« WSZYSTKIE ZABUDOWY STALE MOCOWANE DO SCIAN LUB
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