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Z13_2 PRZEKRÓJ

Z12_3 PRZEKRÓJ POZIOMY B
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sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie matowo
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R30 - lodówka w zabudowie

sklejka 6 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie matowo

sklejka klasy 20 mm I/II

lakierowana bezbarwnie matowo

sklejka klasy 6 mm I/II

lakierowana bezbarwnie
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fronty - sklejka klasy 20 mm I/II

lakierowana bezbarwnie matowo,

otwieranie na dotyk

blat - sklejka 40 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie matowo

blat - sklejka klasy 40 mm I/II

lakierowana bezbarwnie matowo
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ZABUDOWA KUCHENNA ROZRYS
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REGAŁ

ROZRYS Z12_2

60 81

blat - sklejka klasy 40 mm I/II

lakierowana bezbarwnie matowo

A A

B B

regał mocowany do ściany -

rozwiązanie systemowe

sklejka 30 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

cokół - sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

sklejka 30 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

sklejka 30 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

sklejka 30 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

korpus - sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie

fronty - sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana na biało, półmatowo,

kryjąco

fronty - sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana na biało, matowo,

półkryjąco, otwieranie na dotyk

sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie matowo

sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie matowo

sklejka 20 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie matowo

sklejka 6 mm klasy I/II

lakierowana bezbarwnie matowo

ZABUDOWY  1:20  AW.12.03

420 X 594

szafki wiszące mocowane do

ściany - rozwiązanie systemowe

AW.12.031:20

UWAGI:

• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM  DROGĄ

PISEMNĄ

• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ ROZWIĄZANIA

ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI

• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA NRO

• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

STAŁEGO

• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ SPAWANE W

WARUNKACH WARSZTATOWYCH, SPAWY SZLIFOWANE

• WSZYSTKIE ŚCIANY MALOWANE NA BIAŁO, CHYBA, ŻE  ZAZNACZONO

INACZEJ

• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO ŚCIAN LUB

PODŁOŻA

ZABUDOWY STOLARSKIE Z12_2, Z12_3

szafka mocowana do ściany

rozwiązanie systemowe

LEGENDA

Elementy ze sklejki lakierowane na biało,

z widocznym usłojeniem
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