szkto antyrefleksyjne, gr. 8
mm, bbezpieczne, hartowane,
wklejane po obwodzie

klej do szkta ktadziony po
obwodzie

profil stalowy 3x3 cm
Sruba montujaca monitor
blacha stalowa gr. 2mm

mufa stalowa, wkrecana
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folia dotykowa, klejona do
szkia

ramka z jednego kawatka sklejki
10 mm klasy I/11, lakierowanego
bezbarwnie, matowo

monitor 15" LCD, open frame

v
E O

mufa stalowa, wkrecana

tylny panel demontowalny;
panel ze sklejki 5 mm klasy /11,
lakierowany na biato, matowo,
potkryjaco

mufa stalowa, wkrecana do
klina drewnianego 3x3x1,4 cm

montaz do podtoza - kotwa
rozporowa

sklejka 15 mm

sklejka 15 mm klasy I/11,
lakierowana na biato, kryjaco,
matowo

sklejka 15 mm klasy I/1l,
lakierowana na biato, kryjaco,
matowo; elementy sklejki
taczone pod katem 45°

K1_1PRZEKROJ A-A

K1_1PRZEKRO) B-B

K1_1 PRZEKRO] C-C

ramka z jednego kawatka sklejki
10 mm klasy I/1l, lakierowanego
bezbarwnie, matowo

profil stalowy 3x2 cm

Sruba montujgca monitor

blacha stalowa gr. 2mm

folia dotykowa, klejona do
szkia

szkto antyrefleksyjne, gr. 8
mm, bezpieczne, hartowane,
wklejane po obwodzie
monitor 15" LCD, open frame

klej do szkta ,ktadziony po
obwodzie

ramka z jednego kawafka sklejki
10 mm klasy I/1l, lakierowanego
bezbarwnie, matowo

podtaczenie monitora

sklejka 15 mm klasy I/11,
lakierowana na biato, kryjaco,
matowo

profil stalowy 3x3 cm

podfaczenie monitora - w
miejscach montowania
infornatow nalezy przewidziec
peszle poprowadzone pod
posadzka
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+ WSZYSTKIE ZABUDOWY STALE MOCOWANE DO SCIAN LUB
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