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ŚWIETLICA0.10
47,88m² POSADZKA ŻYWICZNA

H=362 cm

HOL Z EKSPOZYCJĄ0.08
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RZUT PARTERU

W2_1

STUDIO WYSTAW Piotr Wysocki
ul. Szaserów 120a/21
04-349 Warszawa

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OŚWIATY
Adres obiektu budowlanego:

ul. Kopernika 1
62-025 Kostrzyn nad Odrą

Tytuł (nazwa) rysunku:

Rodzaj opracowania:
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UWAGI:
• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM  DROGĄ
PISEMNĄ
• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ ROZWIĄZANIA
ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI
• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA NRO
• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
STAŁEGO
• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ SPAWANE W
WARUNKACH WARSZTATOWYCH, SPAWY SZLIFOWANE
• WSZYSTKIE ŚCIANY MALOWANE NA BIAŁO, CHYBA, ŻE  ZAZNACZONO
INACZEJ
• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO ŚCIAN LUB
PODŁOŻA
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Zestawienie oświetlenia
Symbol Opis Ilość

Oprawa na szynoprzewód do montażu na
dedykowanym szynoprzewodzie z linią
sterującą, optyka WFL

5

Oprawa na szynoprzewód do montażu na
dedykowanym szynoprzewodzie z linią
sterującą, optyka SP

2

Oprawa na szynoprzewód do montażu na
dedykowanym szynoprzewodzie z linią
sterującą, układ optyczny kadrujący
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LEGENDA

Żaluzje z ciemnego drewna, wymiar dostosować do
otworu okiennego

LEGENDA

Szynoprzewód z linią strerującą

Głośnik kierunkowy, zasięg dźwięku
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