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Z1_1 WIDOK Z GÓRY

Z1_1 WIDOK Z BOKU

Z1_1 WIDOK TYŁ

Z1_1 WIDOK FRONTU

logo domu praktyk twórczych
biały sitodruk na sklejce
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PÓŁKI
ROZRYS Z1_2

Z1_2 WIDOK Z GÓRY

Z1_2 WIDOK Z FRONTU Z1_2 WIDOK Z BOKU
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półki - sklejka 40 mm
klasy I/II lakierowana
bezbarwnie, matowo

mocowanie półki
na ramię niewidoczne
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front - sklejka 20 mm klasy I/II lakierowana
bezbarwnie, matowo, usłojenie w kierunku
wertykalnym; drzwi otwierane na dotyk

2
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blat - sklejka 40 mm klasy I/II lakierowana
bezbarwnie, matowo

korpus - płyta meblowa 18 mm, biała,
laminowana; tył szafki a płyty HDF 6 mm;
korpusy ustawione na sklejce 20 mm

półka otwarta - sklejka 20 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie, matowo

blat - sklejka 40 mm klasy I/II lakierowana
bezbarwnie, matowo

konstrukcja lady - front i boki - sklejka 30 mm
klasy I/II lakierowana bezbarwnie, matowo
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ZABUDOWY Z1_1, Z1_2, Z1_3

narożniki biurka  łączone pod kątem 45°

4

tył półki otwartej z płyty HDF 6 mm
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mocowanie półki
na ramię niewidoczne
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Z1_3 WIDOK Z PRZODU

cokół - sklejka 20 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie

sklejka 30 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie

sklejka 30 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie
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cokół - sklejka 20 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie

sklejka 30 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie
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Z1_1 PRZEKRÓJ POZIOMY
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sklejka 30 mm klasy I/II
lakierowana bezbarwnie

regał mocowany do ściany -
rozwiązanie systemowe

regał mocowany do ściany -
rozwiązanie systemowe

REGAŁ
ROZRYS Z1_3
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