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MASTALERZA 19/2
OPIS, ZAKRES, SPECYFIKACJA MATERIALOWA CZESC BUDOWLANA ORAZ BIALY MONTAZ

Nalezy przesungé Scianke dziatowa pomiedzy kuchnia a fazienkg do okna kuchennego, oraz
pomiedzy kuchnig a matym pokojem na odlegtos¢ 62 cm od okna. Nowe $cianki wykonac z
bloczka z betony komérkowego lub jako lekkie z ptyt GKB na stelazu aluminiowym z
wzmochieniami pod montaz szafek wiszgcych oraz pojemnosciowego ogrzewacza wody w
tazience.

Likwidacja instalacji gazowej w mieszkaniu.

Istniejgce oktadziny Scienne z ptytek w tazience i kuchni do demontazu.

Wymiana catej stolarki okiennej. Okna z nawiewnikiem oraz roletg w kasecie na kazdym
skrzydle.

Wymiana stolarki drzwiowej wejsciowej i wewnetrznej. Demontaz 2 szt. istniejgcych
(wejsciowe podwdjne i do fazienki), montaz 4 szt. nowych.

Uporzgdkowanie podtgczen do przewoddw kominowych (przetaczenie wentylacji do wolnych
przewoddéw kominowych zgodnie z opinig kominiarska).

Nowy pojemnosciowy ogrzewacz wody w fazience o pojemnosci 80-160 dm?>.

Wykonczenie podtdég — pokoje panele, pozostate pomieszczenia ptytki ceramiczne min 60x60,
gat. |, nasigkliwos¢ mniejsza lub réwna 3%, rektyfikowane, uktadane na waska spoine
epoksydowg (wodoodporng)

tazienka — kabina prysznicowa, umywalka wiszgca, miska ustepowa wbudowana (jezeli
pozwoli na to wysokos¢ podokiennika, podejscie pod pralke, ptytki ceramiczne o wym. Min.
60x30 na petng wysokos$é pomieszczenia.

Kuchnia - Piekarnik elektryczny pod zabudowe, ptyta indukcyjna, Zlewozmywak 1,5
komorowy z baterig stojaca, fartuch z ptytek.

Wykonczenie $cian gtadzie i farba matowa/satynowa odporna na szorowanie np. lateksowa.
Do pomieszczen higieniczno- sanitarnych dedykowana.

STOLARKA OKIENNA
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Nowe okna powinny by¢ wykonane z PCV, wzmocnione stalowo, bezotowiowe o profilu min
szesciokomorowym zaréwno w skrzydle, oscieznicy jak i stupku.

Okna powinny by¢ tych samych wymiardw i ksztattow co okna demontowane.

Okna powinny posiadac aktualny certyfikat zgodnosci lub aktualng deklaracje zgodnosci z
Norma Europejska.

Profile okienne powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Profile w kolorze biatym.

Szyby powinny posiadac¢ aktualng deklaracje zgodnosci CE

Okna powinny charakteryzowac sie o wspotczynnikiem przenikania ciepta nie wiekszym niz
Uw < 1,1W/m? K

Okna powinny posiadac klase profili ,A” zgodnie z normg PN-EN 12608:2004.

Stosowacd okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji w nozycy i regulacjiw 3
ptaszczyznach.

Okna powinny posiada¢ wbudowang wentylacje nawiewng w gornej czesci ramiaka

Nalezy przyjaé nawiewnik spetniajacy parametry:

— cisnieniowy

— samoregulujacy

—  przeptyw powietrza = 33m>/h (przy réznicy ciénieri 10 Pa)



—  minimum 6m>/h — 20-30 % wydajnosci maksymalnej
— ttumienie akustyczne >34 dB (A)
— powinien posiadac aprobate techniczng,
— zapewniajacy wymiane powietrza zgodnie z normg wentylacji w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — PN-83/B-03430-Az3
§155 ust.3 wraz ze zmianami Az3-200
k. nawiewniki zastosowac¢ we wszystkich oknach,
|.  Podokiennik wewnetrzny PCV, zewnetrzny stalowy fabrycznie wykoriczony, malowany
proszkowo, zakoriczony noskami bocznymi.
m. Podokiennik zewnetrzny z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo z bocznymi noskami
PCV.
n. Klamki z aluminium anodowanego lub metalowe
0. Podczas wymiany stolarki okiennej prace nalezy wykonywa¢ tak aby nie uszkodzi¢ elewacji
p. Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic¢ uszkodzone tynki zewnetrzne w sposéb identyczny z
istniejgcy elewacjg oraz pomalowad catg oscieznice zewnetrzna
g. Okna wyposazy¢ w rolety wewnetrzne naszybowe w kasecie aluminiowej z prowadnicami —
roleta typu dzien-noc MICRO.

DRZWI WEJSCIOWE — (kompletne)

- Skrzydto wzmocnione z okleing naturalng wykonczone lakierem matowym 2 strony, Kolor brgzowy
np. dab

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod wkfadke patentowa, o klasie zabezpieczenia

min. 7 (zgodnie z normg - PN-EN 12209: 2005), odporny na przewiercenia — w hartowanej ostonie, o

wysokiej trwatosci — min. 200 000 cykli

- dodatkowy zamek wpuszczany z mozliwoscig zamkniecia bez klucza od wewnatrz, oba zamki

jednego klucza

- 3 bolce antywywazeniowe,

- 3 zawiasy tréjelementowe czopowe,

- Oscieznica metalowa z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubosci min 1,5 cm, specjalna

do drzwi wzmocnionych i ppoz.

- Prog metalowy ze stali nierdzewnej, izolowany termicznie

- Wktadka patentowa,

- Klamka metalowa z szyldem

- Wizjer

- Odpornosé na wtamanie klasy min RC2 wg PN-EN 1627:2012

- Izolacyjno$¢ akustyczna min 32 dB

- Montaz drzwi obejmuje wykonczenie oscieza na klatce schodowej w sposdb dopasowany do

istniejgcej faktury tynku oraz malowanie w kolorach klatki schodowej jak réwniez uzupetnienie progu

zewnetrznego jezeli zajdzie taka potrzeba po demontazu istniejgcej stolarki

DRZWI WEWNETRZNE (kompletne)

- Skrzydto drzwiowe przylgowe w okleinie naturalnej wykoriczonej lakierem matowym (kolor bragzowy
np. dab), rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF grubosci min 3mm wypetnienie —
ptyta widrowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki,

- Oscieznica drewniana, regulowana



- Do kuchni przeszklone — 4 szyby, szkto hartowane matowe o grubosci min 4 mm z zastosowaniem
listew MDF

- Do tazienki z otworem/otworami wentylacyjnymi powierzchni 0,022m?, oraz klamka metalowa z
rozeta i blokadg wc, (zgodnie z przepisami otwierane na zewnatrz)

- Po min. 2 zawiasy czopowe na jedng pare drzwi,

- Klamki metalowe z rozetami,

- Zamek na klucz zwykty,

PANELE PODtOGOWE

Grubos$¢ min 10 mm

Geto$¢ min 500kg/m?

Trwatos$¢ biologiczna NPD wg EN 350-2:2000
Klasa $cieralnosci min AC5

Gwarancja producenta min 15 lat

FARBY

Kuchnia i fazienka — farba lateksowa odporna na szorowanie matowa/satynowa z przeznaczeniem do
pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Pokoje — farba lateksowa odporna na szorowanie matowa/satynowa

KABINA PRYSZNICOWA

Potokragta (90x90 lub w przypadku braku mozliwosci zamontowania 80x80) , ze szkta gr. Min 6 mm,
hartowanego bezpiecznego (w przypadku uszkodzenia nie rozpada sie na ostre kawatki) z profilami
zamkniete (bez zadnych zakamarkdéw utrudniajgcych utrzymanie czystosci) wykonczone aluminiowo
w kolorze srebrnym, drzwi skrzydtowe otwierane na zewnatrz , + zestaw prysznicowy z zestawem
termostatycznym, deszczownica kwadratowa duza stata + zestaw prysznicowy ruchomy.

BRODZIK
Akrylowy, Ptytki, wysokos$¢ rantu 3-5 cm z powtoka antyposlizgowg i obudowa

MISKA USTEPOWA

Ceramiczna, lejowa, wiszaca z deska ceramiczng wolnospadajaca + sptuczka podtynkowa dwudzielna
o wysokosci zabudowy dopasowanej do wysokosci podokiennika w tazience (w przypadku braku
mozliwosci montazu ze wzgledu na wysokos¢ podokiennika kompakt z dolnoptukiem linia prosta bez
zakamarkow utrudniajgcych utrzymanie czystosci).

UMYWALKA

Ceramiczna, meblowa, prostokgtna. Umywalka zintegrowana z szufladg podwdjng (prowadnice na
rolkach). Bateria umywalkowa z gtowicg ceramiczna.



Nad umywalkg lustro podswietlane na catg szerokos¢ umywalki (wymiar niestandardowy lustro na
zamowienie)

ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

Zlewozmywak 1,5 komory z odciekaczem, ze stali nierdzewnej (wykonczenie mikrolen), bateria
ruchoma z gtowicg ceramiczna.

PLYTKI CERAMICZNE

Rektyfikowane, tazienkowe - w 2 kolorach, gat | z elementami dekoracyjnymi (np. decory,
witromozaika, listwy $cienne —do 20% powierzchni). Kuchenne —$cienne w jednym kolorze, gat. |
wymiar 50 x 20-30, podtogowe 60x60.

Spoina epoksydowa wodoodporna(nasigkliwos¢ <3), grubos¢ 1,5 mm, w kolorze ptytek. Podtogowe o
wymiarach 60x60cm , $cienne o wymiarach 60x33cm.

Zasady doboru materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty wykonczeniowe wraz z kolorystykg podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora.
Zastosowany materiat, wyréb musi posiadac¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania
w budownictwie wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.



