Data opracowania:
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Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Przedmiar robét

14630000-6 Zuzel, popioly, odpady zelaza i ztom

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Gliwice, ul. MASTALERZA 19/2

Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS, 44-1100 Gliwice ul.Warszawska 35B
2021-06-28

Remont lokalu mieszkalnego: cze$¢ budowlano - instalacyjna
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Nr Nazwa dziatu robét

1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE | INSTALACYJNE

1.1 Sciany i sufity - rozbiorki, roboty murowe, tynkarskie, zabudowy gk

1.1.1 |Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, do 1,0'm2 - Analogia. Demontaz pawlacza w przedpokoju.

1.1.2 |Rozebranie, podsufitki z desek otynkowanych - demontaz sufitu w tazience

1.1.3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ scianki 1/2 cegly - kuchnia/wc, przedpokdj/m.pokoj, kuchnia/m.pokoj

1.1.4 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych - kuchnia

1.1.5 |Sciany dziatowe budynkdéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowego, grubos¢ 11,5 cm - kuchnia/wce, przedpokéj/m.pokoj,
kuchnia/m.pokoj, przedpokoj/d.pokoj

1.1.6 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota - Analogia. Otwory drzwiowe

1.1.7 | Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

1.1.8 |Przecieranie istniejgcych tynkdow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach

1.1.9 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - sufity

1.1.10 |Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach na mokro, przygotowanie podfoza, gruntowanie, recznie

1.1.11 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podioze z tynku

1.1.12 |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie 0 2'mm tynkéw $cian

1.1.13 |Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na stropach na mokro, przygotowanie podtoza, gruntowanie, recznie - sufity

1.1.14 |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, stropy, podtoze z tynku - sufity

1.1.15 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o0 2'mm tynkéw stropdw - sufity

1.1.16 |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKBI, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym - tazienka

1.2 Sciany i sufity - roboty malarskie, oktadziny

1.2.1 | Gruntowanie podtoza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie

1.2.2 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie - nowe $ciany. Farba lateksowa, mat/satynowa, przeznaczona do malowania
$cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, powtoka odporna wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na szorowanie; kolor
biaty lub pastelowy do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.2.3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne. Farba lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania
Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, powtoka odporna wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na szorowanie; kolor
biaty lub pastelowy do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.2.4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne. Farba lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania
Scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen, powloka antyfrefleksyjna; kolor biaty

1.2.5 |Licowanie Scian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu -

Analogia. ptytki o wym. 60x20-30 cm, gat I.,rektyfikowane, nasigkliwo$¢3%; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z
Zamawigcym - fartuch kuchenny

Podtogi

Rozebranie posadzek z paneli podtogowych wraz z listwami i podktadem

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,pod wylewke

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mmm, krotno$¢=3

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,pod wylewke

Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka
korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2'mm

1.3.7 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - utozenie folii PE

1.3.8 |Pianka/mata podkfadowa pod panele podtogowe o grubosci 5 mm

1.3.9 |Posadzki z paneli podtogowych z listwami przysciennymi , panele HDF o kl.scieralnosci AC5, grubo$¢ min 10mm, gestos¢ min 500kg/m3, listwy
przyscienne z polistyrenu odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgo¢, plesn i grzyby - wykonczone, wys. min. 80mm, kolor/wzér do
uzgodnienia z Zamawigcym.

1.3.10 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

1.3.11 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mmm, krotno$é=3

1.3.12 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome

1.3.13 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykta - Analogia. ptytki 60x60°cm , gat I.,rektyfikowane, nasigkliwo$&3%;
spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawigcym.

1.3.14 |Listwy przyscienne PCW klejone - Analogia. Listwy przyscienne z poliuretanu odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgo¢, plesn i grzyby-
wykorczone, wys. min. 80mm, kolor/wzdr do uzgodnienia z Zamawigcym.

1.4 tazienka

1.4.1 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych

1.4.2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - skucie podestu pod wanng w tazience

1.4.3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - skucie posadzki lastriko

1.4.4 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod wylewke

1.4.5 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

1.4.6 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mmm, krotno$¢=3

1.4.7 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w ptynie, 1 warstwa

1.4.8 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe Folia w ptynie, 1 warstwa

1.4.9 |lzolacja pionowa i pozioma szczelin tasmg

1.4.10 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykta - Analogia. ptytki 60x60°cm , gat I.,rektyfikowane, nasigkliwo$&3%,
niesliskie; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawigcym.

1.4.11 |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu -
Analogia. ptytki o wym. 60x30 cm, gat |.,rektyfikowane, nasigkliwo$&3% w 2 kolorach; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolordo
uzgodnienia z Zamawigcym.

1.4.12 |Licowanie $cian ptytkami , metoda kombinowana - Analogia. ptytki dekoracyjne, gat |.,rektyfikowane, nasigkliwo$&3% w 2 kolorach ; spoina
waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawiacym, przyjeto do 20% powierzchni.

1.4.13 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy wykohczeniowe aluminiowe poziome i pionowe

1.4.14 |Gruntowanie podtoza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie
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1.4.15 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie,sufit. Farba
lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, powioka odporna na dziatanie grzybéw
plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, paroprzepuszczalna; kolor biaty.

1.5 Stolarka okienna i drzwiowa

1.5.1 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach - 2szt

1.5.2 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach - 1szt

1.5.3 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, ponad 1,5°'m2, osadzanie na kotwach - 1szt

1.5.4 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach - 1szt

1.5.5 |Nawiewniki okienne cisnieniowe regulowane mechanicznie wbudowane w oknach

1.5.6 | Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych

1.5.7 |Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej poliestrem o szer.40cm, gr. min 0,7mm, w kolorze brgzowym/antracyt z
kompletem zaslepek

1.5.8 |Demontaz paprapetéw wewnetrznych PCV

1.5.9 |Dostawa i montaz parapetéw okiennych wewnetrznych z PCV o szerokosci 30 cm, w kolorze biatym z kompletem zaslepek

1.5.10 |Dostawa i montaz rolet wewnetrznych naszybowych - rolety dzien-noc MICRO (montaz w $wietle szyby) w kasecie aluminowej z prowadnicami,
kolor do ustalenia z Zamawiajgcym - 7 szt (2 okna 2-skrz, 3 okna 1-skrz)

1.5.11 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 wraz z demontazem drzwi i progu - drzwi wej$ciowe

1.5.12 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 wraz z demontazem drzwi i progu - drzwi wewnatrzlokalowe

1.5.13 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2 cegty -
poszerzenie otworéw drzwiowych

1.5.14 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly - pod nadproza

1.5.15 |Przebicie otworédw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty

1.5.16 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem, przekréj do 0,030'm2 - poduszka
betonowa

1.5.17 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

1.5.18 |Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach na mokro, przygotowanie podioza, gruntowanie, recznie

1.5.19 |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, oscieza betonowe i ceglane

1.5.20 | Gruntowanie podtoza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie - obrébka po wymianie drzwi

1.5.21 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie. Farba lateksowa, mat ub satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen, powtoka odporna wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na szorowanie; kolor biaty lub
pastelowy do uzgodnienia z Zamawiajgcym - obrébka po wymianie drzwi

1.56.22 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30°cm - tynk dopasowany do istniejgcego na klatce schodowej, obrobka $cian po wymianie drzwi na
klatce schodowej

1.5.23 |Gruntowanie podfoza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie - obrébka $cian po wymianie drzwi na klatce schodowej oraz po
robotach elektrycznych na klatce schodowej

1.5.24 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie. Farba dopasowana do powtoki na klatce schodowej do uzgodnienia z
Zamawiajgcym - obrobka $cian po wymianie drzwi na klatce schodowej oraz po robotach elektrycznych na klatce schodowej

1.5.25 |Oscieznice drzwiowe stalowe - oScieznica metalowa z blachy stalowej 2-stronnie ocynkowanej o gr. min 1,5cm, specjalna do drzwi
wzmocnionych i p.poz, w kolorze skrzydta z uszczelkg, drzwi wejSciowe

1.5.26 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione - Skrzydta drzwiowe KLATKOWE kompletne ptytowe,
fabrycznie wykonczone, wzmocnione, okleina naturalna wykonczona lakierem matowym 2-stronnie, zamek listwowy 4-punktowy pod wkfadke
patenotwa, o klasie zabezpieczenia min 7 , odporny na przewiercenia - w hartowanej ostonie o wysokiej trwatosci - min 200.000cykli, dodoatkowy
zamek wpuszczany z mozliwoscig zamkniecia bez klucza od wewnatrz, oba zamki jednego klucza, 3 bolce antywywazeniowe, 3 zawiasy
trojelelmentowe czopowe, prog metalowy ze stali nierdzewnej izolowany termicznie, wktadka patenotowa, klamka metalowa z szyldem, wizjer,
odpornosc na witamanie kl. min RC2, izolacyjnos$c akustyczna min 32dB., kolor np. dgb - do uzgodnienia z Zamawiajacym - drzwi wejsciowe

1.5.27 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, Sciany wewnetrzne, otwér do 2,0'm2 - Oscieznice drzwiowe drewniane wewn. do drzwi
wewnatrzlokalowych, fabrycznie wykonczone, w okleinie naturalnej, kolor np. dab - do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.5.28 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnagtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, szklone, szyba ponad 0.2 m2 - skrzydto drzwiowe
przylgowe w okleinie naturalnej wykonczonej lakierem matowym 2-stronnie, rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF gr min 3mm,
wypetnienie ptyta widrowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki, przeszklenie - 4 szyby, szkto hartowane matowe w kolorze mlecznym, gr
min 4mm z zastosowaniem listew MDF, klamka metalowa z rozeta, min. 2 zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykty, kolor np. dgb - do
uzgodnienia z Zamawiajacy - drzwi wewn.

1.5.29 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykorczone, szklone, szyba ponad 0.2 m2 - skrzydto drzwiowe

przylgowe w okleinie naturalnej wykonczonej lakierem matowym 2-stronnie, rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF gr min 3mm,
wypetnienie ptyta widrowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki, przeszklenie - 1 szyba tazienkowa, szkto hartowane matowe w koorze
mlecznym, gr min 4mm z zastosowaniem listew MDF, klamka metalowa z rozetg, min. 2 zawiasy czopowe, zamek fazienkowy, z tulejami
wentylacyjnymi lub/i podcieciem o tacznej powierzchni czynnej 0,022m2, kolor np. dgb - do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Inne

Obsadzenie drobnych elementéw w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne

N|—

Opinia kominiarska

Instalacja wod-kan

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc/szerokosé 1/2 x 1/2 cegly - pod urzadzenia

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekroj 1/2 x 1/2 cegly

AAAAAAA
NNN o oo

WIN| =

Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachéwkg, pas do 15°cm

1.7.4 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi’15-20'mm

1.7.5 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej

1.7.6 |Demontaz baterii, wannowej dwudrogowej

1.7.7 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), bez korkowania podejscia, Fi'15-20'mm

1.7.8 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm, Rura z
polipropylenu PP-R, PN 20 - pod urzgdzenia

1.7.9 |lzolacja rurociggdw otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurocigg Fi 12-22'mm
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1.7.10 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym, Fi_zew. 20'mm

1.7.11 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek ustepowych, Fi_zew. 20°'mm

1.7.12 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15 mm - do urzgdzen i wc

1.7.13 |Bateria zZlewozmywakowa stojgca z ruchoma wylewka Dn 15'mm - bateria ruchoma z gtowica ceramiczng, perlatorem, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

1.7.14 |Bateria umywalkowa stojgca Dn 15'mm - bateria meblowa, prostokgtna z glowica ceramiczng, perlatorem, do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.7.15 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm - Analogia. Zestaw natryskowy mosiezny chromowany termostatyczny, deszczownica
kwadratowa duza stata, bateria prysznicowa ruchoma z mozliwoscig stopniowania strumienia wody, do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.7.16 |Wymiana elekirycznego podgrzewacza wody, pojemnos¢ 80-160°dm3, na wspornikach nowych - demontaz istniejgcego bojlera elektrycznego
wraz z konstrukcjg wsporczg, montaz bojlera elektrycznego o poj. 80 litréw z konstrukcjg wsporczg do umocowania urzadzenia, wyswietlacz
cyfrowy temperatury, mozliwo$¢ regulacji temperatury, moc min 180W

1.7.17 |Przytgcze elastyczne do armatury w oplocie stalowym 1/2", L=300mm, bojler elektryczny

1.7.18 |Przylgcze elastyczne do armatury w oplocie stalowym 1/2", L=300mm, wc

1.7.19 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe |lub mieszkaniowe), Dn 15 mm

1.7.20 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do wodomierza
mieszkaniowego, Dn" 15 'mm (Fi'20)

1.7.21 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly - pod urzgdzenia

1.7.22 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1/2 cegly- pod urzgdzenia

1.7.23 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachéwkg, pas do 15°cm

1.7.24 |Demontaz rurociaggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi'50 - pod urzgdzenia

1.7.25 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi do 75-110 mm - pod wc

1.7.26 |Demontaz wanny

1.7.27 |Demontaz ustepu z miska fajansowa i ptuczka ustepowg

1.7.28 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi’50-80°'mm

1.7.29 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi'100'mm

1.7.30 |Demontaz zlewozmywaka kuchennego na szafce z demontazem szafki

1.7.31 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 50°'mm

1.7.32 |Rurociggi z PCW, na $cianach, fgczone metoda wciskowa, Fi 110'mm

1.7.33 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm - pod urzadzenia

1.7.34 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowsg, Fi 110 mm - pod wc

1.7.35 |Zlewozmywak stalowy 1,5-komorowy z ociekaczem, stal nierdzewna wykonczenie mikrolnem, do montazu na szafce, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

1.7.36 |Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi’50°'mm do zlewozmywaka

1.7.37 |Syfon z tworzywa sztucznego, pojedynczy, Fi'50'mm do pralki, zmywarki

1.7.38 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego - umywalka ceramiczna prostokatna, meblowa
zintegrowana z szafkg - podwadjna szuflada, prowadnice na rolkach, wiszgca, odporna na zawilgocenie i pecznienie, wym. umywalki: umywalka
slim 60-80x35cm, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.7.39 |Kabiny natryskowe do kagpieli, narozne - Kabina pétokragta (90x90 lub w przypadku braku mozliwosci zamontowania 80x80), szkto min 6mm,
hartowane bezpieczne z profilami zamknietymi, wykonczenie alu w kolorze srebrnym, drzwi skrzydtowe otwierane na zewnatrz, brodzik akrylowy
z syfonem, z powtoka antyposlizgows i obudowa, ptytki - wys rantu 3-5cml, do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.7.40 |Ustepy pojedyncze, z automatami sptukujgcymi - miska ustepowa ceramiczna. lejowa prosta, wiszaca z deskg ceramiczng wolnopadajaca,
zestaw sptukujgcy podtynkowy dwyprzyciskowy, stelaz podtynkowy do we (w przypadku braku mozliwosci montazu miski wiszacej - kompakt z
dolnoptukiem linia prosta)

1.7.41 |Piukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych

1.7.42 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych, w budynkach mieszkalnych, rury Fi 63'mm

1.8 Instalacja c.o.

1.8.1 |Malowanie farbg olejng elementow metalowych, grzejnikdw radiatorowych, 2-krotne - Analogia. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,
grzejnikow plytowych i tazienkowych - Emalia akrylowa do kaloryferéw (odporno$¢ na dziatanie temperatur do 100°C), niezétkngca, kolor biaty.

1.9 Instalacja gazowa

1.9.1 |Demontaz rurociggdw stalowych, Fi 15-20 mm

1.9.2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegly - Zamurowanie
ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji

1.9.3 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cementowa, do 1°'m2 (w 1 miejscu)

1.9.4 |Demontaz kurka gazowego przy urzgdzeniach Fi"15-25'mm

1.9.5 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi’15-20"'mm

1.10 |Urzadzenia elektryczne

1.10.1 |Dostawa piekarnika elektrycznego do zabudowy, klasa energetyczna min. A+, sterowanie elektroniczne, wysokos$¢: 58-61 cm, gtebokos¢:
56-56,9 cm, prowadnice drabinkowe/teleskopowe, drzwi bezpieczne izolowane (nie nagrzewajace sie) z blokadg przed dzie¢mi, termoobieg,
kolor i wzdér do uzgodnienia z Zamawiajacym

1.10.2 |Dostawa ptyty indukcyjnej do zabudowy, moc 7,5kW, sterowanie dotykowe/sensorowe, blokada bezpieczenstwa (zabezpieczenie przed dzie¢mi),
4 pola grzewcze, ptyta ceramczna bezramkowa, kolor i wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.1 Prace towarzyszace

1.11.1 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km

1.11.2 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km, krotno$é=9

1.11.3 |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
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Kosztorys 20P/2021
1 Rozdziat ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE | INSTALACYJNE
1.1 Element Sciany i sufity - rozbiorki, roboty murowe, tynkarskie, zabudowy gk
1.1.1 |KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, do 1,0'm2 - Analogia. Demontaz pawlacza w
przedpokoju.
L 0,710000
RAZEM:: 0,710000|m2 0,710
1.1.2 |KNR 1901/428/1 |Rozebranie, podsufitki z desek otynkowanych - demontaz sufitu w tazience m2 3,070
1.1.3 |KNR401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty - kuchnia/wc,
przedpokdj/m.pokoj, kuchnia/m.pokej
Wyliczenieilogcirobst:
(1 e542,76+2,38)26 17,654000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  17,654000|m2 17,654
1.1.4  |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek ceramicznych - kuchnip |
L 1,780000
RAZEM:: 1,780000|m2 1,780
1.1.5 |KNR16/151/1 |Sciany dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowego, grubosé 11,5°cm -
kuchnia/wc, przedpokdj/m.pokoj, kuchnia/m.pokoj, przedpokoj/d.pokoj
20,170000
20,170000|m2 20,170
1.1.6 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez
nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota - Analogia. Otwory drzwiowe szt 2,000
1.1.7 |KNR 202/126/5_|Otwory w Scianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robot:
R 800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,800000/m 2,800
1.1.8 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(1)
(198+033+201*2+1 ,82+1,75+0,24+0,38*2+2,22*2+2,66*2+3,15
...... C2H4NAY268 ... 80860000
otwory scian istniejgcych | -((1,0"2,05)+(0,9*2,05)*1+(1,30*1,40)*3+(1,30%1,0)*1+(0,5"0,7)"1
o : -11,005000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 69,855000|m2 69,855
1.1.9 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
(1) biegach, spocznikach - sufity
:41,55-3.690 : 37,860000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 37,860000|m2 37,860
1.1.10 |KNNRW 2/903/3|Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na scianach na mokro, przygotowanie
... \POGMOZE, grUNtOWANIE, TQCZNIE e
Wyliczenie ilosci robot:
S i35,02+25,87419,82+19,28+13,75+2197 . 135,710000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  135,710000|m2 135,710
1.1.11 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podtoze z
202/2011/2 tynku
Wyliczenieilogcirobst:
S 35.710-19,28-3306 . 113,124000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  113,124000|m2 113,124
1.1.12 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie 0 2'mm
202/2011/7 R O ST e
""" 113,124000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 113,124000|m2 113,124
1.1.13 |KNNRW 2/904/3|Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na stropach na mokro, przygotowanie
podioza, gruntowanie, recznie-sufity
Wyliczenieilogcirobst:
""""""""""""""""""""" 37,860000
RAZEM:: 37,860000|m2 37,860
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1.1.14 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, stropy, podtoze z
202/2011/4 [tynku-sufity
37860000
RAZEM:: 37,860000|m2 37,860
1.1.15 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie 0 2'mm
20202011/8 _ltynkow stropow -sufity "
""" 37,860000
RAZEM:: 37,860000|m2 37,860
1.1.16 |KNR 202/2011/2 |Okfadziny gipsowo-kartonowe GKBI, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym - tazienka m2 3,690
1.2 Element $ciany i sufity - roboty malarskie, oktadziny
121 |KNR 17/2608/4 |Gruntowanie podioza pod malowanie preparatem wzmacniajacym , 2-krotnie
~173,570000
RAZEM:: 173,570000|m2 173,570
1.2.2 |KNNRW Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie - nowe $ciany. Farba lateksowa,
2/1401/5 mat/satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen, powloka odporna
wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na szorowanie; kolor biaty lub pastelowy
do uzgodnienia z Zamawiajgcym
40,340000
RAZEM:: 40,340000|m2 40,340
1.2.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne. Farba lateksowa, mat/
satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, powtoka odporna wnikanie
zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na szorowanie; kolor biaty lub pastelowy do
... |uzgodnieniazZamawigjgcym
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 95,370000
RAZEM:: 95,370000|m2 95,370
1.2.4 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne. Farba lateksowa, mat/
satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, powtoka antyfrefleksyjna;
kolor biaty
37,860000
RAZEM:: 37,860000|m2 37,860
125 |KNRW Licowanie scian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na
202/840/7 gotowym i wyréwnanym podiozu - Analogia. ptytki o wym. 60x20-30 cm, gat |.,rektyfikowane,
nasigkliwos¢s3%; spoina wgska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawigcym - fartuch
kuchenny
3,306000
3,306000|m2 3,306
1.3 Element Podtogi
1.3.1  |[KNRW Rozebranie posadzek z paneli podtogowych wraz z listwami i podktadem
A B S L oo
yliczenie 108G TOD Ot e
...................................................................................................................................................................................... . 38,480000
RAZEM:: 38,480000|m2 38,480
1.3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,pod wylewke
QO2IUIBAIT (1) | oo e e
""" 37,860000
RAZEM:: 37,860000|m2 37,860
133 |KNR 202/1102/2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte nagladko
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25,040000
25,040000|m2 25,040
134 |KNR 202/1102/3|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mmm, krotnos¢=3
Wyliczenie floscirobot e
...................................................................................................................................................................................... . 25040000
RAZEM:: 25,040000|m2 25,040
1.3.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,pod wylewke
20 (1) | e
yliczenie 108 TOD Ot
; 25,040000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 25,040000/m2 25,040
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1.3.6 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i
parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujgcagrubosci2'mm
L 25,040000
RAZEM:: 25,040000|m2 25,040
1.3.7 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
PF?F.’PQ.S?.Q%'SQ‘.’?’?....H?Q%?D!?.f?.'!!.?.'? ............................................................................................................................
""" 25,040000
25,040000|m2 25,040
1.3.8 |Kalkulacja
W U | e
Y CZenie (IO TOD Ot e
; 25,040000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  25,040000|m2 25,040
1.3.9 |KNNR 2/1205/9 |Posadzki z paneli podtogowych z listwami przysciennymi , panele HDF o kl.Scieralnosci AC5, grubosé min
10mm, gestos¢ min 500kg/m3, listwy przyscienne z polistyrenu odporne na uszkodzenia mechaniczne,
wilgog, plesn i grzyby - wykonczone, wys. min. 80mm, kolor/wzér do uzgodnienia z Zamawigcym.
25,040000
RAZEM:: 25,040000|m2 25,040
1.3.10 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte naostro |
12,820000
12,820000|m2 12,820
1.3.11 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mmm, krotnosé=3
Y CZenie (IO FOD Ot e
; 12,820000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,820000|m2 12,820
1.3.12 |NNRNKB
202/1 134/1 ( )
""" 12,820000
12,820000|m2 12,820
1.3.13 |KNR 12/1118/10 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykta - Analogia. ptytki 60x60°cm ,
gat |.,rektyfikowane, nasigkliwo$¢3%; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z
ZAMAWIGCYIM. e
i 12,820000
: 12,820000|m2 12,820
1.3.14 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW klejone - Analogia. Listwy przyscienne z poliuretanu odporne na uszkodzenia
mechaniczne, wilgo¢, plesn i grzyby- wykonczone, wys. min. 80mm, kolor/wzér do uzgodnienia z
............................. ZAMAWIGCYIM. e
YlCZenie 08 FO Ot e
: : 16,090000
RAZEM:: 16,090000|m 16,090
14 Element tazienka
1.4.1 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykladziny sciennej z plytek ceramicznych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,790000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  8,790000|m2 8,790
1.4.2 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - skucie podestu pod wanng w
BaZIOnCe e
"""" ,841500
RAZEM:: 0,841500|m3 0,842
1.4.3  |KNR401/212/1 _[Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - skucie posadzkilastriko
RAZEM:: 0,153500|m3 0,154
1.4.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod wylewke
202/1134/1 (1)
3 690000|m2 3,690
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1.4.5 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
3,690000
RAZEM:: 3,690000|m2 3,690
1.4.6  |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mmm, krotnos¢=3
i 3,690000
: 3,690000|m2 3,690
1.4.7 |Kalkulacja
indywidualna
............................. 3,690000
3,690000|m2 3,690
1.4.8 |Kalkulacja
indywidualna
19,280000
19,280000|m2 19,280
1.4.9 |Kalkulacja
indywidualna
""" 22,980000
RAZEM:: 22,980000|mb 22,980
1.4.10 |KNR 12/1118/10 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykta - Analogia. ptytki 60x60°cm ,
gat |.,rektyfikowane, nasigkliwo$é3%, niesliskie; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do
uzgodnieniaz ZamawiaCym. e
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 3,690000
RAZEM:: 3,690000|m2 3,690
1.4.11 |[KNRW Licowanie scian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na
202/840/7 gotowym i wyréwnanym podtozu - Analogia. ptytki o wym. 60x30 cm, gat I.,rektyfikowane, nasigkliwo$&3%
w 2 kolorach; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolordo uzgodnienia z Zamawigcym.
...................................................................................................................................................................................... . -3,856000
RAZEM:: 15,424000|m2 15,424
1.4.12 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami, metoda kombinowana - Analogia. ptytki dekoracyjne, gat I.,rektyfikowane,
nasigkliwos¢s3% w 2 kolorach ; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z
Zamawiacym, przyjeto do 20% powierzchni.
119.280*0,2 : 3,856000
3,856000|m2 3,856
1.4.13 |[KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy wykonczeniowe aluminiowe
202/840/8 poziome i pionowe
*(2,0+0,6)+(2,01+2,98)*2 : 17,780000
RAZEM:: 17,780000|m 17,780
1.4.14
3,690000
RAZEM:: 3,690000|m2 3,690
1.4.15 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie,sufit. Farba lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania $cian i
sufitbw wewnagtrz pomieszczen, powtoka odporna na dziatanie grzybow plesniowych oraz wnikanie
............................. zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, paroprzepuszczalna; kolor biaty.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 3,690000
3,690000|m2 3,690
1.5 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.5.1 |KNR 19/930/9 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach - 2szt
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,640000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  3,640000m2 3,640
1.5.2 |KNR 19/930/6 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
(1), |rozwieraneiuchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5°'m2, osadzanie nakotwach - 1szt
Oz O DO, e s oo
RAZEM:: 1,300000|m2 1,300
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1.5.3 |KNR19/930/7 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzieine, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach - 1szt
L 1,820000
RAZEM:: 1,820000|m2 1,820
1.5.4 |KNR 19/930/5 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
(1) . |rozwieraneiuchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach -1szt
"""" 0,350000
0,350000|m2 0,350
1.56.5 |Kalkulacja Nawiewniki okienne cisnieniowe regulowane mechanicznie wbudowane w oknach
indywidualna szt 4,000
1.5.6  |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 5950000
5,950000/m 5,950
1.5.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej poliestrem o szer.40cm, gr. min 0,7mm, w
indywidualna kolorze bragzowym/antracyt z kompletem zaslepek
2,380000
RAZEM:: 2,380000|m2 2,380
1.5.8 |Kalkulacja Demontaz paprapetéw wewnetrznych PCV
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot
4,200000
: 4,200000{m 4,200
1.5.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz parapetéw okiennych wewnetrznych z PCV o szerokosci 30 cm, w kolorze biatym z
indywiduaina  |kompletem zaslepek e
yliczenie 108 rOD Ot e
...................................................................................................................................................................................... . 4,600000
RAZEM:: 4,600000{m 4,600
1.5.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wewnetrznych naszybowych - rolety dzien-noc MICRO (montaz w $wietle szyby) w
indywidualna kasecie aluminowej z prowadnicami, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym - 7 szt (2 okna 2-skrz, 3 okna
1-skrz) kpl 1,000
1.5.11 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 wraz z demontazem drzwi i
progu - drzwi wejsciowe szt 1,000
1.5.12 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 wraz z demontazem drzwi i progu - drzwi
wewnatrzlokalowe szt 2,000
1.5.13 |KNR 401/329/2 |Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2 cegty - poszerzenie otworéw drzwiowych
: *(0,1*2,1) 0,210000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,210000|m2 0,210
1.5.14 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc¢/szerokosé
1/2 x 1/2 cegty - pod nadproza
1,400000
1,400000|m 1,400
1.5.15
: 2,000000
2,000000 szt 2,000
1.5.16 |KNR 401/207/2 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem,
e |PZEKI6] 40 0,030°'m2 - poduszka betonowa e
L 0,240000
0,240000/m 0,240
1.5.17
1,400000
RAZEM:: 1,400000|m 1,400
1.5.18 |[KNNRW 2/903/3 |Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na scianach na mokro, przygotowanie
... |POdIoZa, gruntowanie, recznie
"""" 7,150000
7,150000|m2 7,150
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1.5.19 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, oscieza betonowe
202/2011/5 iceggne
3,075000
4,075000
7,150000|m2 7,150
1.5.20 |KNR 17/2608/4 _|Gruntowanie podioza pod malowanie preparatem wzmacniajacym , 2-krotnie - obrobka po wymianie drzwi
Wyliczenie 08I rODOt:
OSCieza o B0 7,150000
RAZEM:: 7,150000|m2 7,150
1.5.21 |[KNNRW Malowanie tynkoéw, farbg emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie. Farba lateksowa, mat ub satynowa,
2/1401/5 przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, powtoka odporna wnikanie
zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na szorowanie; kolor biaty lub pastelowy do
uzgodnienia z Zamawiajgcym - obrobka po wymianie drzwi
7,150000
RAZEM:: 7,150000/m2 7,150
1.5.22 |KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 30°cm - tynk dopasowany
............................. do istniejacego na klatce schodowej, obrébka scian po wymianie drzwi na klatce schodowej
Wyliczenie iloSci robot:
......................................................................................................................................................... . 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,000
1.56.23 Gruntowanie podfoza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie - obrobka $cian po wymianie
drzwi na klatce schodowej oraz po robotach elektrycznych na klatce schodowej
................. 10,000000
RAZEM:: 10,900000|m2 10,900
1.5.24 |KNNRW Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie. Farba dopasowana do powtoki na klatce
2/1401/5 schodowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym - obrébka $cian po wymianie drzwi na klatce schodowej oraz
............................. po robotach elekirycznych na klatce schodowej
Y liCZenie oS FOD Ot e
000%0,3 0900000
10,000000
10,900000|m2 10,900
1.5.25 |KNR 202/1016/5 |Oscieznice drzwiowe stalowe - o$cieznica metalowa z blachy stalowej 2-stronnie ocynkowanej o gr. min
(1) 1,5cm, specjalna do drzwi wzmocnionych i p.poz, w kolorze skrzydta z uszczelkg, drzwi wejsciowe szt 1,000
1.5.26 |KNR 202/1019/8 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione - Skrzydta
drzwiowe KLATKOWE kompletne ptytowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione, okleina naturalna
wykonczona lakierem matowym 2-stronnie, zamek listwowy 4-punktowy pod wktadke patenotwa, o klasie
zabezpieczenia min 7 , odporny na przewiercenia - w hartowanej ostonie o wysokiej trwatosci - min
200.000cykli, dodoatkowy zamek wpuszczany z mozliwoscig zamkniecia bez klucza od wewnatrz, oba
zamki jednego klucza, 3 bolce antywywazeniowe, 3 zawiasy trojelelmentowe czopowe, prog metalowy ze
stali nierdzewnej izolowany termicznie, wktadka patenotowa, klamka metalowa z szyldem, wizjer,
odpornosc na wlamanie kl. min RC2, izolacyjnosc akustyczna min 32dB., kolor np. dab - do uzgodnienia z
Zamawiajgcym - drzwi wejsciowe m2 1,800
1.5.27 |KNR 401/318/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w Scianach z cegiet, Sciany wewnetrzne, otwér do 2,0'm2 - Oscieznice
drzwiowe drewniane wewn. do drzwi wewnatrzlokalowych, fabrycznie wykofczone, w okleinie naturalnej,
kolor np. dab - do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 3,000
1.5.28 |KNR 202/1017/4 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, szklone, szyba ponad
0.2 m2 - skrzydto drzwiowe przylgowe w okleinie naturalnej wykonczonej lakierem matowym 2-stronnie,
rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF gr min 3mm, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona ramiakiem ze sklejki, przeszklenie - 4 szyby, szklo hartowane matowe w kolorze mlecznym, gr
min 4mm z zastosowaniem listew MDF, klamka metalowa z rozeta, min. 2 zawiasy czopowe, zamek na
klucz zwykty, kolor np. dab - do uzgodnienia z Zamawiajacy - drzwiwewn.
: 3,200000
RAZEM:: 3,200000]m2 3,200
1.5.29 |KNR 202/1017/4 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, szklone, szyba ponad
0.2 m2 - skrzydto drzwiowe przylgowe w okleinie naturalnej wykonczonej lakierem matowym 2-stronnie,
rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF gr min 3mm, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa
wzmochniona ramiakiem ze sklejki, przeszklenie - 1 szyba tazienkowa, szkto hartowane matowe w koorze
mlecznym, gr min 4mm z zastosowaniem listew MDF, klamka metalowa z rozetg, min. 2 zawiasy czopowe,
zamek tazienkowy, z tulejami wentylacyjnymi lub/i podcigciem o tgcznej powierzchni czynnej 0,022m2, kolor
............................. np. dab - do uzgodnienia z Zamawiajgcym
"""""" 1,600000
RAZEM:: 1,600000|m2 1,600
1.6 Element Inne
1.6.1 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2,000
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1.6.2 |Kalkulacja Opinia kominiarska
indywidualna kpl 1,000
1.7 Element Instalacja wod-kan
1.7.1 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢
1/2 x 1/2 cegly - pod urzgdzenia
demontaze 1050002 5,250000
RAZEM:: 28,250000|m 28,250
1.7.2 |KNR401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1/2 cegty
M
Wyliczeriis sl ob5i:
i28.250 : 28,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,250000|m 28,250
1.7.3 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
M $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegfq lub dachowka, pasdo 156°em
Wyliczenie floscirobot
B0 . 28,250000
RAZEM:: 28,250000|m 28,250
1.7.4 |KNR 402/114/1 \Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20'mm
10,500
1.7.5 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 1,000
1.7.6 |KNR402/132/2 |Demontaz baterii, wannowej dwudrogowej szt 1,000
1.7.7 |KNR402/131/3 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), bez korkowania podejscia, Fi"15-20'mm
wanna, zlewozmywak, bojler, we 22241 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,000
1.7.8 |KNNR 4/111/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
(1) |mieszkalnych, Fi_zew.20'mm, Rura z polipropylenu PP-R, PN 20 - pod urzadzenia
Wyliezenie floscirobot e
brodzk 2,000000
umywalka 6,000000
RAZEM:: 23,000000|m 23,000
179 |KNR 34/101/1 _ [Izolacja ruraciagow otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag Fi 12-22'mm
Wyliczenie floscirobot
o < X oL« . 23,000000
RAZEM:: 23,000000|m 23,000
1.7.10 |[KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
(2) mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm
: 2,000000
10,000000|szt 10,000
1.7.11 |KNNR 4/116/6 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek ustepowych, Fi_zew.
(2) 20'mm szt 1,000
1.7.12 |KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15 mm - do urzgdzen i wc
M
Wyliczenie flosci robSt:
110.000+1.000 : 11,000000
RAZEM:: 11,000000|szt 11,000
1.7.13 |KNR 215/115/2 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z ruchoma wylewkg Dn 15'mm - bateria ruchoma z gtowica ceramiczna,
perlatorem, do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,000
1.7.14 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca Dn 15'mm - bateria meblowa, prostokatna z gtowica ceramiczng, perlatorem,
do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,000
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1.7.15 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15°'mm - Analogia. Zestaw natryskowy mosigzny
215/137/9 chromowany termostatyczny, deszczownica kwadratowa duza stata, bateria prysznicowa ruchoma z
mozliwoscig stopniowania strumienia wody, do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,000
1.7.16 |KNR 402/141/2 |Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody, pojemnos¢ 80-160°dm3, na wspornikach nowych - demontaz
istniejacego bojlera elektrycznego wraz z konstrukcjg wsporczg, montaz bojlera elektrycznego o poj. 80
litrow z konstrukcjg wsporczg do umocowania urzadzenia, wyswietlacz cyfrowy temperatury, mozliwos¢
regulacji temperatury, moc min 180W szt 1,000
1.7.17 |Kalkulacja Przytacze elastyczne do armatury w oplocie stalowym 1/2", L=300mm, bojler elektryczny
indywidualna szt 2,000
1.7.18 |Kalkulacja Przytacze elastyczne do armatury w oplocie stalowym 1/2", L=300mm, wc
indywidualna szt 1,000
1.7.19 |KNNR 4/140/1 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 15 mm
(1) kpl 1,000
1.7.20 |KNNR 4/123/5 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn'15'mm (Fi'20)
,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
1.7.21 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokose
1/2 x 1/2 cegly - pod urzgdzenia
14,000000
1,000000
15,000000|m 15,000
1.7.22 |KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/2 x 1/2 cegty- pod urzadzenia
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,000
1.7.23 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(1) scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachowkg, pasdo 15cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 15,000000
15,000000|m 15,000
1.7.24 |KNR 402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi'50 - pod urzgdzenia |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
: 2,000000
4,000000{m 4,000
1.7.25 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi do 75-110 mm - pod wc
,000000
3,500000/m 3,500
1.7.26 |KNR 402/235/7 |Demontaz wanny kpl 1,000
1.7.27 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg i ptuczkg ustepowg kpl 1,000
1.7.28 |KNR 402/233/3 |Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych, Fi'50-80'mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,000000
2,000000 szt 2,000
1.7.29 |KNR 402/233/4 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi"100'mm szt 1,000
1.7.30 |KNR 402/235/4 |Demontaz zlewozmywaka kuchennego na szafce z demontazem szafki kpl 1,000
1.7.31 |KNR 215/205/2 |Rurociagi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 50'mm
........ 1,000000
,000000
14,000000|m 14,000
1.7.32 |KNR 215/205/4 |Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metodg weiskowa, Fi 110'mm
Wyliczenie floscirobot
....................................................................................................................................................................................... 1,000000
RAZEM 1,000000|m 1,000
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1.7.33 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm - pod urzadzenia
K 1,000000
: 5,000000 szt 5,000
1.7.34 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm - pod wc szt 1,000
1.7.35 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak stalowy 1,5-komorowy z ociekaczem, stal nierdzewna wykonczenie mikrolnem, do montazu
(1) na szafce, do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,000
1.7.36 |[KNRW Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi'50°'mm do zlewozmywaka
215/218/3 szt 1,000
1.7.37 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego, pojedynczy, Fi'50'mm do pralki, zmywarki
215/218/2 (1) szt 2,000
1.7.38 |[KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego - umywalka
(2) ceramiczna prostokgtna, meblowa zintegrowana z szafka - podwojna szuflada, prowadnice na rolkach,
wiszgca, odporna na zawilgocenie i pecznienie, wym. umywalki: umywalka slim 60-80x35cm, do
uzgodnienia z Zamawiajgcym. szt 1,000
1.7.39 |[KNR 35/123/2 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne - Kabina pétokragta (90x90 lub w przypadku braku mozliwosci
(1) zamontowania 80x80), szkto min 6mm, hartowane bezpieczne z profilami zamknietymi, wykofczenie alu w
kolorze srebrnym, drzwi skrzydtowe otwierane na zewnatrz, brodzik akrylowy z syfonem, z powtokg
antyposlizgowg i obudowa, ptytki - wys rantu 3-5cml, do uzgodnienia z Zamawiajacym kpl 1,000
1.7.40 |[KNR 215/224/4 |Ustepy pojedyncze, z automatami sptukujgcymi - miska ustepowa ceramiczna. lejowa prosta, wiszaca z
deska ceramiczng wolnopadajgca, zestaw sptukujgcy podtynkowy dwyprzyciskowy, stelaz podtynkowy do
wc (w przypadku braku mozliwosci montazu miski wiszgcej - kompakt z dolnoptukiem linia prosta) kpl 1,000
1.7.41 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych
23,000000
RAZEM:: 23,000000|m 23,000
1.7.42 |KNR 215/9907/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych, w budynkach mieszkalnych, rury Fi
63'mm
. 23,000000
RAZEM:: 23,000000|m 23,000
1.8 Element Instalacja c.o.
1.8.1 |[KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejnikéw radiatorowych, 2-krotne - Analogia. Malowanie
401/1212/19 (1) |farbg olejng elementéw metalowych, grzejnikéw ptytowych i tazienkowych - Emalia akrylowa do kaloryferéw
(odpornosé na dziatanie temperatur do 100°C), niezétkngca, kolor biaty.
4,416000
RAZEM:: 4,416000]m2 4,416
1.9 Element Instalacja gazowa
191 |KNR 402/308/1 |Demontaz rurociagow stalowych, Fi15-20mm
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6600000
RAZEM:: 6,600000/m 6,600
1.9.2 |KNR401/303/2 |Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) $cianki grubosci 1/2 cegty - Zamurowanie ubytkdw w $cianach po zdemontowanej instalaciji m2 0,500
1.9.3 |KNR401/711/4 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 1'm2 (w 1 miejscu)
"""""" 0,500000
0,500000|m2 0,500
1.9.4 |KNR402/310/4 |Demontaz kurka gazowego przy urzgdzeniach Fi"15-25'mm szt 1,000
1.9.5 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi"15-20°'mm
(1) szt 1,000
1.10  |Element Urzadzenia elektryczne
1.10.1 |Kalkulacja Dostawa piekarnika elektrycznego do zabudowy, klasa energetyczna min. A+, sterowanie elektroniczne,
indywidualna wysokos¢: 58-61 cm, gtebokosc¢: 56-56,9 cm, prowadnice drabinkowe/teleskopowe, drzwi bezpieczne
izolowane (nie nagrzewajgce si¢) z blokadg przed dzie¢mi, termoobieg, kolor i wzér do uzgodnienia z
Zamawiajgcym szt 1,000
1.10.2 |Kalkulacja Dostawa ptyty indukcyjnej do zabudowy, moc 7,5kW, sterowanie dotykowe/sensorowe, blokada
indywidualna bezpieczenstwa (zabezpieczenie przed dzie¢mi), 4 pola grzewcze, ptyta ceramczna bezramkowa, kolor i
wzor do uzgodnienia z Zamawiajagcym szt 1,000
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.11  |Element Prace towarzyszace
1.11.1 |[KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
: 1,500000
: 6,650039|m3 6,650
1.11.2 |KNR 401/108/10|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km, krotnosé=9
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6650 o 6,650000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  6,650000/m3 6,650
1.11.3 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
indywidvalna |
Wyliczenieilogcirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6650 6,650000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  6,650000/m3 6,650
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