Zaktad Budowlany Adam Szymariski
14-200 Kawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont drég w m.Lidzbark - ul. Stoneczna

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr445, 456/5, 456/4 obr. 3 Lidzbark 3, gm. Lidzbark - Miasto, pow. dziatldowski,woj. warm.-maz.
INWESTOR : Miasto i Gmina Lidzbark

ADRES INWESTORA  :  ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymariski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 22.08.2023

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.08.2023



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz. U. nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz. U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich ,Kp” i zysku ,Z” przyjeto wg cen rynkowych dla wo-
jewodztwa warminsko-mazurskiego oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na odstawie cennikéw ustugodawcéw i baz sprzetowych
oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogdélnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka rob6t

Przedmiotowy zakres kosztorysu dotyczy robét budowlanych zwigzanych z remontem drog na terenie miasta Lidzbark, pow. dziat-
dowski - ul. Stoneczna

Lokalizacja robot:
- ul. Stoneczna - dz. nr 445, 456/5, 456/5 obr. 3 Lidzbark 3, gm. Lidzbark - Miasto, pow. dziatdowski,woj. warm.-maz.
Szczegotowy zakres robét opisuje przedmiar rob6t

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich robét wstepnych i przygotowawczych, a takze porzadkowych
wraz z utylizacjg odpadéw powstatych w wyniku budowy.
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Stoneczna remonty ulicy 2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 ul. Stoneczna
1/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0813-03 |piaskowej
<odnoga w kier. Okule>155,47 m 155,470
<cz. dtuzsza ulicy>30 m 30,000
RAZEM 185,470
2|KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.1*0,15*0,30 m3 8,346
RAZEM 8,346
3|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
poz.2 m3 8,346
RAZEM 8,346
4|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce,wtopione na zjazdach i przejsciowe o wy- |m
d.1/0403-03  |miarach 15x30 i 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.1 m 185,470
RAZEM 185,470
5/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy trawnikowych przy chodnikach i zjazdach m
d.1/0814-01
1,68+38,60-1,50+55,00*2+55,00-1,50+26,80*2+5,70*2+5,10*2+3,17+3,12+ |m 307,100
3,15+3,36+3,52+4,31+2,83+3,42+2,74
RAZEM 307,100
6/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, zjazdéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej |m2
d.1/0815-02
33,10+218,57 m2 251,670
RAZEM 251,670
7/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy pod chodnikami i zjazdami m2
d.1/0802-01
poz.6 m?2 251,670
RAZEM 251,670
8/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.1/0401-01 cie kat.I-Il
poz.5 m 307,100
RAZEM 307,100
9/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0,10*0,15*poz.8 m3 4,606
RAZEM 4,606
10/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0407-05 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.8 m 307,100
RAZEM 307,100
11|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm |m2
d.1/0102-05 |gtebokosci koryta
0102-06
poz.6 m?2 251,670
RAZEM 251,670
12|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i  |m2
d.1/0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.6 m?2 251,670
RAZEM 251,670
13|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.1/0109-03 |cm
poz.6 m?2 251,670
RAZEM 251,670
14|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
d.1/0502-06 niem spoin piaskiem
218,57 m?2 218,570
RAZEM 218,570
15|KNR 2-31 |Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1|0511-03  |sypce cementowo-piaskowe;]
33,10 m2 33,100
RAZEM 33,100
16|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-|m2
d.1|03 0102- |wozem materiatu z rozbidrki w miejsce ustalone z Zamawiajgcym
01
1847,49+474,72 m?2 2 322,210
RAZEM 2 322,210
17|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
poz.16 m?2 2 322,210
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RAZEM 2 322,210
18/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa wyréwnawcza t
d.1/0311-05
0311-06
analogia
7,5 t 7,500
RAZEM 7,500
19/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubosé po za- m2
d.1/0311-05 geszczeniu 4 cm wraz z zabezpieczeniem krawedzi jezdni emulsjg asfalto-
0311-06  |wa oraz regulacjg studzienek i elementéw infrastruktury technicznej
poz.16 m?2 2 322,210
RAZEM 2 322,210
20|/KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakdéw szt.
d.1/0818-08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1/0702-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic i tabliczek znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrze- |szt.
d.1/0703-01 gawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
23|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic i tabliczek znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrze- |szt.
d.1/0703-01 gawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - lustro
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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