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Stadium:
Szkic budowlano — wykonawczy

Temat:
Remont pomieszczen sali wiejskiej Bruszczewie
Obiekt:
Budynek $wietlicy wiejskiej w Bruszczewie
Lokalizacja obiektu:
Bruszczewo
ul. Przysiecka 11
Inwestor:
Gmina Smigiel

64-030 Smigiel
Plac Wojska Polskiego 6

Opracowal:

Smigiel, 02.2020
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

— wizja lokalna, inwentaryzacja wtasna architektoniczno-budowlana dla potrzeb projektowych,
— obowiazujace przepisy i normy budowlane.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje remont pomieszczen Sali wiejskiej w Bruszczewie w zakresie remontu
posadzek, $cian i sufitow, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana instalacji elektrycznej. Uktad
funkcjonalno- uzytkowy pozostaje bez zmian.

3 Charakterystyka stanu istniejgcego

3.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany przy ul. Przysieckiej 11 w Bruszczewie na dz. 196/4 obreb Bruszczewo.
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BruszCzewo

3.2 Obiekt

Budynek objety projektem to istniejaca sala wiejska. Jest to obiekt jednokondygnacyjny zrealizowany
w technologii tradycyjnej murowanej. Zwigzany jest z rozwojem zycia spoteczno — kulturalnego wsi
Bruszczewo. Remont ma na celu poprawe estetyki obiektu i jego otoczenia.
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W obrebie budynku funkcjonuja:
- sala wiejska,
- mieszkanie prywatne.

W sasiedztwie budynku znajduje si¢ drewniany wigwam, w ktorym odbywajg si¢ spotkania oraz zabawy
okoliczno$ciowe.

Powierzchnia zabudowy:

19,25 x 12,25 - 236,18m2

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen remontowanych:

e  Wiatrotap 1,57 x 2,49 - 3,89 m2
e Sala 6,45 x 9,60 - 61,92 m2
o Korytarz 4,32x1,49 - 6,44 m2
e Kuchnia 4,32 x 3,81 - 16,50 m2
Kubatura
19,28 x 12,25 x 4,32 + 19,28 x 12,25 x 6,84 x 0,5 - 1828,03m3

3.3 Okreslenie stanu technicznego remontowanych pomieszczen

- stolarka drzwiowa — stan dobry,

- wyposazenie sanitarne pomieszczen — stan dobry,

- wykonczenie powierzchni $cian — stan zty, spekania i odparzenia tynkéw
- wykonczenie powierzchni sufitow — stan zty,

O wykonczenie powierzchni posadzek w kuchni — stan zty.

gl
.Z .': ( Zakres opracowania
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4 Charakterystyka planowanej inwestycji

Zakres robot obejmuje:
— Remont posadzek w kuchni oraz w korytarzu,
— Szpachlowanie i wygtadzenie $cian,
— Malowanie $cian,
— Woykonanie podwieszanych sufitow,
— Ulozenie plytek ceramicznych na $cianach w kuchni,
— Woymiana instalacji elektrycznej,

5 Opis projektowanych rozwigzan materiatowych:
5.1 BRANZA BUDOWLANA

e DEMONTAZ WYPOSAZENIA.

Demontazowi podlega podtoga drewniana w kuchni.

Demontazowi podlegaja wszystkie czg¢sci instalacji  elektrycznej w obrebie pomieszczen
tj. okablowanie, oprawy o$wietleniowe, osprzet elektryczny itp.

Nie przewiduje si¢ wykorzystania demontowanych elementow. Wszystkie zdemontowane elementy
nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu.

e SCIANY I SUFITY

— PRZYGOTOWANIE
Ze $cian adoptowanych sku¢ odspojone, stabe tynki.
W przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet, miejsca spekan przykry¢
taSma wzmacniajacg z siatki podtynkowej z wtokna szklanego mocowang na zaprawie klejowe;.

—  MALOWANIE SCIAN I SUFITOW
Sciany malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.
Wszystkie sufity oraz $ciany malowac¢ farba emulsyjna.
Nalezy stosowaé wyltacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.
- SUFITY
We wszystkich remontowanych pomieszczeniach zaplanowano sufity podwieszane.
Konstrukcja
Ruszt dwupoziomowy sktadajacy sie z profili sufitowych gtéwnych (gorna warstwa) i utozonych
prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych nosnych (warstwa dolna). Profile nosne powinny
by¢ oddalone od sciany nie wigcej niz 150 mm.
Maksymalny rozstaw profili gltdbwnych wynosi 1000 mm, a nosnych 400 mm.

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych
Poszycie wykona¢ z podwdjnej ptyty gipsowo-kartonowej grubosci 12,5 mm.

Szpachlowanie potgczen
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Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia
oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie oktadzin $ciennych powinny by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe.

Spoiny zewngtrzne (widoczne) miedzy plytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢é wzmocnione
tasmami spoinowymi.

Informacje dodatkowe

Sufit podwieszany powinien mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz
w odstepach nie wiekszych niz 15m.

W sufitach podwieszanych moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.

Oprawy oswietleniowe mocowane do sufitu. Oprawy sufitowe montowacé
na osi pomieszczenia lub w rownych odlegtosciach od przeciwlegtych Scian. W razie watpliwosci
nalezy zwrocié si¢ do projektanta.

—  OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

Sciany w kuchni obtozy¢ plytkami ceramicznymi, glazurowanymi.
Spoinowac fugg elastyczng wodoodporna, przeznaczong do waskich spoin. Kolor zblizony do ptytek.

e POSADZKI

- PRZYGOTOWANIE
W celu przygotowania podtoza pod nowa posadzke w kuchni i korytarzu nalezy zerwac istniejaca
podtoge wraz z drewnianymi legarami oraz wykona¢ nowe warstwy podtogowe.

—  WYKONCZENIE POSADZEK
Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi o wymiarach 30x30 cm. Ptytki uktadane na kle;.

5.2 BRANZA SANITARNA

e WENTYLACIA
W zwiazku z wykonaniem podwieszonego sufitu nalezy przewidzie¢ obnizenie istniejacej instalacji
wentylacji wewnetrznej.

5.3 BRANZA ELEKTRYCZNA

Wymiana wewngtrznej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnica, osprzgtem oraz oprawami.
Zamontowac nalezy wyltacznik p. poz. przy drzwiach gtownych do budynku.
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CZESC GRAFICZNA

1. — Remont pomieszczen sali wiejskiej w Bruszczewie
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Inwentaryzacja budowlana
Inwentaryzacja — przekroj A-A
Sufity

Podtogi

Sciany



