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1. Wstep

1.1. Charakterystyka wyjsciowa
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny  obejmujacy przytacze kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla inwestycji ,Rozbudowa budynku remizy w Preczowie przy ulicy

Debowej w gminie Psary.

Inwestor:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42 — 512 Psary
Adres inwestycji:
Preczow
ul. Debowej

dziatka nr 923 i 929/4

1.2. Podstawa opracowania

Zatozenia do projektu stanowia;

- Umowa i zlecenie

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekt wykonawczy instalacji wod - kan
- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowiagzujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

a) przebudowe istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej i budowe nowego przytacza z
rozbudowywanego budynku wraz z budowg nowego zbiornika bezodptywowego
(szamba)

b) budowe przytgcza kanalizacji deszczowej do sieci przebiegajacej na dziatce Inwestora



2. Podtaczenie kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo-
gospodarcze z budynku objetego zakresem opracowania do zbiornika bezodptywowego o
pojemnosci 9,8m3. Zaprojektowano szambo jako studnie Zelbetowg 2z elementéw
prefabrykowanych. Sposéb zabudowy szamba opisano w punkcie 6.1.2.

Scieki odprowadzane bedg kanatem o $rednicy @160 mm PVC-U Klasy S SDR34
o Sciankach litych i grubosci scianki e= 4,7mm, tgczonych na kielich z uszczelkg
Lokalizacja zbiornika bezodptywowego — zgodnie z planem sytuacyjnym.

Pomiedzy budynkiem a zbiornikiem bezodptywowym, ze wzgledu na trase
zaprojektowanego kanatu , na zmianach kierunku przeptywu zaprojektowano
studzienki @450 z tworzywa sztucznego.

Dtugosc tak zaprojektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji wyniesie L= 37,70 m.
Wiaczenie kanalizacji sanitarnej nastapi do projektowanego szczelnego zbiornika
bezodptywowego. Zbiornik bezodptywowy usytuowany bedzie na terenie zielonym
dlatego posiada¢ bedzie wiaz zeliwny typu lekkiego. W przypadku poszerzenia
powierzchni przeznaczonej dla ruchu pojazdéw ciezkich nalezy zastosowaé w
szambie wtaz Zeliwny typu ciezkiego do 5 ton nacisku na os.

Studnie S6 wykonac jako ,slepq”.

Studnia S5 bedzie zlokalizowana wewnatrz projektowanego budynku i z tego
wzgledu nalezy jg zwienczy¢ pokrywa szczelng wytozong ptytami gres.

Obiekty kanatowe

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej nastgpi do projektowanego zbiornika bezodptywowego o
pojemnosci 9,8 m3.

W miejscu potaczenia projektowanych kanatdw wybudowane zostang studzienki z
tworzywa sztucznego @425. Studzienki usytuowane bedg na terenie placu parkingowego
lub w jego poblizu dlatego posiada¢ bedzie witazy Zeliwne typu ciezkiego. Przejscia przez
$ciane budynku kanalizacji nalezy wykona¢ w rurze stalowej ochronnej @250mm i do niej
centrycznie wprowadzona ma zosta¢ rura kanalizacyjna PVC-U @160mm owinieta
sznurem. Przestrzen pomiedzy rurami ochronng i kanalizacyjng wypehi¢ piankg

poliuretanowg . Montaz szamba i studzienek — zgodnie z instrukcjami producentow.




3. Podtaczenie kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe beda odprowadzane z potaci dachowych systemem rynien a nastepnie
3-oma rurami spustowymi ( R1, R2, R3 ) beda odprowadzane do systemu projektowanej
kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacego kolektora kanalizacji k150
nastgpi poprzez projektowang studzienke kanalizacyjng z tworzywa sztucznego @425 Di .
Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody naptywowe z jednego
wpustu ulicznego przewodami z rur kanalizacyjnych PVC-U Klasy S SDR34 o sciankach
litych o $rednicach @160 mm, fgczonych na kielich z uszczelky .

Do budowy odcinkéow podtgczen kanalizaciji deszczowej z rur spustowych nowego budynku
zastosowane zostang rury kielichowe PVC-U @160 mm (jednowarstwowe - lite) z
wydtuzonym kielichem o sztywnosci obwodowej SN8 ( SDR 34) i grubosci scianki rury e =
4, 7mm.

Do budowy odcinka kanalizacji deszczowej z rury spustowej pomiedzy istniejagcym a
projektowanym budynkiem zastosowana zostanie rura kielichowe PVC-U @110 mm
(jednowarstwowe - lite) z wydtuzonym kielichem o sztywnosci obwodowej SN8 ( SDR 34) i
grubosci scianki rury e = 4,7mm.

Na projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowej, przy zmianach kierunku kanatu nalezy
zabudowac¢ studnie z tworzywa sztucznego 315 i 425mm z przejsciami szczelnymi. Studnie

w drogach zwienczy¢ wiazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 z ptytg odcigzajaca.

4. Przylacze wodociagowe

Przytacze wodociggowe zasilajace budynek jest istniejgce.

5. Warunki wykonania

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji wykona¢ w porze suchej — bezdeszczowe;.
Projektowane przylacza nalezy ukfada¢ w odeskowanym wykopie waskoprzestrzennym,
o $cianach pionowych zgodnie z norma branzowg Instytutu Ksztattowania Srodowiska BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przygotowanie podtoza w wykopie pod rury nalezy wykonac z podsypki z piasku. Minimalna
grubos¢ podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosi¢
200mm. Po utozeniu rurociagi docigzy¢ betonikami.

Zasypke i obsypke nalezy wykona¢ w podobny sposodb, lecz o grubosci 300 mm, reszte

wykopu zasypac gruntem rodzimym.



Montaz rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez
producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan przytgczy z innym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

W miejscach kolizji projektowanych przylgczy z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonaé
wykopy kontrolne dla dokfadnego ustalenia potozenia przewodow.

W miejscu kolidowania sieci z kablami energetycznymi nalezy zamocowaé¢ na kablach rure
ostonowg dwudzielng typu Arot Dz110/100mm. Dtugos¢ rury ochronnej Arot-a winna
wynosi¢ — szerokos¢ wykopu plus 0,5m po kazdej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym
gruncie. Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez
zapakowanie pianki poliuretanowej na gtebokos¢ 0,3m.

W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia foliowe.
Przejscia przewodow pod fundamentami wykona¢ w rurach ochronnych o $rednicy
minimalnej 1,5 X Dprzewodu- KoNce rur ochronnych uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Na wysokosci okoto 30 cm nad wierzchem przewodu potozy¢ tasme znakujagcg z PVC

w kolorze:
- brazowym dla kanalizacji sanitarne;j

- zielonym dla kanalizacji deszczowej

6. Montaz urzadzen

6.1.1. Warunki posadowienia urzadzen

Urzadzenia posadowione na gruntach nosnych nie wymagajg przygotowania specjalnego
fundamentu — dno wykopu przygotowuje sie wykonujac podbudowe z betonu B-10
o grubosci 10 cm lub z dobrze zageszczonej warstwy piasku o grubosci ok 20cm.
Podbudowa musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz wieksza od
podstawy zbiornika o 20 cm. Miedzy kinetg studni a fundamentem powinna znajdowac sie
5cm warstwa pisaku. W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych sposob posadowienia
wymaga odrebnego opracowania.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu, nalezy ustawi¢ korpus urzgdzenia, podtaczy¢ rury,
zamontowaé niezbedne kregi nadbudowy, a nastepnie zasypa¢ wykop starannie
zageszczajac. Obsypanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywaé ostroznie nie

dopuszczajgc do uszkodzenia potaczen rur.



6.1.2. Warunki zabudowy szamba.

Szambo zaprojektowano jako studnie zZelbetowg z elementéw prefabrykowanych,
wykonywang metodg zapuszczang. Studnie zestawiono z elementu o wysokosci
3800mm wyposazonego w ostrze betonowe z odsadzkg i bruzde na zakotwienie
betonu wylewanego w drugim etapie oraz ptyte pokrywowg betonowsg i wlaz Zeliwny.
Element prefabrykowany o $rednicy wewnetrznej @ =2500mm i grubosci $cianek
g=200mm powinien by¢ wykonany z betonu klasy min C25/30 i posiada¢ kotwy
kulowe umozliwiajgce montaz. Lokalizacje otworéw i wielkoS¢ pocienienia scianki
kregu okresli Wykonawca studni na podstawie przyjetej technologii wykonania i
projektu technologicznego.

Korek betonowy na dnie studni wyla¢ z betonu klasy min. C20/25 (1 etap).

Przed montazem zaleca sie zdjg¢ wierzchnig warstwe humusu gr. 10cm.

Postep zapuszczania studni nalezy uzyskaC przez jej docigzenie za pomoca np.
prefabrykatow betonowych lub workéw z piaskiem. Do pogtebiania studni nalezy
stosowa¢ koparke chwytakowa.

Wysoki poziom wody gruntowej w podtozu ( ~1,0m ppt w czasie wykonywania
odwiertow do badan geologicznych) oraz grunty zwirowo piaskowe narzucajg
wykonanie przejscia rurociggow przez Scianki zelbetowe studni w technologii
podwodnej, poniewaz préby obnizenia zwierciadta wdéd gruntowych wigzg sie z
intensywnym odpompowywaniem wody (duzy wsp przepuszczalnosci gruntu)
powodujgcym osiadanie gruntu o znacznym zasiegu, mogace spowodowacl
uszkodzenia sgsiednich budynkdow.

Z uwagi na znaczny poziom skomplikowania robdt, nalezy je wykonywa¢ pod
nadzorem uprawnionych osob, sciSle przestrzegajac odpowiednich przepisow BHP i
technologii wykonywania poszczegolnych etapow prac.

Préoby szczelnosci kanalizaciji
W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci na eksfiltracje.
Probe przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory
badanego odcinka kanatu muszg by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem na cisnienie wody.
Napefnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napeieniu

wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m



ponad gérng krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie
napetniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min.

Na zlgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie
za szczelny, kiedy dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm*/m? zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego

ztacza kielichowego rury potgczenie nalezy wymienié, a probe powtorzyé.

8. Warunki koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
2. Instrukcjami montazowymi poszczegolnych producentow.

Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng .
9. Zestawienie materiatow
Wszystkie materiat powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Kanalizacja sanitarna

Jedn.

: llosé Producent
Miary

Lp. Wyszczegdlnienie

2 4. 5 6.

1. |Rura kielichowa z wydtuzonym kielichem lita,| mb. 40,00
klasy S (SN8,SDR34) @160mm e=4,7mm

2. | Rura ochronna stalowa @250, L=3,0m szt. 2

3. |Studnia z tworzywa sztucznego @425 z| szt. 6
pokrywg zeliwng klasy D400

4. | Szambo betonowe poj .10 m3 szt. 1

5. | Tasma ostrzegawczo — sygnalizacyjna PVC mb. | 40,00

koloru brgzowego
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Kanalizacja deszczowa

Lp. Wyszczegodlnienie ‘l\jlﬁgpy llosé Producent
1. 2. 4. 5. 6.
1. |Rura kielichowa z wydtuzonym kielichem lita,| mb. 1,0
klasy S (SN8,SDR34) @110mm e=4,7mm
2. |Rura kielichowa z wydtuzonym kielichem lita,| mb. 31,00
klasy S (SN8,SDR34) ¥160mm e=4,7mm
3. |Studnia z tworzywa sztucznego @425 z rurg| szt
teleskopowg i wlazem zeliwnym typu 4
ciezkiego D400m(40 T) do rury teleskopowe;j
4. |Studnia z tworzywa sztucznego @315 z rurg| szt
teleskopowg i wlazem zeliwnym typu 1
ciezkiego D400m(40 T) do rury teleskopowe;j
5. | Wpust uliczny szt. 1
6. | Rura ochronna AROT-a, @ 110/100mm, szt. 2
PE-HD, L=2,0m
7. | Tasma ostrzegawczo — sygnalizacyjna PVC mb. |34,00

koloru zielonego




