


GRUDZIEN, 2020r.

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézn. zm.)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy sieci gazowej S$redniego cisnienia
zaprojektowanego z rur PE100 RC SDR11 @63mm zlokalizowanej w Preczewie gm. Psary przy ul.
Debowej dz: 923 i 929/4 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Janusz Piechowicz
nr uprawnien: 444/02
Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Cieplinski

nr uprawnien: 450/02
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Schemat przebudowy sieci gazowej



1. Zakres projektu

Projekt budowlany obejmuje wykonanie przebudowy sieci gazowej $redniego cisnienia
zaprojektowanej z rur PE100 RC SDR11 @63mm dla rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

zZlokalizowanej w Preczewie gm. Psary przy ul. Debowej dz: 923 i 929/4.

Inwestor: Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

Adres inwestyciji: dz.nr 923i929/4

w Preczewie

2. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Warunki przebudowy sieci gazowej wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.
ZMS/137/2018/1/1 z dnia 04.08.2020r

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26  kwietnia 2013 poz. 640. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.



3. Opis istniejacej sieci gazowej

W rejonie ul. Debowej w Preczewie gm. Psary przebiega sieC gazowa Sredniego ci$nienia
wykonana z rur stalowych o $rednicy DN50 mm zasilana gazem ziemnym $redniopreznym

wysokometanowym .

5. Przebudowa sieci gazu

Przebudowa sieci gazu jest konieczna ze wzgledu na planowang inwestycje rozbudowy
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Sie¢ nalezy wykonac¢ z rur PE100 RC SDR11 typ 2 zgodnych z PN-EN 1555-2, PAS 1075 oraz
posiadajacych pozytywng opinie Gtéwnego Instytutu Gérnictwa do stosowania na terenach gérniczych.
Zaprojektowana sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do zarzadzenia 56 Prezesa Zarzadu
PSG sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019r. - Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy,

technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

Podstawowe dane techniczne:
Diugos¢ sieci gazowej: ~35,17mb,
Wiaczenie do gazociagu

Witaczenie projektowanej sieci gazowej do istniejacego gazociggu DN50 stal wykonane bedzie
na dzialce nr: 929/4 przy ul. Debowej w Preczewie wykonane bedzie za pomocg przejScia PE/stal
Dz63/DN50 wraz z mufg elektroop. PE Dz63. Za mufg nalezy kolano elektrooporowe PE Dz63 i
wprowadzi¢ przewod sieciowy.

Przewody PE100 RC SDR 11 @63mm ukfadane beda na gtebokosci ok. 1,10 m w stosunku do
rzednych terenu. Zmiany kierunku wykona¢ z zastosowaniem ksztattek wtryskowych PE lub wykonaé
tuk na rurze PE / dopuszczalny promien giecia rury PE w temperaturze +20 oC wynosi : iloczyn 25
$rednic rury /.

Laczenie przewodow stalowych poprzez spawanie. Spawy wykona¢ metodg elektryczng przez
spawacza legitymujacego sie aktualnymi uprawnieniami. Spawanie rur nie powinno by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia nizszej niz 268K (-5°C).

Rurocigg stalowy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z warunkami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. poz. 640 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

Na stalowych odcinkach sieci gazu nalezy wykona¢ izolacje typu ,C” klasy C-30 lub C-50
zgodnie z normg PN-EN 12068.



Szerokos¢ strefy kontrolnej sieci gazu wyniesie 0,5m od osi rury na kazdg strone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. poz. 640, oraz ,Zasadami
projektowania gazociggdw, budowy i technologi zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
wydanymi przez PSG, wydanie z 21 grudnia 2016r. Przebieg projektowanych przytaczy naniesiono na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Obszar oddziatlywania inwestycji wynosi po 0,5m
od osi przewodu i nie wykracza poza dziatki objete inwestycja, zgodnie z oznaczeniem na PZT.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane - obszar
oddziatywania dla inwestycji pt. "przebudowa sieci gazowej ", stanowia dziatki 923 i 929/4.

Nie przewiduje sie zmian w wysoko$ciowym uksztattowaniu terenu, ani w jego
zagospodarowaniu - projekt budowy sieci gazowej jest inwestycjq liniowg podziemna. Przewiduje sie
odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzac statych sktaddéw i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnoS¢ mogaca zagrozi¢ trwatoSci
gazociggu podczas jego eksploataci.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. poz. 640 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, zabezpieczy¢ poprzez stosowanie zabezpieczen typu
AROT  Dz160/110  na  kablach, oraz  rur  ochronnej PE  SDR11 Dz125
o dtugosciach podanych na profilu oraz projekcie zagospodarowania terenu.

Nie wyklucza sig istnienia podziemnych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie do
celow projektowych. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane obiekty nalezy sieci o nadzér
nad robotami.

Znakowanie trasy gazu zwrécic sie do wiasciciela oraz zabudowanej armatury nalezy wykonaé
zgodnie ze :

-Standardem Technicznym : ST-IGG-1001:2015 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow .
Wymagania Ogélne ,,

-Standardem Technicznym ST-IGG-1002:2015 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i
lokalizacyjne . Wymagania i badania |,

-Standardem Technicznym ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo pomiarowe . Wymagania i badania

-Standardem Technicznym ST-IGG-1004:2015 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i
badania ,,

Na wysokosci 40 cm nad rurociggiem utozy¢ zottg taSme ostrzegawcza.



Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce i zasypce o grubo$ci warstw 15¢cm i 30cm, wykonanej z
gruntu rodzimego oczyszczonego z kamieni, gruzu, gatezi oraz innych zanieczyszczen.
Nad rurg gazowg (5 cm nad nig) utozy¢ drut sygnalizacyjny DY 1 x 2,5 mm2 potaczony z

gazociggiem ulicznym

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktorych przewody znajdujg sie w poblizu trasy nowoprojektowanej sieci gazowej o
terminie rozpoczecia robdt, prace nalezy bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia

terenu.

W miejscu wigczenia do gazociggu wykonac wykop (gniazdo monterskie) o powierzchni 1,5 mx 1,5 m i
gtebokosci 40 cm ponizej spodu gazociggu. W oparciu 0 uzgodniony projekt zagospodarowania terenu
i profil podtuzny, nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonaé probne
przekopy w celu ich odstoniecia. Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopow. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika i wtasciciela
sieci i przy udziale nadzoru branzowego ustali¢ dalszy tok postepowania.

Roboty ziemne wykonywaé metodg wykopdw otwartych, mechanicznie oraz recznie w okolicach
istniejacego  uzbrojenia. Minimalna szeroko$¢ wykopdw w dnie powinna wynosi¢ 0,2+Dz [m]. W
przypadku koniecznoSci wejscia pracownika do wykopu, w celu wykonania prac montazowych
szeroko$¢ wykopu powinna wynosic:
na odcinkach prostych min. Dz+0,4m, natomiast na tukach min. Dz+0,6m przy wykonywaniu i
zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegaC postanowien zawartych w normie przedmiotowej PN-B-
06050: 1999. W sasiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci przy kablach elektroenergetycznych. Wykopy o gtebokosci
ponizej 1 m nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, stosujgc umocnienia. Wykopy na trasie gazociggu
oznakowac i zabezpieczyC przez mozliwoscig wypadku. Dopuszcza sie wykonanie robot metodq
bezwykopowg zgodnie ze sztukg budowlang oraz przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa.

Cato$¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 19.03.2003, poz. 401).



7. Techniczne warunki budowy i odbioru oraz wytyczne w zakresie BHP przy przebudowie sieci

gazowej

Roboty montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26  kwietnia 2013. poz. 640 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

— W rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy kontrolne celem  ustalenia
szczegbtowego zlokalizowania przebiegajacego  obok uzbrojenia. W oparciu o
wizje ustali¢ odlegtosci bezpieczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26  kwietnia 2013. poz. 640 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.

— Przy pracy sprzetu mechanicznego (dzwigi samojezdne, koparki itp.) w poblizu
napowietrznych linii elektroenergetycznych stosowac sie do wytycznych zawartych w
LInstrukcji Robot zwigzanych z eksploatacjq sieci i instalacji gazowych”

— Podtaczenie do czynnej sieci gazowej jako roboty gazoniebezpieczne prowadzone
winny by¢ przez jednostki do tego upowaznione i po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie
BHP

— Wykopy pod projektowane gazociagi w kazdym przypadku zabezpieczyC przez
ogrodzenie i odpowiednio oznakowac.

— Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow o terminie rozpoczecia robot.

8. Proby gazociagu

Oczyszczanie

Przed wigczeniem do gazociggu ulicznego rurociag przytacza nalezy od wewnatrz oczysci¢ z
zanieczyszczen przez przedmuchanie. Oczyszczanie wnetrza podziemnych rurociggow nalezy wykonaé
po utozeniu w wykopie i zasypaniu. Proby szczelno$ci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 12327-2013-
02 - infrastruktura gazowa, proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania — Wymagania
funkcjonalne oraz ST-IGG-0301:2012 — Proby ci$nieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ciénieniu

roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Sposoby przeprowadzania préby

Ttoczenie czynnika prébnego do rurociggu powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do



uzyskania cisnienia badania szczelno$ci. Cisnienie to powinno by¢ réwne 0,75MPa. Czas badania sieci
gazowej powinien wynosi¢ co najmniej 24 h. Wykres i protokot z przeprowadzonej proby cisnieniowej
stanowi element dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;.

Do wykonania proby szczelno$ci i wytrzymato$ci sieci gazowej jako urzadzenia pomiarowe
stosowa¢ manometr tarczowy precyzyjny i przyrzad rejestrujgcy mechaniczny z zapisem tasmowym lub

elektroniczny o zakresie pomiaru 0-1MPa i klasie doktadnosci odpowiednio 0,6, 1,0m

9. Wiaczenie przekfadki do czynnej sieci

Prace wigczeniowe jako roboty gazo niebezpieczne mogq byé wykonane przez brygady
sieciowe Zaktadu Gazowniczego. Zgrzewanie lub przecinanie przewoddw gazowych czynnych przez
Wykonawce robdt jest niedozwolone. Prace gazo niebezpieczne nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi
zasadami organizacji i wykonywania i dokumentowania prac gazo niebezpiecznych w PSG Zarzadzenie
nr 15 Prezesa Zarzadu PSG sp z 0.0. z dnia 02.02.2018r.

10. Uwagi koricowe
Montaz przebudowy sieci wykonac zgodnie z projektem i: ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robo6t budowlano montazowych cz.Il Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierac:

- pozwolenie na budowe,

- warunki techniczne dostawy gazu,

- projekt budowlany w wersji powykonawcze;.

- dziennik budowy a w nim:

¢ protokdt proby szczelnoSci,

protokét czyszczenia rurociggu,
protokét odbioru niwelacji dna wykopu,
protokét przewodnosci drutu identyfikacyjnego,
protokét sprawdzenia dziatania armatury,
protokoét zageszczenia wykopu,
protokét montazu tasmy ostrzegawczej,

operaty geodezyjne z potwierdzeniem geodety o przebiegu trasy przytacza,

® & & & O o oo o

dziennika montazu a w nim: listy zgrzewow, protokdty zgrzewania, karty kontrolne
zgrzewania elektrooporowego,

¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa B, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.



11. Zestawienie materiatow

Wszystkie materiat powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Lp. Wyszczegolnienie ‘I:nﬁ::y llosé Producent
1. 2. 4, 5. 6.
1 | Rury do gazu PE100 RC SDR 11 @63mm do m. 36,0

stosowania na terenach gérniczych
2 | Drut sygnalizacyjny DY 1 x 2,5 mm? m. 36,0
3 | Tadma lokalizacyjna z6tta m. 36,0
4 | Przejscie PE/Stal Dz63/DN50 szt 2
5 | Mufa elektroop @63 szt. 2
6 | Kolano elektroop. @63 90° szt. 4
7 | Rura ochronna PE100 SDR11 Dz125 L=3.0m szt. 2
8 | Rura ochronna PE100 SDR11 Dz125 L=6.0m szt. 1
9 | Rura ochronna AROT L=3.0m szt. 1
Uwaga:

Dopuszcza sie¢ zastosowanie innych niz wyszczegoinione w projekcie materiaty i urzadzenia o nie
gorszych parametrach technicznych.

12. Kategoria obiektu

Kategoria obiektu XXVI - sieci gazowe

13. Szkody gérnicze i oddzialywanie na Srodowisko
Siec przebiega przez teren nie objety szkodami gorniczymi.
14. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obszar dziatki, na ktérej sie znajduje.
15. Opinia geotechniczna

Dla projektowanego zakresu robdt wykonano: ,Opinia geotechniczna dla rozbudowy OSP na
dziatkach o numerze ewid. 923 oraz 929/4 w Preczewie" - GEOBIOS Sp.z 0.0. w Czestochowie.
Zgodnie z opinig w trakcie wykonywania wykopow ponizej 270,0m n.p.m. konieczne bedzie obnizenie
zwierciadta wody systemem dostosowanym do parametrdw wykopu. W badanych warstwach
geologicznych stwierdzono wody gruntowe na gtebokosci 1,04 m p.p.t. czyli na rzednych 269,87-
269,96 m n.p.m.



