Wytyczne sadzenia i pielegnacji drzew na terenach bedacych wtasnoscia
Miasta Bydqoszcz i Skarbu Paristwa we wladaniu Miasta Bydgoszcz

1) Materiat roslinny:

2)

3)

a) drzewa liSciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidtowo rozwiniety,
korona rozpoczynajaca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwéd pnia na
wysokos$ci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczegolnych tj.: bardzo wolno
rosnacych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwéd pnia 14-16 cm,

b) drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pien prosty i prawidiowo rozwinigty
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi od podstawy do wierzchotka o rocznych przyrostach typowych
dla gatunku.

c) drzewa min. 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze
i pedach,

d) drzewa pojemnikowane, jeli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika (wielko$¢ pojemnika min. 10 I, przerosnigta bryta
korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawinigte korzenie w donicy), w
bulbach w pozostatym okresie,

e) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne
roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia
i martwica korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenia paka szczytowego
przewodnika, zie zroéniecie odmiany szczepionej z podkfadka,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

f) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu
Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

Miejsce sadzenia - zgodnie z koncepcja, planem lub projektem nasadzen,

lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen

wg zatwierdzonego projektu  budowlanego wymagane geodezyjne
wyznaczenie miejsc nasadzen.

Sadzenie drzew:

a) wykopac doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgcych wielkogci
1,0 m®* w przypadku realizacji nasadzeri na glebach ciezkich (zyznych)
i 1,5 m® na glebach lekkich i nasypowych,

b) wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodnicza (1,0 m® pod kazde
drzewo) o pH wiasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, ziemia
ogrodnicza winna zawieraé co najmniej 15 % gliny, mie¢ strukture
gruzetkowata i by¢ wolna od chwastéw trwatych (np. topinambur, perz,
pokrzywa, oset itd.)



c) dopuszcza si¢ pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew
gruntu gliniastego, prochnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku,
wylacznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostaty
urobek wywiezc,

d) wykopane doty zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez
niego kontroli i akceptacii,

e) wykopane doly wypetni¢ ziemig ogrodnicza (1,0-1,5 m°) o pH wiasciwym
dla sadzonego gatunku drzew, o zawartosci min. 15 % gliny,

f) posadzi¢ drzewa z uzupemieniem podtoza, zagesci¢ grunt i obficie
podlac,

g) wykona¢ miski wokot drzew o srednicy 1 m, z zagigbieniem
5 cm ponizej istniejacego terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem
itd.), misa po uzupetnieniu kora powinna pozostawa¢ na poziomie
przylegtych obszarow,

h) opalikowa¢ drzewa:

i) lisciaste:

e na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciggow
komunikacyjnych: cztery pale drewniane df. ok. 2,5 m (po wbiciu
pala ok. 1,5 m powinno pozostac nad gruntem) impregnowane
srodkami (bezbarwnymi) przediuzajacymi trwatosc drewna, pale
o $rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie potwatkami dtugosci
ok. 60-70 cm i érednicy 6 cm na dwoch wysoko$ciach (dolna listwa
podwéjna, gorna  pojedyncza, gorne krotsze), drzewo
ustabilizowane do pali pasami,

e na terenach oddalonych od jezdni i ciagéw komunikacyjnych: trzy
pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno
pozosta¢ nad gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi)
przediuzajacymi trwatoé¢ drewna, pale o $rednicy 6 cm,
ustabilizowane poprzecznie pétwatkami diugosci ok. 60-70 cm
i érednicy 6 cm na dwach wysoko$ciach (dolna listwa podwdjna,
goérna pojedyncza, gérne krétsze), drzewo ustabilizowane do pali
pasami,

ii) iglaste:

e zabezpieczenie drzew pigcioma palami drewnianymi o $rednicy
5 cm i dt. ok. 1,5 m (po wbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowanymi srodkami (bezbarwnymi)
przediuzajacymi trwato$¢ drewna, calo$é zabezpieczona siatkg
ogrodnicza ok. 2,5 mb (metalowa w kolorze grafitowym) wysokosci
min. 40 cm przytwierdzona stabilnie do pali drewnianych),

i) wysciotkowac misy kora, warstwa gr. 5 cm,

j) wykonaé ciecia korygujace z posmarowaniem ran  $rodkiem
grzybobdéjczym,

k) wywies¢ odpady.

4) Pielegnacja nasadzonych drzew:



a) pielggnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w calym okresie trwatosci projektu
finansowanego ze srodkéw zewnetrznych,

b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewaé rosliny w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozié¢ co najmniej
raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu, usuwaé odrosty, odchwaszczaé misy wokot drzew co najmniej
raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniaé
paliki i poprawi¢ wigzania na biezaco, poprawiaé misy wokét drzew
i uzupetniaé korg wiosna kazdego roku,

c) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo
rozwijajacych sig, zasychajacych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu
tego faktu, najpézniej w ciggu 14 dni od zgloszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach okreslonych
umowa,

d) usunigcie palikéw i wigzan po okresie 3 letniej pielegnaciji, pozostawi¢
paliki w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptaciji
inspektora WGK.

5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane
zgtoszenie posadzonych drzew do ewidencji.

UWAGA:

1. Na terenach pasa drogowego wymagany jest réwniez nadzor nad pracami
ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzadu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP).
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