
Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Dostawa i instalacja siłowni inwertorowo-prostownikowych dla zapewnienia zasilania 

gwarantowanego dla urządzeń teleinformatycznych w serwerowniach: 

S Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie 

S Obiekt „Szczęśliwice" ul. Włochowska25/33 w Warszawie 

S Odziały Prewencji Policji ul. Puławska 44E w Piasecznie 

S Obiekt „Okrzei" ul. Okrzei 13 w Warszawie 

wraz z wykonaniem testu pojemności istniejących baterii akumulatorów oraz włączeniem do systemu 

nadzoru TelWin Scada. 

Zakres usług do wykonania: 

1. Wykonanie terminarza prowadzenia prac, przed dostawą i montażem urządzeń, akceptacja przez 

Zamawiającego - 3 dni roboczych od podpisania umowy. 

2. Dostawa urządzeń do obiektów: Komenda Rejonowa Policji VII, Obiekt „Szczęśliwice", Oddziały 

Prewencji Policji i Obiekt „ Okrzei". 

3. Wykonanie projektu instalacyjnego nowych systemów zasilania dla każdego z obiektów 

w terminie do 7 dni od podpisania umowy (w skazanie miejsca instalacji, specyfikacji technicznej 

siłowni, typy i trasy wykonanych instalacji elektrycznych, tablic, zabezpieczeń) 

4. Demontaż istniejących siłowni na obiektach,utylizacja.Dostarczenie kart odpadu-utylizacji. 

5. Wykonanie nowych linii zasilających siłownie 48VDC napięciem 3x230/400VAC i inwertorowe 

z rozdzielni w serwerowniach, dł. ok. 1.5mb. Przekrój przewodów dobrany do maksymalnej mocy 

siłowni po rozbudowie. 

6. Wykonanie dwóch nowych linii bateryjnych 48V. Długość średnia ok. 1.5m. Przekrój przewodów 

dobrany do maksymalnej mocy siłowni inwertorowej po rozbudowie - przełączenie. 

7. Przepięcie istniejących linii odbiorczych 48VDC do nowej siłowni, w sposób bezprzerwowy. 
8. Podłączenie istniejącej linii uziemiającej. 

9. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych (pomiary ochrony przeciw porażeniowej, 

pomiary izolacji-przewodów zasilających, przewodów bateryjnych), sporządzenie protokołów 

pomiarowych przez uprawnione osoby. 

10. Wykonanie instalacji LAN oraz podłączenie siłowni prostownikowej i inwertorowejdo urządzeń 

aktywnychsieci informatycznej KSP długość około 30m. 

11. Włączenie siłowni do istniejącego w Komendzie Stołecznej Policji systemu nadzoru TelWin Scada 

- protokół SNMP. Dostarczenie i instalacja niezbędnych licencji umożliwiających nadzór nowych 

urządzeń bez ograniczeń czasowych.Aktualizacja oprogramowania TELWIN do najnowszej wersji 

oraz modernizacja stanowiska nadzoru. 

12. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej, w ilości 2kpl. na obiekt 

w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD (format pdf.) w dniu uruchomienia systemu. 

13. Dostarczenie dokumentacji DTR po uruchomieniu systemu min. 2 egz. na obiekt w wersji 

papierowej i na nośniku CD/DVD (format pdf). 

14. Przeprowadzenie szkolenia w języku polskim na wybranym obiekcie i w siedzibie Zamawiającego 

w Warszawiedla min.3 pracowników Zamawiającego, w zakresie eksploatacji siłowni 



prostownikowej i inwertorowej, oraz systemu nadzoru TelWin Scada, zakończony wydaniem 
certyfikatów uczestnikom szkolenia - koszt szkolenia ponosi Wykonawca. 

15. Wykonanie w każdym obiekcie, testu pojemności istniejących 2 baterii akumulatorów 48V typu 
SBL 120 - 12i pojemność 120Ah. Podczas testu bateria ma być rozładowywana prądem 
10 - godzinnym. Test ma być przeprowadzony w sposób niezagrażający pracy odbiorników 48V. 
Wykonawca dostarczy protokół z testu. Wykonawca wykona test przed dostawą nowych 
urządzeń. 

Specyfikacja techniczna siłowni telekomunikacyjnej 48VDC: 

1. Napięcie znamionowe wyjściowe 48VDC. 
2. Moc maksymalna 8kW (docelowa). Moc siłowni dostarczonych wyniesie 6kW. 
3. Siłownia zbudowana z modułów prostownikowych o mocy jednostkowej 2000W, pracujących 

równolegle. Charakterystyka wyjściowa UPI. 
4. Ilość modułów prostownikowych 3 sztuki. Możliwość bezprzerwowej rozbudowy do mocy 

maksymalnej 8kW jedynie przez dołożenie modułów prostownikowych. Moduły 
dokładane/wymieniane „na gorąco" - hot plug-in. Szafa siłowni musi posiadać pełne 
okablowanie i uchwyty do mocowania dodatkowych modułów. 

5. Moduły prostownikowe zasilane jednofazowo napięciem znamionowym 230VAC/50Hz. 
6. Siłownia zasilana trójfazowo napięciem 3x230/400VAC + N + PE, w układzie sieci TN-S, 

z równomiernym rozłożeniem mocy. 
7. Zakres napięcia zasilania od 85 do 275VAC. 
8. Częstotliwość napięcia zasilania 45-66Hz. 
9. Sprawność siłowni min. 96% w zakresie od 30 do 90% mocy obciążenia. 
10. Psofometryczne napięcie tętnień < 2mV. 
11. Temperatura pracy od -20 do +50°C. 
12. Wykonanie zgodne z normami: 

12.1. Bezpieczeństwo elektryczne: EN 60950-1. 
12.2. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna):ETSI EN 300 386 V. 1.3.2.; EN 61000-6-2/ -3. 
12.3. Harmoniczne: EN 61000-3-2. 
12.4. Środowiskowe: ETSI EN 300 019-2 klasa 1-2, 2-3, 3-2; ETSI EN 300 132-2, zgodny z ROHS. 
Wykonawca potwierdzi zgodność z normami przedstawieniem certyfikatów. 

13. Siłownia ma być zabudowana w 1 szafie stalowej wiszącej o wymiarach wysokość maks. lOOOmm 
szerokość maks. 600mm głębokość maks. 400mm. Wejście/wyjście przewodów od góry. 
Konstrukcja gwarantująca przepływ powietrza. Zamontowana na miejscu obecnej. 

14. Siłownia ma być wyposażona w: 
14.1. Zabezpieczenia baterii akumulatorów - 2szt. Wyłączniki nadmiarowo-pradowe 200A 

z nadzorem zadziałania. 
14.2. Rozłącznik ochrony baterii RGR, lszt. 
14.3. Zabezpieczenia odbiorów 48VDC -wyłączniki nadmiarowo-prądowe MCB 5szt.-C16A 

z nadzorem zadziałania. Z możliwością zainstalowania maksymalnie 14szt. 
14.4. Zabezpieczenie siłowni inwertorowej. Nadzór zadziałania. 
14.5. Czujnik temperatury z przewodem 3m, 2szt. 
14.6. Wolne miejsca na moduły prostownikowe zabezpieczone zaślepkami. 



14.7. Sterownik mikroprocesorowy o funkcjonalności: 
14.7.1. moduł zdalnego nadzoru Web/SNMP, 
14.7.2. sterowanie pracą i konfigurowanie parametrów 
14.7.3. automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych 

systemu zasilania do stanowiska zarządzająco-administracyjnegoTelWin Scada 
14.7.4. port LAN, 
14.7.5. Menu sterownika w jęz. polskim. 
14.7.6. Dziennik zdarzeń na lOtys. 
14.7.7. Min. 6 wejść (NO/NC/pomiar napięcia 0-75V) i 6 wyjść alarmowych (przekaźniki 

maks. 75V/1A/60W). 
14.7.8. Automatyczny test baterii akumulatorów, przeprowadzony zgodnie z tabelą 

rozładowania producenta baterii z ograniczeniem czasowym. 
14.7.9. Alarmy: zaniku napięcia, napięcie baterii niskie/wysokie, temperatura baterii 

i otoczenia, zużyta pojemność baterii (% lub Ah), pozostała pojemność baterii 
(% lub Ah), zadziałanie bezpiecznika baterii, asymetria baterii, jakość baterii po teście, 
prąd baterii, żywotność baterii wyznaczana na podstawie dziennika temperatury. 

Specyfikacja techniczna siłowni inwertorowei 230VAC: 

1. Napięcie znamionowe wyjściowe 230VAC/50Hz (jednofazowe). 
2. Moc maksymalna 6kVA/4800W (docelowa). Moc siłowni dostarczonej wyniesie 3000N/A/2400W. 
3. Siłownia zbudowana z modułów inwertorowych o mocy jednostkowej 1500VA/1200W, 

pracujących równolegle. 
4. Ilość modułów inwertorowych2 sztuk. Możliwość bezprzerwowej rozbudowy do mocy 

maksymalnej 6kVA jedynie przez dołożenie modułów inwertorowych. Moduły 
dokładane/wymieniane „na gorąco" - hot plug-in. 

5. Siłownia zasilana napięciem stałym -48V, w zakresie 40-60V, oraz przemiennym 230VAC/50Hz. 
6. Tryb pracy EPC (Zaawansowana Konwersja Mocy), w odniesieniu do modułów inwertorowych. 
7. Sprawność modułów inwertorowych min. 95% przy pracy z sieci, min. 9 1 % przy pracy z baterii. 
8. Przeciążalność inwertorówl50% przez min. 15s. 
9. Siłownia ma być zabudowana w szafie siłowniprostownikowej. 
10. Wykonanie zgodne z normami: 

10.1. Bezpieczeństwo: IEC 60950, EN 62040-1, EN 62040-2. 
10.2. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) - odporność: IEC 61000-4. 
10.3. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) - emisja: CISPR22 klasa B. 
Wykonawca potwierdzi zgodność z normami przedstawieniem certyfikatów. 

11. Siłownia ma być wyposażona w zabezpieczenia odbiorów gwarantowanych 230VAC - wyłączniki 

nadmiarowo-prądowe C16A 8szt. 



Modernizacja stanowiska nadzoru: 

1. Dostarczyć Pakiet TelWin, który umożliwi rozszerzenie nadzoru do możliwości podglądu 
pracy obiektów z poziomu przeglądarki www w ramach zamkniętej sieci LAN/WAN. Licencja 
ma być na 3 sekcje, tzn. w jednej chwili z przeglądarki może korzystać 3 użytkowników. 
Instalacja pakietu TelWin przez osobę posiadającą certyfikat administratora TelWin SCADA, 
oraz zgodę dostawcy systemu TelWin ze względu na trwającą gwarancję na system TelWin. 

2. Dostarczenie stacji roboczej systemu nadzoru TelWin, przystosowanej do ciągłej pracy. 
Parametry minimalne: 
- Procesor: Częstotliwość taktowania 3,8 GHz, 4 rdzenie i 4 wątki, 6MB Smart Cache, 

Natywne wsparcie pamięci DDR4-2133/2400MHz dual-channel i DDR3L-1600/1333MHz, 
Litografia 14 nm, Wsparcie 4K, Pamięć grafiki max 64 GB, 16 szyn PCIe 3.0 

- Płyta główna: format ATX, Socket 1141,Chipset intel Z270, obsługiwana pamięć od 
DDR4-2144 MHz do 21443866 MHz., 4 banki pamięci DIMM, obsługa układów 
graficznych w procesorach, Wsparcie dla RAID, układ audio Realtek ALC887, 
złącza wewnętrzne SATA III (6 Gb/s) - 6 szt., M.2 - 2 szt., PCIe 3.0/2.0 xl6 - 3 szt., PCIe 
3.0/2.0 xl - 3 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt., Złącze COM -1 szt., 
Front Panel Audio, 
złącza zewnętrzne DVI-D - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ45 (LAN) - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 
3.0) - 4 szt., USB 3.1 Gen.2 - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt., PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt., Audio 
jack-5szt., S/PDIF-lszt. 

- Pamięć operacyjna DDR 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 
Karta graficzna do zastosowań profesjonalnych CAD/CAM 4 GB pamięci Ram, typ pamięci 
GDDR5, szyna pamięci 128 bit, typ złącza PCI Express 3,0 xl6, maksymalna rozdzielczość 
4096x2160 px,4 gniazda Display Port, obsługa min. 4 monitorów. 
Dwa dyski twarde. 
Dysk twardy technologia SSD, pojemność 500 GB, interfejs PCI Express NVMe 3.0 x4 typ 
M.2, prędkość odczytu 3500 MB/s, prędkość zapisu 2500 KB/s, Cache 512 MB, 
Technologia S.M.A.R.T., TRIM, 256-bitowe szyfrowanie danych AES. Niezawodność MTBF 
1 500 000 godzin. 
Dysk twardy format 3,5 cala HDD, pojemność 2048 GB, interfejs Serial ATA III, Prędkość 
obrotowa 7200 rpm, pamięć Cache 64 MB, średni czas dostępu 4 ms, StableTrac, 
NoTouch ramp load technology. 
Napęd DVD wewnętrzny w kolorze obudowy komputera, DVD+/-RW, interfejs SATA, 
zapis DVD+/-R - 24, zapis DVD+/-RW - 8, zapis DVD+/-R DL - 8, zapis CD-RW - 24, zapis 
BD-R 48, oprogramowanie do archiwizacji danych na nośnikach CD DVD. 
Obudowa ma zapewniać doskonałe wyciszenie, obszerne wnętrze i charakteryzować się 
wysoką jakością wykonania, Midi Tower, Standard zasilacza ATX, Format płyty głównej 
ATX, MicroATX, Flex-ATX, Wys. 462 mm,Dł. 531 mm, Szer. 232 mm, Waga 11,2 kg, kolor 
czarny, Materiał szkieletu obudowy - Stal SECC i Poliwęglan, Materiał przedniego panelu 
-Tworzywo, Przedni panel z drzwiczkami, Ilość zew. zatok 5.25 2 szt, Ilość wew. zatok 3.5 
8 szt, Ilość wew. zatok 2.5 10 szt, Sloty kart rozszerzeń 7 szt, Położenie dysków twardych 
Horyzontalne (poprzeczne), Sposób montażu urządzeń Szyny, Obsługa bez wkrętaka, 
Wentylatory zainst. 2 szt, Wentylatory maks. ilość9 szt, Filtry przeciwkurzowe. 



- Zasilacz Moc 850 W, Standard ATX, Odpinane przewody, Certyfikat sprawności 80Plus 
Gold, Ilość wentylatorów 1, Układ PFC Aktywny, Liczba linii +12V 1, Obciążalność linii 
+3.3V - 20 A, Obciążalność linii +5V - 20 A, Obciążalność linii -12V - 0,3 A, Obciążalność 
linii +5Vsb - 3 A, Obciążalność linii +12V1 - 70 A, Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) - 6, Ilość 
wtyczek SATA 15-pin - 10, Ilość wtyczek Molex 4-pin - 5, Ilość wtyczek FDD 4-pin - 1, 
Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin - 2, Ilość wtyczek MB 24/20-Pin - 1 . 

- Dwa Monitory min 27" o rozdzielczości 4K, TN LED, PIVOT, kontrast stat./dyn. 
1000:1/20000000:1 jasność ekrany 300 cd/m2, czas reakcji matrycy 1 ms, wielkość 
plamki 0,16 mm, kąt widzenia w pionie/w poziomie 160 stopni/170 stopni, liczba 
wyświetlanych kolorów 16,7 min, złącze D-Sub, DVI, DisplayPort, wyjście liniowe audio, 
złącze USB 3.0, MHL, funkcja Advanced Contrast Ratio, obrotowa podstawa, regulacja 
pochylania w pionie, regulacja wysokości, funkcja Picture-in-Picture 
Zestaw głośników do sygnalizacji akustycznej alarmów. 
Klawiatura przewodowa USB o układzie klawiszy QWERTY, mysz optyczna przewodowa 
USB, podkładka pod mysz. 

3. Na komputerze zainstalowany musi być system operacyjny MS WINDOWS PRO w wersji 
najwyższej kompatybilnej z oprogramowaniem TelWin SCADA oraz pakiet biurowy MS Office 
zawierający edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, program do prezentacji Power 
Point , wersja pudełkowa nie starsza niż 2007r w pełni współpracująca z systemem 
operacyjnym zainstalowanym na stacji roboczej. 

Przykładowy zestaw elementów składowych stanowiska nadzoru: 
- Płyta główna - ASUS TUF Z270 MARK 2 (DDR4 USB3.1/M.2 
- Procesor - Intel Core i5-7600K Kaby Lakę 3,8 GHz s. 1151 Box 
- Pamięć operacyjna - Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 black 

CMK16GX4M2B3000C15 
- Karta graficzna - PNY NVIDIA Quadro P1000 4GB GDDR5 128 Bit 4x miniDP LP 
- Dysk SSD - Samsung DYSK SSD 970 EVO MZ-V7E500BW 500GB 
- Dysk HDD - Dysk WD Black WD2003FZEX 2TB sATA III 64MB 
- Napęd DVD - ASUS DVD Recorder DRW-24D5MT/BLK/G/AS/P2G Sata Black BOX Power2Go 8 
- Obudowa Fractal Design Define R5 USB 3.0 Black (FD-CA-DEF-R5-BK) 
- Zasilacz Seasonic FOCUS Plus Gold 850 (SSR-850FX) 80Plus Gold 850W 
- Monitor iiyama ProLite B2875UHSU-B1 28" 4K (UHD) PIP BlueLightReducer 

Pozostałe wymagania: 

1. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia zespół składający się co najmniej z: 
1.1. 2 osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do pracy na stanowisku 

Eksploatacji do lkV w zakresie: 
- obsługi- konserwacji, 
- remontów, 
- montażu-urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
- instalacji i sieci elektroenergetycznych, 
- wykonywania pomiarów do lkV. 

1.2. 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do pracy na stanowisku 
Dozoru do lkV w zakresie: 
- obsługi, 



6. 
7. 

- konserwacji, 
- remontów, 
- montażu, 
-urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
- instalacji i sieci elektroenergetycznych, 
- wykonywania pomiarów do lkV. 

w/w świadectwa muszą być ważne co najmniej do terminu podpisania protokołu odbioru bez 
uwag. 
Wszystkie instalacje elektryczne,wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, mają być 
zaprojektowane i wykonane na maksymalne (docelowe) obciążenie obydwu siłowni. 
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że wykonał roboty polegające na dostawie i instalacji minimum 4 siłowni 
telekomunikacyjnych z podaniem ich rodzaju, wartości (tj. minimum 30.000,00 PLN brutto 
każda),daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 
zostały wykonane prawidłowo - w okresie ostatnich trzech lat przedupływem terminu składania 
ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wtym okresie). 
Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu dostaw siłowni telekomunikacyjnych w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 
prawidłowo. 
W trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych systemów zasilania Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń zamawiającego, przez niego zawinione. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych 
Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i podzespoły oraz 
na wykonane prace instalacyjno-montażowe, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta. 
W ofercie Wykonawca poda nazwę serwisu oraz nr telefonu i fax gdzie należy zgłaszać naprawy 
i awarie wynikające z realizacji gwarancji oraz zagwarantuje funkcjonowanie wskazanego serwisu 
przez cały okres gwarancji (całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku). Czas reakcji 
maksymalnie 48 godzin, czas naprawy maksymalnie 5 dni, jako naprawę rozumie się również 
dostarczenie oraz uruchomienie podzespołu zastępczego, o takich samych parametrach 
co uszkodzony, dzięki któremu uzyskano pełną funkcjonalność siłowni telekomunikacyjnej. Czas 
pracy systemu na podzespołach zastępczych nie może przekroczyć 60 dni roboczych od momentu 
zgłoszenia. 
Personel Wykonawcy uruchamiający system musi posiadać aktualną autoryzację producenta 
oferowanego sprzętu w zakresie obsługi i eksploatacji oferowanych urządzeń. Stosowne 
dokumenty należy dołączyć do oferty. 
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