PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej D—01.03.04 sg wymagania dotyczace
wykonania odbioru budowy kanatu technologicznego w zwigzku z budowg drég na Osiedlu
LeSnym wraz z przebudowg i rozbudowg drég nr 050859C
i 050860C w Solcu Kujawskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja stanowi czes$¢ sktadowg Specyfikacji Ogdlnej ST 00.00.00

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy
wykonaniu przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

1.3.1. Przebudowa sieci

a. Budowa obejmuje :
e Budowe kanatu technologicznego ( studnie SKR-1, kanalizacja 1 otworowa).

1.4. Okreslenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzgce wraz z urzgdzeniami korncowymi
obwdd elektryczny, w ktdorym przeptyw pradu jest wykorzystany do przesyfania sygnatéw
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zespét ciggdow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej wcigga sie kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtorne;.

Kanalizacja wtdérna - zespdt rur wcigganych do otwordéw kanalizacji pierwotnej,
stanowiacych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych witasciwosciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla
kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli

1



magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla
kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewododw (rur, otworéw) kanalizacyjnych stuzacych do
uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewoddéw (rur, otworéw) w
zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej,
lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
magistralne;j.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji rozdzielczej,
nie majgca bezposredniego potaczenia z ciggiem kanalizacji magistralnej.

Wspornik kablowy — wspornik mocujgcy kabel w studni kablowej.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania gtowic
kablowych.

Sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzgdzeniami liniowymi,
taczaca centrale miedzy sobg, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych. Na zewnatrz
sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

miedzymiastowe - tgczgce centrale miedzymiastowe,
wewnatrzstrefowe - f3czgce centrale miedzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi gtowica
kablowa w centrali telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze by¢ jedna gtowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy umieszczonej w
szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakoriczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych,
skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sg przytgcza do abonentéw.

Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - stuzgce do
przesytania sygnatow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych dla
sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sie, ze informacje w
kablu sg przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny
nosnik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg
sie przede wszystkim na:

Kable dalekosiezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel
telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalajg na uzycie w wypadkach, gdy wymagania
odnosnie jakosci transmisji sg podwyzszone, (linie miedzymiastowe, wewnagtrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXpw) pozostate kable
telekomunikacyjne.



Ze wzgledu na budowe przewoddow (toréw przenoszacych sygnaty telekomunikacyjne)
rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewoddéw elektrycznych
(drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Kable wspoétosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadajg sie z 2 elektrycznych
przewoddéw miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem (drutem)
umieszczonym doktadnie w srodku poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wtdkien
Swiattowodowych, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy sSwietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metréow)
rzeczywiste potozenie kabla.

Dtugos¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dtugosé elektryczna - rzeczywista dtugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami
na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elektryczna jest rowna diugosci trasowej
powiekszonej o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub Sciany, pomniejszona o skrdty na silnych
zatomach trasy.

Dtugos¢ fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub
ZWOojow.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia rownolegtego
(rokadowego).

Domiar wzdtuzny - dtugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu
mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz Sciany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do Sciany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i
zakonczono gtowicg w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym zakonczone
sg przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegdlnym przypadku stup
kablowy moze by¢ stupem koncowym linii napowietrznej poddanym dziataniu
jednostronnego naciggu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla
zakonczen kablowych, urzagdzen zabezpieczajgcych i ewentualnie urzadzen dopasowujgcych
przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemnej.

Ochronnik - urzadzenie (na ogét czwérnik z koncédwkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi
w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w
zaleznosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w



szczegoblnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli i
ludzi przed skutkami przepie€ i przetezen indukowanych w linii naziemnej.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami (w szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia
przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia
role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub
przed przepieciami.

Ztacze kablowe — miejsce potaczenia 2 odcinkéw kabla.

Ostona ztgczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do ztgcza kablowego szczelnie potgczona z powtoka kabla.

Gtowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakoriczenia kabla. Podstawowymi czeSciami
gtowicy sg a) taczowka (kilka tgczowek), ktéra umozliwia taczenie przewoddw transmisyjnych
w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Ztacze pupinizacyjne - ztgcze kablowe (na ogdt zamkniete w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w
ktorym tory pupinizowane przechodzg przez zespoty cewek pupinizacyjnych (zwiekszajgcych
indukcyjnos¢ toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla miedzy dwoma ztgczami pupinizacyjnymi.

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynnosci majgce na celu wyréwnanie sprzezen dodatnich i ujemnych
miedzy torami w kablu - najczesciej: wigczanie kondensatoréw odsprzegajgcych miedzy
zytami symetryzowanych wigzek przewodow w tzw. zfgczach kondensatorowych, lub
wigczanie zespotéw oporowo-pojemnosciowych (symetryzacja skupiona).

Kontrola ci$nieniowa kabla - urzadzenia wytwarzajgce i kontrolujgce w kablu podwyzszone
cisnienie powietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedacy czescig napowietrznej linii
telekomunikacyjnej, taczacy korcowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyijscie
kablowe) z centralg, w ktdrej znajdujg sie urzagdzenia koncowe tej linii.

Zasobnik ztaczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztacza kabla
Swiattowodowego i jego zapaséw, umieszczany bezposrednio w ziemi.



1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Nalezy zwrdéci¢ uwage na
tresc paragrafu ,,Uwagi dla wykonawcy” w Dokumentacji Projektowe;.

Przebudowe kabli nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
ZN-96/TP S.A.-010, ZN-96/TP S.A.-027, ZN-96/TP S.A.-028, ZN-96/TP S.A.-031, ZN-96/TP S.A.-
035, ZN-96/TP S.A.-037, ZN-96/TPSA-002, ZN-96/TPSA-008, ZN-96/TPSA-005.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jesli
Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, wykonawca powinien
przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédfa.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang
prace. Wszystkie materiaty powinny mieé stosowne certyfikaty.

3. SPRZET
Uzyty sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i musi byé zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet:

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t,

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m?3,

- zespot pradotwérezy jednofazowy 2,5 kVA,

- ubijak spalinowy do zageszczania gruntu w zasypanych rowach,



4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do przebudowy linii telekomunikacyjnej moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uszkodzenia
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy :
wykonywa¢ recznie, w pozostatych miejscach — przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego.
Przebudowe sieci nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- wybudowac studnie kablowe,
- wybudowac odcinki kanalizacji teletechnicznej.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Kabel telekomunikacyjny

Wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji i kabli powinno by¢ wykonane przez
uprawnione stuzby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgca
wiasciwych wtadz administracji terenowej.
Roboty ziemne
Gtebokos¢ i szeroko$é wykopu oraz pochylenie $cian wykopu i rozmieszczenie ziemi z
wykopu, kanalizacji i pozostatych materiatéw uzytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-
011.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

-ZN-96/TP S.A.- 012 - Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

-ZN-96/TP S.A.- 031 - Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA- 002. - Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA- 008. - Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-005. - Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest:

- budowa studni kablowej — [szt.]
- budowa odcinkow kanalizacji teletechnicznej — [m]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét

Wykonawca zgtosi do odbioru Inspektorowi Nadzoru n/w etapy robot:
- wytyczenie,

- wykopy,

- instalacje po zmontowaniu,

- teren po uporzadkowaniu.

8.2. Odbiory czesciowe, ostateczne

Odbior techniczny wykonanych robdt wynikajagcy z wymagan uzytkownika moze miec
charakter odbioru czesciowego. Wykonawca zgtosi catkowicie wykonany i potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru zakres robot do odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw ostatecznych z udziatem
uzytkownika sieci. Do odbioru nalezy dotgczy¢ aktualng dokumentacje geodezyjng wykonang
przez uprawnionego geodete i potwierdzong wpisami do Dziennika Budowy. Dokumentacja
powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona na aktualnej mapie geodezyjne;j.

Do protokotu czesciowego nalezy dotgczy¢:

- protokoty sprawdzenia szczelnosci powtoki kabla (nie dotyczy kabli wzdtuznie szczelnych )
/pkt. 6.1. ST/,

- protokoty pomiaréw elektrycznych kabli /wg ZN-96/TP S.A.-027.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami producenta
oraz oceng jakosci robot na podstawie badan laboratoryjnych i pomiardow.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- montaz elementow budowanej sieci telekomunikacyjnej,

- demontaz kolizyjnych odcinkow sieci,

- transport zdemontowanych materiatow,

- uporzgdkowanie miejsca wykonania robat,



- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
przebudowywanych sieci kablowych,

- sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja linii w zakresie wynikajgcym z warunkow kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows,
wypetnione. Ogdlne wymagania i badania.

2. PN-92/T-09336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows,
wypetnione, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitows.

3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe — roboty ziemne.



