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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01

Budowa drog na Os. Lesnym wraz z przebudowa i rozbudowa drog
nr 050859c i 050860c w Solcu Kujawskim

BRANZA SANITARNA i KONSTRUKCYJNA: Odwodnienie nawierzchni drog

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowej
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

1 WSTEP

Skrét Specyfikacja Techniczna (ST) lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) nalezy rozumie¢ jako
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - zgodnie z Dz.U.2024.202.2072.

Uzyte w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach, nazwy wtasne wyrobow lub producentéw nalezy
traktowa¢ jako ,definicje standardu”, a nie wskazanie nazw firm lub produktéw. ,Definicja standardu”
oznacza, ze zastosowane materiaty lub wyroby powinny posiadac¢ parametry réwnowazne do wymienionych
imiennie w dokumentac;ji projektowej lub w ST-01.

1.1 Nazwa zamowienia

.Budowa drog na Os. Lesnym wraz z przebudowg i rozbudowg drég nr 050859c i 050860c w Solcu
Kujawskim”

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t obejmujgcych budowe sieci
kanalizacji deszczowej wraz z podejsciami i wpustami deszczowymi oraz uzbrojeniem w projektowanych
drogach nr 050859C i 050860C oraz na Os. Lesnym w Solcu Kujawskim {j.:

. Budowe kolektora odprowadzajgcego wody deszczowe ze zbiornika retencyjnego do Strugi
Miynskiej wraz z wylotem dn500mm, w tym przejscie na w/w odcinku pod droga krajowg nr 394 -
ul. Bydgoska - metoda bezrozkopowa

« Budowe zbiornika retencyjnego rozsgczajgco-odarowujgcego wraz z przewodami doptywowymi
zakonczonymi klapami zwrotnymi, z odptywem =z zastawka i schodami terenowymi
umozliwiajacymi dostep do urzadzenh

»  Ogrodzenie terenu zbiornika wraz z bramg wjazdowa

+  Budowe kolektora gtéwnego dn1000mm wraz z wpustami i przykanalikami w ulicy projektowanej
(drogi nr 050859C i 050860C) i takowej na odcinku od studni rewizyjnej na terenie zbiornika i
przepompowni $ciekow deszczowych do skrzyzowania ulicy takowej z ul. Prostg z przejsciem na
tym odcinku pod torem kolejowym PP PKP w ul. tgkowej - linia kolejowa nr 18 Kutno — Pita , km
140,464 - metoda bezrozkopowa

. Budowe kanalizacji deszczowej w zakresie srednic od dn300mm do dn800mm wraz z wpustami i
przykanalikami w ulicach: Wiejskiej, takowej wraz z odgatezieniami do przysztych ulic, Btotnej,
Kolorowej, Stonecznej, Wiosennej, Zbozowej, Teczowej, Letniej, Jesiennej, Snieznej, Prostej,
Malinowej, Ztotej, Srebrnej, Btekitnej, Zielonej, Mroznej i Zimowej z wigczeniem do w/w kolektora
dn1000mm
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*  Budowe odcinka kanalizacji dn300mm i przykanalikow projektowanych wpustow deszczowych w
ul. Prostej z wigczeniem do istniejgcego kolektora dn600mm w ul. Prostej w okolicy skrzyzowania
ul. Prostej z ul. Spokojna.

+  Budowe odcinka kanalizacji w dn300mm i przykanalikéw projektowanych wpustéw deszczowych w
ul. Barwnej z wigczeniem do istniejgcego kolektora dn500mm w ulicy w okolicy skrzyzowania z ul.
Malinowa i Cichg .

. Budowe przykanalikdw projektowanych wpustéw deszczowych na skrzyzowaniu ul. Wiejskiej z ul.
Jasminowg i ul. Polng z podtgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej dn300mm w ul.
Wiejskiej

*  Budowe odwodnienia liniowego na wjezdzie od strony zachodniej do ul. Ks. Jana Pelikanta wraz z
budowg w ulicy Polnej kanalizacji deszczowej o $rednicy dn200mm z rur PP wraz z uzbrojeniem z
wigczeniem do istniejgcej studni na kanale deszczowym w ul. Polnej

. Budowe wpustu deszczowego dn500mm z osadnikiem po wschodniej stronie ulicy ks. Jana
Pelikanta z wigczeniem przykanalika do istniejgcego kolektora deszczowego dn600mm w ul.
Lesnej

e Budowy wpustu ulicznego dn500mm z osadnikiem w drodze wewnetrznej nr136 z podtgczeniem
przewodem dn160mm z rur PP do istniejgcej w ulicy kanalizacji deszczowej dn200mm

» likwidacji istniejgcego wpustu w drodze wewnetrznej nr136

* Regulacje wysokosciowg istniejacego uzbrojenia terenu w zakresie branzy sanitarnej (sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa)

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2

1.4  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej ujetych w DP i kosztorysie (przedmiarze robot).

1.5 Okreslenia podstawowe

Humus — ziemia roslinna (urodzajna).

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
deszczowych i opadowych

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
Sciekow;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekdw;

Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekdéw;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Nadmiar gruntu — grunt rodzimy z urobku wykopu pozostaly po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.

Niweleta kanatu — rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej scianki rury.

Obsypka — element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki posiadajgcy odpowiednig granulacje majacy za zadanie stabilizacje przewodu i studzienek
W 0Si poprzeczne;.

Podsypka — element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy usypany na dnie
wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacje majgcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowane;
rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi
podituzne;.

Prefabrykat (element prefabrykowany) — czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej

Roéw — otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw, wspomagajgce jego naturalne przewietrzanie

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998
(OH18N9 wg PN-71/H-86020).
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Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Umocnienia scian wykopow — konstrukcja wykonania z drewna, stalowych wyprasek lub innego materiatu
podtrzymujgca pionowe sciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem

Wtaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych i wpustow
deszczowych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru wod opadowych sptywajgcych z powierzchni terenu do kanatu
Wykop liniowy — wykop niezbedny do utozenia rurociggdw podziemnych, ktérego dtugosé¢ jest znacznie
wieksza od przekroju poprzecznego

Zasuwa - urzadzenie do regulacji przeptywu wody lub Sciekdw przez przewdd.

objasnienia skrotow:
« DP - dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét, BIOZ —
wg Dz. U. 2004 2072 § 4.1)
» ST; SST; ST-01 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z DP, SST, z przepisami
prawa budowlanego oraz ze sztukg budowlana.

1.6.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami, DP, SST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.6.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.3 Zgodnos¢ robo6t z DP i ST

Dokumentacja techniczna i Szczegétowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czesciag umowy a wymagania w
nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w DP lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne DP i SST. Dane okreslone w DP i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST i wptynie to
na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.7 Teren budowy
1.7.1  Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy:
» oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot)
* Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania
placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
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1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

1.8 Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
1.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
wydane przez wtadze miejscowe, ktére sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w pei
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

1.8.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzone, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

» podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i spotecznej a wynikajacych ze skazenia $rodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

* mie¢ szczegdblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizaciji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzaja
Wykonawce,

» wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robét obcigzajg Wykonawce.

1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét bedg musiaty mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi posiada¢ sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne winny byé
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
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1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace bhp. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

2  MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t muszg by¢ fabrycznie nowe. Do wykonania robét nalezy
stosowac materiaty zgodnie z ST, z DP i instrukcjg uzytkownika sieci.

W odniesieniu do materiatow i wyrobow posiadajgcych aprobaty techniczne, aprobaty te winny by¢
przedtozone uzytkownikowi przed dostawg na budowe.

2.2 Materiaty rur kanatowych

Przewody o srednicy:
¢ Od Dn1000mm do Dn300mm z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi
Sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odpornosé na promieniowanie UV i wewnetrzng
jasna utatwiajgcg inspekcje, zgodne z normg PN-EN 13476-2 typ A2, o sztywnosci obwodowej SN8.
Rury i ksztaltki tgczone sg przy pomocy ztaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg co
najmniej dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach zigczki.

Rura musi posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie; oraz Swiadectwo odbioru
3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierajgce wyniki badan kontroli odbiorczej wtasciwosci wyspecyfikowanych
ponizej:

- sztywnos$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢
mniejsza od wartosci sztywno$ci nominalnej;

- Czas indukgiji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny
itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z
PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz wartos¢ podana w tablicy ponizej:

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymatos$¢ na rozcigganie [N]
DN<400 380

400 < DN <600 510

600 < DN <800 760

DN = 800 1020

e Od Dn200mm do dn160 mm z rur z polipropylenu o podwdjnej sciance i sztywnosci obwodowe;j
SN8, produkowanych zgodnie z normg PN-EN13476-3+A1:2009 z wbudowang uszczelkg wargowa.

* Rura ostonowa (przeciski): stalowa ze szwem ze stali P235GH wg PN-EN 10217-5:2004. Z
fabryczng izolacjg antykorozyjng 3LPE wzmocniona (S-v lub N-v) o grubosci 3,7mm wg normy PN-
EN ISO 21809-1.

2.2.1 Plozy dystansowe

Parametry ptozy:
e Temperatura pracy: -20 °C do +80 °C
* Materiat zamka: Nylon
* Materiat ptozy: PE HD

2.3 Materiaty studni kanalizacyjnych

Wymagania dla studni tworzywowych dn1000mmm, dn1200mm i dn1400mm:
Studnie wtazowe, wykonane w formie monolitycznej z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z
gtadkimi $ciankami. Zwienczenie w postaci w postaci wtazu zeliwnego klasy D-400 z pierScieniem
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odcigzajgcym zelbetowym. Studnie kinetowe muszg posiada¢ ryflowang ptyte spocznikowg. Potgczenie
kinety z kominem musi zapewnia¢ szczelnos¢ oraz podwyzszenie komina winno by¢ wykonane metodg
spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtagczen na
dowolnej wysokosci ponad kineta.
Rura, z ktorej wykonano komin studzienki musi posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztattki,
studnie; oraz Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierajgce wyniki badan kontroli
odbiorczej wtasciwosci wyspecyfikowanych ponizej:
- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢ mniejsza
od wartosci sztywnosci nominalnej;

- Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)
oznaczony w temp. 200" C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-
EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz wartos¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie [N]
DN<400 380

Studnie muszg posiada¢ mozliwosé wykonania komory docigzajacej o wysokosci dopasowanej do
warunkéw gruntowo-wodnych (min 30cm) dobieranych indywidualnie przez producenta.

Parametry elementéw studni kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykonaé jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez sciany
studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne,

- wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — ptyta pokrywowa z pierscieniem odcigzajgcym o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN

- wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne & 600mm z wypetnieniem betonowym
zgodne z PN-EN 124,

- drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

W terenach zielonych i chodnikach dopuszcza sie brak pierscienia odcigzajgcego.
Parametry i wiasciwosci elementéw studzienek:

— Szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie: 2C40/50

- Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

- Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajgcych, nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wg PN-
EN 206

- Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz: XC1 i XA1wg PN-
EN 206

Wymagania dla studni wpustéw ulicznych

Studzienki wpustéw ulicznych betonowe w wykonanych z kregéw dn 500mm z osadnikami o gtebokosci
1,0m. Regulacja wysoko$ci wpustu przez kregi dystansowe. Element przytagczeniowy wpustu wyposazony w
przejscie szczelne dla rury dn 160 PCV. Krate wpustu ulicznego nalezy osadzi¢ z wykorzystaniem
pierscienia odcigzajacego. Beton klasy C35/45 i o wspétczynniku wodoszczelnosci min. W10.

2.4 Wiazy kanalizacyjne
Wiazy studni kanalizacyjnych oraz kraty wpustéw ulicznych zeliwne zgodne z normg PN-EN-124:

» W pasach drogowych (jezdniach) wtazy studni klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkéw i uszczelek
z wypetnieniem betonowym.
» Wiazy wpustédw ulicznych z zeliwa szarego z zamkiem typu ciezkiego klasy D400.

2.5 Odwodnienie liniowe

Stosowac nalezy odwodnienie liniowe z betonu zbrojonego widknem szklanym ze studzienkg osadnikowg o
szerokosci korytka 10cm, z ramami zeliwnymi i rusztem z zeliwa sferoidalnego klasy D400.
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2.6 Urzadzenia
2.6.1 Osadnik

Osadnik spinowy (cyrkulacyjny) dn3000mm. Zbiornik wykonany w formie stojacego walca z betonu klasy
C35/45. Pojemnos¢ separatora zawiesin (osadnika):  17000l. Osadnik wyposazony w otwér rewizyjny
@600mm z wtazem klasy D400.

2.6.2 Separator

Separator koalescencyjny z by-pass’em o przeptywie nominalnym 125 I/s i przeptywie maksymalnym
625|/s. Zbiornik w formie stojacego walca wykonany z betonu kl. C35/45, wyposazony we wkiad lamelowy,
automatyczny zawoér odcinajacy odptyw nominalny oraz wewnetrzny by-pass oraz 2 otwory rewizyjne
@600mm z wtazami klasy D400.

« Kompletny separator musi posiada¢ aktualng Aprobate Instytutu Ochrony Srodowiska. Nie
dopuszcza sie, aby Aprobate, lub znak CE posiadat tylko jeden lub kilka elementéw separatora.
Dopuszczenie musi dotyczy¢ urzadzenia jako catosci.

» Skutecznos$é oczyszczania $ciekdédw z weglowodoréw ropopochodnych oraz zawiesiny mineralne;
musi byé zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

* Korpus separatora ma by¢ wykonany z monolitycznej, prefabrykowanej studni z betonu
zelbetowego.

» Nie dopuszcza sie fgczenia elementdw zbiornikéw za pomoca ksztattek czy listew.

« Zbiorniki separatoréw majg by¢, wykonywane z betonu zbrojonego (zelbetu). Dopuszcza sie uzycie
zbiornikdw na bazie betonu niezbrojonego, pod warunkiem, ze wykonano je na drodze mokrego
formowania wyrobu. Nie dopuszcza sie zbiornikdw separatow z mieszankg betonowg zageszczang
na drodze wibroprasowania lub wibrowalcowania.

» Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen, w ktorych przeptyw hydrauliczny (maksymalny) kierowany
jest przez gtéwny element separacyjny oddzielacza (np. wktad, pakiet filtracyjny lub podobny). Ma to
na celu spetnienie wymogdéw zalecanych przez ww. Rozporzadzenie, a takze zmniejszenie ryzyka
uszkodzenia elementu separacyjnego przy duzych przeptywach.

« Separatory substancji ropopochodnych muszg byé wyposazone w ptywakowe, automatyczne
urzgdzenia zamykajgce odptyw nominalny. Wynika to z dgzenia do zabezpieczenia odbiornika przed
nieplanowanym doptywem substancji ropopochodnych w przypadku przekroczenia maksymalnej
dopuszczalnej pojemnosci gromadzenia cieczy lekkich w oddzielaczy. Wymdg ten zawarto ponadto
w normie PN-EN 858-1 oraz PN-EN 858-2. Plywak ( automatyczne urzgdzenie zamykajace odptyw
nominalny) musi by¢ odpowiednio wytarowany oraz wykonany by¢ z PEHD.

« Srednica by-passéw separatorow wyposazonych w obejscie burzowe musi byé zgodna z
wyszczegblniong w AT, KOT lub EOT. Daje to gwarancje ze wyprodukowany oddzielacz zapewnia
wlasciwy rozdziat strumienia $ciekbw na nominalny oraz maksymalny, zgodny =z
badaniami/obliczeniami zawartymi w aprobatach technicznych lub dokumentach oceny wtasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego.

2.6.3 Przepompownia woéd deszczowych
Przepompownie wod deszczowych nalezy wykona¢ jako kompletny obiekt wyposazony w wewnetrzne
instalacje i armature hydrauliczng oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracg pomp, z w
petni zautomatyzowanymi urzgdzeniami nie wymagajgcymi statej obstugi sktadajacy sie z dwoch uktaddw:

» Zbiornika zelbetowego szczelnego dn3500mm

» dwobch pomp zatapialnych

» uktadu hydraulicznego

» ukiadu zabezpieczajaco- sterujgcego

Zabezpieczenie zbiornikbw pompowni przed wyporem wody gruntowej pozostaje po stronie
wykonawcy.

Parametry przepompowni:
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Parametry pompowni Parametry rurociagu tiocznego
" ap 5
Obiekt [m*/hn] Hp [m] UIIQH.ZEH!E Armatara | Typ i wymiary DHugost v

Typ pompy Parametry wg SETURLO- | by tmm] | zbiornika [mm] [m] [m/s]

zabezpiecz. Material /DN [mm]

doboru

Fompownia P1 FZB 7.13-22 OkW Beton PE-HD 100 SDR17
veyk_ 1040 548 7,5 UzZ58ver. 1 300 Fi 3500x5250 @200 8,0 1,85

Pompownia P2 FZB 7.13-22 OkW Beton PE-HD 100 SDR17
wyk. 1040 BB | S |UEBveRt| 00 | gecntedrse 0400 50 | 188

Przepompownia PSD.2 [P1]

Specyfikac jo elementéw

LB Nozwa elementdw Il szt Materiat

1 |Pompa sil.22,0kW, kable zasilo joce 20mio 2 wg doboru

2 [Szafka sterowniczo-zasilo joca UZS8 1 ABS, poliweglan

3 [Kolono stopowe sprzega joce, ZSP.7 + prowadnice 2 |stal kwasoodporna
4 [tafcuch do pouszczania i wyciaganio pompy 2 |stal kwasoodporna
5 Pion ttoczny DN300 2 |stal kwasoodporna
6 [Redukc jo niesymetryczna DN300/200 2 |stal kwasoodporna
7 Kolano ttoczne DN300 2 |stol kwasoodporna
8 [Kolano ttoczne kotowe IN300 2 |stal kwasoodporna
9 [Redukc jo symetryczna DIN400/300 2 |stal kwasoodporna
10 |Wtaz zeliwny 830x1300 2 |stal kwasoodporna
11 |Wtaz zeliwny DN80OO 1 |stal kwasoodporna
12 System wentylocji growitacy jnej PV@ 200 £ PVC

13 [Drabina ztazowa 2 |stal kwasoodporna
14 Pomost obstugowy 1000x3300 z krato TWS 1 |stol kwasoodporna
15 [Zowdr zwrotny liniowy DN300 PNI0 2 zeliwo

16 |[Zasuwa odcina joco DN300 PN10 2 zeliwo

17 [Zblornik betonowy DN3500 1 beton

Przepompownia PSD.2 [PZ]
Specyfikac ja elementdw

L.P: Nozwa elementdw IL szt Materiat

1 Pompa sil22,0kW, kable zasilo jace 20mb 2 wg doboru

2 [Szafko sterowniczo-zasila joca UZS.8 1 ABS, poliweglan

3 Kolano stopowe sprzega jace, ZSP.7 + prowadhnice 2 |stal kwasoodporna

4 |Lancuch do pouszczanio | wyciagania pompy 2 |stal kwasoodporna

S Pion ttoczny DN300 2 |stal kwasoodporna

6 Redukcjo niesymetryczna DN300/200 2 |stal kwasoodporna

7 [Kolano ttoczne DN300 2 |stal kwasoodporna

8 [Kolano ttoczne katowe DN300 2 |stal kwasoodporna

9 Redukcjo symetryczna DN400/300 2 |stal kwasoodporna
10 |Wtaz zeliwny 850x1300 2 |stal kwasoodporna
11 |Wtaz zeliwny DN8OO 1 |stal kwoscodporno
12 [System wentylocji growitacyjnej PV@ 200 e PVC

13 [Drakine ztazowa 2 |stal kwasoodporna
14 |Pomost obstugowy 1000x3500 z krata TWS 1 |stal kwasoodporna
1S |[Zawor zwrotny liniowy DN300 PN10 e zeliwo

16 [Zasuwa odcina joca DN300 PN10 2 zeliwo

17 |Zbiornik betonowy DN3500 1 beton

2.6.4 Zbiornik retencyjny

Dno i skarpy zbiornika umocnione ptytami azurowymi betonowymi typu jumbo o wymiarach 900x600x100
mm utozonymi na podsypce piaskowej gr. 100 mm z izolacjg filtracyjng geowtdkning gr.0,59mm (220g/m2)
Korona zbiornika oraz skarpy powyzej max poziomu wod wykonanie jako warstwa humusu obsiana
mieszanka traw.
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Elementy ukfadu zbiornika:

e wlot do zbiornika: 4x klapa zwrotna dn400mm stal ko typ 1.40301 , pofgczenie kotnierzowe,
mocowanie do $cian zbiornika poprzez obetonowanie C16/20

o Zastawka stal ko 1x dn500mm; montaz do $ciany za pomocg kotew — patrz punkt 2.7 ST naped
reczny z kolumng nascienng

e Zasuwa wrzecionowa 1x dn1000mm ko typ 1.40301, szczelnos¢ 6mst. wody montaz w studni do
kré¢éca kotnierzowego dn1000mm; naped reczny z teleskopowym przedtuzeniem i wspornikiem
stropowym, w skrzynce ulicznej w pokrywie studni

Konstrukcje zbiornika wykona¢ jako wykopy i nasypy szerokoprzestrzenne ze skarpami wewnetrznymi o
nachyleniu max 1:2 i odpowiednio uksztattowanymi skarpami zewnetrznymi o nachyleniu 1:1,5. Dno
zbiornika ptaskie bez spadku. Rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Nasypy nalezy wykonaé bardzo starannie z gruntéw jednorodnych. Najlepszy materiat do formowania skarp
stanowg grunty kamieniste, zwiry, pospétki i piaski. Grunty niespoiste wbudowane w nasyp powinny
posiada¢ wilgotnos¢ wn=0,7 wopt. Do wykonywania nasypdéw nie nadaja sie grunty organiczne (namuty,
torfy), grunty zanieczyszczone réznymi odpadkami, korzeniami, gruzem, grunty spoiste zamarzniete, a takze
ity 0 WL>65% i inne grunty spoiste w stanie ptynnym, miekko-uszczelnionym i zwartym.

Podczas wykonywania nasypow, nalezy stosowac nastepujgce zasady:

* nasypy nalezy wykonywa¢ warstwowo, o grubosci warstwy nie przekraczajacej 0,5m;

» kazda warstwa musi by¢ wykonana z jednorodnego gruntu;

» kazda warstwa musi byé zageszczona do 1s>0,95;

* nie wolno dopusci¢ do powstania w warstwach nieprzepuszczalnych zaklesnie¢ zdolnych do

zatrzymania wody;

* nie mozna doprowadzi¢ do wymieszania sie w bryle nasypu gruntéw o roznej wodoszczelnosci.
Zanim rozpocznie sie wykonanie nasypu, nalezy precyzyjnie przygotowac teren w podstawie nasypu. Nalezy
zlikwidowa¢ zawilgocenia, a w razie potrzeby obnizy¢ poziom zwierciadta wéd gruntowych. Budowe nasypu,
nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, polegajgcag na przemieszczaniu urobku wzdtuz wykonanego nasypu i
wbudowywaniu go kolejnymi warstwami na catej diugosci.

Badanie stopnia zageszczenia korony, skarp i dna zaleca sie zleci¢ uprawnionemu geologowi i
jednoczesnie odnotowaé to w dzienniku budowy.

Przyjmuje sie, iz dla nasypow statycznych zap6r ziemnych, w okresie ich wykonywania, nalezy zbada¢, co
najmniej:

* jedng prébke na 2500 ms3;

« prébki na jedng odbierang warstwe;

* jedna probke z 5000 m? kazdej warstwy.
Wymagane wartosci wskaznikow zageszczenia IS oraz stopnia zageszczenia ID nasypow podano
w tabeli (patrz Tabela 1). Zgdane wskazniki zageszczenia i niezbedne badania przy wykonywaniu nasypow
kolejowych, drogowych i innych podajg odpowiednie przepisy oraz normy branzowe. Og6lnie mozna zatozy¢,
iz grunt w nasypie jest dobrze zageszczony, kiedy 1S=0,95.

Tabela 1. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia IS oraz stopnia zageszczenia ID

Rodzaj gruntu Wskazniki okreslone dla gruntu bez frakcji zwirowe;j
Zawarto$¢ frakcji  |Korpusy zapor Korpusy watéw
zwirowej % ziemnych
Wysokos$¢ h<15m |Wysoko$¢ h>15m |, IT klasy III, IV klasy
Piaski
Grunty niespoiste |drobnoziarniste 1D>0,75 1D>0,70
0+25
Piaski
sr.edmozlarmste 1D>0,70 D>0.55
0+25
Piaski
gruboziarniste, ID>0.65
grunty
gruboziarniste >25

BRANZA SANITARNA i KONSTRUKCYJNA: Odwodnienie nawierzchni drég



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-01/13

ST-01 Sieci zewnetrzne - kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny, rozsgczajgco-odparowujacy

Wykonywanie wykopdéw i pozyskiwanie urobku, mozna przeprowadza¢ za pomoca spycharek
gasienicowych, koparek albo zgarniarek. Nalezy okres$li¢ miejsca wjazdu i wyjazdu z wykopdw, osie
kolejnych przej$s¢ maszyny, miejsca tymczasowego sktadowania urobku, drogi transportu, a ponadto miejsca
sptywu i spadki dla odprowadzenia wod deszczowych w trakcie prowadzenia prac. Tego typu dane, nalezy
ustali¢ na etapie wykonawstwa. Wszelkiego rodzaju wykopy w skarpach, dla utozenia rur, nalezy wykonac¢
recznie.

W czasie wykonywania prac, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wéd opadowych
i rozmoczeniem gruntu przez wykonanie rowéw odwadniajgcych u podn6za skarp. Wode z rowdw nalezy
odprowadzi¢ na zewnatrz wykopu. Goérng powierzchnie nasypéw uformowac ze spadkiem 1% w kierunku na
zewnatrz zbiornika.

Powierzchnia kazdego zbiornika, a w szczegdlnosci dno i skarpy, musi by¢ jednorodna, gtadka
i pozbawiona wszelkich ostrych przedmiotéw, korzeni drzew, kamieni i innych elementéw mogacych
spowodowac uszkodzenie tworzywa sztucznego podczas rozscielania albo przeciggania geomembrany. Ze
wzgledu na wykorzystane grunty, w czasie budowy projektowanego zbiornika, zaleca sie zapewnic,
wypiaskowanie skarp wewnetrznych i dna 15-sto cm warstwg piasku, nie jest to jednak konieczne przy
powierzchni jednorodnej, pozbawionej ostrych przedmiotéw. Skarpy lub obwatowania nie powinny posiada¢
wybrzuszen utrudniajgcych w pdzniejszym czasie taczenia utozonych arkuszy

W koronie nasypéw, wokot kazdego zbiornika, nalezy przygotowaé rowy dla zakotwienia materiatow
izolacyjnych o wymiarach okoto 50x50 cm, oddalone od krawedzi zbiornika na odlegto$¢ min 20 cm.
Powierzchnie skarp na zewnatrz zbiornikdw trzeba zabezpieczy¢ przed rozmywaniem przez wody opadowe.
Zaleca sie zastosowanie geowtokien i wytozenie ich powierzchni warstwg ziemi urodzajnej gr. okoto 10 cm, a
takze obsianie ich trawa. Do zabezpieczenia skarp mozna stosowac takze elementy prefabrykowane z PCV
albo betonowe. Sposdb zabezpieczenia skarp zalezny od wyboru inwestora.

2.6.5 Wylot kolektora

Wylot kolektora deszczowego betonowy wg KPED 02.16 dn500mm. Umocnienie koryta kanatu wlotowego
ptytami betonowymi azurowymi wg KPED 01.17, na podsypce piaskowej min.10cm ( lub zastosowac dyble)

Na zakonczeniach umocnien dna koryta, oraz wzdtuz wzmacnianego brzegu wykonaé polisade z kotkow o
Srednicy 6-8 cm, dt. 1,30m.

2.7 Sciana czotowa zastawki

Sciane czotowg zastawki wykonagé, jako prefabrykowang wg. KPEDD 02.21 z modyfikacja wysokosci $cianki
do wysokosci 1,8m i otworu do $rednicy dn 500. Alternatywnie wykona¢ $cianke jako monolityczng z betonu
C25/30, F150, W8 o nasigkliwo$ci <5% zbrojonej stalg AllIN RB500W. Scianka wykonana na podbudowie z
chudego betonu.

2.8 Schody

Schody terenowe z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm w obrzezach z kraweznikow
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Schody zabezpieczy¢ obustronnie balustradg prostg z
pochwytem z rur stalowych na stupkach zabetonowanych w gruncie o $rednicy zewnetrznej 45 mm-
wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Balustrada ochronna o wysokosci 1,1m

2.9 Balustrady

Balustrady stalowe przy schodach terenowych wykonane, jako stalowe z rur srednicy 45mm grubosci scianki
3mm zabetonowane w terenie w blokach betonowych o wymiarach 30x30x100cm z betonu C16/20.
Balustrady ocynkowane malowane proszkowo. Balustrady wykonywaé na podstawie dokumentacii
warsztatowej wybranego producenta po pomiarze rzeczywistych wymiaréw na budowie

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez malowanie.

Zgodnie z PN- EN ISO 12944-2 (tab.1) obiekt zalicza sie do kategorii agresywnosci srodowiska C3 (Srednia
agresywnos¢ srodowiska).

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej wykonywane w warunkach warsztatowych winny by¢é poddane
doktadnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do stopnia czystosci Sa2'2 wg PN-EN ISO 12944-4
obrébka strumieniowa.

Malowanie — przyjeto wg EN ISO 129444-5 (tab.A-3) system S3.09. (dla dtugiego okresu oczekiwanej
trwatosci konstrukcji)

W miejscach niedostepnych zaleca sie srutowanie lub piaskowanie. Powtoki nalezy nakiada¢ zgodnie z
danymi producenta farb. Ewentualne uszkodzenia transportowe lub montazowe a takze po spawaniu
montazowym nalezy zabezpieczyé
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Przed ,zamknieciem” wszystkich profili zamknietych nalezy upewnic sie, ze wewnatrz nie znajdujg sie zadne
zanieczyszczenia (w szczegOlnosci mogace prowadzi¢ do korozji) oraz doktadnie osuszyC elementy.
Fragmenty elementdéw konstrukcji (stupéw) mogace stykac sie z gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
bitumicznie.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetnié wszystkie ubytki powtok ochronnych
powstatych w trakcie transportu, skiadowania i montazu. Zabezpieczenie spawoéw wykonywanych na
montazu — oczyszczenie do stopnia czystosci St3 wg PN-EN ISO 12944-4. i malowanie farbami opisanymi
powyze;.

2.10 Ogrodzenie i brama wjazdowa

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z systemu ogrodzen panelowych. Projektowana wysoko$¢ ogrodzenia 1,85m z
zastosowaniem betonowej deski prefabrykowanej cokotowej. Wielkosci oczka nie wieksza niz 5x20cm oraz
mniejsze 5x5cm w celu wykluczenia mozliwosci przedostania sie do obiektu dzikich zwierzat np. zajecy,
liséw itp. Panele wysokosci 173cm z pretéw Srednicy 5mm przettaczane 3d. Rozstaw stupkéw okoto 2,5m.
Stupki ogrodzenia z profili stalowych ocynkowanych i powlekanej poliesterm o profilu 64x42 mm. Stupek
zakonczony plastikowg zaslepka. Panele przettaczane mocowane do stupkéw za pomocag systemowych
obejm. Zaktada sie montaz ogrodzenia kaskadowo Szczegotowy dobdr ogrodzenia wg wybranego systemu
dostawcy ogrodzen.

W ogrodzeniu brama wjazdowa i bramka wejsciowa. Bramka o szerokosci min. 100 cm, brama
0 szerokosci min. 350 cm. Bramka i brama wyposazone w zamek-ktodke, do ktérej klucz bedzie
w posiadaniu inwestora i wskazanych przez niego osob w ilosci min 5 szt..

Catos¢ ogrodzenia w kolorze RAL 6005

2.11 Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana ze zwiru lub pospétki. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.12 Beton

Cement - Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1
Kruszywo - Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z normg PN-B-06712.
Beton hydrotechniczny C12/15, powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm PN-62/6738-07.

2.13 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.14 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Nalezy stosowac¢ w pierwszej kolejnosci wymagania podane przez producenta materiatéw. Ponizej podano
podstawowe wymagania w tym zakresie.

2.14.1 Skitadowanie rur kanatowych

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skiadowania musi byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wody opadowej. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe nalezy utozyc
na podkiadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosoéw lub pojedynczych rur.

W czasie magazynowania rur z tworzyw sztucznych, powinny by¢ przestrzegane nastepujgce zasady:

*  Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

*  Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadéw winna uwzglednia¢ maksymaing
Srednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢é prowadzony ze szczegblng uwaga.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

e Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac¢ na stabilnym podfozu. Przy uktadaniu wigzek w
sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane
luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie.
Kielichy rur winny byé wysuniete tak, aby konice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej.

*  Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.
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* Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi.

*  Rury o mniejszych srednicach mozna wkiada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego

* W przypadku rur o wiekszych srednicach moze by¢ konieczne uzycie pasow (lin).

* W przypadku bardzo duzych srednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura winna by¢ zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

2.14.2 Skiadowanie studni tworzywowych

Studnie tworzywowe powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40 stopni C i opadami atmosferycznymi. Studzienki i ich elementy powinny by¢
sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposéb sktadowania nie moze
powodowacé naciskiem ich deformacji. W przypadku uszkodzenia elementéw studzienek w czasie transportu
i magazynowania nie nalezy ich montowa¢ (zabudowywac).

2.14.3 Skiadowanie kregow betonowych

Kregi mozna skitadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej, pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséow wyrobdw
lub pojedynczych kregow.

2.14.4 Skiadowanie witazéw kanatowych

Witazy kanatowe powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.14.5 Skiadowanie wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci max. 1,5m.

2.14.6 Sktadowanie urzadzen i armatury

Urzadzenia i armature sktadowa¢ wg wytycznych /dot. temperatury oraz wilgotnosci/ w magazynach
zamknietych, w oryginalnych opakowaniach producenta, az do momentu wbudowania w celu ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed montazem sprawdzi¢ szczelnos¢ i poprawnos¢ dziatania. Armatura
powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje.

2.14.7 Skitadowanie kruszywa na podbudowe przewodow

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.15 Odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezg do Zamawiajgcego. Materiat z rozbidrki Wykonawca posegreguje
zgodnie obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. 2001.112.1206) i wykorzysta jako odzysk lub wywiezie na
sktadowisko odpadow. Koszty zwigzane z odzyskiem lub utylizacjg odpadéw, Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej. Elementy metalowe stanowigce ztom, nalezy bezposrednio wywozi¢ do punktu skupu ztomu.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP i ST.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robo6t zgodnie z DP i SST. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na Zzgdanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) roboty budowlano —montazowe:

* samochdd dostawczy 0,9t,
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e samochdd skrzyniowy 5t,
* samochdd samowytadowczy od 5 do 10t,
» koparek podsiebiernych i chwytakowych,
» spycharek kotowych lub ggsienicowych,
» sprzetu do zageszczania gruntu,
* wciggarek mechanicznych,
e sprzetu geodezyjnego
* wciggarki recznej od 3 do 5t,
» sprzetu do ciecia asfaltu, betonu itp.
* sprzetu do wykonania odwodnien
b) roboty betonowe i zbrojarskie:
e samochody do przewozu betonu,
» wibratory pograzalne,
e deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich jak: ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe, itp.,
» deskowania systemowe,
* maszyny do obrdbki stali zbrojeniowe;,
* narzedzia do prac montazowych armatury i wyposazenia technologicznego,
e narzedzia do prac wykonhczeniowych,
* spawarka elektryczna.
c) inny nie wymieniony wyzej sprzet potrzebny do wykonania robét objetych dokumentacijg projektows.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét na placu budowy.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowac¢ zawiesin z lin stalowych lub tancuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga byé narazone na
dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2 Transport studni tworzywowych i kregéw betonowych

Transport elementow studni tworzywowych, kregéw studni betonowych, powinien odbywac¢ sie samochodami
w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie transportowanych
elementow nalezy wykonywaé za pomoca lin, fancuchéw zaczepianych za zawiesia rozmieszczone
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tadmg stalows.
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4.4 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, DP i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inwestora,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych i montazowych, Wykonawca wytyczy trasy projektowanych sieci i
obiektow z nig zwigzanych i trwale je oznaczy w terenie. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wykona repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Prace geodezyjne
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zabezpieczy niezbedne przejscia dla pieszych (ktadki z barierkami o wysokosci min. 1,20m) i
przejazdy dla ruchu kotowego (pomosty stalowe przejazdowe). Rejon prac nalezy ogrodzi¢, zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi, oznakowac i oswietli¢ dla warunkéw dziennych i nocnych, zgodnie z Projektem
Organizacji Ruchu oraz wymaganiami BHP.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych i montazowych, Wykonawca w pasie o szerokosci niezbednej dla
prowadzenia rob6t, zdemontuje pozostate nie zdemontowane elementy nawierzchni utwardzonej i ztozy je
na sktadowisku wskazanym przez Inwestora

5.2 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i obiekty z nig zwigzane nalezy wykonac¢ recznie i mechanicznie o $cianach
pionowych z umocnieniem petnym lub azurowym. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-
EN 1610, PN-B-10736. Metody wykonania wykopu (ich wybér, recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw lokalnych, danych geotechnicznych oraz sprzetu i
mozliwosci technologicznych, jakimi dysponuje Wykonawca.

Przed rozpoczeciem wykopdéw wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych wykopéw
kontrolnych zlokalizowac¢ uzbrojenie podziemne kolidujgce z trasg projektowanych sieci i obiektéw z nig
zwigzanych. Nalezy zwréci¢ uwage na to, ze czes¢ uzbrojenia wystepujgcego faktycznie moze nie byc¢
widoczna w terenie, ponadto moze nie by¢ zainwentaryzowana i nie wykazana na mapach geodezyjnych.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
po ok. 0,4m jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare zagtebiania wykopu. Przyjmuje sie nastepujgce szerokosci (B) wykopu umocnionego o
Scianach pionowych, w zaleznosci od srednicy wewnetrznej kanatu (DN):
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Tablica 1
DN mm 200 300 400 500 600 800 1000
B m 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,60 1,80

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem odpowiednim dla budowy rurociggdw i obiektéw z
nimi zwigzanych, ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

Wydobyty urobek uktadaé po trasie. W przypadku braku dostatecznej powierzchni do sktadowania urobku
obok wykopéw, przewiduje sie czesciowy wywoz ziemi wydobytej z wykopow na czasowe sktadowisko, z
pbdzniejszym jej przywozem. Wykonawca ustali ilos¢ urobku przewidzianego do czasowego wywozu, z
uwzglednieniem wtasnych mozliwosci wykonawczych, technologicznych, szerokosci jednoczesnego frontu
robot, dostepnosci terenu, uwarunkowan zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu na czas budowy,
organizacja robdét itp.

Istniejgce przewody podziemne, ktére znajdg sie w przestrzeni wykopu, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, przez ich umocowanie, podwieszenie itp., w sposOb zapewniajgcy ich nieprzerwane
funkcjonowanie.

Kablowe linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi. Przy zblizeniach z
istniejaca infrastrukturg, przed zakryciem przewodoéw nalezy uzyska¢ zgode uzytkownika sieci.

Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z wymaganiami normowymi, po wykonaniu niezbednej inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej elementéw podlegajacych zakryciu. Przewody zasypywaé gruntem
piaszczystym pozbawionym kamieni, gruzu, humusu resztek roslinnych itp. Warstwami co 20 cm z
zageszczaniem, do wysokosci co najmniej 50 cm ponad wierzch rury. Pozostatg zasypke moze stanowic
grunt rodzimy, wydobyty z wykopdw — jezeli sg to grunty naturalne jak: piaski drobne, piaski srednie, piaski z
domieszkami piaskéw gliniastych lub piaski gliniaste. W korpusie drogi do zasypki nalezy uzy¢ gruntu wg
PN-S-02205:1998 pkt.2.11.4 o0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10=6x10-5 m/s.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i przekopach w korpusie drogi, zgodnie z PN-S-02205, powinien
Wynosic:

« do gtebokosci 1,20m  1s=1,00,

* ponizej 1,20m Is=0,97.

W pasach drogowych w ulicach, gdzie zgodnie z dokumentacja geologiczng wystepuja warstwy
nasypow niebudowlanych o grubosci powyzej 0,6m wraz z zalegajaca pod nimi warstwa namutow
lub torfow, nalezy zastapi¢ zasypka piaszczysto-zwirowa.

5.2.1 Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z DP nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw. Spos6b odwadniania wykopdw winien by¢ zalezny od
stopnia nawodnienia wykopu i rodzaju gruntu:
« w gruntach mato nawodnionych wykop winien by¢ odwadniany powierzchniowo
e przy wysokim poziomie wod gruntowych odwadnia¢ wykop przy pomocy igtofiltréw zatozonych
wzdiuz trasy budowanego przewodu na zewngtrz wykopu lub w wykopie Nalezy stosowac igtofiltry fi
90 mm w rozstawie 0,5 z agregatem pompowym zlokalizowane po obu stronach wykopu.
» Dopuszcza sie inny rozstaw oraz jednostronne umieszczenie igtofiltrow jezeli jest to uzasadnione
technicznie

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw tymczasowymi przewodami cisnieniowymi z rur dn160 mm,
utozonymi na powierzchni terenu do wybudowanej kanalizacji deszczowej lub do istniejgcego rowu po
stronie zachodniej ul. Lakowej (przecinajgcego ul. Lgkowg od strony potudniowej) w zaleznosci od sposobu
etapowania wykonania inwestycji. Wody pochodzace z odwodnienia wykopdéw, przed zrzuceniem do
kanalizacji lub rowu, nalezy przeprowadzi¢ przez osadnik piasku wykonany jako studnia z kregéw
betonowych dn1500 mm.
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5.3 Przygotowanie podioza

Przygotowanie poditoza nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Niezaleznie ponizej podano
podstawowe wymagania w tym zakresie. W celu zapewnienia odpowiednio mocnego i jednolitego podparcia
rury, podtoze musi by¢ wykonane na mocnym i stabilnym dnie wykopu, zapewniajacym dobre podparcie rury
i ztacz. W warstwach naturalnie wystepujgcego piasku oraz w wykopach w korpusie drogi, rury kanalizaciji
deszczowej mozna ukfada¢ na wyrdwnanym i odpowiednio uformowanym dnie wykopu. Powyzsze dotyczy
réwniez gruntdw suchych piaszczystych, zwirowo piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o nienaruszonej
strukturze w poziomie posadowienia rur. Natomiast w przypadku zalegania w podtozu (w poziomie
posadowienia rur) gruntéw nienosnych (niestabilnych), albo w przypadku przegtebieniu wykopu ponize;
poziomu posadowienia przewoddw, jezeli producent rur nie zaleca inaczej, nalezy wykonaé¢ podtoze
wzmocnione ze zwiru piaszczystego o ciggtej krzywej przesiewu, zageszczonego do 90% wg Proctor’a lub z
tlucznia kamiennego. Grubos¢ podsypki powinna by¢ nastepujgca:

* pod przewodami kanalizacyjnymi - 15 cm (pod ztgczami 7,5 cm),

* pod studniami kanalizacyjnymi — 15 cm,

W warstwie gruntu przewidzianej do posadowienia rur nie moze by¢ kamieni zwartych bryt, zmarzliny itp. W
gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac¢ podtoze z pospotki, zwiru lub
tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z PN - EN 1610, PN-B-
10736.

5.4 Technologia wykonania przewiertu

Zgodnie z DP przejscie przewodem kanalizacji deszczowej przez droge wojewddzkg (ulica Bydgoska) oraz
pod rowem w ul. akowej i torami PKP linia kolejowa nr 18 Kutno — Pita kilometr przejscia : 140.464 km
zaprojektowano metodg bezwykopowg z zastosowaniem rury przejsciowej stalowej i rury przewodowej
polietylenowej:

- droga wojewoddzka — ul. Bydgoska
» rura przejsciowa Dn 720x14mm stal;
» rura produktowa Dn 500mm mm PE-HD SN8.

- ul. kgkowa — Przejscie pod torami PKP
» rura przejsciowa Dn 1420x16mm stal;
» rura produktowa Dn 1000 mm mm PE-HD SNS8.

- ul. takowa
* rura przejsciowa Dn 813x14mm stal;
* rura produktowa Dn 600mm mm PE-HD SNS8.

Przyjeto kierunek wiercenia z p6tnocy na potudnie.

Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocag zerdzi prowadzgcych z
zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie nastepuje demontaz zerdzi. Drugie etap to
poszerzanie otworu do Zzgdanej $rednicy pozwalajacej na instalacje rury przewodowej. Poszerzanie i
transport urobku odbywa sie za pomoca wiertnicy slimakowej w rurze stalowej ktéra podgza w otworze
prowadzona po linii zerdzi prowadzacych. Etap ostatni przewiertu to instalacja rur docelowych wpychanych
za wiertnicg slimakowg w rurze stalowej. Jednoczesnie podczas wpychania rur demontowane sg rury
stalowe wraz ze slimakiem.

Rure produktowag nalezy wciggna¢ do rury przejsciowej z zastosowaniem ptdz polietylenowych z kétkami
utatwiajgcymi wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej w rozstawie min 1,0m.

Po wykonaniu przejscia, przestrzen miedzy rurg przejsciowa, a rurg produktowg nalezy wypetni¢ zaczynem
cementowym (betonem) o odpowiedniej konsystencji, gwarantujgcej catkowite wypetnienie koncéw na
dtugosci okoto 0,3m. Beton powinien posiada¢ wiadciwosci inhibitorowe (antykorozyjne) w stosunku do stali
(zawartos¢ cementu w 1 m3 betonu co najmniej 300 kg).

W ul. kgkowej konce rur przeciskowych ( przejscie pod rowem) zabezpieczy¢ manszeta.

5.41 Komory startowa i wyjsciowa

Wymiary komor startowej i wyjsciowej (odpowiednio 4,5x3,5 m i 3,4x2,5m), uzaleznione sg od rozwigzan
wtasnych Wykonawcy Robo6t. Wymiary komory muszg byé dostosowane do przewidywanych urzgdzen
przewiertowych. Dla standardowych urzadzen przewiertowych, dno komoér powinno byé zlokalizowane na
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wysokosci ok. 60 cm ponizej dna osi przewodu przejsciowego. W przypadku wystagpienia istniejgcego
uzbrojenia w swietle komér nalezy je zabezpieczy¢, w porozumieniu z uzytkownikiem tego uzbrojenia.
Zabezpieczenie scian wykopow nalezy wykonac¢ grodzicami, a we dnie wykonac¢ korek betonowy. Po
wykonaniu przecisku (przewiertu) nalezy zabudowac¢ studzienki rewizyjne Uszczelnienie pomiedzy
wykonanym przeciskiem, a otworem w dennicy nalezy wykona¢ poprzez zatozenie tancucha.

Zabezpieczenie scian wykopow nalezy wykonac¢ grodzicami, a we dnie wykonac¢ korek betonowy. Po
wykonaniu przecisku (przewiertu) nalezy zabudowac¢ studzienki rewizyjne Uszczelnienie pomiedzy
wykonanym przeciskiem, a otworem w dennicy nalezy wykona¢ poprzez zatozenie tancucha.

5.4.2 Opis konstrukcji odcigzajgcej z wigzek szynowych

Dzwigary gtéwne stanowi¢ beda wigzki skiladajgce sie z 5 szyn typu S49 dtugosci po 18m. Do
wigzek szynowych, za pomoca chomat, mocowane sg stalowe poprzecznice, na ktérych spoczywaja
szyny toczne. Poprzecznice wykonane sg z dwéch zespawanych katownikow 200x100x12
wzmocnionych blachg go6rng. Potaczenie wigzek szyn z poprzecznicami zapewniajg stalowe chomata
taczone za pomocag Srub tubkowych o przediuzonym gwincie. Nakretki $rub zabezpiecza sie przed
odkreceniem stosujgc przeciwnakretki. Miedzy chomatami a poprzecznicg znajdujg sie przektadki
stalowe o roznej grubosci umozliwiajgce nalezyte zacisniecie chomat przy réznych wysokosciach

szyn w wigzkach. Stopki skrajnych szyn w wigzkach przymocowuje sie do podktadéow w torze na catej
diugosci konstrukcji odcigzajgcej. Ukltadane w wigzke szyny nie moga ograniczaé wymaganej skrajni
budowli. Chomata nalezy zatozy¢ w osi przewiertu oraz co drugi podktad w obie strony.

5.4.2.1 Szczegoétowe wymaganai konstrukcyjne

» rozstaw osiowy podktadéw nie moze przekroczy¢ 0,65m;
» szyny stosowane na konstrukcje odcigzajaca z wigzek szynowych nie moga by¢ spawane lub
zgrzewane i nie powinny miec¢ rys, peknie¢ i uszkodzen;
» do budowy konstrukcji odcigzajgcej zastosowac szyny nowe typu S49;
* w przypadku szyn starouzytecznych maksymalne zuzycie moze wynosic:
1) dla gérnej powierzchni gtéwki szyny — 10 mm
2) zuzycie boczne réwne V2 dopuszczalnego zuzycia bocznego przy zuzyciu gtowki
u=10mm i przy zatozonym dopuszczalnym zuzyciu gtéwki N=12mm;

« tor w miejscu utozenia konstrukcji odcigzajgcej z wigzek szynowych powinien by¢ doktadnie
sprawdzony i doprowadzony do stanu zgodnego z wymaganiami przepiséw
1) maksymalne zuzycie gtéwki szyny z uwzglednieniem zuzycia bocznego nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego;
2) szerokosc toru powinna by¢ sprawdzona i wyregulowana do normatywnej;
3) uszkodzone szyny i ztgczki szynowe powinny by¢ wymienione na nowe;
« podkfady na dtugosci odcigzajacego pasma powinny gwarantowaé petng wytrzymatosé; osiowy
rozstaw podktadéw — max 0,65m;
e w czasie pacy konstrukcji odcigzajgcej z wigzek szynowych w torze konieczny jest staty nadzér oraz
niezbedna konserwacja polegajgca na dokrecaniu srub tgczacych chomata, tubkowych oraz wkretéw
w torze
» zbudowana konstrukcja odcigzajgca z wigzek szynowych podlega odbiorowi technicznemu
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5.4.2.2 Rozbidrka konstrukcji odcigzajacej z wigzek szynowych

Rozbiérke konstrukcji mozna wykonywaé bez zamkniecia szlaku w przerwach miedzy pociggami w
spos6b zabezpieczajgcy swobode ruchu pociagdw, bez ograniczania wymaganej skrajni budowli, z
zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Chomata konstrukcji powinny demontowane od $rodka, przy
czym chomata brzegowe powinny by¢ zdemontowane ostatnie. Kazda nastepna wigzka szyn powinna
by¢ demontowana i rozbierana po ukonczeniu rozbiorki wigzki poprzedniej. Elementy demontazowe
nalezy uktada¢ w stosy wedtug rodzajow, w sposéb utatwiajgcy zatadowanie i wyw6z z miejsca budowy. Po
zdemontowaniu konstrukcji odcigzajgcej odtworzy¢ konstrukcje betonowa przejazdu przez tory.

5.5 Wykonywanie zbiornika retencyjnego, rozsaczajaco-odparowujacego

Wykonywanie wykopdéw i pozyskiwanie urobku, mozna przeprowadza¢ za pomoca spycharek
gasienicowych, koparek albo zgarniarek. Nalezy okreslic miejsca wjazdu i wyjazdu z wykopow, osie
kolejnych przej$¢ maszyny, miejsca tymczasowego sktadowania urobku, drogi transportu, a ponadto miejsca
sptywu i spadki dla odprowadzenia wod deszczowych w trakcie prowadzenia prac. Tego typu dane, nalezy
ustali¢ na etapie wykonawstwa. Wszelkiego rodzaju wykopy w skarpach, dla utozenia rur, nalezy wykonac¢
recznie.

W czasie wykonywania prac, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wdd opadowych
i rozmoczeniem gruntu przez wykonanie rowéw odwadniajgcych u podnéza skarp. Wode z rowbéw nalezy
odprowadzi¢ na zewnatrz wykopu. Gérng powierzchnie nasypdéw uformowac ze spadkiem 1% w kierunku na
zewnatrz zbiornika.

Powierzchnia kazdego =zbiornika, a w szczegdlnosci dno i skarpy, musi by¢ jednorodna, gtadka
i pozbawiona wszelkich ostrych przedmiotéw, korzeni drzew, kamieni i innych elementéw mogacych
spowodowac uszkodzenie tworzywa sztucznego podczas rozscielania albo przeciggania geomembrany. Ze
wzgledu na wykorzystane grunty, w czasie budowy projektowanego zbiornika, zaleca sie zapewnic,
wypiaskowanie skarp wewnetrznych i dna 15-sto cm warstwg piasku, nie jest to jednak konieczne przy
powierzchni jednorodnej, pozbawionej ostrych przedmiotéw. Skarpy lub obwatowania nie powinny posiada¢
wybrzuszen utrudniajgcych w pézniejszym czasie tgczenia utozonych arkuszy

W koronie nasypéw, wokoét kazdego zbiornika, nalezy przygotowaé rowy dla zakotwienia materiatow
izolacyjnych o wymiarach okoto 50x50 cm, oddalone od krawedzi zbiornika na odlegto$¢ min 20 cm.
Powierzchnie skarp na zewnatrz zbiornikdw trzeba zabezpieczy¢ przed rozmywaniem przez wody opadowe.
Zaleca sig zastosowanie geowtokien i wytozenie ich powierzchni warstwg ziemi urodzajnej gr. okoto 10 cm, a
takze obsianie ich trawa. Do zabezpieczenia skarp mozna stosowac takze elementy prefabrykowane z PCV
albo betonowe. Sposéb zabezpieczenia skarp zalezny od wyboru inwestora.

5.6 Roboty montazowe

Kanaty nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami okreslonymi w DP. Materiaty uzyte do budowy przewodéw
kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z DP i SST.

5.6.1 Montaz rur kanatlowych

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie instrukcjg producenta i wymaganiami normowymi. Przed opuszczeniem
nalezy sprawdzi¢ czy rury nie sg uszkodzone lub zdeformowane. Rury nalezy oczysci¢ w szczegdlnosci
koncowki stanowigce potgczenia. Rury uszkodzone nalezy oddzieli¢ i przechowywac¢ poza obszarem
prowadzenia robét montazowych. Rury dostarczaé do wykopu przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, z
zachowaniem ostroznosci, szczegélnie w okolicy rozp6r szalunku. Rury uktada¢ na wiasciwe miejsce, na
podtoze uprzednio przygotowane.

Rura powinna by¢ prawidtiowo podparta na catej swojej diugosci. W tym celu nalezy podkopa¢ miejsca
kazdego potagczenia rur. Po zakonczeniu montowania rur, strefa potgczenia musi by¢ odpowiednio
podsypana i obsypana, zgodnie z instrukcjg producenta rur.

5.6.2 Studnie kanalizacyjne

Studnie tworzywowe montowaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu Podtoze pod studnie powinno byc¢
stabilne (nienaruszony grunt rodzimy lub dobrze zageszczony grunt nasypowy). W przypadku podtoza z
gruntu stabonosnego nalezy zastosowa¢ wzmocnienie za pomocg geowtokniny. Z dna wykopu powinny byc¢
usuniete duze i ostre kamienie, ewentualne lokalne zagtebienia nalezy wypetni¢ zageszczonym gruntem. Na
tak przygotowanym podtozu wykona¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci 15 cm i utozy¢ podstawe
studni.

Studzienki betonowe posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.
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5.6.3 Montaz urzadzen
Montaz urzgdzen dostarczanych na budowe i ich wbudowanie zgodnie z DTR producenta.

5.6.4 Wytyczne prac konstrukcyjnych

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych winien jest zapoznac¢ sie z trescig kompletnej
dokumentacji. Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac tgcznie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Niezbedne jest przeprowadzenie
geotechnicznych odbiorow wykopdw dla posadowienia elementéw konstrukcyjnych, a takze badania
zageszczenia i nosnosci nasypow budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy rozpoznaé teren i zapoznaé sie z istniejacym aktualnym
uzbrojeniem terenu. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na usytuowanie w obrysie istniejgcych sieci
elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych i innych.

Osie modularne powinny by¢ naniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodete
w dzienniku budowy.
Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac¢ jego doktadnos¢ sprawdzajgc:

- osiowe ustawienie elementu,

- pionowe ustawienie elementu,

- wielkos¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.

Wykonywanie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza sie do wbudowywania elementéw, ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom technologicznym
i konstrukcyjnym danego elementu. Wszystkie elementy uzywane przy montazu muszg posiadaé¢ odpowiedni
atest.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi rozwigzaniami konstrukcyjnymi, szczegétami
i detalami niezbednymi do bezpiecznego i prawidtowego wznoszenia budowli. Zobowigzany jest rowniez do
wykonania niezbednych projektéw warsztatowych zgodnie z zapisami dokumentacji.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem do dziennika budowy.
Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety. W
przypadku zniszczenia lub naruszenia punktdéw osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

Przy rozwigzaniach systemowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych konieczny jest kazdorazowy odbiér zbrojenia potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.

5.6.5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej wykonywane w warunkach warsztatowych winny by¢ poddane
doktadnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do stopnia czystosci Sa2z wg PN-EN ISO 12944-4
obrébka strumieniowa.

Malowanie — przyjeto wg EN ISO 129444-5 (tab.A-3) system S3.09. (dla dtugiego okresu oczekiwanej
trwatosci konstrukcji)

W miejscach niedostepnych zaleca sie Srutowanie lub piaskowanie. Powtoki nalezy naktada¢ zgodnie z
danymi producenta farb. Ewentualne uszkodzenia transportowe lub montazowe a takze po spawaniu
montazowym nalezy zabezpieczy¢

Przed ,zamknieciem” wszystkich profili zamknietych nalezy upewnic sie, ze wewnatrz nie znajdujg sie zadne
zanieczyszczenia (w szczegOlnosci mogace prowadzi¢ do korozji) oraz doktadnie osuszy¢ elementy.
Fragmenty elementdéw konstrukcji (stupéw) mogace stykac sie z gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
bitumicznie.
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Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetnié wszystkie ubytki powtok ochronnych
powstatych w trakcie transportu, sktadowania i montazu. Zabezpieczenie spawdw wykonywanych na
montazu — oczyszczenie do stopnia czystosci St3 wg PN-EN ISO 12944-4. i malowanie farbami opisanymi
powyze;.

5.7 Regulacja wysokosciowa istniejacych wtazéw i skrzynek ulicznych.

Regulacji pionowej w zakresie branzy sanitarnej podlegajg wszystkie:

» istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej,

e skrzynki uliczne wodociggowe

e skrzynki uliczne gazowe
Regulacja studni przez dostawienie kregu lub poprzez pierscienie dystansowe. Wszystkie studnie kanalizacji
winny mie¢ pierscienie odcigzajace i wiazy zeliwne D-400. Skrzynki uliczne do zasuw w terenie zielonym
nalezy obetonowac lub obrukowa¢ w promieniu 1,0m.

5.8 Izolacje

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem, jak Sciany studzienek betonowych nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie, poprzez wykonanie dwukrotnych powtok izolacyjnych z zastosowaniem roztworu
bitumicznego (np.: BITIZOL 2xR + 2xPg).

5.9 Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.10 Zabezpieczenie zieleni

Roslinnos¢ istniejaca, nieprzeznaczona do usuniecia lub przesadzenia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczeniu podlegajg drzewa zlokalizowane w odlegtosci 2,5 m od
projektowanych przewoddéw wodociggowych oraz obiektéw sieciowych. Zabezpieczenie polega na
wykonaniu w poblizu drzew prac recznie tak, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow,
okryciu odstonietych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston z desek wokét pni. Jezeli roslinno$¢, ktéra
ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.11 Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu odcinkéw kanalizacji teren nalezy wyréwna¢ do poziomu podbudowy projektowanej
przebudowy ulicy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzadzen oczyszczajgcych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz w zakresie

branzy sanitarnej wymaganiami nw. norm:
« PN-EN 1610

*  PN-B-10729
*+  PN-B-10736
* PN-S-02205

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow
itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji. W czasie
prowadzenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w ST i zaakceptowang przez Inwestora. W szczeg6lnosci kontrola
powinna obejmowac:
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« sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi przewodu,

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

* badanie odchylenia spadku przewodow,

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania nie powinny przekracza¢ podanych nizej:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz : £ 5 cm,

« odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

» odchylenie szerokosci warstwy poditoza nie powinno przekraczac¢ +5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac :+ 5 mm,

« odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.2

* rzedne pokryw studzienek i skrzynek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do: £ 5 mm.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z DP i SST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
Obmiar rob6t dokona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w umowie podpisanej pomiedzy Wykonawcg i
Inwestorem.
Jednostkg obmiarowa jest:

* 1 m (metr) - kanalizacji deszczowej

* 1 kpl. (komplety) - studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne
1 kpl. (komplet) - zbiornika przepompowni wraz z oprzyrzadowaniem
1 kpl.(komplet) - urzadzenia: osadnik, separator, wylot do rowu, montaz wylotow przewodow
ttocznych i zastawek; schody, balustrady, ogrodzenie
1 m® (metr szescienny) - elementy betonowe wystepujacych poza studniami i komorami rewizyjnymi

7.2 Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

e podstawe wyceny i opis robét,

» ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
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8
8.1

date obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

obmiar rob6t (np. ziemnych) z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szeroko$¢ x
gtebokosé, a kanatéw: dlugosé = wynik obmiaru,

ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

Roboty odbiorowe, podlegajg nastepujagcym etapom robét, dokonywanych przez Inspektora:

odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi czesciowemu elementéw robét,
odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér rob6t czesciowych i koncowych nalezy wykona¢ przy udziale wtasciciela sieci.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z DP, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 (,Kontrola jakosci”) daty wyniki pozytywne. Do rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
ktore podlegajg odbiorowi zalicza sie:

8.2

roboty montazowe wykonania rur kanatowych
wykonane studzienki kanalizacyjne
zasypka i zageszczanie wykopu

Odbioér obiektow liniowych

Do robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, ktore podlegajg odbiorowi zalicza sie:

roboty montazowe wykonania przewoddw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem,
zasypka i zageszczanie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Przy odbiorze wykonawca dostarcza nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne rurociggdw oraz
szkice zdawczo — odbiorcze,

dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-
02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-03020; poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo—wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci,

inwentaryzacje geodezyjng przewodéw i obiektbw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

instrukcje i DTR producentéw,

instrukcje szczego6towa obstugi przepompowni wdd deszczowych i eksploatacji urzadzen na terenie
zbiornika retencyjnego rozsaczajgco-odparowujgcego

inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z DP, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 (,Kontrola jakosci”) daty wyniki pozytywne.

9

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptfatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji na
podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce przyjetg przez Inwestora w umowie.
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Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i DP.

Cena jednostkowa obejmuije:

* robocizne bezposrednia,

« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa powinna obejmowaé wszystkie niezbedna czynniki potrzebne do wykonania zadania
okreslonego w dokumentaciji projektowe;.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych ta pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem wypadkdéw oméwionych w warunkach umowy.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowag nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych
materiatbw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych, jezeli takie pomiary i badania sa
potrzebne.

Wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ogolnych dla danego rodzaju robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Uwagi ogolne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z:
e Ustawg Prawo Budowlane
*  Normami obowigzujacymi, w tym powotanymi poprzez Ustawe Prawo Budowlane
« Normami nieobowigzujacymi powotanymi w dokumentacji projektowej lub w SST
* Innymi przepisami i dokumentami powotanymi w DP lub w SST - jak warunki techniczne wykonania i
odbioru poszczegdlnych robdt; instrukcje montazu rur, studni oraz innych wyrobow dostarczanych
przez producentéw; dokumentacje techniczno ruchowe dostarczane przez producentow.

Dopuszcza sie stosowanie odpowiednikdw polskich norm wydanych na terenie Unii Europejskiej - w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Nalezy zwréci¢é uwage na to, ze wymagania
poszczegoblnych producentow materiatéw, wyrobdw i urzadzen, dotyczace montazu i zabudowy, mogg sie
rézni¢ miedzy soba, co nalezy uwzgledni¢ w procedurach wykonawczych.

10.2 Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
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PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wtdknem stalowym
PN-EN-1401:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U).

PN-EN 13476-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 3

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

BN-73/8939-04 Konstrukcje odcigzajagce pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i badania

przy odbiorze zmontowanych konstrukciji

PN-EN 10217-5:2004  Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem
krytym z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszone;.

PN-EN ISO 21809-1:2011 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Powloki zewnetrzne rurociggéw
podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach
transportowych -- Czes¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe
PP)

10.3 Instrukcje, wytyczne, warunki

Instrukcja ITB zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej -Warszawa 1986 r.

Warunki techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.

Budownictwo Ogoélne. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Rok wydania
1988 — w czesci i zakresie nie uregulowanych aktualniejszymi przepisami.

Warunki techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd.
SGGIK 1994 r.

Warunki techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wydanie COBRTI
INSTAL. 2001 r. Zeszyt nr 9

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru robét ziemnych wydanych przez Ministerstwo Ochrony

Srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z Ministrem
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1994 roku.

10.4 Przepisy

[1] Dz.U.2002.108.0953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

[2] Dz.U.1994.089.414 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane wraz z p6zn. zm.,

[3] Dz.U.2004.092.0881 Ustawa z dnia 16.04.2004r. ,,O wyrobach budowlanych” wraz z pézn. zm.,

[4] Dz.U.2004.198.2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. ,W sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym” wraz z p6zn. zm.,

[5] Dz.U.2004.249.2497 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.08.11.2004r. W sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania” wraz z pézn. zm.,

[6] Dz.U.2003.080.0717 Ustawa ,O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” wraz z pozn.
zm.,

[7] Dz. U.1985.014.0060 Ustawa ,O drogach publicznych” wraz z pézn. zm.,

[8] Dz.U.2002.108.0953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. ,W sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia”
wraz z pézn. zm.,
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[9] Dz. U.2002.075.0690

[10] Dz. U.2003.047.0401
[11] Dz U.2013.0.640

[12] Dz. U.2004.202.2072

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994 r. “W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z pézn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”,
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” wraz z p6zn. zm.
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