OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”,

e Ustawa z dnia 21.05.1985r. - ,,0 drogach publicznych”,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”,

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych”,

e Mapy do celéow projektowych w skali 1:500,

e Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 102521 O ul. Odrzanskiej
w m. Dobrzen Maty. Remont bedzie polegal na wymianie istniejagcej nawierzchni jezdni
oraz chodnika z ptyt betonowych. Jezdnia jest zdeformowana w przekroju poprzecznym
I podtuznym. Posiada ubytki spowodowane wyeksploatowaniem nawierzchni oraz
uszkodzeniami po budowie kanalizacji sanitarnej.
3. Opis stanu istniejacego.
Droga gminna ul. Odrzanska posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej szerokosci ~6,0 m z
jednostronnym poboczem gruntowym, chodnikami i opaska z plyt betonowych. Ulica jest
objeta strefg ograniczenia predkosci do 30 km/h (oznakowana znakami B-43 i B-44).
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na teren pasa drogowego oraz do istniejacej
kanalizacji deszczowej poprzez kratki §ciekowe oraz odwodnienia liniowe. Ulica posiada
oswietlenie na stlupach energetycznych. W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest
nastepujaca infrastruktura:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa.
W bezposrednim sasiedztwie drogi przebiegaja umocnienia przeciwpowodziowe tj. mur

zelbetowy.
4. Opis stanu projektowanego.

Na ul. Odrzanskiej projektuje si¢ jezdni¢ szerokosci 6,0 m z remontem skrzyzowania z

droga wojewodzka nr 454 i droga gminng (ul. Brzegowsg). Jezdnia bedzie miala



nawierzchni¢ z betonu asfaltowego ACIIS o grubosci 4 cm. Istniejacg nawierzchnig
nalezy wstgpnie wyprofilowaé poprzez frezowanie grubosci $rednio 5 ¢cm, a nast¢pnie
utozy¢ warstwe wyrdéwnawczg z betonu asfaltowego AC16W.

Projektuje si¢ jednostronny chodnik z 2 % spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni.
Chodnik zostanie ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym
15%22x100 wyniesionym 6 cm powyzej nawierzchni jezdni (szczegét ,,A”). Z drugiej
strony chodnik ograniczony zostanie obrzezem betonowym o wymiarach 8§x30x100 z
obnizeniem 1 cm wzgledem nawierzchni chodnika (szczegét ,,C”).

Projektuje sie zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru
grafitowego gr. 8 cm. Istniejace zjazdy nalezy rozebra¢ do granicy pasa drogowego.
Projektowane zjazdy nalezy dopasowac wysokosciowo z istn. nawierzchnig poza pasem
drogowym. Na zjazdach projektuje si¢ skosy 1:1 (1,5 m:1,5 m). Potaczenie zjazdow z
jezdnig nalezy wykona¢ za posrednictwem krawgznika betonowego najazdowego
15%22x100 wyniesionego 3 cm powyzej nawierzchni jezdni. Zjazd ograniczony jest od
zieleni obrzezem betonowym najazdowym o wymiarach 8x30x100 na tawie betonowej z
oporem. Obrzeze utozy¢ 1 cm nizej wzglgdem nawierzchni zjazdu. Przy granicy pasa
drogowego zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach
15%22x100 cm na tawie betonowej (z wyjatkiem miejsc gdzie na terenie prywatnym jest
kontynuacja nawierzchni betonowej).

Projektuje si¢ odcinkowy jednostronny sciek z kostek betonowych szer. 30 cm na tawie
betonowej (szczegot B, G), lokalizacja zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Wzdluz zjazdu teren nalezy zahumusowaé i obsia¢ trawg. Na skrzyzowaniu z droga
wojewodzka zaprojektowana zostata nowa kratka Sciekowa 300 x 500 mm w $cieku z
przykanalikiem ¢ 160 do istniejacej studni kanalizacji deszczowej. Istniejace kratki
sciekowe nalezy dopasowac wysoko$ciowo.

Po wykonaniu koryta istniejace podtoze nalezy dogesci¢ przy zachowaniu optymalnej
wilgotnos$ci zaggszczanego podtoza. Podbudowy thuczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania
modutu wtornego min. E> = 120 MPa, gdzie E> : E1 <2,2.

Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejacego
uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko
lub zagospodarowany przez Inwestora.

Integralng czgscig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
5. Charakterystyka inwestycji:

— Kategoria ruchu: KR 1.
— Dtlugo$¢ drogi: 454,68 m.



— Szerokos¢ jezdni: 6,0.

— Szerokos$¢ poboczy: 0,75 m.

— Spadek poprzeczny jezdni: 2%.
— Powierzchnia jezdni: 2888 m?.

6. Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni:

4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
5 cm — warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W,

istniejgca konstrukcja (po wezes$niejszym frezowaniu grubosci ~5 cm).

b) chodnika:

8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru grafitowego,

3 cm - podsypka bazaltowa lub granitowa 0 — 4 mm,

15 cm - podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigzanej z kruszywem Caos 0/31,5 mm,

15 cm - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
z dowozu o C3/4,

zageszczone podtoze gruntowe.

C) zjazdow:

8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru grafitowego,

3 cm - podsypka bazaltowa lub granitowa 0 — 4 mm,

15 cm - podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigzanej z kruszywem Ces 0/31,5 mm,

15 cm - podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigzanej z kruszywem Ces 0/63 mm,

15 cm - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
z dowozu o C3/4,

zageszczone podloze gruntowe.

W warstwie Scieralnej na szwach poprzecznych nalezy zastosowaé tasme USzczelniajaca.

Warstwe Scieralna nalezy ukladac cala szerokoscia jezdni.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw.

Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana

powierzchniowo w pasie drogowym oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.



Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Remont nie pogorszy emisji hatasu. Poprzez zwiekszenie réwnosci jezdni i likwidacje
ubytkow zmniejszy haltas komunikacyjny.

Pozostata czg$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja
I eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane.

8. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sq wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.
9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy.
10. Zielen.
Teren zieleni wyréwnac¢ gruntem (gleba — gr. 10 cm) i obsia¢ trawa.
11. Os$wietlenie uliczne.
Bez zmian — na istniejacych stupach energetycznych.
12. Urzadzenia i obiekty obce.

Istniejgce urzadzenia (Studnie teletechniczne, zasuwy wodociggowe, studnie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej) nalezy dopasowac¢ wysokosciowo do projektowanej nawierzchni

jezdni.



13. Odwodnienie.

Woda opadowa z terenu jezdni bedzie odprowadzana powierzchniowo na teren pasa
drogowego, do istniejacej kanalizacji deszczowej za pomoca istniejagcych oraz
projektowanej kratki $scickowej. Kratka Sciekowa klasy D-400 (0 wym. 300 x 500 mm)
zlokalizowana w $cieku. Studzienka Sciekowa betonowa ¢ 500 z osadnikiem.

14, Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek inwestycji tj. dziatek nr
1535/59 ark. 1 oraz 1393/10, 1362/10 i 1155/60, 972/105 ark. 3 obrgb Dobrzen Maty —

zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

15. Informacje dodatkowe.
Do remontu nalezy uzy¢ materialy posiadajgce stosowne aprobaty techniczne oraz

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdétowych.

16. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowaé przed przystapieniem do robot
| zatwierdzi¢ we wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem.

Projekt stalej organizacji ruchu — nie zachodzi potrzeba wykonania — droga objecta jest
strefg 30 km/h.

17. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
— zapoznac si¢ z plansza zbiorcza uzbrojenia,
— przeprowadzi¢  kontrole¢ terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
—zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
—wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektéw. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez shuzby geodezyjne.
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
— powiadomi¢ wlascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wilascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,

— oznakowac teren prac w pasie drogowym.



Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz

sztuka budowlana.
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