EKSPERTYZA TECHNICZNA

W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
RZECZOZNAWCY DS. BUDOWLANYCH
I RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
DLA BUDYNKOW A i B ORAZ D
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
POZNAN, UL. DROGA DEBINSKA 10C

Ekspertyza techniczna opracowania w trybie:

o § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz.
1225; z pézniejszymi zmianami),

o § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz.1030)

Autorzy opracowania:

Poznan, wrzesien 2022 r.



1.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania ekspertyzy bezpieczenstwa pozarowego jest okreslenie warunkow

zamiennych ochrony przeciwpozarowej dla istniejgcych budynkéw uzytecznosci publicznej
A'i B oraz D Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu ul. Droga Debinska 10C.
Ekspertyza obejmuje swoim zakresem analize biezgcego stanu ochrony przeciwpozarowej
w obiekcie oraz stanu docelowego, osiggnietego po wykonaniu zaproponowanych
w niniejszym dokumencie rozwigzan techniczno - budowlanych, zmierzajgcych do
zminimalizowania stanu zagrazajgcego zyciu jego uzytkownikow.

Celem gtéwnym ekspertyzy jest przedstawienie kompleksowych rozwigzan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu budowlanego, uwzgledniajgcych wymagania
obligatoryjne oraz dodatkowe, wynikajgce z braku mozliwosci technicznych i ekonomicznych
dostosowania istniejgcego obiektu do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych oraz
przeciwpozarowych.

Akceptacja rozwigzan zaproponowanych w niniejszej ekspertyzie przez upowazniony organ
administracyjny, jakim w tym wypadku jest Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowe;
Strazy Pozarnej w Poznaniu, bedzie oznaczaC zagwarantowanie wiasciwego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku, w szczegolnosci brak wystepowania

stanu zagrozenia zycia przebywajgcych w nim ludzi.

2.0. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 869;

Z pOzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351;
Z pOzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225;
Z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719, z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).



6. Decyzja administracyjna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2022 r., nr MZ.5580.4.14.2021.PW.

3.0. Ogodlna charakterystyka budynku oraz warunki budowlano
- instalacyjne

Istniejgce budynki uzytecznosci publicznej zostaty wybudowane na podstawie projektow
budowlanych z lat 1997, wykonanych przez gtéwnych projektantow arch. J. Matuszek,
arch. K. Sothaj — Janczykowska. Budynki stanowig kompleks obiektow sportowych Akademii
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Budynki ze wzgledu na swojg funkcje zostaty pierwotnie oznaczone jako:

- budynek A i B — zespdt basenow krytych wraz z zaktadem odnowy biologicznej,

- budynek D — hala gier sportowych z holem wejsciowym.

W sktad kompleksu budynkoéw wchodzi jeszcze odrebny obiekt biblioteki oznaczony jako E,
bedacy poza zakresem opracowania niniejszej ekspertyzy techniczne;.

Budynek A i B:

Budynek A skrzydto lewe stanowi obecnie zespot pomieszczen przeznaczonych na Zaktad

Medycyny i Traumatologii zlokalizowane na parterze i pietrze obiektu. Ta czes¢ jest

oddzielona w sposob naturalny komunikacjg wejsciowg do budynku od skrzydta prawego,

gdzie w parterze zlokalizowano pomieszczenia funkcjonalnie potgczone z basenem (szatnie,

zespoty toalet i podreczne magazynki), a na pietrze wystepujg pomieszczenia biurowe.

Czesc¢ budynku B zawiera trzy czesci funkcjonalne:

- pomieszczenia ogolne: strefa wejscia a takze pomieszczenia biurowe oraz Zakfadu
Medycyny i Traumatologii,

- zaplecze szatniowo — sanitarne,

- hala krytych ptywalni.

Konstrukcja budynku:

- stropy i fawy fundamentowe monolityczne zelbetowe,

- Sciany zewnetrzne piwnic betonowe zbrojone,

- Sciany wewnetrzne piwnic cegta kratéwka o grubosci 25 cm,

- schody zelbetowe monolityczne,

- strop nad piwnicg ptyty kanatowe o grubosci 24 cm,

- Sciany parteru z pustakow MAX o grubosci 19 cm,

- Sciany wewnetrzne parteru z cegty kratowki o grubosci 25 cm,

- strop nad parterem z ptyt kanatowych o grubosci 24 cm.



Konstrukcja pietra i dachu stalowa wsparta w osiach na stupach zelbetowych. Sciany pietra
z pustakow MAX o grubosci 19 cm, sciany wewnetrzne pietra z cegty kratowki grubosci 25 cm.
Ptyta stropodachu nad pietrem monolityczna o grubosci 8 cm, stropodach wentylowany na
bazie prefabrykatow ptyt korytkowych.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku A i B

Przeznaczenie budynku:

aktualnie salki ¢wiczeniowe, pomieszczenia gospodarcze i
techniczne, komunikacja

hol, strefa wejsciowa, pomieszczenia biurowe, zespét basenowy
wraz z pomieszczeniami funkcjonalnie potgczonymi, komunikacja

Kondygnacja -1

Kondygnacja 0

Kondygnacja +1 pomieszczenia biurowe, trybuny hali basenowej, komunikacja

Powierzchnia zabudowy [m?] 2.316,00

poziom -1: 1.479,16
poziom 0: 2.045,30
poziom +1: 758,37
tacznie: 4.282,83

Powierzchnia uzytkowa [m?]

Kubatura brutto [m?] 33.432,00
llo$¢ kondygnacji podziemnych 1
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy

y P 14,35
gtéwnym wejsciu [m]

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢ | budynek sredniowysoki

Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Podziat budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

Caly budynek ze wzgleddéw technicznych
i konstrukcyjnych

kategoria zagrozenia ludzi ZL |

Wysokos¢ budynku w najwyzszym jego punkcie tj. nad czescig przestrzeni basenowej
przekracza 12 m, tym nie mniej wysokos¢ budynku nad stropodachem czesci administracyjne;
budynku wynosi 9,12 m i w tej czesci budynek modgtby by¢ zakwalifikowany do budynkéw
niskich. Jednakze ze wzgledu na jego konstrukcje i brak technicznych mozliwosci wydzielenia
czesci biurowej od sportowej jako odrebnej strefy pozarowej, caty budynek kwalifikuje sie do
budynkow Sredniowysokich.

Budynek D:

Obiekt w czesci parterowej z gtdwnym wejsciem przez hol wejsciowy z funkcjg recepcji,
w catosci przeznaczony na sale gimnastyczng wraz z funkcjonalnie potgczonymi
pomieszczeniami (zespoty szatniowe, podreczne magazynki). W hali zlokalizowano trybuny
rozktadane teleskopowe przeznaczone dla maksymalnie 800 osob.



W czesci parterowej po prawej stronie wejscia gtdwnego zlokalizowano dodatkowg salke
¢wiczen o powierzchni 199,00 m?, funkcjonalnie potgczong z holem gtdwnym wejsciowym
a takze posiadajgcg wyjscie bezposrednio na zewnatrz.

Pietro budynku w jednej czesci hali przeznaczone na trybuny sportowe dla 400 osob,
a w drugiej czesci na pomieszczenie sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym
o powierzchni 180,00 m?.

Konstrukcja budynku:

Konstrukcja stalowa hali:

- ramy poprzeczne jednoprzestowe o rozpietosci osiowej 33 m,

- stupy ramowe,

- konstrukcja nosna dachu hali ztozona z uktadu ptatwi ciggtych.

Sciany zewnetrzne hali na ryglach stalowych i belkach podwalinowych murowane z bloczkéw
betonu komdrkowego YTONG o zréznicowanej grubosci 24 i 30 cm.

Stropy zelbetowe o grubosci 20 cm. Konstrukcja klatek schodowych Zelbetowa.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku D

Przeznaczenie budynku:

aktualnie salki ¢wiczeniowe, pomieszczenia gospodarcze

i techniczne, komunikacja

hol, strefa wejsciowa, sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami
funkcjonalnie potgczonymi, komunikacja

pomieszczenia biurowe, trybuny hali sportowej, komunikacja, sala
gimnastyczna mata

Kondygnacja -1

Kondygnacja 0

Kondygnacja +1

Kondygnacja +2 pomieszczenie techniczne, komunikacja, kabiny komentatoréw

Powierzchnia zabudowy [m?] 2.493,00

poziom -1: 597,64

poziom 0: 2.943,37
Powierzchnia uzytkowa [m?] poziom +1: 851,93
poziom +2: 219,92
tacznie: 4.612,86

Kubatura brutto [m?] 35.872,00
llo$¢ kondygnacji podziemnych 1
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy

y o 15,40
gtéwnym wejsciu [m]

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢ | budynek sredniowysoki

Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Podziat budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

Caly budynek ze wzgleddéw technicznych i
konstrukcyjnych

kategoria zagrozenia ludzi ZL |




Instalacje uzytkowe

Budynki A, B i D wyposazone sg w nastepujgce instalacje uzytkowe:

e elektryczng oswietleniowg (podstawowsg i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego) i gniazd
wtykowych,

e elektryczng sitowg 400V,

e wodociggowo — kanalizacyjna,

e teletechniczng,

e wentylacyjng — grawitacyjng i mechaniczna,

e centralnego ogrzewania z wezta cieplnego,

e odgromowa.

3.1. Stan techniczny budynku (zwiagzany z ochrong
przeciwpozarowq)

Ocene stanu technicznego przedmiotowych budynkéw i ich gtéwnych elementow
konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz analizy przedtozonych
protokotéw przegladu instalacji oraz sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej obiektow
budowlanych.

W budynkach nie stwierdzono widocznych spekan zewnetrznych gtownych elementow
nosnych.

Ogdlnie budynki znajdujg sie w bardzo dobrym stanie technicznym i nie wykazujg
przeciwwskazan co do mozliwosci zastosowania dodatkowych rozwigzan techniczno —

budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

4.0. Ocena warunkow techniczno - budowlanych budynku
w kontekscie stanu zagrozenia zycia ludzi

Ocena spetnienia warunkoéw techniczno — budowlanych w kontekscie stanu zagrozenia zycia
ludzi dotyczy gtdwnie oceny wystepujgcych w budynku warunkow technicznych mozliwosci
ewakuaciji ludzi.

Brak obudowania i zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi klatek schodowych ewakuacyjnych
w budynku A i B oraz brak wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce
do usuwania dymu, uruchamianych samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,
powoduje zakwalifikowanie obiektu jako budynku stwarzajgcego zagrozenie zycia ludzkiego

wedtug kryteridow zawartych w § 16.1. rozporzadzenia /4/.



Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen biurowych usytuowanych na pierwszym pietrze
budynku A i D przy wystepujgcym jednym dojsciu ewakuacyjnym, przekraczajg dopuszczalne
wartosci 10 m o ponad 100%.

Aktualnie w czesci piwnicznej budynku A i D zlokalizowano salki ¢wiczen, gdzie przy
wystepujgcym jednym kierunku ewakuacji, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza
dopuszczalng wartos¢ 10 m o ponad 100%.

Ponadto obiekty zostaty tylko czesciowo wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, co jest podstawg do zakwalifikowania obiektéw jako stwarzajgcych
zagrozenie zycia ludzkiego wedtug kryteriow zawartych w § 16.1. rozporzgdzenia /4/.

Ocena spetnienia w analizowanym budynku warunkéw techniczno — budowlanych zostanie

doktadnie przedstawiona w dalszej tresci ekspertyzy w pkt. 5.0.

5.0. Charakterystyka pozarowa budynkow
5.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji
Powyzsze parametry zostaty przedstawione w pkt. 3.0. ekspertyzy.

5.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych
Przedmiotowy kompleks budynkoéw sportowych jest obiektem wolnostojgcym, oddzielony

Sciang oddzielenia przeciwpozarowego REIl 120 od budynku biblioteki, z ktdorym sie tgczy
w poziomie parteru i pietra.
Od strony fontowej graniczy z drogg publiczng ul. Droga Debinska, od strony lewej z drogg

wewnetrzng a od strony prawej z parkingiem dla samochodéw osobowych.




5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji
Wystepujace w budynkach materiaty palne wynikajg z funkcji i uzytkowania pomieszczen oraz

obiektu. W obiekcie wystepujg materiaty palne w postaci tradycyjnego wystroju wnetrz
i wyposazenia pomieszczen biurowych. Elementami palnymi czesciowo bedg takze meble
oraz stolarka drzwiowa. Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji tatwopalnych

i niebezpiecznych pozarowo.

Lp. Substancja / materiat Charakterystyka

tatwo zapalne

temperatura zapalenia: 300 + 400°C

ciepto spalania: 18 MJ/kg

tatwo zapalny

temperatura zapalenia: 230°C

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

ciepto spalania: 16 MJ/kg

tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta

polietylen pali sie sam, po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu

podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dyméw i gazéw toksycznych
temperatura zapalenia: 340 + 350°C

ciepto spalania: 42 MJ/kg

palny

temperatura zapalenia: 400 + 500°C

podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dyméw i gazéw toksycznych
ciepto spalania: 25 MJ/kg

palny

temperatura zapalenia: 230 + 280°C

ciepto spalania: 43 MJ/kg

palny

wiasciwosci samogashgce

temperatura zapalenia: 205 + 430°C

ciepto spalania: 29 MJ/kg

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnos$ci zewnetrznego zrédta ciepta
temperatura topnienia: 220 + 230°C

temperatura rozktadu: okoto 300°C

ciepto spalania: 31 MJ/kg

palne

temperatura zapalenia: 225°C

ciepto spalania: 17 MJ/kg

palne

temperatura zapalenia: 340°C

ciepto spalania: 40 MJ/kg

Drewno, materiaty
drewnopochodne

2. Papier, karton
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3. Folia polietylenowa (PE)

Polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

5. Polipropylen (PP)

6. Poliamid

7. Poliester

8. Tkaniny bawetniane

9. Wyroby gumowe
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5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia

ogniowego nie wyznacza sie.
W budynku w czes$ci piwnicznej wystepujg pomieszczenia techniczne zakwalifikowane do PM,

w ktorych gestosé obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.



5.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z dokumentacjg projektowg budynki o kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi

ZL |. Pomieszczenia techniczne usytuowane w czesci podziemnej budynku, zakwalifikowane

do PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q4 do 500 MJ/m?.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W analizowanych budynkach nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Ze wzgledu na fakt, ze gtébwng funkcjg analizowanych budynkéw jest funkcja uzytecznosci

publicznej i jednoczesnie sg to budynki sredniowysokie, zgodnie z § 227.1. rozporzgdzenia /3/

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej moze wynosi¢ maksymalnie 5000 m?.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg i stanem faktycznym budynek A i B stanowi oddzielng

strefe pozarowg w stosunku do budynku D.

Budynek A i B dzieli sie na nastepujgce strefy pozarowe:

o strefa SP1AB — pomieszczenie wezta cieplnego na kondygnacji -1 zakwalifikowane do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?i powierzchni 86,69 m?,

o strefa SP2AB — rozdzielnia elektryczna na kondygnacji -1 zakwalifikowana do kategorii PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni 6,61 m?,

o strefa SP3AB — pozostata cze$¢ budynkow A i B zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL | i powierzchni 4.189,53 m?.

Budynek D dzieli sie na nastepujgce strefy pozarowe:

e strefa SP1D — pomieszczenie wezita cieplnego na kondygnacji -1 zakwalifikowane do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?i powierzchni 61,31 m?,

e strefa SP2D — rozdzielnia elektryczna na kondygnacji -1 zakwalifikowana do kategorii PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni 15,32 m?,

e strefa SP3D — czes¢ kondygnaciji -1 zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni 245,88 m? (po przywréceniu pierwotnej funkcji
pomieszczen),

e strefa SP4D — czes¢ kondygnaciji -1 zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni 227,97 m? (po przywréceniu pierwotnej funkciji
pomieszczen),

e strefa SP5D — pozostata cze$¢ budynku D zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL | i powierzchni 4.062,38 m?.



Pomieszczenia techniczne w budynkach A i B oraz D zostaty wydzielone pozarowo scianami
o klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Od strony wejscia gtobwnego do budynku D wystepuje sciana oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 z otworami okiennymi pomiedzy dwoma budynkami A i B oraz D, ktére stanowig
odrebne strefy pozarowe. Budynki usytuowane wzgledem siebie pod katem 90° bez
zachowanego 8 m pasa (z uwagi na przeszklenie sciany budynku D wieksze niz 70%) w klasie

odpornosci ogniowej REI 120 — niezgodnos¢ z § 271.11 rozporzgdzenia /3/.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120:
a) na granicy budynku D z sgsiednim budynkiem biblioteki oraz budynkiem A i B,
b) w budynku A i B od strony sgsiedniego budynku trafostaciji,

sg ocieplone styropianem — niezgodnosc¢ z § 232.1 rozporzgdzenia /3/.
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5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynkow oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budynku

Dla budynku sredniowysokiego A i B oraz D, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi

ZL | wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;.

Ocena odpornosci ogniowej elementéow budynku:

gtéwna konstrukcja nosna: wymagana R 120 — spetnia wymagania,

konstrukcja dachu: R 30 — spetnia wymagania,

strop miedzykondygnacyjny: wymagana RE| 60 — spetnia wymagania,

$ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny): wymagana El 60 — spetnia wymagania,
Sciana wewnetrzna: El 30 — spetnia wymagania,

przekrycie dachu: RE 30 — spetnia wymagania

W czesci dachu nad trybunami sali sportowej w budynku D i czesci basenowej w budynku

A i B znajduje sie przeszklenie wykonane z tworzywa sztucznego bez potwierdzonej cechy

nierozprzestrzeniania ognia — niezgodnosc¢ z § 216.2 rozporzadzenia /3/.
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5.9. Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji budynku okreslone sg poprzez:

o ilos¢, szerokos¢ i wysokos¢ wyjsC ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku oraz kierunku
otwierania drzwi,

e dtugosc i szerokosc przejs¢ ewakuacyjnych,

e dlugos¢, szerokos¢ i wysokosC¢ poziomych i pionowych drég stanowigcych dojscia
ewakuacyjne,

e wymagang odpornos$¢ ogniowg obudowy poziomych drog ewakuacyjnych,

e wymagang odpornosS¢ ogniowg biegdw i spocznikbw schodow oraz $cian i stropow
wydzielajgcych klatki schodowe,

e rodzaj zastosowanych materiatdw stanowigcych wystréj wnetrz korytarzy i klatek
schodowych,

e zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,

e wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Analiza warunkédw ewakuacji przedstawiona w niniejszej ekspertyzie, zgodnie

z § 236.1 rozporzadzenia /3/, obejmuje pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, poniewaz

z takich pomieszczen powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji osob.
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Dojscia ewakuacyjne sg drogami ewakuacyjnymi prowadzgcymi od drzwi wyjsciowych
z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji lub
na zewnatrz budynku.

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uznaje sie wyjscie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Nie wszystkie jednak drogi ewakuacyjne spetniajg parametry techniczne wymagane dla
drég ewakuacyjnych.

W piwnicy budynku A i B oraz D pomieszczenia magazynowe oraz poziome drogi
ewakuacyjne zostaty zaadoptowane na salki ¢wiczen lub sitownie bez wymaganej zmiany

sposobu uzytkowania — niezgodnosc¢ z § 2.3a rozporzgdzenia /3/.
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Ocena drog ewakuacyjnych w budynku A i B przedstawia sie nastepujaco:

1.

W poszczegolnych pomieszczeniach dtugosci przejS¢ ewakuacyjnych sg zgodne

z wymaganiami § 237.1 rozporzadzenia /3/ i nie przekracza wartosci 40 m.

Ze wzgledu na brak wyposazenia dwoch ewakuacyjnych klatek schodowych KS1AB

i KS2AB w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu:

a) najniekorzystniejsza dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego na parterze budynku
Z pomieszczenia szatni (pom. nr 1.028) wynosi 45 m,

b) najniekorzystniejsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na kondygnacji | pietra
Z najniekorzystniej potozonych pomieszczen biurowych (pom. nr 2.011) wynosi 49 m
oraz salki zaje¢ (pom. nr. 2.048) wynosi 44 m,

i jest przekroczona o ponad 100% zamiast wymaganych maksymalnie 10 m -

niezgodnos¢ z § 256.3 rozporzadzenia /3/.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagania § 241 rozporzadzenia /3/

i posiada klase odpornosci ogniowej minimum ElI 30 z wyjgtkiem poziomej drogi

ewakuacyjnej w czesci parterowej budynku, gdzie przy wyjsciu z szatni na odcinku 2,5 m

wystepuje przeszklenie bez klasy odpornosci ogniowej El 30 — niezgodnos¢ z § 241.1

rozporzadzenia /3/.

Szerokos¢ i wysokos¢ drog ewakuacyjnych spetniajg wymagania § 242 rozporzgdzenia /3/

i wynosi minimum 1,2 m (dla ewakuacji do 20 os6b) oraz 1,4 m, z wyjatkiem:

a) wystepujgcego przewezenia w parterze budynku zlokalizowanego przy wyjsciu z sali
gimnastycznej (pom. nr 1.015) do wartosci 1,03 m,

b) wystepujgcego przewezenia w parterze budynku zlokalizowanego przy wyjsciu z szatni
basenowych do wartosci 1,06 m, 1,13 m, 1,18 m, 1,29 m,

c) wystepujacego przewezenia w parterze budynku zlokalizowanego w przedsionku
wejsciowym do budynku do wartosci 1,18 m,
zamiast wymaganych minimum 1,40 m — niezgodnosc¢ z § 242.1 rozporzadzenia /3/.

Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, co jest zgodne

z wymaganiami § 242.3 rozporzadzenia /3/.

Piwnica budynku nie zostata oddzielona od czesci nadziemnej budynku drzwiami o klasie

odpornosci ogniowej El 30 — niezgodnosc¢ z § 250.1 rozporzadzenia /3/.
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7. Wyijscia ewakuacyjne z budynku oraz wyjscia z pomieszczen.

W poziomie parteru wystepujg 3 wyjscia ewakuacyjne z budynku:

a) wyjscie D1AB poprzez komunikacje z klatki schodowej KS1AB drzwiami
2-skrzydtowymi o szerokosci kazdego skrzydta 0,9 m - zgodnos¢ z § 239.4
rozporzgdzenia /3/,

b) wyjscie D2AB bezposrednio z klatki schodowej KS2AB drzwiami 1-skrzydtowymi
0 szerokosci 1 m wobec wymaganych co najmniej 1,2 m — niezgodnos$¢ z § 239.4

rozporzadzenia /3/,

c) wyjscie D3AB z czesci zaplecza basenowego na zewnatrz drzwiami o szerokosci 0,9 m
—zgodnosc¢ z § 239.1 rozporzgdzenia /3/.
Klatki schodowe w budynku A i B:
1. Klatka schodowa KS1AB:
a) obudowana klatka schodowa zapewnia komunikacje pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami budynku,
b) klatka schodowa nie zostata zamknieta drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — niezgodnos¢ z § 246.1
rozporzgdzenia /3/,
c) szerokosc¢ biegu schodow klatki wynosi 1,23 m,
d) szerokosci spocznikéw klatki schodowej wynosi 1,50 m,
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e)

f)

biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji zelbetowej i posiadajg
wymagang § 249.3 rozporzgdzenia /3/ odporno$¢ ogniowg R 60,

klatka schodowa nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz, tylko po poziomej
drodze ewakuacyjnej w parterze do wyjscia D1AB na zewnatrz.

2. Klatka schodowa KS2AB:

a)

b)

f)

obudowana klatka schodowa zapewnia komunikacje pomiedzy parterem i | pietrem
budynku,

klatka schodowa nie zostata zamknieta drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona
W urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — niezgodnos¢ z § 246.1
rozporzgdzenia /3/,

szerokosc¢ biegu schodow wynosi 1,37 m,

szerokosci spocznika klatki schodowej wynosi 1,50 m,

biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji zelbetowej i posiadajg
wymagang § 249.3 rozporzgdzenia /3/ odporno$¢ ogniowa R 60,

klatka schodowa posiada wyjscie bezposrednio na zewnagtrz budynku poprzez drzwi
D2AB.
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Ocena drog ewakuacyjnych w budynku D przedstawia sie nastepujaco:

1.

W poszczegolnych pomieszczeniach dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych sg zgodne

z wymaganiami § 237.1 rozporzadzenia /3/ i nie przekracza dtugosci 40 m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych spetnia wymagania przepiséw z wyjatkiem:

a) najniekorzystna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z sali sportowej (pom. nr
1.017) do wyjscia ewakuacyjnego D1D na parterze wynosi 11,5 m,

b) najniekorzystna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z sali gimnastycznej (pom.
nr 2.017) do klatki schodowej KS1D na | pietrze wynosi 14,0 m natomiast
z pomieszczenia biurowego (pom. nr 2.013) wynosi 18,0 m,

zamiast wymaganych 10 m — niezgodnos¢ z § 256.3 rozporzgdzenia /3/.

Droga ewakuacyjna z klatki schodowej KS1D i poziomych drog komunikacji ogdinej

prowadzi przez hol (z funkcjg recepcji) o wysokosci 2,5 m wobec wymogu 3,3 m —

niezgodnos¢ § 256.5 rozporzadzenia /3/.

Dwie pary rozsuwanych drzwi wyjsciowych D1D z holu o szerokosci kazdych 1,8 m,

sterowanych przez system sygnalizacji pozaru — zgodnos¢ z wymaganiami § 256.6

rozporzgdzania /3/.

Z sali ¢wiczen (pom. nr 1.016) zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku,

drzwiami 2-skrzydtowymi D2D o szeroko$ci 1,8 m (skrzydto nieblokowane 0,9 m) —

zgodnos¢ z wymaganiami § 239.1 rozporzadzenia /3/.

Z klatki schodowej KS2D zapewniono wyjscie poprzez komunikacje ogolng na zewnatrz

dwiema parami drzwi 2-skrzydtowych D3D o szerokosci kazdego 1,8 m (w tym skrzydta

nieblokowane 0,9 m) — zgodnos¢ z wymaganiami § 230.4 rozporzgdzenia /3/.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych generalnie spetnia wymagania § 241

rozporzadzenia /3/ i posiada klase odpornosci ogniowej minimum El 30 z wyjgtkiem:

a) na poziomej drodze ewakuacyjnej w czesci parterowej budynku wystepujg przeszklenia
bez klasy odpornosci ogniowej El 30 — niezgodnosc¢ z § 241.1 rozporzadzenia /3/,

b) na poziomej drodze ewakuacyjnej w czesci | pietra budynku obudowa pomieszczenia
nr 2.009 oraz nr 1.017 wykonana jest z przeszklenia zwykiego bez klasy odpornosci
ogniowej EI 30 — niezgodnos¢ z § 241.1 rozporzgdzenia /3/,

c) obudowa holu, przez ktory prowadzona jest ewakuacja z klatki schodowej KS1D nie
jest wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami w klasie

odpornosci ogniowej El 30 — niezgodnosc¢ z § 256.6 rozporzadzenia /3/.
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8. Piwnica budynku zostata oddzielona od czesci nadziemnej budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 zgodnie z wymaganiami § 250.1 rozporzadzenia /3/.
9. Szerokos¢ i wysokos¢ drég ewakuacyjnych spetniajg wymagania § 242 rozporzgdzenia /3/:
a) szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 1,2 m (dla ewakuacji
do 20 os6b) oraz 1,4 m,
b) wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m co jest zgodne
z wymaganiami § 242.3 rozporzadzenia /3/.
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10. Ewakuacja z trybun:

a)

ewakuacja z trybun rozsuwanych w sali sportowej (pom. nr. 1.017) na parterze —
trybuny przeznaczone sg dla 800 widzow, stgd wymagana szeroko$¢ wyjsé
ewakuacyjnych wynosi 4,8 m. Z hali sportowej prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne
0 fgcznej szerokosci 6,38 m — warunek spetniony. Drzwi ewakuacyjne z sali sportowej
oraz na drodze ewakuacyjnej wyposazone sg w urzgdzenia antypaniczne — zgodnos¢
z § 240.7 rozporzadzenia /3/,

ewakuacja z trybun statych w sali sportowej (pom. nr. 1.017) na | pietrze — trybuny
przeznaczone sg dla 400 widzow, stgd wymagana szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
wynosi 2,4 m. Z trybun na | pietrze prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne o tgcznej
szerokosci 3,58 m — warunek spetniony. Drzwi ewakuacyjne z trybun sali sportowej na
| pietrze oraz na drodze ewakuacyjnej wyposazone sg w urzgdzenia antypaniczne —

zgodnosc¢ z § 240.7 rozporzgdzenia /3/.
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Klatki schodowe w budynku D:
1. Klatka schodowa KS1D:
a) obudowana klatka schodowa zapewnia komunikacje pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami budynku,
b) klatka schodowa jest obudowana, zostata zamknieta drzwiami o kasie odpornosci
ogniowej ElI 60 w czesci piwnicznej oraz El 30 w czesci nadziemnej i wyposazona
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (klapa dymowa), uruchamiane samoczynnie

za pomocg systemu wykrywania dymu,

c) brak zamkniecia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi — niezgodno$¢ z § 245.2
rozporzgdzenia /3/,
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szerokosc¢ biegu schodow klatki wynosi 1,25 m,

szerokosci spocznikéw klatki schodowej wynosi 1,50 m,

biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji zelbetowej i posiadajg
wymagang § 249.3 rozporzgdzenia /3/ odporno$¢ ogniowg R 60,

klatka schodowa nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz tylko przez hol do

wyjscia na zewnatrz drzwiami D1D.

2. Klatka schodowa KS2D:

a)

b)

obudowana klatka schodowa zapewnia komunikacje z pietra budynku i prowadzi na
zewnatrz,

klatka schodowa zostata zamknieta drzwiami o kasie odpornosci ogniowej ElI 30
i wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (4 okna z sitownikami),

uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

brak zamkniecia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi — niezgodnos¢ z § 245.2
rozporzadzenia /3/,

szerokosc¢ biegu schodow klatki wynosi 2,30 m,

szerokosci spocznikéw klatek schodowych wynosi 2,30 m,

biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji zelbetowej i posiadajg
wymagang § 249.3 rozporzgdzenia /3/ odporno$¢ ogniowg R 60,

klatka schodowa nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz tylko przez droge

komunikacji ogdlnej do wyjscia na zewnatrz.
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5.10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych w budynku

Wystepujgce w analizowanym budynku instalacje uzytkowe: elektryczne, grzewcze,
wentylacyjne, wodociggowo — kanalizacyjne, teletechniczne wymagajg specjalnych
zabezpieczen przeciwpozarowych, poniewaz wystepujg przejscia tych instalacji przez sciany
lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI 120
oraz REl 60. Przejscia instalacyjne przechodzgce przez sSciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych w ramach modernizacji obiektu zostang zweryfikowane i w miejscach

gdzie brakuje, zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

1. Budynki A, B i D bedgce przedmiotem ekspertyzy sg wyposazone w przeciwpozarowe
wytgczniki prgdu zaprojektowane zgodnie z § 183.2 rozporzgdzenia /3/, usytuowane przy
gtébwnych wejsciach do budynkéw na poziomie parteru.

2. Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynkach sg czesciowo wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — niezgodnosc¢ z § 181.3 rozporzadzenia /3/.

3. Budynki czesciowo wyposazone sg w hydranty wewnetrzne DN 52 z wezem ptasko
sktadanym, DN 25 z wezem ptasko sktadany, co jest niezgodne z § 18 i 19.1
rozporzgdzenia /4/ oraz w hydranty DN 25 z wezem potsztywnym.
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powierzchni chronionych budynkéw A i B oraz D — niezgodnos$c¢ z § 20.3 rozporzgdzenia /4/.

4. Ewakuacyjne klatki schodowe KS1AB i KS2AB w budynku A i B nie zostaty zamkniete
drzwiami dymoszczelnymi oraz nie zostaty wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymu lub zapobiegajgce zadymieniu — niezgodnos¢ z § 245.2 rozporzgdzenia /3/.

5. Wszystkie ewakuacyjne klatki schodowe w budynkach A, B i D nie zostaty zamkniete
drzwiami dymoszczelnymi — niezgodno$c¢ z § 245.2 rozporzadzenia /3/.

6. Budynek D wyposazony w system sygnalizacji pozaru. Centrala systemu sygnalizacji
pozaru zlokalizowana jest w pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku (pom. nr
1.018).

23



5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Obiekty sg wyposazone w gasnice w ilosci zgodnej z wymaganiami § 28.3. rozporzadzenia /4/
tzn. jedna gasnica zawierajgca 2 kg lub 3 dm?® $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni

uzytkowej budynku.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z wymaganiami § 3, § 5.1. rozporzadzenia /5/, dla budynku uzyteczno$ci publicznej

wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s,
tacznie z co najmniej dwoch hydrantow o srednicy 80 mm. Hydranty zewnetrzne zlokalizowane
sg w bezposrednim sgsiedztwie analizowanych obiektow w odlegtosci nie przekraczajgcej

75 m od analizowanych budynkdw.

5.14. Drogi pozarowe
Do analizowanych budynkéw A, B i D, zgodnie z § 12.1. rozporzgdzenia /5/ wymagane jest

doprowadzenie drég pozarowych zapewniajgcych dojazd pojazdom strazy pozarnej na
wypadek powstania pozaru w obiekcie.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg droge pozarowg dla analizowanych budynkow stanowi
droga wewnetrzna (ul. Stadionowa) usytuowana wzdtuz budynkéw. Tym nie mniej
analizowana droga pozarowa przebiega w odlegtosci ponad 15 m od budynkdéw, co stanowi
niezgodnos$¢ z § 12.2 rozporzgdzenia /5/.

Dodatkowo droge pozarowg dla budynku A i B stanowi ul. Droga Debinska, ale pomiedzy
drogg pozarowg a Sciang budynku wystepujg drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m
uniemozliwiajgc dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin, co stanowi
niezgodnos$¢ z § 12.2 rozporzgdzenia /5/.
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5.15. Wystréj wnetrz
W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | stosowanie do

wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione, co zostanie zapewnione przy

projektowanej przebudowie wewnatrz budynkow.

6.0. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku

niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi
Budynek Ai B

1. Niezgodnosé Nr 1: od strony wejscia gtébwnego do budynku D wystepuje Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego REIlI 120 z otworami okiennymi pomiedzy dwoma
budynkami A i B oraz D, ktére stanowig odrebne strefy pozarowe. Budynki usytuowane
wzgledem siebie pod katem 90° bez zachowanego 8 m pasa (z uwagi na przeszklenie
Sciany budynku D wieksze niz 70%) w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 —

niezgodnos¢ z § 271.11 rozporzadzenia /3/.

N

Niezgodnosé Nr 2: Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 od strony sgsiedniego

budynku trafostaciji jest ocieplona styropianem — niezgodnos$¢ z § 232.1 rozporzadzenia /3/.

3. Niezgodnos¢ Nr 3: w czesci dachu nad trybunami czesci basenowej w budynku
A'i B znajduje sie przeszklenie wykonane z tworzywa sztucznego bez potwierdzonej cechy
nierozprzestrzeniania ognia — niezgodnosc¢ z § 216.2 rozporzgdzenia /3/.

4. Niezgodnos¢ Nr 4: w piwnicy budynku A i B pomieszczenie magazynowe zostato
zaadoptowane na sale gimnastyczng bez wymaganej zmiany sposobu uzytkowania —
niezgodnos¢ z § 2.3a rozporzadzenia /3/.

5. Niezgodnos¢ Nr 5: najniekorzystniejsza dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

a) na parterze budynku z pomieszczenia szatni (pom. nr 1.028) wynosi 45 m,

b) na kondygnaciji | pietra z najniekorzystniej potozonych pomieszczen biurowych (pom.
nr 2.011) wynosi 49 m oraz salki zaje¢ (pom. nr. 2.048) wynosi 44 m,

i jest przekroczona o ponad 100% zamiast wymaganych maksymalnie 10 m -

niezgodnos¢ z § 256.3 rozporzadzenia /3/.

o

Niezgodnosé Nr 6: na poziomej drodze ewakuacyjnej w czesci parterowej budynku przy
wyjsciu z szatni na odcinku 2,5 m wystepuje przeszklenie bez klasy odpornosci ogniowej

El 30 — niezgodnos¢ z § 241.1 rozporzgdzenia /3/.
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7. Niezgodnos¢ Nr 7: szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej:

a) na parterze budynku przy wyjsciu z sali gimnastycznej (pom. nr 1.015) wynosi 1,03 m,

b) na parterze budynku przy wyjsciu z szatni basenowych wynosi 1,06 m, 1,13 m, 1,18 m,
1,29 m,

c) na parterze budynku zlokalizowanego w przedsionku wejsciowym do budynku wynosi
1,18 m,

zamiast wymaganych minimum 1,4 m — niezgodnos¢ z § 242.1 rozporzgdzenia /3/.

8. Niezgodnosé¢ Nr 8: piwnica budynku nie zostata oddzielona od czesci nadziemnej
budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 — niezgodnos¢ z § 250.1
rozporzgdzenia /3/.

9. Niezgodnos¢ Nr 9: wyjscie ewakuacyjne D2AB prowadzace bezposrednio z Kklatki
schodowej KS2AB na zewnatrz zamkniete jest drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci
1,0 m wobec wymaganych co najmniej 1,2 m — niezgodno$¢ z § 239.4 rozporzadzenia /3/.

10.Niezgodnosé Nr 10: klatki schodowe KS1AB i KS2AB nie zostaty zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu —
niezgodnos$¢ z § 246.1 rozporzadzenia /3/.

11.Niezgodnosé Nr 11: poziome i pionowe drogi ewakuacyjne sg czesciowo wyposazone
w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne — niezgodnos¢ z § 181.3 rozporzadzenia /3/.

12.Niezgodnos¢ Nr 12: budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne DN 52 z wezem
ptaskosktadanym oraz hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem ptaskosktadanym -
niezgodnos¢ z § 18 i 19.1 rozporzadzenia /4/.

13. Niezgodnosé Nr 13: zasieg hydrantéw wewnetrznych nie obejmuje swym zasiegiem
w poziomie catej powierzchni chronionych budynkéw A i B — niezgodnos$¢ z § 20.3
rozporzgdzenia /4/.

14. Niezgodnos¢é Nr 14: droga pozarowa przebiega w odlegtosci ponad 15 m od budynkow,
co stanowi niezgodnos$¢ z § 12.2 rozporzgdzenia /5/. Dodatkowo droge pozarowg dla
budynku A i B stanowi ul. Droga Debinska, ale pomiedzy drogg pozarowg a Sciang
budynku wystepujg drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m uniemozliwiajgc dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin, co stanowi niezgodnos$¢ z § 12.2
rozporzgdzenia /5/.
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Budynek D

1.

Niezgodnosé¢ Nr 1: Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 na granicy styku
budynku D z sgsiednim budynkiem biblioteki oraz budynku A i B jest ocieplona
styropianem — niezgodnos¢ z § 232.1 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 2: w czesci dachu nad trybunami sali sportowej w budynku D znajduje

sie przeszklenie wykonane =z tworzywa sztucznego bez potwierdzonej cechy

nierozprzestrzeniania ognia — niezgodnosc¢ z § 216.2 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 3: najniekorzystniejsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

a) od wyijscia z sali sportowej (pom. nr 1.017) do wyjscia ewakuacyjnego D1D na parterze
budynku wynosi 11,5 m,

b) od wyjscia z sali gimnastycznej (pom. nr 2.017) do klatki schodowej KS1D na | pietrze
wynosi 14,0 m,

c) z pomieszczenia biurowego (pom. nr 2.013) do klatki schodowej KS1D na | pietrze
wynosi 18,0 m,

zamiast wymaganych 10 m — niezgodnosc¢ z § 256.3 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 4: droga ewakuacyjna z klatki schodowej KS1D i poziomych drog

komunikacji ogdlnej prowadzi przez hol (z funkcjg recepcji), ktory:

a) ma wysokosci 2,5 m wobec wymogu 3,3 m,

b) obudowa holu nie jest wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30

co stanowi niezgodnos¢ § 256.5 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 5: obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych nie spetnia wymagan

w nastepujacych przypadkach:

a) na poziomej drodze ewakuacyjnej w czesci parterowej budynku wystepujg przeszklenia
bez klasy odpornosci ogniowej El 30,

b) na poziomej drodze ewakuacyjnej w czesci | pietra budynku obudowa pomieszczenia
nr 2.009 oraz nr 1.017 wykonana jest z przeszklenia zwyktego bez klasy odpornosci
ogniowej EI 30,

co stanowi niezgodnos¢ z § 241.1 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 6: klatki schodowe KS1D i KS2D nie sg zamkniete drzwiami

dymoszczelnymi — niezgodnos$¢ z § 245.2 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 7: poziome i pionowe drogi ewakuacyjne sg czesciowo wyposazone

w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne — niezgodnos¢ z § 181.3 rozporzadzenia /3/.
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8. Niezgodnos¢ Nr 8: budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne DN 52 z wezem
ptaskosktadanym oraz hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem ptaskosktadanym -—
niezgodnos¢ z § 18 i 19.1 rozporzadzenia /4/.

9. Niezgodnos¢ Nr 9: zasieg hydrantow wewnetrznych nie obejmuje swym zasiegiem
w poziomie catej powierzchni chronionego budynku D — niezgodnos¢ z § 20.3
rozporzgdzenia /4/.

10. Niezgodnosé Nr 10: droga pozarowa przebiega w odlegtosci ponad 15 m od budynku —
niezgodnos$¢ z § 12.2 rozporzadzenia /5/.

11.Niezgodnos¢ Nr 11: w piwnicy budynku D pomieszczenia magazynowe oraz poziome
drogi ewakuacyjne zostaty zaadoptowane na salki ¢wiczen lub sitownie bez wymagane;j
zmiany sposobu uzytkowania — niezgodnos$¢ z § 2.3a rozporzgdzenia /3/.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno -

budowlanych oraz przeciwpozarowymi, ktoére zostanag
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

Budynek A i B:

1. Niezgodnosé Nr 4: w czesci podziemnej budynku zostanie przywrécony stan zgodny
z pierwotnymi zatozeniami projektowymi, tym samym zostang zlikwidowane pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi a pozostang pomieszczenia techniczne.

2. Niezgodnos¢ Nr 8: czes¢ piwniczna budynku A i B zostanie oddzielona od czesci
nadziemnej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

3. Niezgodnos¢ Nr 11: budynki A i B zostang wyposazone w nowg instalacje oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego.

4. Niezgodnos¢ Nr 12: budynki A i B zostang wyposazone w hydranty wewnetrzne DN 25
z wezem potsztywnym.

5. Niezgodnosé Nr 13: przy wymianie hydrantow wewnetrznych na hydranty DN 25 z wezem
pofsztywnym zostang one usytuowane w taki sposob, aby swoim zasiegiem objg¢ catg
powierzchnie chroniong budynku A i B.

Budynek D:

1. Niezgodnosé Nr 7: budynek D zostanie wyposazony w nowg instalacje oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego.
2. Niezgodnos¢ Nr 8: budynek D zostang wyposazone w hydranty wewnetrzne DN 25

z wezem potsztywnym.
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3. Niezgodnos¢ Nr 9: przy wymianie hydrantow wewnetrznych na hydranty DN 25 z wezem
poOfsztywnym zostang one usytuowane w taki sposob, aby swoim zasiegiem objg¢ catg
powierzchnie chroniong budynku D.

4. Niezgodnos¢ Nr 11: w czesci podziemnej budynku zostanie przywrdcony stan zgodny
z pierwotnymi zatozeniami projektowymi, tym samym zostang zlikwidowane pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi a pozostang pomieszczenia techniczne.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno -

budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie 2zostanag
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

Z uwagi na istniejgce ztozone rozwigzania konstrukcyjno — architektoniczne oraz rozwigzania
funkcjonalne nie zostang usuniete ponizsze niezgodnosci.
Budynek Ai B

1. Niezgodnosé Nr 1: od strony wejscia gtéwnego do budynku D wystepuje Sciany

oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z otworami okiennymi pomiedzy dwoma
budynkami A i B oraz D, ktore stanowig odrebne strefy pozarowe. Budynki usytuowane
wzgledem siebie pod katem 90° bez zachowanego 8 m pasa (z uwagi na przeszklenie
$ciany budynku D wieksze niz 70%) w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 —
niezgodnos¢ z § 271.11 rozporzadzenia /3/.

2. Niezgodnos¢ Nr 2: Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 od strony sgsiedniego
budynku trafostaciji jest ocieplona styropianem — niezgodnos$¢ z § 232.1 rozporzadzenia /3/.

3. Niezgodnos¢ Nr 3: w czesci dachu nad trybunami czesci basenowej w budynku
A'i B znajduje sie przeszklenie wykonane z tworzywa sztucznego bez potwierdzonej cechy
nierozprzestrzeniania ognia — niezgodnosc¢ z § 216.2 rozporzgdzenia /3/.

4. Niezgodnos¢ Nr 5: najniekorzystniejsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego:
a) na parterze budynku z pomieszczenia szatni (pom. nr 1.028) wynosi 45 m,
b) na kondygnaciji | pietra z najniekorzystniej potozonych pomieszczen biurowych (pom.

nr 2.011) wynosi 49 m oraz salki zaje¢ (pom. nr. 2.048) wynosi 44 m,

i jest przekroczona o ponad 100% zamiast wymaganych maksymalnie 10 m -
niezgodnos¢ z § 256.3 rozporzgdzenia /3/.

o

Niezgodnosé Nr 6: na poziomej drodze ewakuacyjnej w czesci parterowej budynku przy
wyjsciu z szatni na odcinku 2,5 m wystepuje przeszklenie bez klasy odpornosci ogniowej
El 30 — niezgodnos¢ z § 241.1 rozporzgdzenia /3/.
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6. Niezgodnosé Nr 7: szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej:

a) na parterze budynku przy wyjsciu z sali gimnastycznej (pom. nr 1.015) wynosi 1,03 m,

b) na parterze budynku przy wyjsciu z szatni basenowych wynosi 1,06 m, 1,13 m, 1,18 m,
1,29 m,

c) na parterze budynku zlokalizowanego w przedsionku wejsciowym do budynku wynosi
1,18 m,

zamiast wymaganych minimum 1,4 m — niezgodnos¢ z § 242.1 rozporzgdzenia /3/.

7. Niezgodnos¢ Nr 9: wyjscie ewakuacyjne D2AB prowadzace bezposrednio z klatki
schodowej KS2AB na zewnatrz zamkniete jest drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci
1,0 m wobec wymaganych co najmniej 1,2 m — niezgodnos$¢ z § 239.4 rozporzgdzenia /3/.

8. Niezgodnos¢ Nr 10: klatki schodowe KS1AB i KS2AB nie zostaty zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu —
niezgodnos$¢ z § 246.1 rozporzadzenia /3/.

9. Niezgodnos¢ Nr 14: droga pozarowa przebiega w odlegtosci ponad 15 m od budynkéw,
co stanowi niezgodnos$¢ z § 12.2 rozporzagdzenia /5/. Dodatkowo droge pozarowg dla
budynku A i B stanowi ul. Droga Debinska, ale pomiedzy drogg pozarowg a Sciang
budynku wystepujg drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m uniemozliwiajgc dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin, co stanowi niezgodnos$¢ z § 12.2
rozporzgdzenia /5/.

Budynek D

1. Niezgodnosé Nr 1: Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 na granicy styku
budynku D z sgsiednim budynkiem biblioteki oraz budynku A i B jest ocieplona styropianem
— niezgodnosc¢ z § 232.1 rozporzgdzenia /3/.

2. Niezgodnos¢ Nr 2: w czesci dachu nad trybunami sali sportowej w budynku D znajduje
sie przeszklenie wykonane =z tworzywa sztucznego bez potwierdzonej cechy
nierozprzestrzeniania ognia — niezgodnosc¢ z § 216.2 rozporzgdzenia /3/.

3. Niezgodnos¢ Nr 3: najniekorzystniejsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

a) od wyijscia z sali sportowej (pom. nr 1.017) do wyjscia ewakuacyjnego D1D na parterze
budynku wynosi 11,5 m,
b) od wyjscia z sali gimnastycznej (pom. nr 2.017) do klatki schodowej KS1D na | pietrze

wynosi 14,0 m,
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C) z pomieszczenia biurowego (pom. nr 2.013) do klatki schodowej KS1D na | pietrze
wynosi 18,0 m,

zamiast wymaganych 10 m — niezgodnos$¢ z § 256.3 rozporzgdzenia /3/.

4. Niezgodnos¢ Nr 4: droga ewakuacyjna z klatki schodowej KS1D i poziomych drdg
komunikacji ogdlnej prowadzi przez hol (z funkcjg recepcji), ktory:

a) ma wysokosci 2,5 m wobec wymogu 3,3 m,

b) obudowa holu nie jest wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30

co stanowi niezgodnos¢ § 256.5 rozporzgdzenia /3/.

5. Niezgodnos¢ Nr 5: obudowa poziomych drég ewakuacyjnych nie spetnia wymagan

w nastepujacych przypadkach:

a) na poziomej drodze ewakuacyjnej w czesci parterowej budynku wystepujg przeszklenia
bez klasy odpornosci ogniowej El 30,

b) na poziomej drodze ewakuacyjnej w czesci | pietra budynku obudowa pomieszczenia
nr 2.009 oraz nr 1.017 wykonana jest z przeszklenia zwyktego bez klasy odpornosci
ogniowej EI 30,

co stanowi niezgodnos¢ z § 241.1 rozporzgdzenia /3/.

6. Niezgodnos¢ Nr 6: klatki schodowe KS1D i KS2D nie sg zamkniete drzwiami

dymoszczelnymi — niezgodnos$¢ z § 245.2 rozporzgdzenia /3/.

7. Niezgodnos¢ Nr 10: droga pozarowa przebiega w odlegtosci ponad 15 m od budynku —

niezgodnos$¢ z § 12.2 rozporzadzenia /5/.

7.0. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne
niz okreslaja to przepisy techniczno - budowlane
i przeciwpozarowe zapewhiajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia)

Najblizsza jednostka ratowniczo — gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej znajduje sie przy
ul. Wolnica 1, kolejna jednostka ratownicza znajduje sie w Szkole Aspirantéw PSP w Poznaniu
przy ul. Czechostowackiej. Odlegtos¢ drogowa pomiedzy jednostkami ratowniczo -
gasniczymi, a analizowanymi budynkami A i B oraz D wynosi 2,2 km, a szacowany czas
dojazdu nie powinien przekroczy¢ 6 minut, co przy zastosowaniu systemu sygnalizacji pozaru

w budynku i mozliwosci niezwtocznego przekazania informacji o zagrozeniu, pozwala uznac,
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ze przybyte na miejsce pozaru pierwszej jednostki ochrony przeciwpozarowej bedg posiadaty

wystarczajgcg ilo$¢ wody do ograniczenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania sie pozaru.

Nalezy przy tym wskazac, ze konstrukcja budynku catkowicie Zzelbetowo — murowana oraz

konstrukcja ewakuacyjnych klatek schodowych — zelbetowa i czesciowo (w budynku D)

wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, pozwoli na bardzo szybkg ewakuacje

studentow Akademii Wychowania Fizycznego oraz oséb postronnych korzystajgcych

z kompleksu sportowego.

Uktad komunikacyjny nie jest skomplikowany i umozliwia szybkie i ptynne opuszczenie

pomieszczen przez uzytkownikow budynku. Osoby przebywajgce w budynku, przy

zastosowaniu instalacji sygnalizacji pozaru majg mozliwos¢ powiadomienia 0 zagrozeniu we

wczesnej fazie pozaru i bezpiecznego opuszczenia budynku, realizowanego w sposob

systematyczny.

Najbardziej istotne z punktu widzenia warunkow ewakuacji ludzi jest ich wczesne

powiadomienie o0 zagrozeniu, realizowane poprzez zastosowany w budynku system

sygnalizacji pozaru, ktory zostanie poddany rozbudowie o budynek A i B.

Zatozenia, ktére zostaty wskazane powyzej zostaly zdefiniowane takze w oparciu

o mozliwe potencjalne zrédta powstania pozaru w analizowanym budynku. Z dostepnych

zrodet statystycznych wynika, ze gtdwnymi przyczynami powstania pozaru sg instalacje

i urzadzenia elektryczne oraz czynnik ludzi.

Pierwsze 2z zagrozen zostanie zminimalizowane poprzez wykonanie systematycznych

przegladow stanu technicznego instalacji elektryczne;.

Zagrozenie definiowane czynnikiem ludzkim, zostato wyeliminowane poprzez juz

wprowadzony i przestrzegany bezwzgledny zakaz uzywania ognia otwartego i palenie tytoniu

w budynku oraz terenie przylegtym.

Propozycje rozwigzan zamiennych rekompensujagcych niespetnienie wymagan

przepiséow

Dla zréwnowazenia niezgodnosci wymienionych w pkt. 6.3. ekspertyzy proponuje sie

nastepujgce rozwigzanie ponadstandardowe, nie wymagane przepisami polegajgce na:

1. Wyposazenie budynku A i B oraz D w system sygnalizacji pozaru wraz z uzgodnieniem
z Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu sposobu potgczenia urzgdzenh sygnalizacyjno
— alarmowych z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

2. Wyposazeniu budynkéw A i B oraz D w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
co najmniej 5 Ix.
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3. Whytaczaniu central wentylacji i klimatyzacji w budynkach A i B oraz D po otrzymaniu
alarmu | stopnia przez centralke systemu sygnalizacji pozaru.

4. Zwiekszeniu 0 100% ilosci gasnic w stosunku do wymagan normatywnych, tj. 4 kg srodka
gasniczego na 100 m? powierzchni budynkéw A i B oraz D.

5. Przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznej proby organizacji oraz warunkéw
ewakuaciji z catego obiektu.

6. Przywrocenie czesci piwnicznej budynkow A i B oraz D funkcji pierwotnie zaprojektowane;j
tj; pomieszczen magazynowych, technicznych i ciggdw komunikacyjnych, bez
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Tym samym powstate samowolnie
w wyniku eksploatacji budynku pomieszczenia salek do ¢wiczen, pomieszczen sitowni itp.

zostang zlikwidowane.

8.0. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego obiektu
Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu okreslenie rozwigzan zamiennych w stosunku

do wymaganych przepisami warunkow techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych dla

budynkoéw A i B oraz D kompleksu sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

przy ul. Droga Debinska 10C, ktorych spetnienie nie jest mozliwe.

Gtéwnym wymogiem z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie spetnionym przez rozpatrywany

budynek A i B oraz D jest niezapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji oraz brak

wyposazenia analizowanych budynkéw w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe.

Majgc to na uwadze, nie pomijajgc (mimo przedstawionych réznic w specyfice zagrozen

pozarowych) wymagan przepiséw techniczno — budowlanych /3/ i przeciwpozarowych /4/,

w ocenie autorow niniejszego opracowania akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej

w analizowanym budynku mozna zapewni¢ poprzez wprowadzenie rozwigzan:

a) gwarantujgcych szybkie wykrycie kazdego pozaru i zaalarmowanie o zaistniatym zdarzeniu
uzytkownikow obiektu poprzez system sygnalizacji pozaru potgczony ze stanowiskiem
kierowania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,

b) skracajgcych optymalnie droge dojscia do miejsca bezpiecznego,

c) umozliwiajgcych szybkie podjecie dziatan gasniczych przez straz pozarna.

Zrealizowanie takiej koncepcji wymaga:

e wykorzystania systemu sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcego dozorowanie catego

obiektu i automatyczne alarmowanie,
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e wyposazenia drég ewakuacji w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania
stosownych norm.

Jednoczesnie nalezy wprowadzi¢ odpowiednie zasady ewakuacji ludzi, tzn. w praktyce

odpowiednie alarmowanie uzytkownikow obiektu tak, aby ograniczy¢ w pierwszej fazie rozwoju

pozaru liczbe ewakuujgcych sie osob do tych, ktére przebywajg na kondygnaciji, gdzie doszto
do pozaru oraz na kondygnacjach wyzszych.

Scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru bedzie wéwczas nastepujgcy:

e wykrycie pozaru powinno nastgpi¢ jeszcze przed przeniknieciem dymu przez przejscia
instalacyjne lub przewody wentylacyjne do wyzej potozonych pomieszczen,

e centralka pozarowa powoduje bezzwtoczne zaalarmowanie o0sOb przebywajacych na
kondygnacji, gdzie powstat pozar oraz na kondygnacjach wyzszych, jednoczesnie
nastepuje automatyczne alarmowanie strazy pozarnej,

e w przypadku zastosowania blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych,
nastepuje ich zwolnienie i zamknigecie drzwi,

e nastepuje automatyczne uruchomienie oddymiania klatek schodowych w budynku D,

e windy w budynku D zjezdzajg automatycznie na poziom parteru,

e uzytkownicy zagrozonych kondygnacji samodzielnie opuszczajg budynek najblizszymi
klatkami schodowymi,

e nastepuje przyjazd pierwszych jednostek strazy pozarnej, dalsze dziatania zalezeC juz
beda od decyzji dowddcy przybytych jednostek PSP.

Wyposazenie budynkéw A i B oraz D w zwigkszong ilos¢ gasnic utatwiajgcg personelowi

ugaszenie powstatego pozaru lub ograniczenie jego rozprzestrzeniania sie do czasu przybycia

strazy pozarne;j.

Dodatkowym rozwigzaniem majgcym na celu zwiekszenie bezpieczenstwa ewakuujgcych sie

oséb jest wyposazenie budynkéw A i B oraz D w oprawy oswietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix.

Urzadzenia te zapewnig mozliwos¢ oswietlenia drogi ewakuacyjnej nawet

w momencie wytgczenia zasilania w budynku, a co za tym idzie zapobiegng zjawisku paniki

wywotanemu przez nagte wytgczenie Swiatta.
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Jednym z czynnikdw majgcych wyrownac poziom bezpieczenstwa pozarowego uzytkownikow
budynkow z tym, jaki wskazujg przepisy techniczno — budowlane, przyjeto cykliczne
przeprowadzania ¢éwiczen ewakuacyjnych w obiekcie. Pozwoli to na przyspieszenie czasu
ewakuacji osob przebywajgcych w budynku, poprzez lepsze utrwalenie uktadu drog
ewakuacyjnych oraz lokalizacji miejsca zbiorki osob ewakuowanych.

Pozwoli nabra¢ ,dobrych nawykoéw” polegajacych na automatycznym wykonywaniu
zaleconych podczas ewakuacji czynnosci,

Wytgczania central wentylacji i klimatyzacji w budynkach A i B oraz D juz po otrzymaniu przez
centrale SSP alarmu | stopnia ograniczy rozprzestrzenianie sie ewentualnego pozaru oraz

dymu kanatami wentylacyjnymi.

9.0. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej
Zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych ochrony przeciwpozarowe;j
w analizowanych budynkach A i B oraz D pozwoli zapewni¢ wymagany poziom
bezpieczenstwa pozarowego pomimo wystepujgcych w nim niezgodno$ci z przepisami
techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.
Zdaniem autoréw niniejszej ekspertyzy, zaproponowany zakres rozwigzan zamiennych,
przy zastosowanym systemie sygnalizacji pozaru w budynkach A i B oraz D, urzagdzen
stuzgcych do usuwania dymu dwoch ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku D oraz
wyposazenie budynkéw A i B oraz D w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
0 zwiekszonym natezeniu, zagwarantuje osobom przebywajgcym w budynkach odpowiedni
poziom bezpieczenstwa pozarowego.
Zaproponowane w budynku rozwigzania, zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji juz od momentu
wyjscia z pomieszczen po ustyszeniu sygnalizatora akustycznego, az do wyjscia na zewnatrz
budynku.
Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, iz po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczen techniczno —
budowlanych i przeciwpozarowych, budynek spetni warunki bezpiecznej ewakuaciji.
Istnieje wiec uzasadnienie do wystgpienia do Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu o akceptacje przedstawionych wyzej rozwigzan zamiennych ochrony
przeciwpozarowej dla budynkow uzytecznosci publicznej A i B oraz D Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu ul. Droga Debinska 10C.
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