Budowa oswietlenia drogowego

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. Razem
OBMIAR: Budowa oswietlenia drogowego
1| 45231000-5 | Sie¢ oswietleniowa UM
1] KNNR 005- [ Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego z szt
d.1| 0401-0100 | wyposazeniem i fundamentem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR 201- | Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupow m3
d.1| 0707-0200 | oswietleniowych, przy gtebokosci wykopdéw do 1,5 mw
gruncie kat.lll
15,5 m3 15,500
RAZEM 15,500
3| KNR 510- | Reczne stawianie stupéw oswietleniowych szt
d.1| 0708-0300 [ przeznaczonych do wkopywania w grunt: stup aluminiowy
o wys. 6m nad ziemig (bez wysiegnika)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR 510- | Reczne stawianie stupow oswietleniowych na szt
d.1| 0708-0300 | fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-1ll: stup
aluminiowy o wys. 6m z wysiegnikiem jednoramiennym o
dt. 1,0m
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5[ KNR 510- | Reczne stawianie stupéw oswietleniowych na szt
d.1| 0708-0300 [ fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-1ll: stup
aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o
dt. 1,5m
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
6| KNR 510- | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy:| szt
d.1| 1005-0700 | 55W (optyka drogowa)
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
7| KNR 510- | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy | szt
d.1| 1005-0700 | 29W (optyka dedykowana do przejs¢ dla pieszych)
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
8| KNR 201- | Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy m
d.1] 0701-0210 | szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8
m
949 m 949,000
RAZEM 949,000
9] KNR 510- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1] 0301-0100 | szerokosci: do 0.4 m (podsypka)
949 m 949,000
RAZEM 949,000
10[ ZKNR 039- | Wykonanie przepustéw pod drogami i torami w gruncie m
d.1] 0101-0100 | kat.llI-IV, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z
powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o $rednicy 110
46 m 46,000
RAZEM 46,000
11| KNR 510- [ Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe m
d.1| 0303-0300 | gtadkie HDPE 110
179 m 179,000
RAZEM 179,000
12| KNR 510- | Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli m
d.1| 0103-0200 | wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13| KNR 510- | Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli m
d.1| 0103-0200 | wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x25mm
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991 m 991,000
RAZEM 991,000
14] KNNR 005- | Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x25mm m
d.1| 0713-0300
225 m 225,000
RAZEM 225,000
15 KNR 510- | Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu m
d.1[ 0301-0100 | kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)
949 m 949,000
RAZEM 949,000
16| KNR 201- | Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, m
d.1| 0704-0210 | przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do
0,6 m
949 m 949,000
RAZEM 949,000
17 KNR 510- | Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika m
d.1] 1004-0100 | samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY
5x2,5mm
317 m 317,000
RAZEM 317,000
18| KNR 510- | Montaz kompletu ztgczy stupowych IZK wktadkg DO14A | szt
d.1| 1001-0100
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
19 KNR 510- | Montaz zlgczki 2-biegunowej we wnece stupowej szt
d.1| 1001-0100
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
20[ KNR 1314- | Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: m
d.1| 0301-0400 | bednarka Fe/Zn 30x4
1088 m 1088,000
RAZEM 1 088,000
21| KNR 510- | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.1| 0809-1100 | w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
22 KNNR 005- | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub szt
d.1| 1304-0100 | roboczego : - pierwszy pomiar
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
23[ KNNR 005- | Badanie linii kablowej: niskiego napiegcia - kabel 4-zytowy | odc
d.1| 1302-0300
32 odc 32,000
RAZEM 32,000
24 KNR 401- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z m3
d.1| 0108-0600 | zatadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: 11l
75,92 m3 75,920
RAZEM 75,920
2| 45231000-5 | Sie¢ oswietleniowa Enea Oswietlenie (demontaze)
25 KNR 510- | Demontaz oprawy ulicznej wraz z wysiegnikiem z stupa nn | kpl
d.2| 1011-0100
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
26 KNNR 009- | Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii napowietrznej, |km/p
d.2| 0903-0400 | o przekroju przewodu do 95 mm2 rz.
0,346 km/p 0,346
rz.
RAZEM 0,346
27 KNNR 009- | Demontaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej, o |km/p
d.2| 0903-0400 [ przekroju przewodu do 95 mm2 rz.
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0,092 + 0,092 km/p 0,184
rz.
RAZEM 0,184
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