Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami (Odc. WYL3-KD21, WYL4-KD45 ORAZ
ODNOGI)
1.1 Roboty ziemne i montazowe, kanat deszczowy grawitacyjny
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1f 0111-02
800,0/ 1000 km 0,800
RAZEM 0,800
2] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1] 0202-06 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - na sktadowisko - 80% (rozbidrka
nawierzchni 40 cm znajduje sie w zakresie drogowym)
50*1,0*(1,50+0,1-0,4) 6,000
70,5*1,0*(1,55+0,1-0,4) 88,125
79,0*1,0* (1,80 + 0,1-0,4) 118,500
561,5*1,0* (1,40 +0,1-0,4) 617,650
58,5*1,0* (1,30 + 0,1-0,4) 58,500
255*1,0*(1,50+0,1-0,4) 30,600
A (Obliczenie pomocnicze) 919,375
919,375 * 80% m3 735,500
RAZEM 735,500
3] KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.1] 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan
z uzbrojeniem istniejgcym - na sktadowisko - 20%
919,375 * 20% m3 183,875
RAZEM 183,875
4] KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do
odlegtosci wywozu 5,0 km - wywdz na skladowisko
(inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)
Krotnos¢ = 4
919,375 m3 919,375
RAZEM 919,375
5| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1] 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietodci 4 m
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
6 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.1.1 0529-01 element o rozpietosci 4 m
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
7| KNR-W 4-01 [ Umocnienie petne $cian wykopdéw o szerokoscido 1.0 mi | m2
d.1.1{ 0108-01 gtebokosci do 4.0 m wraz z rozbiérkg, elementami
analogia | szalunkowymi typu BOX.
919,375 m2 919,375
RAZEM 919,375
8| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1.1] 1411-03 | grubosci 10 cm - piasek (wymiana gruntu)
800,0*1,0* 0,1 m3 80,000
RAZEM 80,000
9] KNNR4 | Kanaly z rur PVC litych SN8 tgczonych na wecisk o $r. m
d.1.1{ 1308-06 | zewn.400 mm
79,0 m 79,000
RAZEM 79,000
10| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.1f 1308-05 |zewn.315 mm
566,5 m 566,500
RAZEM 566,500
11| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.1{ 1308-04 | zewn.250 mm
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154,5 m 154,500
RAZEM 154,500
12 KNNR 4 | Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane ,z |stud.
d.1.1] 1413-01 betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8"
analogia |, mrozoodpornego F=150 , nasigkliwo$¢ do 4% , tgczone
na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebok. do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wtazowy ze
stopniami ztazowymi, zwezka studzienna dn 1000/625
mm , wiaz zeliwny typu ciezkiego - klasy D400/
29 stud. 29,000
RAZEM 29,000
13| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.1] 0318-05 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na
wysokos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatéw -
piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
79,0 1,0 * (0,400 + 0,3) m3 55,300
566,5* 1,0 * (0,315 + 0,3) m3 348,398
154,4*1,0 * (0,250 + 0,3) m3 84,920
-79,0 * 0,400 * 0,400 * 3,14 / 4 m3 -9,922
-566,5*0,315%0,315* 3,14 /4 m3 -44,126
-154,5* 0,250 * 0,250 * 3,14 / 4 m3 -7,580
RAZEM 426,990
14 KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
d.1.1] 0214-05 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
IlI-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
dowiezionym (minus budowa drogi gr. 40 cm)
50*1,0*(1,50-0,315-0,3-0,4) m3 2,425
70,5*1,0*(1,55-0,250-0,3-0,4) m3 42,300
79,0*1,0*(1,80-0,400-0,3-0,4) m3 55,300
561,5*1,0*(1,40-0,315-0,3-0,4) m3 216,178
58,5*1,0*(1,30-0,250-0,3-0,4) m3 20,475
255*1,0*(1,50-0,250-0,3-0,4) m3 14,025
RAZEM 350,703
15| KNNR 4 | Zabezpieczenie wtazoéw przed przesunieciem elementem | kpl.
d.1.1{ 1413-01 ptyty zelbetowej - zestaw naprawczy z wkfadka ttumigca
analogia
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
16| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - | szt
d.1.1] 1406-03 | dostosowanie do istniejgcego terenu
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
17 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.1] 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
18] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; | kpl.
d.1.1] 0529-06 | element o rozpietosci 4 m
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
19 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
d.1.1] wycena
indywidualna
800,0 m 800,000
RAZEM 800,000
1.2 Roboty ziemne i montazowe, Wyloty umocnione do rowow
20| KNNR 1 Dokop pod umocnienia - pod narzut kamienny na skarpach| m3
d.1.2| 0307-02
26*0,3 m3 7,800
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37%0,3 m3 11,100
RAZEM 18,900
21| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.2[ 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.20 m3 18,900
RAZEM 18,900
22 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
(Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu)
poz.20 m3 18,900
RAZEM 18,900
23] KNNR 1 Utozenie geowtdkniny m2
d.1.2[ 0410-01
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
24 KNR 2-11 | Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia | m3
d.1.2[ 0401-09 | ciezkiego lub $redniego luzem z brzegu z wytadunkiem
recznym p - narzut w koszach z siatki stalowej
18,9 m3 18,900
RAZEM 18,900
25| KNNR 4 | Wylot rurowy DN40O - rura $cieta PVC DN400 mm szt
d.1.2| 1321-06 | zakonczona kratg stalowa nierdzewng
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 KNNR 4 | Wylot rurowy DN315 - rura scieta PVC DN315 mm szt
d.1.2| 1321-05 | zakonczona kratg stalowg nierdzewng
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty ziemne i montazowe, przykanaliki, wpusty
27| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.3[ 0111-02
156,5/ 1000 km 0,157
RAZEM 0,157
28 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.3| 0202-06 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepiajgcym -
na tymczasowe sktadowisko , do ponownego zasypu .80%
(rozbiorka i odtworzenie nawierzchni w czesci drogowej)
(1,00 +0,1-0,40) * 156,5 109,550
A (Obliczenie pomocnicze) 109,550
109,550 * 80% m3 87,640
RAZEM 87,640
29[ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.3] 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan
z uzbrojeniem istniejgcym - wywoéz na sktadowisko 20%.
109,550 * 20% m3 21,910
RAZEM 21,910
30 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.3|] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do
odlegtosci wywozu 5,0 km - wywdz na skladowisko
(inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)
Krotnos¢ = 4
109,550 m3 109,550
RAZEM 109,550
31l KNNR4 [ Podioza pod kanaly i obiekty z piasku, grub. 10 cm m3
d.1.3[ 1411-01
156,5*1,0*0,10 m3 15,650
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RAZEM 15,650
32| KNNR4 [ Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.3| 1308-02 | lite SN8
156,5 m 156,500
RAZEM 156,500
33] KNNR4 [ Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm | szt
d.1.3| 1424-02 |z osadnikiem bez syfonu z nasadg zeliwng ptaska
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
34| KNNR4 [ Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm | szt
d.1.3| 1424-02 |z osadnikiem bez syfonu z nasada
kraweznikowo-jezdniowg
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
35| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowego kraweznikowe z polimerobetonu o | kpl.
d.1.3| 0205-04 szerokosci w swietle 200 mm i wysokosci do 300 mm;
analogia | klasa obcigzenia D400. Krawezniki ze studzienkg
odptywowa. Dtugos¢ pojedynczego systemu 1,5 mb.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.3|] 0318-05 | szerokosci0.8-2.5 migteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na
wysokos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatéw -
piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
(0,16 + 0,3) * 156,5 m3 71,990
-156,5*0,16 * 0,16 * 3,14 / 4 m3 -3,145
RAZEM 68,845
37] KNNR1 Zasypanie wykopow m3
d.1.3|] 0214-05 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
dowiezionym (minus budowa drogi gr. 40 cm)
156,5*1,0 (1,00 - 0,46 - 0,4) m3 21,910
RAZEM 21,910
38| KNR 2-311 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych | szt
d.1.3(23111406020| - kratek $ciekowych ulicznych
000
39 szt 39,000
RAZEM 39,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami (Odc. WYL3-KD21, WYL4-KD45 ORAZ ODNOGI)
	Dział:Roboty ziemne i montażowe, kanał deszczowy grawitacyjny
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>800,0 / 1000</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - na składowisko - 80% (rozbiórka nawierzchni 40 cm znajduje się w zakresie drogowym)
	Obmiar: <edit>5,0 * 1,0 * (1,50 + 0,1 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>70,5 * 1,0 * (1,55 + 0,1 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>79,0 * 1,0 * (1,80 + 0,1 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>561,5 * 1,0 * (1,40 + 0,1 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>58,5 * 1,0 * (1,30 + 0,1 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>25,5 * 1,0 * (1,50 + 0,1 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>919,375 * 80%</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym  - na składowisko - 20%
	Obmiar: <edit>919,375 * 20%</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do odległości wywozu 5,0 km -  wywóz na składowisko  (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>919,375</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 4.0 m wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi typu BOX.
	Obmiar: <edit>919,375</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - piasek (wymiana gruntu)
	Obmiar: <edit>800,0 * 1,0 * 0,1</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	Obmiar: <edit>79,0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>566,5</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>154,5</edit>

	Pozycja: Prefabrykowane studnie rewizyjne  , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę,  o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m  ./komletne : kineta , komin włazowy  ze stopniami złazowymi,  zwężka studzienna dn 1000/625 mm ,  właz żeliwny typu ciężkiego  - klasy D400/
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materiałów  - piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
	Obmiar: <edit>79,0 * 1,0 * (0,400 + 0,3)</edit>
	Obmiar: <edit>566,5 * 1,0 * (0,315 + 0,3)</edit>
	Obmiar: <edit>154,4 * 1,0 * (0,250 + 0,3)</edit>
	Obmiar: <edit>-79,0 * 0,400 * 0,400 * 3,14 / 4</edit>
	Obmiar: <edit>-566,5 * 0,315 * 0,315 * 3,14 / 4</edit>
	Obmiar: <edit>-154,5 * 0,250 * 0,250 * 3,14 / 4</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym (minus budowa drogi gr. 40 cm)
	Obmiar: <edit>5,0 * 1,0 * (1,50 - 0,315 - 0,3 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>70,5 * 1,0 * (1,55 - 0,250 - 0,3 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>79,0 * 1,0 * (1,80 - 0,400 - 0,3 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>561,5 * 1,0 * (1,40 - 0,315 - 0,3 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>58,5 * 1,0 * (1,30 - 0,250 - 0,3 - 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>25,5 * 1,0 * (1,50 - 0,250 - 0,3 - 0,4)</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie włazów przed przesunięciem elementem płyty żelbetowej - zestaw naprawczy z wkładką tłumiącą
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych  - dostosowanie do istniejącego terenu
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo
	Obmiar: <edit>800,0</edit>


	Dział:Roboty ziemne i montażowe, Wyloty umocnione do rowów
	Pozycja: Dokop pod umocnienia - pod narzut kamienny na skarpach
	Obmiar: <edit>26 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>37 * 0,3</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu)
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Ułożenie geowłókniny
	Obmiar: <edit>63</edit>

	Pozycja: Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym p - narzut w koszach z siatki stalowej
	Obmiar: <edit>18,9</edit>

	Pozycja: Wylot rurowy DN400 - rura ścięta PVC DN400 mm zakończona kratą stalową nierdzewną
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wylot rurowy DN315 - rura ścięta PVC DN315 mm zakończona kratą stalową nierdzewną
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty ziemne i montażowe, przykanaliki, wpusty
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>156,5 / 1000</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie oblepiającym  - na tymczasowe składowisko , do ponownego zasypu .80% (rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w części drogowej)
	Obmiar: <edit>(1,00 + 0,1 - 0,40) * 156,5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>109,550 * 80%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym  - wywóz na składowisko 20%.
	Obmiar: <edit>109,550 * 20%</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do odległości wywozu 5,0 km -  wywóz na składowisko  (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>109,550</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z piasku, grub. 10 cm
	Obmiar: <edit>156,5 * 1,0 * 0,10</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm lite SN8
	Obmiar: <edit>156,5</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z nasadą żeliwną płaską
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z nasadą krawężnikowo-jezdniową
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Odwodnienia liniowego krawężnikowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400. Krawężniki ze studzienką odpływową. Długość pojedynczego systemu 1,5 mb.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materiałów  - piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
	Obmiar: <edit>(0,16 + 0,3) * 156,5</edit>
	Obmiar: <edit>-156,5 * 0,16 * 0,16 * 3,14 / 4</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym (minus budowa drogi gr. 40 cm)
	Obmiar: <edit>156,5 * 1,0 * (1,00 - 0,46 - 0,4)</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych
	Obmiar: <edit>39</edit>





