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PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GKF, PLYTY UKLADANE OBUSTRONNIE
i ' ) ' Wykonczenie . ' .
| - [Nezwapomieszczenia ‘ Powlerzchnia posadzka Vykonezenle suft| UWAGI DO DOKUMENTACI - PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GKF, PLYTY UKLADANE JEDNOSTRONNIE
0/1__|Klatka schodowa 1347 m2__[Phiylastriko isin_Tynk, malowanie | 1- Niniejsza dokumen.tacja_a}rchitektoniczna jest elementem cato$ciowej hsp - WYSOKOSCE DO SPODU SUFITU PODWIESZONEGO
] proj. Sufit dokumentacji migdzybranzowej i zostata wykonana zgodnie
02 |Wiatrotap 387 m2  |Pyiceramiczne - |podwieszony, z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych. hst -  WYSOKOSC SO SPODU STROPU WEASCIWEGO
proj. Sufit 2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i
0/3  |Hall 1728 m2  |wykiadzina PVG poduwieszony. technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych
. proj. Sufit niezgodnosci nalezy sie kontaktowac sie z nadzorem m autorskim.
0/4 | Szatnia 462m2 |wykiadzina PVC podwieszony, 3. Wykonawca przed wykonaniem robét i elementéw lub ich montazem jest
5 malowanie . P . Uwaga.
proj Sufit zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania Grubosé proiekt h sInvch ¢ doai nales fik < 7 Proiektant tapi
E 0/5 |W.C. - meskie 366 m2  |Phtkiceramiczne podwieszony, odpowidnich domiaréw z natury. rubosc prct)je O\r’]vanyg EOSZC.ZegO rt;yc k.V\.IatrS. W po hOgI nateZy z(;/;/ery ! OV;I]aC Z Frojektantem na etapie
g:zj""gjf'?t'e 4. Przed zamowieniem elementow konstrukecyjnych, wykonczeniowych, prac remontowych po dokonaniu rozbiorkl istniejgcych warstw podtogowych.
4 0/6 |W.C.-damskie/niepetnosprl 6,62 m2  |Phtkiceramiczne  |podwieszony, urzat_izeh, ele_mento'w ins_t'alacji itp. w_yk_onywanych poza miejscem budc')wy, " r—
E o St wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac gabaryty elementow. = Biuro Ustug Projektowych "OPUS" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
‘E 0/7  |Sala wypoczynku 14,37 m2  |wyktadzina PVC Pﬂdlwesznny; 5. QlJakllChko"glektmeZ%OdhnqsuaCh (Wbtym .Wymllar(t)Wy(l:(h) ! \'I:Vatkpllll\;VOSCIGCh (w b 60-233 Poznan, ul. A. W. Niego|ew5kich 19/7 FAZA:
5 malawanie szczegdlnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji :
- Sufit N - - o o h tel. 509-328-384, 602-100-439 PROJEKT WYKONAWCZY
E 08 |Sala kinezyterapl 19.90 M2 |wykiadzina PG E;“djw:s‘my; nalezy niezwlocznie pomform.owac pisemnie Jedrjostlfe projektowa. ‘ — 005 —
malowanie 6. W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i TEMAT OPRACOWANIA: - pp7Eg| DOWA, ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE ORAZ ZMIANA SPOSOBU PROJEKTANT:
g St . : e ; 4 . , / ! } .
Z | ws |salafizykoterapii 2440M2  |wkiadzna PG [podweszony, rozwigzania systemowego posiadajacego atesty i aprobaty techniczne UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO mar ing. aroh. eoma Barczak Suszezewics
Ll gwc?rarl‘tulqcﬁ ZgChowa”'e "‘_’*aSC""t’yCh parametréw projektowanych efme”tow CENTRUM WSPIERANIA OSOB STARSZYCH ORAZ NA MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWN | inz. Kazimierz Siekierski
0110  |Sala spotkart 4446 M2 |wikiadinaPVC  |podweszony, ucowlanych - dopuszcza Sig zasiosowanie rozwiazan rownowaznyc . | ETAP REALIACJI INWESTYCJI - SRODOWISKOWE CENTRUM WSPIERANIA OSOB STARSZYCH ORAZ MIESZKANIA upr.nr 276/86/P w specjanosc konsirukcyjno-budowlanci
malowanie pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych - wytgcznie N okaLizacon:
] ] ] proj. Sut po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta. ' DZIAtKA NR EWID. 415
01 | Dyzurka/Gabinet zabiegowy 8,88 m2  |wykiadzina PVC Ef:l‘;‘"\sjjgny 7. Wszystkie materiaty muszg spetiaé obowigzujgce wymogi techniczne i BUK, UL. PRZYKOP 4
c2Z| 012 |Kiatka schodowa 1387 m2  |Phtylastrio istn Tynk, malowanie posiada¢ wiasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce do J'NWESTOR: WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY | MIASTO | GMINA BUK
stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z SEEEII:)F;\IA&F@K\I(-\VZNEES Sg?gg'g’jm DOMOWE gk-SFé/SE%SKZOWA 1
[RAzEm 750m | obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami. TEMAT RYSUNKU: - — DATA: SKALA: NRRYS.
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