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LEGENDA:
hsp - wysokość do spodu sufitu podwieszonego
hst - wysokośc so spodu stropu właściwego

A
A

B B
hp25

istn. KS Ø50
z posadzki zakończone korkiem

Ø50

istn. KS Ø50
~40cm nad posadzką

istn. wyjscie ks z budynku ks Ø110

Ø1
10

Ø110

istn. pion KS Ø110
wyprowadzony ponad dach

KS1

istn. pion KS Ø110
wyprowadzony ponad dach

KS2

wejście wody do budynku

istn. kocioł

istn. gaz DN 40

istn.

istn.

 WODOMIERZE DLA MIESZKAŃ
1.Wodomierz JS-2,5 m3/h DN15 prod. APATOR
2.Wodomierz JS-2,5 m3/h DN15 prod. APATOR
3.Wodomierz JS-2,5 m3/h DN15 prod. APATOR

WODOMIERZ  Q=16 m3/h - istniejący

Studzienka z pompą zatapialną
Unilift KP 150A prod. Grundfos

tłoczy ścieki z kratek w posadzkach do ks
1,0kW/220-240V/50Hz

Rurociąg tłoczny ze studienki z pompą
 włączyć do ks

W4

WM

Włączyć do istniejącego pionu
KS4

ks Ø110 włączyć do istn.

U

M

N

U

ZC
U

ks Ø50 z proj. umywalki
włączyć do istn. ks w pomieszczenu

ks Ø50 z proj. WP włączyć do inst ks Ø110
U

M

U

M

ZC

P
WP

Ø110, 2%

Pompka ścieków Grundfos
Sololift2 WC3
650W/220-240V/50Hz

Odpływ ze zlewu i wpustu podłogowego włączyć do
istniejącej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

toczny ks

ks grawit. Ø50,2%
nad posadzką

KS grawit. Ø50, 2%ks Ø50 włączyć do
istn. Ø110

ks grawit. Ø50, 2%
pod stropem

Uwaga: Wykonać trójnik
 110/110/45° i zaślepić

KS3

Ø110, 2%, pod stropem

WDODMIERZ OPTYK- istniejący wodomierz Q=1,6m3/h

H1

woda hydr. DN32 pod stropem

pion hydr.
DN32

ks Ø110,2%
pod stropem

wz Ø40zawór antyskażeniowy na instalacji hydrantowej

zawór pierwszeństwa na instalacji bytowej

zasobnik
c.w.u. 200l

Pompka ścieków Grundfos
Sololift2 C3
650W/220-240V/50Hz

toczny ks

wz Ø25 w suficie podwieszanym

wz Ø32

wz Ø20
wc Ø20
cyr Ø16

wz Ø20, wc Ø20

wz Ø20
wc Ø20

wz Ø25
wc Ø16

wz Ø25
wc Ø25
cyr Ø16

wz Ø25
wc Ø25

wz Ø32, wc Ø25
cyr Ø16

wz Ø32, wc Ø25, cyr Ø16

wz Ø25, wc Ø25

wz Ø50, wc Ø32, cyr Ø16

wz Ø25, wc Ø20

wz Ø 50, wc Ø32, cyr Ø16

wz Ø32, wc Ø20 wz Ø16
wc Ø16
cyr Ø16

wz Ø50

wz Ø20
wc Ø20

wz Ø20
wc Ø16

wz Ø25, wc Ø16

wz Ø25, wc Ø20
wz Ø32, wc Ø20

Podgrzewacz podumywalkowy pojemnościowy 10l
ESH 10 TREND prod. STIEBEL ELTRON
2,0 kW
230V, 50/60 Hz

wz Ø25
wcØ16

wc Ø16
wz Ø20

LEGENDA

                           kanalizacja sanitarna istniejąca 

                           kanalizacja sanitarna grawit. projektowana 
                          rurociąg tłoczny ks
                          woda zimna, woda ciepła, cyrkulacja

woda z sieci

instalacja wodna bytowa-optyk

instalacja wodna bytowa

instalacja hydrantowa

wodomierz

zawór odcinający

zawór antyskażeniowy

zawór pierwszeństwa

SCHEMAT ROZDZIAŁU WODY ZA ISTNIEJĄCYMI WODOMIERZAMI

                          woda hydrantowa

                           kanalizacja sanitarna grawit. w posadzce

EA

EA

Średnice pojedynczych podejść:
U wz Ø16, wc Ø16
N wz Ø16, wc Ø16
Z wz Ø16, wc Ø16
Zm wz Ø16
ZC wz Ø20
M wz Ø16
P wz Ø25
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