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do stowarzyszenia zawodowego

UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO CENTRUM WSPIERANIA OSOB
3.1. Uprawnienia projektant

STARSZYCH ORAZ NA MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

Buk, ul. Przykop 4, dziatka nr ewid. 415

3. Dokumenty formalno-prawne
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/WPOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0999.

Cztonek czynny od: 23-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-10-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0999-18A2-1326-4783-22F3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZUR-Q86-3YY *

Pan Kazimierz Siekierski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4474/01

adres zamieszkania ul. Wiklinowa 3a/12, 61-457 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ré zne pod led kutkow prawnych dok »m opatrzonym podpisami wt gcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Poznan, dnia 30.10.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, zmienionej ustawg z dnia
16. kwietnia 2004. r. (Dz. U. Nr 93 poz. 888), jako autor projektu budowlanego
przebudowy, rozbudowy o zewnetrzng winde oraz zmiany sposobu uzytkowania
budynku ustugowego na potrzeby Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb
Starszych oraz na mieszkania wraz z przebudowg schodoéw zewnetrznych w Buku,
przy ulicy Przykop 4 ,dziatka nr ewid. 415, obreb Buk, ktorego Inwestorem jest Miasto
i Gmina Buk, z siedzibg w Buku przy ul. Ratuszowej 1

os$wiadczam,

ze zostat on wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Architektura:

Projektant:

mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013
w specjalnosci architektonicznej

Konstrukcja:
Projektant:

inz. Kazimierz Siekierski
upr. nr 276/86/Pw
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

10
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4. Opis do planu zagospodarowania terenu

4.1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku ustugowego na potrzeby Srodowiskowego Centrum
Wspierania Oséb Starszych i na mieszkania, przebudowa budynku w celu lokalizacji
windy wewnetrznej oraz przebudowa schodéw zewnetrznych, w zakresie projektu
zagospodarowania terenu, architektury i konstrukcji (tom 1), instalacji sanitarnych
wewnetrznych (tom Il), instalacji elektrycznych wewnetrznych (tom Il1).

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Buk, na dziatce o0 numerze
ewidencyjnym 415.

Ponizsza inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy:
1. | ETAP REALIACJI obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowe dla:
- przebudowy dla cze$ci budynku przeznaczonej na potrzeby Srodowiskowego
Centrum Wspierania Osob Starszych i mieszkan,
- zmiany sposobu uzytkowania budynku ustugowego na potrzeby
Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb Starszych i mieszkan,
- rozbudowy budynku o zewnetrzng winde,
- przebudowy schodéw zewnetrznych,
- dostosowanie zagospodarowania terenu dziatki dla nowych potrzeb.
2. Il ETAP REALIZACJI obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowe dla:
- lokalizacji w czesci pomieszczen piwnicy lokalu ustugowego ,OPTYK”.
Niniejsze pozwolenie na budowe obejmuje | etap inwestyciji.

Dla terenu inwestycji nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Projekt sporzgdzono zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o warunkach zabudowy nr 149/2020, z dnia 08.009.2020 wydanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Buk (nr sprawy GP.6730.149.2020).

Przewiduje sie jednoczesnie etapowanie realizacji inwestycji , ze wzgledu na
przyjety sposéb finansowania jej przez Inwestora.
Na podstawie uzgodnien z Inwestorem harmonogram realizacji inwestyciji,
przedstawia sie nastepujgco:
- w pierwszym etapie przewiduje sie wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
przebudowg czesci budynku dostosowujgcy jg do potrzeb Centrum Wpierania Oséb
Starszych, dobudowg windy, przebudowg schodéw zewnetrznych oraz
zagospodarowaniem terenu,
- w drugim etapie przewiduje sie wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
przebudowg czesci budynku dostosowujgca jg na potrzeby mieszkan komunalnych,
- W trzecim etapie przewiduje sie wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
przebudowg budynku na potrzeby lokalu ustugowego Optyk (Il etap realizacji
inwestycji, uzyskania pozwolenia na budowe).
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4.2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

wytyczne Inwestora,

analiza  warunkow  zewnetrznych  wptywajacych  na  rozwigzania

architektoniczno-urbanistyczne,

Decyzja o warunkach zabudowy nr 149/2020, z dnia 08.009.2020 wydanej

przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk (nr sprawy GP.6730.149.2020),

analiza  warunkdw  zewnetrznych  wplywajgcych na  rozwigzania

architektoniczno-urbanistyczne,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego

geodete Pana Marcina Matysiaka

Ekspertyza kominiarska,

Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

windy zewnetrznej w Buku przy ul. Przykop 4, opracowanej przez pana

Sylwestra Sydowa w sierpniu 2020,

Oswiadczenie Wiasciciela budynku, iz zostat wybudowany i oddany do

uzytkowania przed rokiem 1995,

Ekspertyza techniczna,

Postanowienie Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej w Poznaniu

Uzgodnienie Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu,

Normy i przepisy

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 roku,,
poz. 1186, z pézn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018, poz.
1935 z p6z., zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6z. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117);

4.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziaftki

Teren przedmiotowej dziatki 0 powierzchni 862,0 m?, jest stosunkowo réwny i ptaski.
Na obszarze zainwestowania obecnie znajdujg sie:

budynek ustugowy, ktory jest objety niniejszym opracowaniem,
budynek gospodarczy (poza zakresem niniejszego opracowania),
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Obstuga komunikacyjna z drogi publicznej (droga powiatowa) odbywa sie istniejgcym
zjazdem z ulicy Przykop oraz dojscie z ulicy Mury na dotychczasowych warunkach
zarzadcy drogi, pozostaje bez zmian.

Istniejgcy wewnetrzny utwardzony dojazd wraz z miejscami parkingowymi, miejsce
na smietnik ulegajg przebudowie, zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania
terenu, natomiast przytacza wszystkich mediéw pozostajg bez zmian.

4.4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Projektuj sie zmiane zagospodarowania dziatki w zakresie:

- lokalizacji zewnetrznego szybu windowego (rozbudowa istniejgcego budynku),

- przebudowy zewnetrznych schodow (gtowne wejscie do budynku),

- przebudowa wewnetrznych utwardzen, w zwigzku lokalizacjg na terenie dziatki

miejsc postojowych o oraz miejsca pod smietnik,

- dostosowanie zieleni do nowego zakresu utwardzen.
Wijazd na teren posesji pozostanie na dotychczasowych zasadach.
Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekéw, zasilanie w energie elektryczng,
gazowg i doprowadzenie do budynku instalacji teletechnicznej bedg odbywaty sie z
istniejgcych przytaczy na warunkach gestorow medidw. Ogrzewanie budynku
odbywa sie przy pomocy kotta gazowego, pozostaje bez zmian. Wody opadowe
odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji ogolnosptawne;.
Miejsce sktadowania odpaddéw statych zlokalizowane jest na terenie inwestycji,
lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Istniejgce ogrodzenie z bramg wjazdowg i furtkg od strony potnocno-zachodniej
pozostajg bez zmian, natomiast fragment ogrodzenia od strony potudniowej
przeznaczone jest do rozbidrki. Istniejgca wiata Smietnikowa od strony potudniowej,
réwniez przeznaczona jest do rozbiorki.

Projektowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg nr 149/2020 o warunkach
zabudowy z dnia 08.09.2020 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk (nr
sprawy GP.6730.149.2020). W szczegdlnosci zgodnos¢ dotyczy:

e przeznaczenia budynku: docelowo w obiekcie zlokalizowane zostanie
srodowiskowe centrum wspierania osob starszych oraz mieszkania (I etap
pozwolenia na budowe) i lokal ustugowy Optyk (Il etap pozwolenia na
budowe);

e frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy, pozostaje réwno z frontem
istniejgcego budynku i nie jest przekroczona przez projektowany szyb
windowy,

e powierzchni zabudowy:

o po przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania
nowoprojektowana powierzchnia zabudowy nie przekroczy 10 m?,

e wysokosci gérnej krawedzi elewaciji frontowej, znajdujacej sie od frontu dziatki,
réwniez nowoprojektowanej czesci pozostaje bez zmian;

e szerokosc¢ elewaciji frontowej, pozostaje bez zmian

e geometria dachow i ich pokrycie — szyb windowy posiada dach ptaski kryty
papa, istniejgca czes¢ budynku pozostaje bez zmian:
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e dostepu do drogi publicznej — nie wprowadza sie zmian w tym zakresie,
dostep do drogi bedzie odbywat sie istniejgcym zjazdem z ulicy Przykop;
e ilosci i lokalizacji miejsc postojowych:
projektuje sie nastepujgcy ilos¢ miejsc postojowych
o cztery miejsca postojowe, w tym jedno dla os6b niepetnosprawnych na
dzialce wilasnej Inwestora (dz. nr 415), przeznaczone dla
Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb Starszych i lokalu
ustugowego Optyk
o trzy miejsca postojowe przeznaczone dla mieszkan socjalnych,
zlokalizowane na parkingu w bezposrednim sgsiedztwie dziatki — na
dziatce nr ewid. 411/1, za zgodg wtasciciela

4.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziafki

Powierzchnia zabudowy 237,43 m2 27,53%
w tym:

- powierzchnia istn. zabudowy budynku

objetego opracowaniem 217,88m?

- powierzchnia zabudowy istn. budynku

gospodarczego (poza opracowaniem) 16,83 m?

- powierzchnia proj. zabudowy — winda zewn. 2,72 m? <tomzwgWz
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej 443,03 m? 51,39%
w tym:

- powierzchnia istniejgcych utwardzen 258,22 m?

- powierzchnia projektowanych utwardzen

wraz ze schodami zewnetrznymi 184,81 m?
Powierzchnia zieleni 181,48 m* 21,08%
w tym:

- powierzchnia istniejgcej zieleni 145,49 m?

- powierzchnia projektowanej zieleni 35,99 m?
Powierzchnia dziatki 861,94 m? 100,00%

4.6. Dane ogolne terenu

Dziatka o numerze ewidencyjnym 415, na ktérej znajduje sie m.in. budynek objety
opracowaniem, potozona jest na terenie zabudowy miejskiej w miejscowosci Buk,
gmina Buk. Jest to dziatka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym budynkiem
uzytkowym i parterowym  budynkiem gospodarczym, zagospodarowana
utwardzeniami i zielenig, czesciowo ogrodzona.

4.7. Dane szczegotowe wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu

Projektowana przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowego na potrzeby Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb Starszych oraz
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mieszkania, przebudowa budynku w celu lokalizacji windy zewnetrznej oraz
przebudowa schodéw zewnetrznych jest zgodna z zapisami okreslonymi w decyzji
o warunkach zabudowy nr 149/2020, z dnia 08.009.2020 wydanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Buk (nr sprawy GP.6730.149.2020).

4.8. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Projektowana inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiona
w prostych warunkach gruntowych.

4.9. Informacije o obszarze oddziatywania obiektu

4.9.1. Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu
— przebudowywany budynek nie zmienia swoich gabarytéw zewnetrznych ani
lokalizacji:
o odlegtos¢ od granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 414/2 (dziatka
niezabudowana) wynosi 6,05 m (bez zmian),
o odlegto$¢ od granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 414/1 wynosi
6,20m (bez zmian),
o odlegtos¢ miedzy budynkami zlokalizowanymi na dziatce 415 (bud.
ustugowo-mieszkalny) i 414/1 (budynek mieszkalny) wynosi 10,0m (bez
Zmian)
o pozostate dziatki z ktorymi graniczy dziatka nr 415 to dziatki drogowe
(dz. nrewid. 7721 416)
Zgodnie z §12.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie - DZ.U.2019 poz.1065 , zapewnione jest odpowiednie
sytuowanie budynku - brak oddziatywania

— Zapewnia sie wymagang odlegtos¢ miejsca gromadzenia odpadow statych
od okien i drzwi oraz od granicy z sgsiednig dziatka:
o odlegtos¢ od granicy z dziatkg budowlang o numerze ewidencyjnym
414/1 wynosi 6,65 m,
o w odlegtosci 10 m od projektowanego miejsca gromadzenia odpadow
stalych nie znajdujg sie zadne okna i drzwi do budynku
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zaréwno na dziatce
wiasnej (415), jak i sgsiada (414/1);
o pozostate dziatki sg dziatkami drogowymi, brak wymagah co do
sytuowania $mietnika
Usytuowanie Smietnika jest zgodne z §23.1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065 —
brak oddziatywania

— na terenie dziatki zlokalizowano trzy miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x
5,00 m, i jedno dla os6b niepetnosprawnych o wym. 3,60x5,0m. Miejsca te
lokalizuje sie w odlegtosci:

o min. 7,05 m od okien i drzwi przedmiotowego budynku,
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4.9.2.

o min. 4,05 m od granicy z dziatkg nr ewid. 414/2,
o pozostate dziatki sg dziatkami drogowymi, brak wymagan co do
sytuowania miejsc postojowych,
Powyzsze odlegtosci sg zgodne z zapisami §19.1 i §19.2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
DZ.U.2019 poz.1065 — brak oddziatywania

Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy

ochrony przeciwpozarowe;j

4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

Zgodnie z zapisami §271.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065 — brak
oddziatywania, lokalizacja przebudowywanego budynku pod wzgledem
pozarowym jest prawidtowa tj.:

- odlegto$¢ budynku od budynku mieszkalnego na dziatce nr ewid. 414/1
wynosi odpowiednio 10m (wymagane jest 8m),

Warunki dostepu do promieniowania stonecznego

Projektowana inwestycja nie ogranicza nastonecznienia wymaganego
przepisami (§60 ustawy Dz.U. 2019 poz.1065) w pokojach mieszkalnych
budynkow sgsiednich i jednoczesnie zostata tak zaprojektowana,

aby ww. przepis zostat spetniony dla przedmiotowego budynku — brak
oddziatywania

Warunki dostepu do swiatta dziennego

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku spetnia
wymagania odnosnie naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach, zawarte w

§13 ustawy Dz.U. 2019 poz.1065 — brak oddziatywania

Emisje

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzigeciem kwalifikowanym jako
mogace znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (DZ.U. Nr 213, poz. 1397).
Projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych poziomow hatasu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112).
Projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych poziomow pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych  w $rodowisku oraz  sposobdéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U.2003.192.1883).

Na podstawie art. 20, ust. 1, pd. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

(tekst

jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1332 z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze

obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego w rozumieniu art. 3,
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pkt 20 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane, obejmuje dziatke nr ewid. 415
obreb Buk (na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek).

4. 10. Dane informujace o wpisaniu dziatki (terenu) do rejestru zabytkdow
oraz o ochronie na podstawie ustalen miejscoweqgo planu zagospodarowania
przestrzennego

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie strefy historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Buk wpisanego do rejestru zabytkbw pod numerem
806/WIkp/A z dnia 26 lipca 2010roku.

4. 11. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
- nie dotyczy.

4.12. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu przedsiewziecia na tereny sagsiednie, a
ucigzliwosci dla srodowiska zwigzane z prowadzong dziatalnoscig nie bedag
wykraczaty poza granice dziatki. Stezenie substancji spowodowane dziatalnoscig
fermy poza terenem dziatki nie bedg przekraczaty wartosci dopuszczalnych.

Opracowanie:

mgr inz. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektoniczne;j
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5. Opis architektoniczno-konstrukcyjny budynku

5.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku ustugowego na potrzeby Srodowiskowego Centrum
Wspierania Oso6b Starszych i na mieszkania, przebudowa budynku w celu lokalizacji
windy wewnetrznej oraz przebudowa schodow zewnetrznych, w zakresie projektu
zagospodarowania terenu, architektury i konstrukcji (tom 1), instalacji sanitarnych
wewnetrznych (tom Il), instalacji elektrycznych wewnetrznych (tom Il1).

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Buk, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 415.

Ponizsza inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy:
1.1 ETAP REALIACJI obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowe dla:
- przebudowy dla czeséci budynku przeznaczonej na potrzeby Srodowiskowego
Centrum Wspierania Oso6b Starszych i mieszkan,
- zmiany sposobu uzytkowania budynku ustugowego na potrzeby
Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb Starszych i mieszkan,
- rozbudowy budynku o zewnetrzng winde,
- przebudowy schoddéw zewnetrznych,
- dostosowanie zagospodarowania terenu dziatki dla nowych potrzeb.
2. Il ETAP REALIZACJI obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowe dla:
- lokalizacji w czesci pomieszczen piwnicy lokalu ustugowego ,OPTYK".
Niniejsze pozwolenie na budowe obejmuje | etap inwestycji.

Dla terenu inwestycji nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Projekt sporzgdzono zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o warunkach zabudowy nr 149/2020, z dnia 08.009.2020 wydanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Buk (nr sprawy GP.6730.149.2020).

5.2. Dane ogdlne

5.2.1. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek ustugowy powstat w latach 80-tych XX wieku, jako
dwukondygnacyjny obiekt, catkowicie podpiwniczony z ptaskim dachem. W
bezposrednim sgsiedztwie budynku stoi parterowy budynek gospodarczy, ktéry nie
jest objety niniejszym opracowaniem. Budynek wybudowany jest na planie
prostokata, posiada dwie klatki schodowe. Wybudowany jest w technologii
tradycyjnej, z docieplonymi Scianami i stropodachem.

5.2.2. Stan projektowany

W istniejgcym budynku, ktéry podlega przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu
uzytkowania, przewiduje sie zlokalizowac nastepujgce funkcje:
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- dla Srodowiskowego Centrum Wspierania Osdb Starszych przeznaczone zostang
wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku, czes¢ pomieszczen
piwnicy i | pietra (I etap realizacji, objete niniejszym opracowaniem),

- na mieszkania socjalne, przeznaczone sg pomieszczenia na | pietrze budynku oraz
jedno pomieszczenie w piwnicy na skrytki lokatorskie (I etap realizacji, objete
niniejszym opracowaniem),

- istniejacy lokal ustugowy — w czesci pomieszczen piwnicznych (Il etap realizaciji),

Cze$é ustugowa przeznaczona dla Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb
Starszych, obstugiwana bedzie jedng klatkg schodowg oraz projektowang
zewnetrzng windg. Pomieszczenia mieszkalne obstugiwane bedg drugg klatkg
schodowg. Natomiast istniejgcy lokal piwniczny ma wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb o0s6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania. Komunikacje pomiedzy poszczegdélnymi kondygnacjami dla
Srodowiskowego Centrum Wspierania oséb Starszych umozliwi winda osobowa,
ktéra nie stuzy do ewakuacji podczas pozaru, natomiast dostep do mieszkan
zamontowany na klatce schodowej schodotaz.

Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb Starszych przeznaczone jest dla 25
podopiecznych (przyjmowanych na pewien okres$lony czas, w ktorym osoba
potrzebuje wsparcia) oraz 5 o0sOb statego personelu: dyrektora, pracownika
socjalnego, pielegniarki oraz dodatkowych oséb obstugi przebywajgcych w obiekcie
czasowo, jak: psycholog, lekarz itp.

Celem osrodka jest opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi poprzez
Swiadczenie roéznych form pomocy w zakresie wydluzenia okresu sprawnosci
psychofizycznej i mozliwosci petnienia rol spotecznych.

Na parterze budynku przewidziana jest gtdwna czes$¢ osrodka, tj. znajduje sie
tutaj gtbwna sala spotkan wszystkich pensjonariuszy, z pomieszczeniami do ¢wiczen
rehabilitacyjnych, salg odpoczynku, dyzurkg personelu i czescig szatniowo-sanitarng.

Na pietrze zlokalizowano gabinet psychologiczny w wikasnym w.c., a w piwnicy
pomieszczenia pomocnicze, tj. zaplecze socjalno-sanitarne dla personelu, zaplecze
kuchenne (kuchnia+zmywalnia) do podgrzewania positkow (catering) i ewentualnego
przygotowywania cieptych napojéw oraz mycia naczyn.

Positki dla pensjonariuszy bedg dostarczane przez firme zewnetrzng w formie
cateringu. Pomieszczenia w piwnicy (kuchni i zmywalnia), przeznaczone sg jedynie
do ewentualnego podgrzania positkdw i przygotowania cieptych napojow oraz do
zmywania brudnych naczyn. Bedg one obstugiwane przez personel zatrudniony w
obiekcie. Czas przebywania w pomieszczeniach czasowy ponizej 2h w ciggu doby , a
wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy (nie traktuje sie tych pomieszczen
jako miejsca pracy). Gtdwne miejsce pracy osob je obstugujgcych okresowo znajduje
sie na parterze budynku.

Wyposazenie pomieszczen kuchni i zmywalnie zgodnie z rysunkami.

- Wymég doswietlenia pomieszczen na pobyt ludzi, tj. pokoje i pokoje z aneksami
kuchennymi, jest spetniony, zgodnie z par. 57.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie DZ.U.2019 p0z.1065 z pdzn. zm.
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- Wentylacja — w pomieszczeniach zapewniono odpowiednig wentylacje grawitacyjng
i czesciowo mechaniczng oraz klimatyzacje, zgodnie z czescig instalacyjng
niniejszego opracowania,

- Wysokos$¢ pomieszczen
- pomieszczenia na staty lub czasowy pobyt ludzi, w ktorych bedzie
przebywato jednoczesnie wiecej niz 4 osoby (pom. nr. 0/8, 0/9, 0/9) posiadajg
wysokosc¢ 3,0m
- pozostate pomieszczenia na staty i czasowy pobyt ludzi, w ktorych bedzie
przebywato jednoczesnie nie wiecej niz 4 osoby posiadajg wysokos¢ 2,5-3,0m
Co jest zgodnie z par. 72.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065 z p6zn. zm.

- Zatrudnienie i zmianowosc¢

Zatrudnienie — 5 oso6b statego personelu: kierownika, pracownika socjalnego,
pielegniarki oraz dodatkowych oséb obstugi przebywajgcych w obiekcie czasowo,
jak: psycholog, lekarz itp. Praca odbywa sie w systemie jednozmianowym.

Dla osob zatrudnionych przewiduje sie zlokalizowaé w piwnicy pomieszczenie
socjalne personelu oraz wc.

Na pietrze budynku projektuje sie wydzielenie trzech mieszkan socjalnych, w
tym dwédch dla 3 oséb i jedno dla 4 osdb. Dostep do mieszkan przez klatke
schodowg, w ktorej przewiduje sie mozliwos¢ zamontowania schodotazu dla oséb
niepetnosprawnych, w momencie zakwaterowania w jednym z mieszkan osoby
niepetnosprawnej (mieszkanie nr 2 spetnia takie wymagania).

- Wymég doswietlenia pomieszczen na pobyt ludzi, tj. pokoje i pokoje z aneksami
kuchennymi, jest spetniony, zgodnie z par. 57.2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065 z p6zn. zm.

- Wentylacja tazienek i kuchni — w pomieszczeniach zapewniono odpowiednig
wentylacje grawitacyjna.

- Wysokos¢ pomieszczeh mieszkalnych wynosi 3,13m, co jest zgodne z par. 72.1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
DZ.U.2019 poz.1065 pdzn. zm.

5. 3. Technologia obiektu

Przebudowa pomieszczeh ma na celu dostosowanie ich do obecnie obowigzujgcych
przepisow oraz do tego jakie zadania majg by¢ realizowane w poszczegodlnych
pomieszczenia. Pomieszczenia majg przede wszystkim by¢ dostosowane do
korzystania z nich przez osoby starsze, z pewnymi problemami zdrowotnymi w
czesci przeznaczonej na Srodowiskowe Centrum Pomocy Osobom Starszym oraz
dla mieszkancow mieszkan socjalnych .
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5. 4. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Dostepnos¢ dla o0s6b niepetnosprawnych jest zapewniona do wszystkich
pomieszczen w budynku. Bezposrednio przy budynku przewidziano réwniez miejsce
postojowe przystosowane dla osob niepetnosprawnych

5. 5. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu
Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadowiony
w prostych warunkach gruntowych.

5. 6. Podstawowe gabaryty budynku

Powierzchnia zabudowy 237,43 m? 27,53%
w tym:

- powierzchnia istn. zabudowy budynku

objetego opracowaniem 217,88m?

- powierzchnia zabudowy istn. budynku

gospodarczego (poza opracowaniem) 16,83 m?

- powierzchnia proj. zabudowy — winda zewn. 2,72 m#<iomzwg Wz
Powierzchnia uzytkowa 483,23 m?
w tym: ]

- pow. uzytkowa Srodowiskowego Centrum

Wspierania Osob Starszych (I etap) 265,12 m?

- pow. uzytkowa mieszkan (I etap) 166,67 m?

- pow. lokalu ustugowego ,,Optyk”(ll etap) 51,44 m?
Powierzchnia catkowita 653,64 m?
Kubatura 2.433,66m°
Wysokosé budynku 7,58-10,25 m
w tym:

- czesc istniejgca 10,25 m

- czesc¢ projektowana — winda 7,58 m
Szerokos¢ elewacji frontowej 8,72 m
Geometria dachow - plaskie
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Zestawienie powierzchni uzytkowych:

PIWNICA
. : . . Wykonczenie Wykonczenie
Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia :
posadzka sufit
-1/1 | Klatka schodowa 9,58 m2 Piyty lastriko istn. Tynk, malowanie
istn. Sufit
5 -1/2 | Korytarz 10,61 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
g malowanie
& -1/3 | Pom. Gospodarcze 2,44 m2 | Piytki ceramiczne istn. Tynk, malowanie
Q
g -1/4 | Pom. Przytaczy 1,28 m2 | Piytki ceramiczne istn. Tynk, malowanie
o -1/5 | W.C. dla personelu 5,29 m2 Plytki ceramiczne istn. Tynk, malowanie
8 istn. Sufit
& -1/6 | Kottownia 5,86 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
i malowanie
é proj. Sufit
8 -1/7 | Pom. Socjalne 10,02 m2 Plytki ceramiczne podwieszony,
g malowanie
% istn. Sufit
z -1/8 | Kuchnia - czysta 7,17 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
3 malowanie
N7
istn. Sufit
-1/9 | Kuchnia - brudna 6,51 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
RAZEM 58,76 m2
proj. Sufit
-1/10 | Wiatrotap 1,77 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
istn. Sufit
-1/11 | Komunikacja 5,68 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
s istn. Sufit
=i -1/12 | Pom. Gospodarcze 1,06 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
5% malowanie
= o
>8 proj. Sufit
§< -1/13 | Sala sprzedazy 26,02 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
Exs malowanie
%0
ENN proj. Sufit
59 -1/14 | Gabinet 10,61 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
proj. Sufit
-1/15 |W.C. dla personelu 2,91 m2 Plytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
proj. Sufit
-1/16 |Pom.Socjalne 3,39 m2 Plytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
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RAZEM 51,44 m2
E.% -1/17 | Skrytki lokatorskie 14,12 m2 Pos. cementowa istn. Tynk, malowanie
3 -1/18 | Klatka schodowa 13,32 m2 Plyty lastriko istn. Tynk, malowanie
RAZEM 137,64 m2
PARTER
. . . . Wykonczenie Wykonczenie
Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia ;
posadzka sufit
0/1 13,47 m2 | Piyty lastriko istn. Tynk,
Klatka schodowa ! yty malowanie
proj. Sufit
0/2 Wiatrotap 3,57 m2 | Piytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
proj. Sufit
0/3 Hall 17,28 m2 | wyktadzina PVC podwieszony,
malowanie
< proj. Sufit
2 0/4 | Szatnia 4,62 m2 |wyktadzina PVC podwieszony,
4 malowanie
g proj. Sufit
3 0/5 |W.C. - meskie 3,66 m2 | Ptytki ceramiczne podwieszony,
% malowanie
§ W.C. - proj. Sufit
o 0/6 T 6,62 m2 | Piytki ceramiczne podwieszony,
2 damskie/niepetnospr. malowanie
€
= proj. Sufit
5 0/7 | Sala wypoczynku 14,37 m2 | wyktadzina PVC podwieszony,
3 malowanie
2
% proj. Sufit
E 0/8 | Sala kinezyterapii 19,90 m2 |wyktadzina PVC podwieszony,
-§ malowanie
® proj. Sufit
0/9 Sala fizykoterapii 24,40 m2 |wyktadzina PVC podwieszony,
malowanie
proj. Sufit
0/10 | Sala spotkan 44,46 m2 | wyktadzina PVC podwieszony,
malowanie
; ; proj. Sufit
0/11 Dyz_urka/Gablnet 8,88 m2 | wyktadzina PVC podwieszony,
zablegowy malowanie
£ @ g . istn. Tynk,
g 0/12 |Klatka schodowa 13,87 m2 | Piyty lastriko malowanie
RAZEM 175,10 m2
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| PIETRO

Lp

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

Wykonczenie
posadzka

Wykonczenie
sufit

1/1

Klatka schodowa

13,47

m2

Ptyty lastriko

istn. Tynk, malowanie

1/2

Korytarz

4,05

m2

wyktadzina PVC

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

1/3

W.C.

3,95

m2

Ptytki ceramiczne

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

Srodowiskowe Centrum Wspierania
Os6b Starszych

1/4

Gabinet psychologa

23,66

m2

wyktadzina PVC

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

RAZEM

45,13

m2

1/5

Pokoj z aneksem kuch.

23,36

m2

panele
podt./pt.ceram.

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

1/6

tazienka

4,42

m2

ptytki ceramiczne

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

Mieszkanie nr 1 - razem

27,78

m2

1/7

Korytarz

3,12

m2

panele podiogowe

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

1/8

Pokdj

20,19

m2

panele podiogowe

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

1/9

tazienka

4,57

m2

ptytki ceramiczne

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

Mieszkania socjalne

1/10

Pokéj z aneksem kuch.

21,97

m2

panele
podt./pt.ceram.

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

Mieszkanie nr 2 - razem

49,85

m2

1/11

Korytarz

2,06

m2

panele podiogowe

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

1/12

Pokdj

15,59

m2

panele podiogowe

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie

1/13

Kuchnia

4,14

m2

ptytki ceramiczne

proj. Sufit
podwieszony,
malowanie
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proj. Sufit
1/14 |tazienka 4,02 m2 | ptytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
Mieszkanie nr 3 - razem 25,81 m2
1/15 | Klatka schodowa 13,91 m2 | piyty lastriko istn. Tynk, malowanie
1/16 |Korytarz 8,01 m2 | piytki ceramiczne istn. Tynk, malowanie
RAZEM 125,36 m2
RAZEM 170,49 m2

5.7. Zakres prac do wykonania:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

przebudowa i czesciowa rozbudowa utwardzen
demontaz istniejgcej wiaty Smietnikowej
lokalizacja nowego Smietnika

uzupetnienie zieleni — posianie trawnikow

BUDYNEK

montaz zewnetrznej windy w obudowie systemowej, wykonanie ptyty
fundamentowej pod dzwig,

powiekszenie otworéw okiennych w miejscach potaczenia budynku z szybem
windowym,

przebudowa zewnetrznych schodéw wejsciowych do budynku (gtéwne wejscie
do budynku),

montaz systemowego przeszklonego zadaszenia nad gtéwnym wejsciem do
budynku

przebudowa pomieszczen, w celu dostosowania ich do nowych potrzeb
(wykucie i zamurowanie otworéw, demontaz czesci $cian dziatowych,
wykonanie nowych $cian, wykonanie nowych sufitbw podwieszanych, prace
wykonczeniowe - wykonanie nowych posadzek, malowanie scian i sufitdéw,
wykonczenie ptytkami ceramicznymi $cian i posadzek pomieszczen mokrych,
przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych)

5.8. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

5.8.1 Plyta fundamentowa pod winde dla niepetnosprawnych

Roboty ziemne i fundamentowe

- usuniecie warstw posadzkowych w parterze, w obrebie lokalizacji szybu windowego
- usuniecie gruntu do gtebokosci 0,30m od powierzchni posadzki

- utozenie warstwy wyréwnawczej grub. 10cm, z betonu B10

- utozenie wodoszczelnej elastycznej zaprawy ATLAS WODERS przeznaczonej do
uszczelniania porowatych podtozy mineralnych.
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Roboty betoniarsko — zbrojarskie

- wykonanie i utozenie siatki pretow zbrojeniowych (na podktadkach dystansowych)
na betonowej warstwie wyréwnawczej

- utozenie deskowania z uwzglednieniem zagtebienia podszybia

- zalanie zbrojenia warstwg betonu C20/25 o konsystencji gestoplastycznej
zageszczonej wibratorem butawowym

- wyréwnanie powierzchni i zatarcie na gtadko powierzchni podszybia

Po minimum 6-ciu dniach od utozenia betonu, mozna przystgpi¢ do montazu szybu
windowego. Roboty montazowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez
specjalistyczng firme upowazniong przez wytwoérce i dostawce windy.

Ptyta fundamentowa

Projektuje sie ptyte grub. 30 cm zbrojong dwoma siatkami z pretow ¢10 co 20 cm
utozonymi na dole i u gory ptyty.

Dolna siatka oparta na warstwie chudego betonu grub. 10 cm, na rozetach
tworzywowych wys. 6 cm, a gorna siatka utozona na ,konikach” w odlegtosci 3 cm od
gory ptaszczyzny.

Beton C20/25, stal Alll N.

Z trzech zewnetrznych naroznikow ptyty wyprowadzi¢ wytyki 4 ¢12 Alll N diugosci
120 cm, dla pozniejszego potgczenia z trzpieniami dwoch prostopadtych $cian
fundamentowych.

5.8.2 Sciany fundamentowe zagtebienia szybu windowego

Projektuje sie sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grub. 25cm
na zaprawie cementowej M4, zbrojonych pretami 2 ¢6 Alll N utozonymi w co drugiej
spoinie i przechodzgcymi pomiedzy zbrojeniem trzpieni.

W naroznikach zewnetrznych projektuje sie trzpienie zelbetowe o przekroju 25x25
cm, zbrojone 4¢12 AllIN ze strzemionami ¢6 AO co 20 cm.

Sciany murowaé z zachowaniem strzepi w obrebie trzpieni, ktére zalane beda
betonem C20/25 po wymurowaniu Scianek.

5.8.3 Nadproza nad otworami drzwiowymi windy w $cianie zewnetrznej

Projektuje sie nadproza prefabrykowane strunobetonowe KONBET SBN 120/120 w
ilosci 3 szt./1 otwor.

Dtugosc¢ catkowita nadprozy jest wieksza o 2x15=30 cm od projektowanego otworu.
Osadzanie nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Po osadzeniu nadprozy nalezy wykona¢ wymuréwke pozostatych ponad nadprozami
otworéw. Zamurowanie otworéw wykona¢ przy zastosowaniu cegly ceramicznej
petnej kl. 150 na zaprawie zwykiej M5.

5.8.4. Otwor w stropie pod klape oddymiajgca.

Montaz konstrukcji wsporczej

Konstrukcja wsporcza z ksztattownikéw stalowych zostanie zamontowana od spodu
ptyty stropowej stropodachu.

Elementy konstrukcji wsporczej obramowujg projektowany otwor oddymiania.
Skrajne elementy rusztu obcigzone fragmentami ptyty stropowej pozostatymi po
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wycieciu otworu, przenoszg obcigzenie na $ciany nosne budynku poprzez wsporniki

kotwione do sciany.
Wykonanie otworu w potaci dachowej
Na ptytach stropowych utozona jest warstwa izolacji termicznej z wetny mineralne;j.

a) Roboty rozbiérkowe w obrebie projektowanego otworu oddymiania
- zerwanie warstw papy pokrycia dachowego

- usuniecie izolacji termicznej z okreslonej powierzchni stropu

- wyciecie otworu w ptycie stropowej przy uzyciu specjalistycznego sprzetu

b) Roboty murowe i pokrywcze

- wymurowanie $cianki obramowujgcej otwér oddymiania. Scianka wykonana z
bloczkéw SILKA grub. 12 cm, na zaprawie cementowej M4, wyprowadzona

ponad poziom potaci dachowej na wysokos¢ h > 15 cm

- wykonanie niezbednych wylewek betonowych odtwarzajgcych ubytki potaci

dachowej z ptyt korytkowych

- utozenie warstwy z papy izolacyjnej na wykonanych w potaci dachowej wylewek

betonowych

- wykonanie opierzenia z blachy tytanowo cynkowej grub. 0,55 mm, gérnej,
wystajgcej ponad pfaszczyzne potaci dachowej, murowanej scianki,

obramowujgce otwor oddymiania

- uzupetnienie papg termozgrzewalng uszkodzonych fragmentow pokrycia

papowego

c) Roboty montazowe

- zamontowanie klapy oddymiajgcej wraz z akcesoriami montazowymi zgodnie z

wytycznymi montazu przekazanymi przez producenta klapy dymowej

5.8.5. Sciany wewnetrzne

Sciany murowane z pustaka Termo Optiroc 12 firmy Optiroc Block lub réwnowazne:
- wykonany z mieszanki keramzytu maxit frakcji 4-10mm i cementu, -

wytrzymato$¢ na sciskanie: 2,5 MPa;
reakcja na ogien: Euroklasa A1;
obustronnie tynkowane na gtadko,
malowane farbami emulsyjnymi.

Projektowane systemowe Sciany dziatowe gipsowo-kartonowych o gr. 12,5cm:
- $ciana o pojedynczej konstrukcji nosnej CW, UW75

- profile systemowe mocowane od dotu do posadzki, od géry do stropu (
po obwodzie Sciany: systemowa tasma uszczelniajgca do izolaciji

akustycznej);
podwaojne obustronne poszycie ptytg GKB gr.12,5 mm

rbwnowazna;
izolacyjnosc¢ akustyczna: 55 dB

5.8.6. Zamurowania otworow i demontaz $cian dziatowych

materiat izolacyjny: wetna mineralna Rockwool Polska Sp. z o0.0. Lub

W miejscach wskazanych na rzutach projektuje sie ,zaslepienie” dotychczasowych
otworéw (zarbwno w $cianach wewnetrznych jak i zewnetrznych). ,Zaslepienie”
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poszczegolnych otworéw wykona¢ w postaci zamurowan z pustakow

gazobetonowych odm.600.

Wszystkie zaznaczone na rysunkach sSciany nalezy rozebraé a urobek wywiez¢

do punktu gromadzenia odpadéw. W czasie rozbiérki zwrdcic szczegdlng uwage

na zastany uktad konstrukcyjny budynku i w razie stwierdzenia innych parametrow

niz zatozone w projekcie, niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Zamurowanie otworow:

usungc¢ zbedne oscieznice i skrzydta drzwiowe

skuc¢ tynk na osciezach

sku¢ zbedny fragment posadzki w obrebie otworu

zamurowanie wykonywa¢ z bloczkéw gazobetonowych grub. 25 cm na

zaprawie zwyktej M5

- W co drugiej spoinie umieszcza¢ krotki odcinki zbrojenia ¢6 dtug. 20 cm, z
ktérych potowe dtugosci umieszcza¢ w wywierconych w osciezach otworach
¢8 na gtebokosc¢ 10 cm

5.8.7. Tynki i oktadziny scienne

W miejscach uzupetnienia scian murowanych lub w miejscu wykonania murowanej
Scianki dziatowej, projektuje sie wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych
gr. 2cm.

Pozostate Sciany murowane, w miare potrzeb nalezy szpachlowac gtadzig gipsowg
oraz malowac farbami emulsyjnymi. Kolorystyke scian dobra¢ w oparciu o ustalenia
Z Inwestorem.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych (fazienek) nalezy wykonczyé ptytkami
ceramicznymi na wysokos¢ do spodu sufitu podwieszanego (ok. 2,6m), Sciany
zabezpieczyC izolacjg pionowg i poziomg z folii w ptycie wraz z wklejeniem tasmy
uszczelniajgcej pionowej i poziome.

Ptytkami ceramicznymi nalezy rowniez wykonczy¢ pasy nad meblami kuchennymi,
zgodnie z zatgczonymi szczegdtami. Sciany powyzej oktadzin z ptytek ceramicznych
nalezy szpachlowac¢ gtadzig gipsowg oraz malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze
biatym.

Sciany w pozostatych pomieszczeniach malowaé farbg emulsyjna, zgodnie z opisami
szczegotowymi.

Farba emulsyjna:
- gestosé: 1,44 kgl
- potysk: 4 (mat)
- zawartosc czesci statych: wag.:55%; obj.: 35%
- odpornosc¢ na szorowanie na mokro: klasa 2 (PN-EN 13300:2002)
- przenikanie pary wodnej: klasa Il, Sd=0,18m (PN-EN Iso 7783-2:2001)

Ptytki ceramiczne $cienne o wym. min. 15x15cm:
- nasigkliwos¢ wodna E>10
- wytrzymato$¢ na zginanie dla gr.<7,5mm min. 15MPa, dla gr.>7,5mm min.
12MPa
- wspoifczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej <9
- odpornosc¢ na czynniki chemiczne GLA, GLB
- odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku min. GB
- odpornos¢ na plamienie min. klasa 3
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- odpornosc¢ na pekniecia wtoskowate wymagana
Kolory w poszczegolnych pomieszczeniach do uzgodnienia z Inwestorem
Ptytki uktadane na klej, fuga gr. 2mm w kolorze ptytek.
Uwaga — podtoze w obrebie projektowanych prysznicy zabezpieczy¢ na catej
wysokosci folig w ptynie.

5.8.8. Zabudowa gk
Projektowana systemowe zabudowa gipsowo-kartonowa w pomieszczeniach i
komunikacji ogolne;:

- zabudowa gipsowo-kartonowa na pojedynczym stelazu UASO0,

-z pojedynczym optytowaniem ptytg GKB o gr. 12,5mm,

- w korytarzu wykonac kratki wentylacyjne co 3m

Projektowana systemowe zabudowa gipsowo-kartonowa w toaletach:
- 2x ptyta GKBI na stelazu CW100, UW100 z jednostronnym optytowaniem
GKBI gr. 2x1,125cm,
- materiat izolacyjny: wetna mineralna Rockwool Polska Sp. z o0.0. lub
rownowazna;

5.8.9. Podtoqi

Rodzaj oktadziny podtogowej przyjmowac zgodnie informacjami zawartymi w czesci
rysunkowej niniejszej dokumentacji. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia
wierzchnig warstwe podtogi stanowi¢ bedg ptytki ceramiczne, wyktadziny PCV.

W miejscu skucia ptytek i ponownego ich utozenia ze odpowiednim spadkiem -
utozenie folii paroizolacyjnej, izolacji akustycznej z ptyt styropianowych grubosci 2cm
i jastrychu cementowego zbrojonego grubosci 5cm, warstwa wyrownujgca z zaprawy
samopoziomujgcej gr.10mm.

W miejscu wymiany wykfadziny PCV na wykfadzine PCV nalezy jedynie oczysci¢
posadzke i uzupetni¢ ubytki.

W pom. higieniczno-sanitarnych, kuchni, zmywalni: ptytki ceramiczne, pozostate
pomieszczenia: wyktadzina PVC

Uwaga. Grubos¢ projektowanych poszczegdélnych warstw podiogi nalezy
zweryfikowaé z Projektantem na etapie prac remontowych po dokonaniu rozbiérki
istniejgcych warstw podtogowych.

Ptytki ceramiczne:
- nasigkliwos¢ wodna <0,5
- sita famigca min 1600 (N)
- wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2]: min.50
- odpornosc¢ na $cieranie wgtebne — 140
- antyposlizgowy R10
- klasal

Wyktadzina PVC
- wyktadzina wielowarstwowa,
- klasa scieralnosci T,
- klasa uzytecznosci 34/43,
- warstwa Scieralna 0,9mm
- zabezpieczenia powierzchni

29



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY O ZEWNETRZNA WINDE ORAZ ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWEGO NA POTRZEBY SROQOWISKOWEGO CENTRUM WSPIERANIA OSOB
STARSZYCH ORAZ NA MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

Buk, ul. Przykop 4, dziatka nr ewid. 415

- odpornos¢ na kotka foteli.
Kolorystke ptytek, fug oraz wyktadziny uzgodni¢ z Inwestorem.

5.8.10. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna pozostajg bez zmian, spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej i akustyczne;j.
Przewiduje sie jedynie demontaz czesci okien w obrebie wznoszonego szybu
windowego.

Drzwi do pracowni, pokojow pracy, gabinetow:
drzwi drewniane wewnetrzne ptaskie (ptytowe), petne, przylgowe o nastepujgcych
parametrach:

- skrzydto drzwiowe: rama wykonana z twardego drewna litego lub z drewna
klejonego warstwowo wzmocniona pod zamek i zawiasy, wypetnienie
skrzydfa: ptyta wiérowa otworowa RT-7 poprzecznie prasowana, rama z
wypetnieniem obtozona dwustronnie twardg ptytg pilsniowg HDF o gr.3mm,
catkowita gr. skrzydta: 400mm,

- uszczelka progowa opadajgca aluminiowo-gumowa Inter-Deventer w dolnej
krawedzi skrzydta;

- izolacyjnos¢ akustyczna drzwi: Rw = 32dB

- oscieznica regulowana obejmujgca z MDF, wykonczona okleing w kolorze
identycznym do okleiny skrzydfa, oscieznica wyposazona w gumowg
uszczelke przylgowa;

- okucia: klamka/klamka, klamki standardowe ze stali nierdzewnej na
rozetach okragtych (oddzielna rozeta okrggta do klucza), profil bezpieczny,

- zamek wpuszczany zapdakowo-zasuwkowy z czotem ze stali nierdzewnej z
wkfadkg patentowg YALE,

- zawiasy czopowe trojskrzydetkowe SIMONSWERK (lub réwnowazny) 4426
WF (nikiel) — 3 szt. na skrzydto,

- Swiatto przejscia: 100x200cm

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych:
Drzwi drewniane wewn. ptaskie (ptytowe), petn, bez izolacyjnosci akustycznej o
nastepujgcych parametrach:

- skrzydto drzwiowe: rama wykonana z twardego litego drewna klejonego
warstwowo wzmocniona pod zamek i zawiasy,

- wypefmienie skrzydta: ptyta wiérowa otworowa RT-7 poprzecznie prasowana,
rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie twardg ptytg pilsSniowg HDF
o gr.3mm, catkowita gr. skrzydta: 40mm,

- oscieznica: regulowana obejmujgca z gietej blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo o gr. 1,5mm, wyposazona w gumowg uszczelke przylgowa,
malowana proszkowo,

- okucia: klamka/klamka, klamki standard. Eco-Schulte U-Form (lub
rownowazny) ze stali nierdzewnej na rozetach okragtych (oddzielna rozeta
okragta di klucza), profil bezpieczny;

- odbojnik drzwiowy kulisty ze stali nierdzewnej;

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy GBS-11 BMH lub réwnowazny
z czotem ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowg YALE lub WC,

- zawiasy czopowe trojskrzydetkowe SIMONSWERK (lub réwnowazny) 8026
WEF (nikiel) — 3 szt. na skrzydto;
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- wyposazenie uzupetniajgce: samozamykacz gorny z regulowanym dociskiem
koncowym Geze Ts 2000VBC na szynie (lub réownowazny), kratka
wentylacyjna alu. Hafele (lub rownowazny) o wym.500x110mm;

- Swiatto przejscia 90x200cm, do toalety dla oséb niepetnospr. 100x200cm

Uwaga-wskazane drzwi na rzutach wymieni¢ na drzwi o okreslonej odpornosci
ogniowej

Rolety okienne

Materiatowe przeciwstoneczne sterowane recznie — mechanizm tancuszkowy;
materiat trudnozapalny (100% poliester, gramatura 210g/m2, grubos¢ 0,31mm,
trwatos¢ koloru>5), zwijane na watku o $ér. 28mm, w sali doswiadczania Swiata
dodatkowo podgumowane.

5.8.12. Oddymianie klatki schodowej KO1

1. POWIERZCHNIA ODDYMIANIA | NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH

1.1. KLATKA SCHODOWA K1
Powierzchnia klatki schodowej —13,47Tm2

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania
(5% powierzchni klatki schodowej) — Acz=0,67m2

Przyjeto powierzchnie geometryczng — Ag=1,0x1,3m = 1,30m2

Przyjeta powierzchnia czynna oddymiania — Acz = 1,07m2

Projektuje sie klape np. firmy D+HE typu FIRE jednoskrzydtowg z owiewkami i
dyszg ZA 155/800-HS; 2,5A o podstawie h=30cm

Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajgcych
AGdop = Ag + 30%
AGdop = 1,30 + 30% = 1,69m2

Klatka schodowa K1 — istniejgce drzwi wejsciowe jako napowietrzajgce o
wym 0,9 x 2,0 = 1,80m2

Drzwi wyposazy¢ w sitownik ramieniowy (24V, 1,2Amp, minimum 50cm
szerokosci skrzydta).

2. KLAPY ODDYMIAJACE
Projektuje zamontowac w stropie klatek schodowych nastepujgce klapy oddymiajgce:

- klatka schodowa K1 — wymagana pow. czynna Acz = 0,67m2, przyjeto klape
np. firmy D+HE typu FIRE jednoskrzydiowg z owiewkami ZA 155/800-HS;
2,5A o podstawie h=30cm

3. DRZWI NAPOWIETRZAJACE

- w klatce schodowej K1 — drzwi zewnetrzne zlokalizowane w poziomie
przyziemia prowadzgce na zewnagtrz o parametrach w Swietle przejscia
90x200cm, dodatkowo wyposazone w sitownik ramieniowy (24V, 1,2Amp,
minimum 50cm szerokos$ci skrzydta).
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5.8.11. Kominy przewodow spalinowych i wentylacyjnych
Pozostajg bez zmian. Zgodnie z wykonana ekspertyzg kominiarskg dostosowuje sie
podtgczenie istniejgcych komindw wentylacyjnych do pomieszczen

5.8.12. Izolacje

e |zolacje przeciwwodne
W pomieszczeniach fazienek konieczne jest pomalowanie folig w ptynie posadzki
oraz scian do wysokosci 30 cm, a takze okolic wanny i natryskow.

5.8.12. Winda zewnetrzna
Specyfikacja windy zewnetrzne;j:

- winda przelotowa,

- szyb o konstrukcji samonosnej (kolor RAL 7024), obudowana panelami

petnymi malowanymi w kolorze RAL 7024, od strony ulicy panele przeszklone
(szkto bezpieczne niebarwione),

- wymiar uzytkowy kabiny — 1100x1400mm,
wymiar podszybia/ nadszybia — 1535x1555mm,
liczba przystankow — 4,
drzwi szybowe — wychylne, reczne, aluminiowe panoramiczne, malowane
RAL 7040 o wym. 950x2000mm,

- naped elektryczny

- udzwig 400kg,

- zasilanie i moc silnika 230V; 1,5KW

- sterowanie — zasada statego nacisku na przycisk,

- awaryjne oswietlenie,

- zjazd awaryjny,

- przycisk z Braille’m,

- wskaznik przecigzenia,

- autodaier.
Projekt opracowano na podstawie windy model VIMEC E10 ECOVIMEC firmy REHA
Btoch. Dopuszcza sie zastosowanie innego urzgdzenia, pod warunkiem spetnienia
podstawowych zatozen.

5.8.13. Przebudowa schodoéw zewnetrznych

Istniejgce schody zewnetrzne nie spetniajg obecnie obowigzujgcych przepisow
prawa. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie ich przebudowe.

Konstrukcja schodow zelbetowa monolityczna wylewana na mokro. Wykonczenie z
stopnic z ptyt schodowych lastrico gr. 3cm, antyposlizgowych. Balustrada cze$ciowo
wykonana w postaci murka tynkowanego w kolorze jasnoszarym, gorg
wykonczonego pitytg lastrico gr. 1,5cm, catos¢ zakonczona poreczg ze stali
cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024, a czesciowo
wykonana jako systemowa balustrada ze stali jak wyze;j.

Bieg schodowy

Rozpietosc¢ podpor L = 4,55 m, grubos¢ ptyty h = 15 cm
Zbrojenie: prety ¢10 co 10 cm ze stali AllIN

Beton C20/25
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Warunki oparcia ptyty:
- gtebokos¢ oparcia w scianie zewnetrznej a = 20 cm
- grubosc ,ostrogi” 30 cm
- gtebokos¢ wprowadzenia ,ostrogi” do gruntu — 80 cm

Sciany obudowy ptyty biegowej

Po obu stronach ptyty obudowacC przestrzen pod ptytg Sciankami murowanymi
bloczkéw zwirobetonowych grub. 25 cm na zaprawie cementowe M4,

Dtugos¢ Scianek — wg projektu.

Scianki wymurowaé na tawie betonowej C16/20 grub. 20 cm.

5.8.14. Zadaszenie systemowe nad gtownym wejsciem do budynku

Na wejsciem gtéwnym do budynku planuje sie wykonanie zadaszenia systemowego
ze szkfa hartowanego przezroczystego, wspartego na stalowych wspornikach (stal
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL7024).

5.8.15. Elewacja zewnetrzna

Istniejgcy budynek jest ocieplony, otynkowany tynkiem mineralnym i pomalowany.
Elewacja pomalowana jest w kolorze biatym z elementami ptytek w Kkolorze
drewnopodobnym, z cokotem w kolorze ciemno-szarym i fragmentami $cian
malowanych w kolorze szarym. Okna sg wymienione na PCV okleinowane w kolorze
drewnopodobnym. Od strony poétnocno-zachodniej zamontowana jest drabina
stalowa, stanowigca wytaz na dach.

Elementy elewacji, ktére zostang zmienione niniejszym opracowaniem:

- dobudowa zewnetrznej windy, zgodnie z opisem w pkt. 5.8.12,

- przebudowa schodoéw zewnetrznych, zgodnie z opisem w pkt. 5.8.13

- montaz zewnetrznego zadaszenie nad wejsciem gtdwnym, zgodnie z opisem
w pkt. 5.8.14,

- montaz kanatdbw wywiewno-nawiewnych dla centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na dachu a obstugujgcej pomieszczenia parteru. Kanaty
okragte ze stali ocynkowanej mocowane do elewacji od strony pdétnocno-
wschodniej

5.8.16. Obudowa zewnetrznych kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacji mechanicznej pomieszczenn piwnicznych i parteru nalezy
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i poprowadzi¢ na dach w narozniku budynku.
Kanaty nalezy obudowac ptytg OSB gr. 15mm zamocowana do konstrukcji stalowej z
ksztattownikbw walcowanych. Kanaty wentylacyjne zaizolowaé matami z weiny
mineralnej grubosci 40mm. Piyte OSB na zewnatrz obtozy¢ siatkg, otynkowaé
tynkiem mineralnym i pomalowac¢ zgodnie z zaproponowana kolorystyka.

UWAGA:
Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajgce
zgodnos¢ z obowigzujgcymi  przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.

Materialy wbudowane w budynek muszg posiada¢c sSwiadectwo Iub atest
dopuszczajgcy do stosowania na terenie R.P. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia wtasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegad
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét (z zachowaniem
wymagan w zakresie BHP i P.POZ).
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Sprawy problemowe — rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz wykonanie
detali i robodt elewacyjnych prosze bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.
Szczegdty nieujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonawstwem
poszczegodlnych robot [ elementow budynku, nalezy realizowac
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami
producentow materiatow i elementow.

Opracowanie:

mgr inz. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej

inz. Kazimierz Siekierski
upr. nr 276/86/Pw
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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5.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.9.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnagii

5.9.1.1. Dane budynku — stan po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania

- Powierzchnia uzytkowa — 483,23 m?

- Powierzchnia catkowita — 653,64 m?

- Powierzchnia zabudowy — 237,43 m?

- Kubatura — 2433,66 m°

- Wysokos¢ budynku - 0k 10,25 m — bud. niski (N)

5.9.1.2. Ogolna charakterystyka budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku ustugowego na potrzeby Srodowiskowego Centrum
Wspierania Osob Starszych i na mieszkania, przebudowa budynku w celu lokalizacji
windy wewnetrznej oraz przebudowa schodow zewnetrznych.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Buk, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 415.

Istniejgcy budynek ustugowy powstat w latach 80-tych XX wieku, jako
dwukondygnacyjny obiekt, catkowicie podpiwniczony z ptaskim dachem. W
bezposrednim sgsiedztwie budynku stoi parterowy budynek gospodarczy, ktéry nie
jest objety niniejszym opracowaniem. Budynek wybudowany jest na planie
prostokata, posiada dwie klatki schodowe. Wybudowany jest w technologii
tradycyjnej, z docieplonymi Scianami i stropodachem.

5.9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W _tym parametry pozarowe
materiatdw niebezpiecznych pozarowych, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardéw przyjetych
do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo z
wylgczeniem gazu ziemnego, ktéry bedzie doprowadzony do:

> kottownia,
Palne materiaty wystepujgce w budynku, stanowi¢ bedg wyposazenie pomieszczen
oraz pomieszczen pomocniczych - magazynowych: drewno, papier, tworzywa
sztuczne, tkaniny, elektronika itp.

Lp. Substancja - materiat Charakterystyka

1. Drewno, tatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,

drewnopochodne - )
ciepto spalania: 18,MJ/kg

2. Papier, karton tatwo zapalny,
temperatura zapalenia: 230°C,
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

ciepto spalania: 16 MJ/kg

3. | Folia polietylenowa (PE) tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

polietylen pali sie sam; z6lty Swiecacy, w srodku niebieski
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ptomien; po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

e podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i
gazow toksycznych,

e podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny

e ciepto spalania: 42MJ/kg

4, PoIichIprek — wyroby e palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
plastyfikowane (PCV) e podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw
toksycznych,

cieto splania: 25MJ/kg

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 °c,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

5. Polipropylen (PP)

6. Poliamid

palny, wlasnosci samogasngce,
temperatura mieknienia 190 ,
e ciepto spalania 29 MJ/kg

7. | Poliester e palny, pali sie¢ po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrodta ciepfta,

e temperatura topnienia 220 — 230 °c,

o temperatura rozktadu ok. 300 °c,

e ciepto spalania 31 MJ/kg

8. | Tkaniny (bawetniane) ¢ palne,
e temperatura zapalenia (czystego): 225 °c,
e wartos$¢ cieplna (czystego) 19,3 MJ/kg

9. | Wyroby gumowe o palne,
e temperatura zapalenia: 340 °c,
e wartosé cieplna: 40 MJ/kg

10. | ABS (elementy sprzetu e cieplo state w temp. 20 ° C, palne,
AGD) e temperatura zap.: 390 ° C,
e ciepto spalania: 36 MJ/kg
11. | Gaz ziemny e palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3 — 15,0 %
minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo —
powietrznej: 0,27 MJ,

e gestos¢ wzgledna /dy/: 0,6 (Izejszy od powietrza)

e ciepto spalania: 36 MJ/Nm?®

5.9.3. Informacja o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie o0soéb
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek po przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania, bedzie penit
nastepujgce funkcje i klasyfikuje sie go w nastepujgcy sposéb:

- strefa pozarowa SP-1 - pomieszczenia zaliczone do ZL Il + PM,

ZLIl — pomieszczenia przeznaczone dla Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb
Starszych przeznaczone zostang wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na
parterze budynku, czes¢é pomieszczenh piwnicy i | pietra,

PM o Q<500MJ/m?— pomieszczenia techniczne i kotlownia, zlokalizowane w piwnicy,
- strefa pozarowa SP-2 - pomieszczenia zaliczone do ZLIII, przeznaczone na lokal
ustugowy — w czesci pomieszczen piwnicznych,

36




PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY O ZEWNETRZNA WINDE ORAZ ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWEGO NA POTRZEBY SROQOWISKOWEGO CENTRUM WSPIERANIA OSOB
STARSZYCH ORAZ NA MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

Buk, ul. Przykop 4, dziatka nr ewid. 415

- strefa pozarowa SP-3 - pomieszczenia zaliczone do ZLIV +PM, przeznaczone na
mieszkania socjalne, pomieszczenia na | pietrze budynku oraz jedno pomieszczenie
w piwnicy (na skrytki lokatorskie)

ZLIV — mieszkania komunale, zlokalizowane na pietrze budynku,

PM o Q<500MJ/m? — pomieszczenia pomochicze w piwnicy budynku i budynek
gospodarczy nie potgczony funkcjonalnie z gtbwnym budynkiem.

Zakfada sie, iz w budynku jednoczesnie nie bedzie przebywato wiecej niz:

- Srodowiskowe Centrom Wspierania Oséb Starszych 25 oséb pensjonariuszy + 5
0sOb personelu,

- lokal ustugowy w piwnicy — max 2 sprzedawcow i max. 4 klientow,

- mieszkania socjalne - max. 10 oséb

razem 46 osoby.

W  budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych moze przebywaé
jednoczesnie wiecej niz 30 osob, ponadto w catym budynku nie przewiduje sie
wystepowania ilo$ci osob powyzej 50 osob.

5.9.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Pomieszczenia zaliczane jako PM o Q <500 MJ/m? to kottownia, pomieszczenie
techniczne i pomocnicze, zlokalizowane w poziomie piwnicy oraz budynek
gospodarczy nie powigzany funkcjonalnie z budynkiem gtéwnym , w poziomie
parteru..

5.9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne
kwalifilkowane do zagrozonych wybuchem.

5.9.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Na podstawie §212 ust. 2., 4. i 7. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065, przedmiotowy budynek
zostat zakwalifikowany do nastepujgcych klas odpornosci pozarowe;j:

e dla Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb Starszych przeznaczone
zostang wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku, czesc
pomieszczen piwnicy i | pietra — strefa SP-1 ZLII+PM - klasa ,,C”
odpornosci pozarowej.

¢ istniejgcy lokal ustugowy — w czesci pomieszczen piwnicznych - strefa SP-2
ZLIIl - klasa ,,C” odpornosci pozarowej,

e na mieszkania socjalne, przeznaczone sg pomieszczenia na | pietrze budynku
oraz jedno pomieszczenie w piwnicy (na skrytki lokatorskie) - strefa SP-3
ZLIV+PM - klasa ,,C” odpornosci pozarowej
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Odpornosé ogniowa elementéw nie stanowigcych oddzielenia p.poz.-klasa ,,C”

WYMAGANA KLASA
ELEMENT BUDOWLANY ODPORNOSCI
OGNIOWEJ
Gtéwne elementy konstrukcji (R 60)
Sciany zewnetrzne (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m (El 30)
wraz z potgczeniem ze stropem) ( 0i)
Stropy (REI 60)
Stropy bedgce elementem oddzielenia przeciwpozarowego (REIBO)
Sciany wewnetrzne:
— obudowujgcych ewakuacyjng klatke schodowg (REI 60)
— wydzielajgce pomieszczenia od drog komunikacji ogolnej (El 15)
— oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie (NRO)
dtugosé przejscia ewakuacyjnego (max do 3 pomieszczen)

Konstrukcja dachu (R 60)

_ (RE 15)
Przekrycie dachu
Biegi i spoczniki klatek schodowych wewnetrznych stuzacych do ewakuac;ji (R 60)

Wg wytycznych ITB 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych ze wzgledu na

odpornosé¢ ogniowg” oraz ITB 221 ,wytycznych oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukciji
budowlanych”.

e Odpornosé oghiowa elementow stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe
Element oddzielenia przeciwpozarowego Klasa C
Sciany i stropy za wyjatkiem stropéw w ZL REI120
Stropy w ZL R E 160
Drzwi. przeciwpozarowe i inne zamkniecia E 160
przeciwpozarowe

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego winny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - zamykane
za pomocg drzwi przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia pozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
posiadac klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie wspomnianych przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany
i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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5.9.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W budynku wydziela sie nastepujace strefy pozarowe o powierzchni ponizej 8000 m?
kazda:

- strefa pozarowa SP-1 - dla Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb Starszych
przeznaczone zostang wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku,
cze$¢ pomieszczen piwnicy i | pietra, - pomieszczenia zaliczone do ZL Il + PM, o
pow. 265,12 m?

- strefa pozarowa SP-2 - lokal ustugowy — w czesci pomieszczen piwnicznych, -
pomieszczenia zaliczone do ZLIII, o pow. 51,44 m?

- strefa pozarowa SP-3 - na mieszkania socjalne, przeznaczone sg pomieszczenia
na | pietrze budynku oraz jedno pomieszczenie w piwnicy (na skrytki lokatorskie)
oraz budynek gospodarczy - pomieszczenia zaliczone do ZLIV +PM, o pow.
201,77m?

5.9.8. Informacja o0 usytuowaniu z uwadi nha bezpieczenstwo pozarowe,
w tym odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych

Minimalne odlegtosci budynku objetego opracowaniem od granic poszczegolnych
dziatek wynosza:

e 0 m od granicy z dziatkg drogowg 0 numerze ewidencyjnym 416,

e 5 m od granicy z dziatkg drogowg (ul. Przykop) o numerze ewidencyjnym 772,

e 6,20 m od granicy z dziatkg o0 numerze ewidencyjnym 414/1.

e 6,05 m od granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 414/2.
Odlegtosci od najblizszego budynku wynosi 10m i jest to budynek mieszkalny
jednorodzinny zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

5.9.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb

Ewakuacja ludzi z budynku bedzie odbywata sie poziomymi drogami komunikacji
ogolnej schodowej ogodlnej (korytarzami) oraz pionowymi drogami (dwoma klatkami
schodowymi). Projektowany podnosnik dla oséb niepetnosprawnych nie stanowi
drogi ewakuacyjnej.

5.9.9.1. Przejscia i dojscia ewakuacyjne

W strefach pozarowych PM, o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajacym 500 MJ/m?
w budynku o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej powinno by¢ zapewnione
przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej 100 m . Planowana inwestycja
spetnia ten wymag.

W strefach pozarowych ZL winny zosta¢ zapewnione przejscia ewakuacyjne
o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m. Warunek ten jest spetniony w przedmiotowym
budynku.

Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia - planowana inwestycja spetnia ten wymaog.

W budynku, objetym niniejszym opracowaniem, nie przewiduje sie pomieszczen
w ktdérych moze przebywac wiecej niz 30 oséb.
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Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:
e PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m? bez pomieszczenia
zagrozonego wybuchem — 60 m ¥ przy jednym dojsciu - warunek spetniony,
e ZL ll- 10 m przy jednym dojsciu — warunek spetniony
e ZL IV —60m®Y przy jednym dojéciu — warunek spetniony
e ZL IIl—30mY przy jednym dojsciu — warunek spetniony
YW tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

5.9.9.2. Wyjscia ewakuacyjne

e Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz szerokosé
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,20 m. Minimalna wymagana wysokos¢ drzwi 2,00 m.

W budynku objetym niniejszym opracowaniem wyjscie z parteru (strefa SP-1)
spetnia te wymagania, natomiast wyjscia z klatek schodowych i z lokalu
ustugowego w piwnicy nie spetnia i objete jest odstepstwem

e Szerokos¢ w Swietle przejscia drzwi, stanowigcych wyjScie ewakuacyjne
Z pomieszczenia, powinna wynosi¢ co najmniej 0,90 m, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuacji maksymalnie trzech oséb 0,80 m. Ponadto szerokosc¢
drzwi do pomieszczenh przeznaczonych do uzytku przez osoby niepetnosprawne
powinna wynosi¢ co najmniej 0,90 m w Swietle oscieznicy. Minimalna wymagana
wysokosc¢ drzwi: 2,0 m.

Istniejgce drzwi spetniajg te wymogi, poza drzwiami do pomieszczen nr -1/12 i -
1/17, ktore objete sg odstepstwem.

5.9.9.3. Poziome drogi ewakuacyjne

Zgodnie z § 241.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065, obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, w tym
przypadku E | 15.

Minimalne wymiary drég ewakuacyjnych: wysokos¢ 2,20 m (z dopuszczeniem
lokalnego obnizenie do wysokosci 2,0 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 m),
szerokos$¢ 1,40 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,20 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 20
osob. Wymagania te sg spetnione.

Minimalny wymiar drzwi na drodze ewakuacyjnej powinien wynosi¢ 0,9 mx2,0m
badz 0,8 m x 2,0 m w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji maksymalnie trzech
os6b. Wymagania te sg spetnione

5.9.9.4. Pionowe drogi ewakuacyjne

W mys$l §68.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
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iich usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065., graniczne wymiary schodow w
przedmiotowym budynku powinny by¢ okreslone zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu: 1,2 m — niestety gabaryt klatek
schodowych nie pozwala na spetnienie tego warunku (zbyt mata szerokosc
klatki schodowe)),

e minimalna szerokos¢ uzytkowa spocznika: 1,5m - niestety gabaryt klatek
schodowych nie pozwala na spetnienie tego warunku (zbyt mata szerokosc
klatki schodowe)),

e maksymalna wysokosc¢ stopni: 0,175 m — niestety gabaryt klatek schodowych
nie pozwala na spetnienie tego warunku

Klatki schodowe objete sg odstepstwem, zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego
Wojewoddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.

Odpornos¢ ogniowa scian klatki schodowej K1 (stanowi ewakuacje ze strefy SP-1
ZLIl) ustalona zostata w oparciu o nastepujgce wymagania:

e Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong jak dla stropéw budynku (co w tym
przypadku oznacza R E | 60),

e szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa (podana w minutach) dla $cian
zewnetrznych budynku o klasie odpornosci pozarowej ,C” powinna wynosi¢
co najmniej E | 60,

e nosnos¢ ogniowa gtownej konstrukcji przedmiotowego budynku winna wynosic
co najmniej R 60.

Biegi i spoczniki schodow dla przedmiotowego budynku (o klasie odpornosci
pozarowej ,,C”) winny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R 60. Poniewaz przedmiotem inwestycji jest niski budynek,
zakwalifikowany m.in. do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, klatka schodowa powinna
by¢ obudowana izamknieta drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Na wszystkich
kondygnacjach drzwi powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 30 z
dodatkowym parametrem dymoszczelnosci. Drzwi te ponadto nalezy wyposazyé
w samozamykacze.

Grawitacyjne oddymianie klatki schodowej bedzie odbywato sie dzieki zastosowaniu
klapy oddymiajgcej zlokalizowanej w stropodachu klatki schodowej. Powietrze
dolotowe powinno by¢é doprowadzone przez otwarcie drzwi zewnetrznych klatki
schodowe.

Drzwi te nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia zapewniajgce ich automatyczne otwarcie w
czasie zadymienia klatki schodowej.

System wentylacji grawitacyjnej klatki schodowej bedzie uruchamiany przez centrale
oddymiania z optycznych czujek dymu Ilub recznie z przyciskow oddymiania.
W przypadku wystgpienia zadymienia, centrala spowoduje otwarcie klapy dymowej w
klatce schodowej i drzwi napowietrzajgcych.

System oddymiania bedzie réwniez petnit funkcje przewietrzania klatki schodowe;.
Przewietrzanie realizowane bedzie za pomocg przyciskdbw przewietrzania
i kontrolowane bedzie przez czujke pogodowg (wiatr-deszcz).

Klatka spetnia te wymagania. Parametry stopni, podestow podlegajg odstepstwu.
Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej nie jest zrobione zgodnie z
ekspertyzg.
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Odpornosc¢ ogniowa $cian klatki schodowej K2 (stanowi ewakuacje ze strefy SP-3
ZLIV) ustalona zostata w oparciu o nastepujgce wymagania:

e Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej okreslong jak dla stropdw budynku (co w tym
przypadku oznacza R E | 60),

e szczelnosC i izolacyjnos¢ ogniowa (podana w minutach) dla $cian
zewnetrznych budynku o klasie odpornosci pozarowej ,C” powinna wynosi¢
co najmniej E | 15,

¢ nosnosc¢ ogniowa gtownej konstrukcji przedmiotowego budynku winna wynosi¢
co najmniej R 60.

Biegi i spoczniki schodow dla przedmiotowego budynku (o klasie odpornosci
pozarowej ,,C”) winny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R 60. Klatka spetnia te wymagania. Parametry stopni,
podestow podlegajg odstepstwu.

Zgodnie z ekspertyza pozarowg na drogach ewakuacyjnych oraz klatkach
schodowych, rowniez w kondygnacji podziemnej zapewni¢ nalezy oswietlenie
awaryjne o natezeniu max. 5Ix.

Zewnetrzne schody prowadzgce do lokalu ustugowego w piwnicy, strefa SP-2 ZL IlI,
nie spetniajg wymogow — objete odstepstwem zgodnie z ekspertyzg techniczng

5.9.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

W budynku zastosowane bedg nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:

e instalacja odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg, wykonang
zgodnie z wymaganiami  Polskiej Normy dotyczgcej ochrony
odgromowej obiektéw budowlanych

e instalacje elektryczne
Instalacje elektroenergetyczne w budynku powinny byé wykonane
W sposob spetniajgcy wymogi okreslone dla pomieszczen zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, ZLIIl, ZLIV oraz strefy pozarowej
PM.
Wszystkie przepusty kablowe dla kabli wchodzgcych do budynku
Z zewnatrz ponizej poziomu terenu powinny by¢ w wykonaniu
gazoszczelnym.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach
zasilania | sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzenia przeciwpozarowego.

¢ instalacje wentylacyjne, wodociggowe, ogrzewcze, kanalizacyjne
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Wszystkie  przejscia  przewoddw  rurowych,  wodociggowych,
grzewczych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyC atestowanymi pozarowo wypetniaczami o witasciwej
odpornosci ogniowej (o izolacyjnosci i szczelnosci ogniowej zgodnej
z odpornoscig ogniowg oddzielenia przeciwpozarowego).

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu budynku sg zabezpieczane przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

5.9.11. Informacja o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych
Z przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- dla strefy pozarowej SP-1, ZLIl, hydranty wewnetrzne DN25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m z rozmieszczeniem zapewniajgcym pokrycie
catej powierzchni. Prgdownica z regulowanym strumieniem wody

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, drogi ewakuacyjne i klatki
schodowe (o natezeniu 51x) nalezy wyposazy¢é w lampy os$wietlenia
ewakuacyjnego kierunkowego, zfozonego z opraw z piktogramami
przeznaczonymi do pracy na jasno, ktérych czas minimalnego $wiecenia
wynosi 1 godzine. Oswietlenie awaryjne (réwniez o natezeniu 5 I1x) winno
zostac zastosowane takze w miejscach usytuowania sprzetu
przeciwpozarowego, elementow sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi
oraz punktéow pomocy medycznej (np. apteczki), w przypadku, gdy nie
znajdujg sie na drodze ewakuacyjne;.

- oznakowanie ewakuacyjne na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych,

- odpowiednio rozmieszczone gasnice o ilosci srodka gasniczego zgodnie z
przepisami ochrony przeciwpozarowej , zwiekszone o 100%, zgodnie z
ekspertyzg techniczng,

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany w ztgczu kablowym (na
zewnatrz budynku) — przyciski zlokalizowane sg przy wszystkich wejsciach do
budynku,

- zawor pierwszenstwa instalacji hydrantowej, nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa

- klatke schodowg strefy pozarowej SP-01 nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia
oddymiajgce o powierzchni czynnej 1,0m2 oraz kompensacje powietrza do
oddymiania o powierzchni czynnej 1,3m2 co zapewniajg drzwi wejsciowe o
powierzchni 1,8m2. W mysl obowigzujgcych przepisow, klatka schodowa
winna by¢ obudowana, zamknieta drzwiami dymoszczelnymi i wyposazona
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

5.9.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z §32, §33 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 07.06.2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
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obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719), obiekty muszg byc¢
wyposazone w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczgcych gasnic.
Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne proszkowe ABC o masie srodka
gasniczego 6 kg x 5 szt.. Dodatkowo zgodnie z ekspertyzg techniczng ilosé
wymaganego sprzetu gasniczego nalezy zwiekszy¢ o 100%.

Gasnice nalezy umieszczaé w miejscach fatwo dostepnych, z zachowaniem
minimalnej szerokosci dojscia do gasnicy 1 m oraz w poblizu wyjscia. Maksymalna
odlegtos¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego miejsca w budynku nie moze
przekraczac¢ 30 m.

Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie nalezy
ustalicé w opracowanej dla budynku INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO.

5.9.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym
do tych dziatan

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

W mysl §5.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz.1030) dla rozpatrywanego budynku
zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.
Zostanie ono nominalnie zapewnione z sieci wodociggowej biegngcej w pasie
drogowym: zewnetrznym hydrantem DN 100, zlokalizowanym w pasie drogowym ul.
Przykop.

Zgodnie z §10.6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z24.07.2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz.U. z2009 nr 124, poz.1030) hydrant zewnetrzny powinien
znajdowac¢ sie w odlegtosci do 75m (inne hydranty w odlegtosci do 150m)
od chronionego obiektu — warunek ten jest spetniony — odlegtos¢ od wyzej
wymienionego hydrantu wynosi ok. 64,4 m

DROGA POZAROWA

Zgodnie z §12.8 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz.1030) dla rozpatrywanego budynku
wymagana jest droga pozarowa. Stanowi¢ jg bedzie ulica Przykop, ktéra jest
potgczona utwardzonym dojsciem o dtugosci nie przekraczajgcej 30 m (15,5m) i
szerokos¢ min. 1,5 m. Szerokos¢ przedmiotowej drogi wynosi 6,02 m.

opracowanie:

mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektoniczne;
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5.9 Opis wykonania robo6t

5.9.1. Roboty ziemne i fundamentowe

- zdemontowac¢ elementy utwardzenia przylegtego do budynku terenu w
obrebie lokalizacji projektowanego fundamentu pod dzwig platformowy

- wykonac¢ wykop jamisty na gtebokos¢ -2,20 m od poziomu terenu

- utozy¢ warstwe podsypki piaskowej grubosci 10 cm i zagesci¢ wibratorem

powierzchniowym

- utozy¢ warstwe grub. 10 cm podbetonu z betonu B10

- utozy¢é zbrojenie gtowne piyty fundamentowej z dwoch siatek z pretow

zbrojeniowych na systemowych podpoérkach dystansowych oraz wytyki

z pretow ¢12 w miejscach usytuowania pretow zbrojeniowych trzpieni scian

fundamentowych

- utozy¢ warstwe izolacji przeciwwodnej

- utozy¢ deskowanie ptyty wraz z deskowaniem zagtebienia podszybia

- zalac pityte mieszankg betonowg C20/25 zageszczajgc wibratorem

butawowym

- po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie min. 20 MPa,

mozna przystgpi¢ do murowania $cian fundamentowych grub. 25 cm, z

bloczkow betonowych na zaprawie cementowej M4, zbrojonych pretami

zbrojeniowymi 2 ¢6 Alll N umieszczonymi w co drugiej spoinie

poftgczonymi ze zbrojeniem trzpieni

- trzpienie zbrojone pretami ¢12 Alll N potgczonymi z wytykami

zabetonowanymi w ptycie, ze strzemionami ¢6 co 20 cm

- Sciany piwniczne od zewnatrz i boczne pfaszczyzny fundamentowej ptyty

obtozy¢ warstwg bitumiczng izolacji przeciwwodnej

- utozy¢ wraz =z zageszczeniem, zasypke piaskowg w wykopie

fundamentowym

- odtworzy¢ utwardzenie przylegtego do szybu windowego terenu

5.9.2. Schody zewnetrzne

- rozkuc i zburzy¢ istniejgce zelbetowe schody zewnetrzne

- wyku¢ bruzde poziomg w Scianie zewnetrznej dla podparcia podestu

- wykona¢ wykopy wasko przestrzenne dla wykonania fundamentéw $cian
po obu stronach projektowanej ptyty schodowej oraz ,ostrogi” biegu
schodowego

- utozy¢ w wykonanych wykopach wagsko przestrzennych warstwe piasku
grub. 10 cm i zagesci¢ wibratorem

- utozy¢ warstwe podbetonu B10 grub. 10 cm

- wykonac¢ i utozy¢ deskowanie biegu schodowego wraz z podestem

- nastepnie utozy¢ prety zbrojeniowe

- wyla¢ mieszanke betonowg C20/25 o konsystencji gesto plastycznej
zageszczajgc ostroznie nie doprowadzajgc do niekontrolowanego osuwania
sie mieszanki po pochytym deskowaniu biegu schodowego

- po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie min. 20 MPa
przystgpi¢ do wymurowania $cian z bloczkéw betonowych grub. 25 cm na
zaprawie cementowej M4
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5.9.3. Strop piwnicy

- zdemontowacC istniejgcy tymczasowy strop zakrywajgcy nieuzywane
zejScie z parteru do pomieszczen piwnicznych

- wyku¢ w Scianach gniazda na gtebokos¢ 22 cm dla osadzenia belek
projektowanego stropu

- wyrowna¢ zaprawg cementowg 1:3 ptaszczyzny dla oparcia belek
stropowych

- utozy¢ i wyregulowacé utozenie belek stalowych

- utozy¢, opierajgc na dolnych pétkach belek stalowych, prefabrykowane ptyty
zelbetowe WPS

- obetonowac¢ srodniki belek stalowych betonem B20 o konsystencji gesto
plastycznej

- po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie min. 20 MPa,
mozna przystgpi¢c do uktadania zasypki z keramzytu frakcji 4 + 10, do
wysokosci rownej gornej potki dwuteownikow

- po wyrodwnaniu utozenia zasypki keramzytowej przystgpi¢ do uktadania
warstw posadzkowych wg opisu w projekcie

5.9.4. Wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- wykona¢ osadzenie nadprozy  prefabrykowanych SBN  nad
projektowanymi otworami drzwiowymi zgodnie z obowigzujgcymi zasadami

- po osiggnieciu przez beton wypetniajgcy puste przestrzenie w murach po
osadzeniu prefabrykowanych belek nadprozowych wytrzymatosci na
Sciskanie min. 20 MPa, mozna przystgpic z uzyciem pilarek z tarczami
diamentowymi oraz lekkich elektronarzedzi, do usuwania zbednych
fragmentdéw Scian ponizej osadzonych nadprozy

5.9.5. Nadproza zelbetowe

- wykonac¢ gniazda na gtebokos¢ 20 cm i wyrownac zaprawg cementowg 1:3
poziomg ptaszczyzne gniazda

- utozy¢ wigzki zbrojenia nadprozy oraz ich deskowanie z zastosowaniem
niezbednych podktadek dystansowych zapewniajgcych poprawne utozenie
pretbw zbrojenia gtdbwnego dla uzyskania =zatozonej grubosci otuliny
betonowej

5.9.6. Zamurowanie zbednych otworéw i wykonanie nowych scian i Scianek

Potgczenia nowych fragmentéw murdw z istniejgcymi Scianam wykonywac :

- sku¢ na istniejgcej Scianie tynk na szerokosci rownej grubosci sciany
(Scianki)

- w co drugiej spoinie murowanej Sciany ($cianki) umieszcza¢ odcinki
pretow dlugosci 20 cm ¢6 mm wyprowadzajgc koncowki pretow do
uprzednio wywierconych w $cianie istniejgcej otworow ¢10 na gtebokos$é
10 cm

- natozy¢ wyprawe tynkarskg na $cianke (Sciane) oraz na ubytki
wyburzeniowe w istniejgcych scianach
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5.9.7. Wykonanie otworu oddymiania

Opis wykonania otworéw w stropodachu

Montaz konstrukcji wsporczej

Zamontowac konstrukcje wsporczg z ksztattownikow stalowych od spodu ptyty
stropodachowej.

Elementy  konstrukcji  wsporczej obramowujg  projektowany  otwor
oddymiania. Skrajne elementy rusztu obcigzone fragmentami ptyty
stropowej pozostatymi po wycieciu otworu, przenoszg obcigzenie na
Sciany nosne budynku poprzez wsporniki kotwione do $ciany.

Wykonanie otworu w potaci dachowe;j :

Ptaszczyzne gbérng wentylowanego stropodachu stanowi potac z
prefabrykowanych ptyt korytkowych DK opartych na murowanych Sciankach
azurowych.

Na ptytach stropowych ufozona jest warstwa izolacji termicznej z wetny
mineralnej.

a) Roboty rozbiorkowe w obrebie projektowanego otworu oddymiania

- zerwanie warstw papy pokrycia dachowego

- zdemontowanie ptyt korytkowych w ilosci niezbednej dla wykonania otworu

- usuniecie izolacji termicznej z okreslonej powierzchni stropu

- wykona¢ przewierty kontrolne przez ptyte stropodachowg w naroznikach
projektowanego otworu wyznaczonego przez zamontowany od spodu ptyty
ruszt z ksztattownikoéw stalowych

- wyciecie otworu w ptycie stropowej przy uzyciu specjalistycznego sprzetu od
strony gérnej ptaszczyzny ptyty

b) Roboty murowe i pokrywcze

- wymurowanie scianki obramowujgcej otwér oddymiania.

Scianka wykonana z bloczkéw z cegty ceramicznej petnej kl. 150 grub. 12 cm,
na zaprawie cementowej M4, licuje z ptaszczyzng otworu wycietego w stropie i
jest wyprowadzona ponad poziom potaci dachowej n wysokos¢ h > 30 cm

- wykonanie niezbednych wylewek betonowych z betonu C20/25 grub. 10 cm,
zbrojonych siatkg z pretdow ¢10 o oczkach 10x10, odtwarzajgcych ubytki
potaci dachowej z ptyt korytkowych

- utozenie warstwy z papy izolacyjnej na wykonanych w potaci dachowe;j
wylewek betonowych

- wykonanie opierzenia z blachy tytanowo cynkowej grub. 0,55 m, goérnej
wystajgcej ponad pfaszczyzne pofaci dachowej murowanej Scianki,
obramowujgce otwor oddymiania

- uzupetnienie papg termozgrzewalng uszkodzonych fragmentéw pokrycia
papowego

c) Roboty montazowe

- zamontowanie klapy oddymiajgcej wraz z akcesoriami montazowymi zgodnie
z wytycznymi montazu przekazanymi przez producenta klapy dymowej
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5.10 Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Poz.1. Fundament dzwigu osobowego

Dane ogodlne:
- dzwig osobowy o udzwigu 4,0 kN
- Sciany szybu — profile stalowe | blaszane
- podszybie - ptyta Zelbetowa
beton C20/25, stal Alll N

1.1. Piyta fundamentowa
Wymiarowanie plyty fundamentowej
Zestawienie obcigzenia
- Udzwig dzwigu N; =4,0 kN -4,0 kN
- Ciezar szybu - 6,0 kN
- Ciezar piyty podszybia
F=214x2,12=4,53m?

G=453x0,30x250x1,1= - 37,4 kKN
N = 47,4kN
Naprezenia w gruncie
Ogr = o= = 10,46kN /m?

Wielkos¢ momentu  wspornika nieobcigzonego Sciankg fundamentowg
(po przekatnej podstawy)
lb =22 =282
M = 0,100 x 10,46 x 2,82% = 8,31 kNm
h=30cm, h,=24cm

8,31 8,31
Sp = = = 0,010 - ¢ = 0,980
1,41x1,0x242 812,16
8,31 8,31
Agp = ———— = —— = 0,84cm?

42x0,980x0,24 9,87
As1 min = 0,001 x 27 x 100 = 2,7 cm?
przyjeto zbrojenie siatkami z pretow ¢10 0 oczkach 20x20 cm
dotem i gérg o As=11x2=22x0,785=17,27 cm?

1.2. Sciany fundamentowe

Projektuje sie  sciany fundamentowe  murowane z bloczkéw
betonowych grub. 25 cm, na zaprawie cementowej M4. Sciany zbrojone
pretami 2 ¢6 Alll N utozonymi w co drugiej spoinie, doprowadzone do
trzpieni zelbetowych.

Trzpienie zelbetowe o przekroju 25x25 cm (2 szt.) | 25x32,5 (1 szt.)
usytuowane w trzech zewnetrznych naroznikach ptyty. Zbrojone pretami
4 ¢12 Alll N ( 6 ¢12 Alll N — 1 szt.) ze strzemionami ¢6 co 20 cm,
potgczone z wytykami ¢12 zakotwionymi w ptycie fundamentowej i zalane
betonem C20/25.
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Poz.2. Strop piwnicy (bez dostepu)

Zalozenia
- belki stropowe w rozstawie a=1,50m
- belki stropu ze stali S235IR o f, = 235 MPa = 23,5 kN/cm?

235

€= |50 = 1,0 , wspofczynniki czgsciowe y, = 1,5, yg = 1,35
Zestawienie obcigzenia kN/m?
Obcigzenie state
- warstwy posadzkowe 12x1,2=1,44
- warstwa keramzytu gr. 10 cm 0,10x0,5 = 0,05 x 1,1 = 0,055
- ptyta WPS gr.6 cm 0,06x25,0=1,5x1,1=1,65
- tynk od spodu 0,02x19,0=0,38x1,2=0,45
gk=193; qu=2,15
Obcigzenie zmienne ok =2,0 ¢ =2,0x1,4=28

Obcigzenie na 1 mb
Ok + gk = (1,93+2,0) x 1,5 = 5,89 kN/m
gd + ga = (2,15+2,8) x 1,5 = 7,42 kKN/m

Belka stropu o rozpietosci I, =2,60 m
lb=1,05%x2,60=2,73m

Schematem statycznym jest belka wolnopodparta obcigzona obcigzeniem

rownomiernym.

Wielkosci momentu zginajgcego | sity poprzecznej
M =0,125 x 7,42 x 2,73% = 6,91 kNm
V=05x7,42x2,73 =10,12kN

Wymiarowanie

_ 6,91x10° 3
Wy = e 29,40cm

Przyjeto belke z 1160 0 Wy = 117 cm?, ly =935 cm*

Sprawdzenie klasy przekroju
belka z dwuteownika walcowanego 1160

h=160mm, b=74 mm, t,=6,3mm, tt=9,5mm, r=6,3 mm
c _ 160—2(9,5+6,3)

- Scianka S$rodnika E— = 20,3 < 72e =72
- stopka % = 0’5(74_2’2_2"6’3) =29<9:=9

przekréj dwuteownika spetnia warunki przekroju klasy 1
Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci na scinanie

Obliczeniowa nos$nosc¢ przekrog'u na $cinanie
v=0,87x16=13,9cm
Vg = Ay x 0,58 f, = 13,9 x 0,58 x 23,5 = 189,4kN
V=10,12kN < 0,6 VR =0,6 x 189,4 =113,6 kN

Nie ma potrzeby zredukowania nos$nosci obliczeniowej przekroju
wzgledu na scinanie srodnika

zZe
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Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci na zginanie
Mr = a,W,f, = 1,07 x 117 x 23,5 = 2941,1 kNcm = 29,41 kNm
M =6,91 kNm < Mg = 29,41 KNm

Warunek nosnosci
M 6,91

= =0,23<1
@LMgr  1,0x29,41
przekrdj spetnia warunki granicznej nosnosci na zginanie

Sprawdzenie stanu granicznego uzywalnosci (zginanie)
273

lo
=—=—=1,09cm
fgr 250 250 ’
oo = 5 0,0589x273% _ 163581407
0bl ™ 384 21000x935 7539840000

Przekroj belki stropowej spetnia warunek stanu granicznego uzywalnosci

=0,02cm < fg = 1,09cm

Poz.3.1. Nadproze zelbetowe | =2,02m
Dane: rozpietos¢ | =202 cm
Beton C20/25, fq =14,3 MPa =1,43 kN/cm, f¢m = 2,2 MPa
Stal Alll N, fyg =420 MPa = 42 kN/cm?, f,, = 500 MPa
Klasa ekspozycji XC!, klasa odpornosci ogniowej R60
Zestawienie obcigzenia kN/m?
Obcigzenie state

- pokrycie papowe na betonie 0,15x1,2=0,18

- gtadz wyréwnawcza 0,02x21,0= 0,42x1,2=0,57

- ptyty korytkowe na sciankach azurowych 0,88x1,2=1,05
Ok = 1,45, Oa = 1,62

Obcigzenie zmienne
- obcigzenie $niegiem strefa 2
Sk=Qx C=0,9x0,8=0,72 kN/m?
S= Skyr=072x15=1,08 kN /m?
- obcigzenie wiatrem strefa 1
pomija sie w obliczeniach ze wzgledu
na mate pochylenie a < 20°

Obcigzenie dachu
Ok + Sk = 1,45 + 0,72 = 2,17 kN/m?
gg+S=1,62+ 1,08 =2,70 kN/m?

- Scianki azurowe z cegty 0,896 x1,1=0,98

- izolacja termiczna z wetny mineralnej 0,10x0,6 = 0,12 x 1,2 = 0,144
- ciezar ptyty kanatowej 2,93x1,1=3,22

- tynk od spodu 0,02x190=0,38x1,2=0,45

Ok = 4,32, g4 =4,79

Catkowita obcigzenie stropodachu
Ok = 2,17 + 4,32 = 6,49 kN/m?
g = 2,70 + 4,79 = 7,49 kN/m?
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Wymiarowanie:

Nadproze obcigzone jest stropodachem z pasma
o szerokosci a = (3,0+4,80) x0,5=3,90 m

Wielkos¢ obcigzenia g1 = 7,49 x 3,90 = 29,21 KN/m
ciezar wlasny >=0,25x0,25x25,0x1,1=1,71 KN/m
g¢ = 30,92 kN/m

Rozpietos¢ efektywna g =1+ 24 =2,02+2x0,20=2,42m

Wartos¢ obliczeniowa momentu zginajgcego | reakcji podporowyc h
Meq = 0,125 qq lei® = 0,125 x 30,92 x 2,422 = 22,63 kNm = 2263 kNcm
Ve =0,5x30,92 x 2,42 = 37,41 kN

Wysokos¢ uzyteczna przekroju belki

Zatozona szerokoS¢ przekroju belki b = 25 cm, wysokos¢ h = 25 cm
(przyjeto hl/let =1/10), otuline cmin = 15 mm
dopuszczalng odchytke grubosci otuliny Acge, = 10mm
Srednice pretow ¢=10mm, srednice strzemion ¢3 = 6mm
d=h-Cmin -AcCgep - Ps-0,5¢=25-15-1,0-0,6-05x1,0=21,4cm

Pole przekroju zbrojenia As:

Graniczna wartos¢ wzglednej wysokosci & strefy Sciskanegj
przekroju  dla przyjetej klasy stali Alll N
e uim = 0,50
_ Mgg _ 2263
Hse = bd2f.q  25x21,42x1,43
wzgledna wysokos¢ strefy Scisaknej betonu

Seff =1—/1—=2us =1=+2x0,138 = 0,4747 < &ff1im = 0,50
Ramie sit wewnetrznych
Z=(1-0,5¢.5)d = (1-10,5x0,4747)21,4 = 16,32cm

= 0,138

Pole przekroju zbrojenia

Mg 2263
As; = £ = = 3,30cm?
Zfya  13,44x42

przyjeto zbrojenie dotem 4 ¢p10 AlIN o0 As; =4 x 1,13 =4,52 cm?
zbrojenie gorg 2 ¢10 Alll N, strzemiona ¢6 co 20 cm, przy podporach
a=0,50 m rozstaw co 10 cm.

Sprawdzenie $cinania
Qmin = 0,75 x 0,107 x 25 x 21,4 = 42,93 kN

=220 = 0,178m < 3hy = 3x21,4 = 0,642 m

Sprawdzenie
Minimalne pole przekroju zbrojenia

Asimin = 0,26 ’;fﬂb d = 0,26 2-25x21,4 = 0,61 cm? < Ay

yk

Asimin = 0,0013 b d = 0,0013 x 25x21,4 = 0,69 cm? < Ay
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Maksymalne polle przekroju zbrojenia
Asimax = 0,04 b d = 0,04 x25x21,4 = 21,4 cm? > Ay

Ze wzgledu na wymagania klasy odpornosci ogniowej R60 nalezy
przyjg¢ osiowg odlegtos¢ pretow od dolnej krawedzi belki a = 30 mm,
oraz osiowg odlegtos¢ zewnetrznych pretow od bocznych krawedzi
asg=a+10mm =30+ 10 =40 mm

W zaprojektowanym przekroju przyjeto :
Cmin + ¢s + 0,5¢= 1,5 +0,6+0,5x1,0=2,6 cm<a =3,0 cm
Cmin + ¢ + 0,5¢= 1,5 +0,6+0,5x1,0 = 2,6 cm < agg = 4,0 cm

Przedstawione wyniki oznaczajg, ze ze wzgledu na wymagang klase
odpornosci ogniowej nalezy zwiekszyc¢:

- otuline pretéw od bocznych krawedzi o 4,0-2,6 =1,4 cm
- otuline pretéw od dolnej krawedzi o 3,0-2,6 = 0,4 cm

Poz.3.2. Nadproze zelbetowe |=1,79m
Dane: rozpietos¢ 1, =1,79 cm
Beton C20/25, fq =14,3 MPa =1,43 kN/cm, f¢m = 2,2 MPa
Stal Alll N, fyg =420 MPa = 42 kN/cm?, f,, = 500 MPa
Klasa ekspozycji XC1, klasa odpornosci ogniowej R60

Zestawienie obcigzenia kN/m?
Obcigzenie state
- ciezar wiasny 0,25x0,25x25,0x 1,1 =1,71 kN/

przyjeto konstrukcyjnie zbrojenie dotem 4 ¢10 Alll N
zbrojenie goérg 2 ¢10 Alll N, strzemiona ¢6 co 20 cm.

Poz. 3.3. Nadproza prefabrykowane

Projektuje sie nadproza prefabrykowane ze strunobetonowych belek
nadprozowych KONBET SBN.

W zaleznosci od grubosci muru, w ktorym nalezy przesklepi¢ otwor
drzwiowy stosuje sie 2 szt. Lub 3 szt. Nadprozy SBN 120/120 o dtugosciach
o 2x15cm wiekszych od wymiaru otworu.

Osadzanie belek nadprozowych wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami, po uprzednim podparciu stropu w poblizu otworu.
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Poz. 3.4 Schody zewnetrzne

Dane; szerokosc¢ ptyty b =2,50 m
wymiar stopni axh=35x15cm, tga = 0,4285, a = 23°15/,
cosa = 9190
grubos¢ ptyty h=15cm
beton C20/25, f.q = 14,3 MPa=1,42 kN/cm?
stal Alll N, f,q =420 MPa=42 kN/cm?

Zestawienie obcigzenia kN/m?
- obcigzenie state plyty biegowe;j

ciezar stopni 0'15’260'35 25,0x1,1/0,35 = 2,05

ciezar plyty 0,15x25,0x1,1/0,9190 = 4,87
6,92
- obcigzenie zmienne ptyty q=3,0x1,3=3,90
- obcigzenie catkowite plyty biegowej p; = g;+q = 10,82
- obcigzenie state plyty spocznikowej

ciezar piyty 0,15x25,0x1,1=4,13
ptytki 0,02x26,0x1,3=0,676
- obcigzenie zmienne g=3,0x1,3=3,90

- obcigzenie catkowite ptyty spocznikowej p.= g.+q= 8,70

Wyznaczenie maksymalnego momentu zginajgcego
gs¢r = 8,70 + [(10,82-8,70) 2,88] : 4,70 = 10,0 kN/m
M = 0,125 x 10,0 x 4,70° = 27,61 kNm = 2761 kNcm
A=B=0,5x10,0x4,70 = 23,5 kN

Wymiarowanie:
Zatozono zastosowanie pretéw ¢10, otuling ¢ =15 mm
z odchytkg Ac = 5mm
d = h — (ct+Ac)-0,5¢=15-(1,5+0,5)-0,5:1,0=12,5

27,61x103
S = =0,166 - & = 0,920
1,0x0,1252x10,6x10°
27,61x10 276,10
Ay = = = 571cm?

0,92x9,125x420 48,3

Przyjeto ¢10 AlliN co 10 cm, tj. As = 7,95 cm?
prety rozdzielcze ¢6 co 25cm

Poz.4. Otwér oddymiania klatki schodowej
Dane ogdlne:

Dostosowanie  drog ewakuacyjnych do  obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych, wymaga wykonania otworu oddymiania klatki
schodowej usytuowanego w stropodachu nad podestem klatki schodowe.
Wykonanie otworu o powierzchni 1,0 x 1,30 = 1,30 m? w plycie
stropodachowe] i potaci dachowej wymaga wykonania dodatkowych
elementéw wsporczych i obudowy.
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4.1. Ruszt obramowania otworu
Projektuje sie konstrukcje wsporczg w postaci rusztu z ksztattownikéw
stalowych podpierajgcego od spodu stropu fragmenty ptyty stropodachowe;j
pozostate po wycieciu w niej otworu oddymiania 1,0x1,30m
Dane: grubos¢ ptyty stropowej h =24,0 cm
rozpietosc ptyty 1=3,0 m
szerokos¢ ptyty b =1,20m

Obliczenia
Pota¢ dachowa
Zestawienie obcigzenia kN/m?
Obcigzenie state
- pokrycie papowe 0,15x1,2=0,18
- gtadz wyréwnawcza 0,02 x 21,0 =0,42 x 1,2 = 0,504
- ptyty korytkowe dachowe DKZ 0,88x1,1=0,97

Qch = 1,45 Qo = 1,624

Obcigzenie zmienne
- obcigzenie sniegiem strefa 2
Sk=0QxC =0,9x0,8=0,72 kN/m?
S=Sy=0,72 x 1,5 = 1,08 kN/m?
- obcigzenie wiatrem strefa 1

Obcigzenie wiatrem pomija sie ze wzgledu na mate
pochylenie a < 20°

Catkowite obcigzenie dachu
Qen = 1,45 + 0,72 = 2,17 kN/m?
qa = 1,65 + 1,08 = 2,73 kN/m?

Ptyta stropodachowa

Obcigzenie state kN/m?
- Scianki azurowe z cegty dziurawki 0,896 x 1,1 =0,98
- izolacja termiczna z wetny mineralne;j
0,10x0,6 =0,12x 1,2 =0,144

- ciezar ptyty stropowej kanatowej 293 x1,1= 3,22
- tynk od spodu 0,02x19,0 =0,38x1,2=0,45
= 4,32 qu= 4,79

Obcigzenie catkowite stropu p.1.1.C + 1.2.
Qeh = 2,17 + 4,52 = 6,49 kN/m?
g = 2,73 + 5,09 = 7,52 kN/m?

Wymiarowanie elementéw rusztu

4.1.1. Wymian rusztu
Przyjmuje sie wymian z | 120PE
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Obcigzenie :
- na wymian przypada obcigzenie z pasma o0 szerokosci
a=0,42m
g=qga=7,52x0,42=3,16 KN/m
- ciezar wymianu 1,04 kKN/m

q = 4,20 kN/m
Schematem statycznym jest belka wolnopodparta obcigzona
réwnomiernie, o rozpietosci
1=1,0x1,05=1,05m
M = 0,125 x 4,20 x 1,05% = 0,578 kNm
A=B=0,5x4,20x1,05=2,20 kN

Wymiarowanie: stal S235, f, =235 MPa= 23,5 kN/cm?
Wan = 0,578x103 — 2 45cm3
xp 235 ’

Przyjeto konstrukcyjnie wymian z | PE 120 o W, = 53,0 cm®

4.1.2. Rygiel rusztu

Przyjmuje sie wymian z | PE 120
Obcigzenie : - reakcja wymianu p.1.2.1. A =2,20 kN
- ciezar wtasny rygla q = 1,04 kKN/m
Obcigzenie zastepcze
g2 =(2x2,20):2,76 + 1,04 = 2,63 KN/m
Oeh = 2,63 : 1,1 = 2,39 kN/m?

Schematem statycznym jest belka wolnopodparta obcigzona
rébwnomiernie, o rozpietosci | =2,76 m

M = 0,125 x 2,63 x 2,76° = 2,50 kNm

V=05x2,63x2,76 = 3,62 kN
Wymiarowanie: stal S235, f, =235 MPa

3
W, = 2222 — 10,63cm®
235
Przyjeto konstrukcyjnie przekréj z | PE 120 o W, = 53,0 cm®.
l, = 318 cm* A, = 13,2 cm?

Sprawdzenie ugiecia

fdop = % =0,93cm

_ 5 239%276* _ 0,693x1011 _
foor = 3842,05r106x318  2,50x10%1 0,27cm < faop = 0,93cm

Sprawdzenie stanu granicznej no$nosci

Mg = ap Wy fg = 1,07 x 53 x 23,5 = 1332,6 kKNcm

VR =0,58 A, f4=0,58 x 0,81 x 12,0 x 21,5 =121,20 kN

V=362kN<0,6Vg=0,6x121,20=72,72kN
Warunek nosnosci

M _ 2,50x102 —018<1

@LMr  1,0x1332,6
przyjety przekrdj rygla spetnia warunek stanu granicznej
NOSNOSCi
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4.2.

4.3.

Obudowa szybu

Na obwodzie wycietego w ptycie stropowej otworu (od spodu
podpartego rusztem z ksztattownikéw stalowych) wymurowaé $cianki o
grubo$c 12 cm z cegly ceramicznej petnej kl. 150 na zaprawie cementowe;j
M4. Scianki wyprowadzone ponad pofaé dachowg na wysoko$¢ min. 30
cm od najwyzszego punktu na potaci | zakonczy¢ warstwg zaprawy
cementowej 1:3 grub. Min. 3 cm.

Od wewnatrz obtozy¢ scianke z cegly wyprawg tynkarskg oraz
pozostatg po wycieciu otworu ptaszczyzne grubosci ptyty stropowej w taki
sposob aby uzyska¢ jedng wspolng ptaszczyzne

Wylewki w ptaszczyznie dachu

Wyciete w ptaszczyznie potaci dachowej fragment ptyt korytkowych
uzupetni¢ wylewkami grub. 10 cm z betonu C20/25 zbrojonymi siatkami z
pretow ¢10 Alll N o oczkach 10x10 cm. W miejscach brakujgcyhc podparc
dla wylewek wymurowa¢ fragmenty scianek azurowych.
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6. Opinia techniczna stanu elementéow konstrukcyjnych budynku
istniejacego

Zgodnie z paragrafem 206 ust.2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczgca przebudowy, rozbudowy
0 zewnetrzng winde oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku ustugowego na
potrzeby Srodowiskowego Centrum Wspierania oséb starszych oraz na mieszkania

6.2. Podstawa opracowania
Merytoryczna
e Zlecenie zamawiajgcego
e wizja lokalna
Formalna
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e obowigzujgce normy i przepisy budowlane
e uprawnienia projektanta nr 276/86/Pw

6.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementow
konstrukcyjnych pod katem sprawdzenia ich stanu technicznego celem ustalenia
klasyfikacji wystepujgcych zagrozen w odniesieniu do prawa budowlanego z
uwzglednieniem stosowanego nazewnictwa.
Opracowanie to ma umozliwi¢ sformutowanie dalszych zamierzen w odniesieniu do
przedmiotowego obiektu.
Niniejsze opracowania nalezy traktowac jako opinie techniczng wraz z orzeczeniem
technicznym.
W zakres opinii technicznej wchodzi:

e Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu technicznego elementéw

konstrukcyjnych budynku
e Inwentaryzacja fotograficzna
e Proponowane rozwigzania oraz zalecenia

6.4. Definicje i skale uszkodzen

Uszkodzenia trwate.
RYSA - widoczna na elemencie nieciggtoS¢ o niewielkiej dtugosci i
rozwartosci do 0.1mm.
PEKNIECIE - deformacja o znacznej dtugosci (np. przez catg dtugos¢ Sciany)
zwykle dzielgca element na oddzielne czesci (na przestrzat).
SZCZELINA - rysa lub pekniecie o znacznej szerokosci zwykle wiecej niz
0.5mm.
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Odksztatcenia odwracalne.
UGIECIE - przemieszczenia osi odksztatconej w dot.
WYGIECIE - przemieszczenie osi odksztatconej w goére

Skala ocen stanu konstrukciji lub elementow konstrukcji.
STAN ZADAWALAJACY - elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych
ugie¢ i sladéw korozji.
STAN MALO ZADAWALAJACY - elementy wykazujg niewielkie
zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i
wykwity na tynkach, nieszczelnos¢ pokrycia.
STAN NIEZADOWALAJACY - elementy ulegty znacznej korozji, wykazujg
objawy znacznych ugie¢, uszkodzenia (odpadanie tynkow).
STAN PRZEDAWARYJNY - elementy wykazujg ugiecia i zarysowania,
Swiadczgce o przekroczeniu stanu granicznego uzytkowania lub nosnosci.
STAN AWARYJNY - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne
zarysowania, pekniecia, miejscowg utrate statecznosci
KATASTROFA BUDOWLANA - niezamierzone gwattowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czesci.

Definicje opracowan technicznych.
OPINIA TECHNICZNA - dotyczy okreslonych rozwigzan projektowych,
zdarzen lub zjawisk w procesie realizacji lub uzytkowania. Moze zawierac
réwniez osad rozwigzan materiatowych oraz naktadow rzeczowych.
ORZECZENIE TECHNICZNE - zawiera ocene rozwigzan technicznych,
Zjawisk i zdarzen zachodzgcych w procesie projektowania, realizacji oraz
uzytkowania obiektu budowlanego. Moze réwniez obejmowaé ocene
poszczegolnych elementdéw konstrukcji, ocene rozwigzan technologicznych i
materiatowych, oraz ocene naktadéw finansowych.
W przypadku wystgpienia niekorzystnych zdarzen okresla przyczyny ich
powstania oraz formutuje ocene korncowg

Definicje stopnia zuzycia obiektu.
USTERKA - to tyle, co niedoktadnos$¢, defekt w wykonaniu przedmiotu
technicznego, rozbieznos$¢ pomiedzy stanem zamierzonym a rzeczywistym.
WADA - to btgd, niewlasciwos¢, nieprawidtowosc¢, rozbieznos¢ miedzy
stanem pozgdanym z obiektywnego punktu widzenia a stanem rzeczywistym.
USZKODZENIE - jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w
konsekwencji zmiana postaciowa i strukturalna w elemencie konstrukcyjnym
obiektu, nie powodujgca istotnego zaktécenia jego  uzytkowania [ nie
stanowigca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczenstwa dla
wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci konstrukcji.
AWARIA - jest to uszkodzenie elementu Iub elementéw konstrukcji
powodujgce zaburzenia w eksploatacji obiektu, ktére moze stanowic
niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego.
KATASTROFA - to nagte zniszczenie konstrukcji uniemozliwiajgce dalsze jej
uzytkowanie.
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6.5. Opis stanu istniejacego

6.5.1. Opis ogolny

Budynek  wolnostojgcy w  rzucie  prostokatny, dwukondygnacyjny
podpiwniczony, przekryty stropodachem wentylowanym, jednospadowym z
pokryciem papowym. Budynek zrealizowany pod koniec XX wieku w technologii
tradycyjnej, z murowanymi z bloczkow gazobetonowych $cianami, stropami z
prefabrykowanych ptyt kanatowych, posiada dwie klatki schodowe ze schodami o
konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej. Uzytkowany ustugowo.

6.5.2. Okreslenie stanu elementéw konstrukcyjnych budynku
6.5.2.1. Fundamenty
tawy betonowe
Na scianach piwnicznych nie wystepujg zadne rysy czy spekania, co
wskazuje na dobry stan taw fundamentowych.
Stan okreslam jako zadawalajacy.

6.5.2.2.Sciany piwniczne
Sciany murowane z bloczkéw betonowych nie wykazujg spekan i rys.
Stan okreslam jako zadawalajacy.

6.5.2.3.Sciana zewnetrzne i wewnetrzne nosne kondygnacji nadziemnych
Murowane z bloczkow gazobetonowych.
Stan okreslam jako zadawalajacy.

6.5.2.4.Stropy miedzykondygnacyjne

Ptyty prefabrykowane kanatowe grubosci 24 cm.
Stan okreslam jako zadawalajacy.

6.5.2.4.a. Strop nad pomieszczeniem piwnicznym nieuzytkowanym
(Nr 1/17)
Konstrukcja stropu mieszana: belki stalowe, drewniane oraz ptyty OSB
grubosci 22 mm. Konstrukcja stropu nie nadaje sie do uzytkowania
projektowanym obcigzeniem uzytkowym 2,0 kN/m?.
Stan okreslam jako awaryjny.

6.5.2.5. Stropodach
Stropodach wentylowany z ptytg no$ng z prefabrykowanych ptyt
kanatowych grubosci 24 cm, z pokryciem z papy termozgrzewalnej
utozonej na ptytach korytkowych utozonych na $ciankach azurowych,
na ptycie stropowej utozona warstwa izolacji termicznej grubosci min.
15 cm.
Stan okre$lam jako zadawalajacy.
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6.6. Analiza i ocena stanu istniejgcego

W trakcie przeprowadzonej w dn. 10.09.br. wizji lokalnej dokonano wizualnej
oceny stanu elementéw konstrukcyjnych wraz z niezbednymi odkrywkami i
odkuciami, potwierdzonej sporzgdzong dokumentacjg fotograficzng.

Budynek utrzymany w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny
istniejgcego budynku pozwala na adaptacje go do nowych potrzeb.
Projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania przedmiotowego budynku.

Zmiana funkcji uzytkowych pomieszczen zwigzana ze zmianami najemcéw
wymuszata koniecznos¢ przebudowy niektérych pomieszczen Ilub elementéw
konstrukcyjnych. Takim rozwigzaniem jest przekrycie stropem o lekkiej konstrukcji
mieszanej pomieszczenia piwnicznego Nr- 1/17.

Dla projektowanego uzytkowania pomieszczen na parterze zlokalizowano nad
w/w pomieszczeniem, nosnosc¢ stropu nie jest wystarczajgca.

Nalezy wykona¢ konstrukcje stropu zapewniajgcg przeniesienie obcigzenia
uzytkowego wynoszacego 2,0 kN/m?.

6.7. Wnioski i zalecenia
Strop nad pomieszczeniem piwnicznym Nr-1/17 nalezy zaprojektowac i
wykonac dla wymaganego obcigzenia uzytkowego q, = 2,0 kN/m?.

Opracowanie:

inz. Kazimierz Siekierski

upr. nr 276/86/Pw

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

7. Projektowana i poréwnawcza charakterystyka energetyczna
oraz analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto oraz charakterystyka energetyczna budynku

Ujeto w czesci instalacyjnej niniejszego opracowania — Tom Il, wewnetrzne instalacje
sanitarne

opracowanie:

mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY O ZEWNETRZNA WINDE, ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA POTRZEBY
SRODOWISKOWEGO CENTRUM WSPIERANIA OSOB STARSZYCH ORAZ NA
MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

| ETAP REALIACJI INWESTYCJI — SRODOWISKOWE CENTRUM
WSPIERANIA OSOB STARSZYCH ORAZ MIESZKANIA

kategoria obiektu budowlanego: Xl

TOM | = ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Inwestor: WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
WOLONTARIUSZY OPIEKI PALIATYWNEJ
,HOSPICJUM DOMOWE”
ul. BEDNARSKA 4, 60-571 Poznan

MIASTO | GMINA BUK
ul. RATUSZOWA 1, 64-320 BUK

Lokalizacja: 64-320 BUK, ul. Przykop 4
dziatka nr ewid. 415, obreb 0001 Buk, gmina Buk

Architektura:

Projektant:

mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej

Konstrukcja:

Projektant:

inz. Kazimierz Siekierski

upr. nr 276/86/Pw

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Poznan, listopad 2020
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:

- spetnienia wymogow BHP

- usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu

- sugestii projektanta o grozgcych niebezpieczenstwach majgcych utatwic
kierownikowi budowy sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot budowlanych

Realizacja robot przebiega¢ bedzie w nastepujgcej kolejnosci:

- przygotowanie zaplecza budowy,
- roboty rozbiérkowe,

- roboty konstrukcyjne,

- roboty murowe,

- roboty izolacyjne,

- roboty montazowe,

- roboty wykonczeniowe.

8.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przeznaczonym pod prace budowlane zlokalizowany jest istniejgcy
budynek ustugowy.

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gradacja zagrozenia zostata przedstawiona za pomocg czterostopniowej skali
od najmniejszego do najwiekszego zagrozenia tj.: 1. mate, 2. Srednie, 3. duze,
4. bardzo duze,

Rodzaj zagrozen Miejsce i czas wystepowania zagrozenia Skala zagrozenia

Upadki z wysokosci Roboty budowlane prowadzone na budynku | $Srednie

Porazenie pradem strefa robo6t zwigzanych z wykonywaniem | duze

instalacji elektrycznych w budynku

Praca z uzyciem narzedzi | Cata strefa robdt budowlanych Srednia
niebezpiecznych

Zawalenie sie obiektow | Strefa rozbidrek Srednie

i materiatow strefa wykonywania budynku Srednie

strefa roztadunku i sktadowania materiatéw | Srednie

Wypadki komunikacyjne Strefa drogi dojazdowej Srednie

62




PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY O ZEWNETRZNA WINDE ORAZ ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWEGO NA POTRZEBY SROQOWISKOWEGO CENTRUM WSPIERANIA OSOB
STARSZYCH ORAZ NA MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

Buk, ul. Przykop 4, dziatka nr ewid. 415

Rodzaj zagrozen Miejsce i czas wystepowania zagrozenia Skala zagrozenia
strefa drogi wewnetrznej Srednie
strefa poruszania sie pojazdéw budowy Srednie
Hatas Cata strefa robot budowlanych Srednie
Rozlanie sie materiatow | Miejsce sktadowania materiatéw | mate
niebezpiecznych niebezpiecznych
Pozar Cata strefa robot budowlanych mate

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wydzieli¢ miejsca
prowadzenia robot, zabezpieczajgc przed dostepem osob postronnych oraz umiescic
wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.
Wydzielenie miejsca prowadzonych prac nalezy wykona¢ w sposéb niestwarzajgcy
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Skfadowisko materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym
do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokos$ci nie wiekszej
niz 2,0 m dostosowane do rodzaju wytrzymatosci tych materiatow.

8.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich

wystgpienia.
a) Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Stoty warsztatowe | maszyny zbrojarskie powinny by¢é ustawione
w pomieszczeniach pod wiatami.

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny miec stabilng konstrukcje
i byC przytwierdzone do podtoza. Miejsca pracy przy stotach i stanowiskach
obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane
zinnych materiatdbw o0 wiasciwosciach termoizolacyjnych. Prety zbrojeniowe
w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
w kierunku poprzecznym i podtuznym. Poszczegolne rodzaje elementéw
zbrojenia i ksztattownikdw stalowych powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
na wyrownanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. Chodzenie
po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych, roztwor
nalezy przygotowa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach,
a osoby zatrudnione przy rozciehczaniu srodkéw chemicznych powinny byé
zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej. Pojemniki do transportu mieszanki
betonowej powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki
oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne. Opréznianie pojemnika z mieszanki
betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢
do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie
z wysoko$ci wiekszej niz 1m jest zabronione. Podczas wylewania masy
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betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencow nalezy zadbac
o stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.

b) Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac¢ z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie
ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jej gérnej krawedzi.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylenie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.

¢) Rusztowania i ruchome podest robocze:

rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione
przy montazu idemontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
powinni posiada¢c wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiac
na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byc¢
uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

d) Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci
powyzej 1,0 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia. Dtugosé linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 m.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustradag, o ktérej mowa w par. 15 ust.2.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane
do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne | zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Drabina bez patgkéow, ktérej dlugos¢ przekracza 4 m,
przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢  wyposazona
w prowadnice pionowa, umozliwiajgcg zatozenie urzgdzenia samohamujgcego,
potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

e) Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Instalacja rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane iwykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikdéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
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Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje
sie w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia. w przypadku zastosowania urzagdzen ochronnych
réznicowoprgdowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy. Miejsca wykonywania robot, drogi na terenie
budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robd6t powinny by¢ dostatecznie
oswietlone.

Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny
posiadac¢ oswietlenie pozycyjne.

f) Maszyny i urzgdzenia techniczne

Maszyny, urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane, obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzagdzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw
energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzagdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.

g) Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu bioz, przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na goérnych pfaszczyznach scian, belek, stupéw, ram
lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie
bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy
przewidzie¢ bezpieczny sposéb: naprowadzenia elementu na miejsce
wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;
podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty
montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu
terenu lub stropu.

h) Roboty spawalnicze

State stanowiska spawalnicze na otwartej przestrzeni powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego
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nalezy uzywacC wylgcznie Dbutli posiadajgcych wazng ceche organu dozoru
technicznego.

W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody
lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione.

i) Roboty dekarskie

Na dachach, ktorych wytrzymatoS¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
nanich oso6b, nalezy wykona¢ state Ilub przenosne mostki i ktadki
zabezpieczajgce.

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg. Wszyscy zatrudnieni powinni
odby¢ wiasciwe szkolenie w zakresie BHP.

8.6. Wskazanie $rodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

UWAGA:

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).

Opracowanie:

mgr inz. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej

inz. Kazimierz Siekierski
upr. nr 276/86/Pw
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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