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Wykonczenie

| Lp |Nazwa pomieszczenia ‘ Powierzchnia Wykonczenie sufit
posadzka
-1/11_ |Klatka schodowa 9,58 m2 Phyty lastriko istn. Tynk, malowanie
= istn. Sufit
= -1/12  |Korytarz 10,61 m2 Plytki ceramiczne podwieszony,
a malowanie
E -1/3__|Pom. Gospodarcze 2,44 m2 Phytki ceramiczne istn. Tynk, malowanie
'g -1/4 _|Pom. Przytaczy 1,28 m2 Plytki ceramiczne istn. Tynk, malowanie
= -1/5 |W.C. dla personelu 5,29 m2 Plytki ceramiczne istn. Tynk, malowanie
2 istn. Sufit
> -1/6 |Kottownia 5,86 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
i malowanie
3 proj. Sufit
3 -1/7 |Pom. Socjalne 10,02 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
2 malowanie
E’ istn. Sufit
E -1/8 |Kuchnia - czysta 717 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
= malowanie
& istn. Sufit
-1/9 |Kuchnia - brudna 6,51 m2 Plytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
|RAZEM 5876 m2 |
proj. Sufit
-1/10 |Wiatrotap 1,77 m2 Plytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
istn. Sufit
-1/11 |Komunikacja 5,68 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
L E istn. Sufit
=3 -1/12 |Pom. Gospodarcze 1,06 m2 Plytki ceramiczne podwieszony,
== malowanie
= E proj. Sufit
§ z -1/13 |Sala sprzedazy 26,02 m2 Plytki ceramiczne podwieszony,
=R malowanie
; & proj. Sufit
28 -1/14 |Gabinet 10,61 m2  |Phytkiceramiczne podwieszony,
= malowanie
proj. Sufit
-1/15 |W.C. dla personelu 2,91 m2 Plytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
proj. Sufit
-1/16 |Pom.Socjalne 3,39 m2 Plytki ceramiczne podwieszony,
malowanie
|RAZEM 51,44 m2 |
5, | -1/17 |Skrytki lokatorskie | 1412 m2  |Pos.cementowa |istn Tynk malowanie |
g | -1/18 [Kiatka schodowa | 13,32 m2__|Phiylastriko [istn. Tynk, malowanie |
|RAZEM 13764 m2__|
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pomieszczenie niedostepne pomieszczente niedostepne

obrys [ powierzchnia na podstawie

obrys i powierzchnia na podstawie dokumentacf archinaine

dokumentacji archiwainej
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UWAGI DO DOKUMENTACJI :

1. Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem catosciowej
dokumentacji migdzybranzowej i zostata wykonana zgodnie

z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i
technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych
niezgodnosci nalezy sie kontaktowac sie z nadzorem m autorskim.

3. Wykonawca przed wykonaniem roboét i elementéw lub ich montazem jest
zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania

odpowidnich domiaréw z natury.

4. Przed zamowieniem elementdéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych,
urzadzen, elementoéw instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy,
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac gabaryty elementow.

5. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w
szczegolnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji)

nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektows.

6. W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i
rozwigzania systemowego posiadajgcego atesty i aprobaty techniczne
gwarantujgce zachowanie wtasciwych parametréow projektowanych elementéw
budowlanych - dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych

pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych - wytgcznie
po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta.

7. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i
posiada¢ wiasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.

ISTNIEJACE SCIANY - BEZ ZMIAN

ZZAMUROWANIA OTWOROW - PUSTAKI GAZOBETONOWE ODM. 600

ISTN. SCIANY | FRAG. SUFITOW PODWIESZANYCH DO ROZBIORKI

4 &
K /" ISTN. DRZWI WRAZ Z OSCIEZNICA | OKNA DO DEMONTAZU
| X
ISTN. URZADZENIA SANITARNE DO DEMONTAZU
Uwaga.
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zabudowa kanatow !
wentylacji lokalu ustugowego }
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obrys garozu -~ poza opracowantem |

PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GKF, PLYTY UKLADANE OBUSTRONNIE

PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GKF, PLYTY UKLADANE JEDNOSTRONNIE

Grubos¢ projektowanychposzczegolnych warstw podtogi nalezy zweryfikowaé z Projektantem na etapie

prac remontowych po dokonaniu rozbidrki istniejgcych warstw podtogowych.

'! Biuro Ustug Projektowych "OPUS"
b 60-233 Poznan, ul. A. W. Niegolewskich 19/7
tel. 509-328-384, 602-100-439
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