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3. Opis techniczny — instalacje sanitarne

3.1. Dane ogédlne
3.1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e Projekt architektoniczny obiektu
e Wytyczne inwestora
o Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

Katalogi techniczne i wytyczne projektowe producentow projektowanych urzadzen

3.1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem
wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
oraz wentylacji i klimatyzacji dla przebudowy, rozbudowy o zewnetrzng winde oraz zmiany
sposobu uzytkowania budynku ustugowego na potrzeby Srodowiskowego Centrum
Wspierania Osoéb Starszych oraz na mieszkania wraz z przebudowg schodoéw zewnetrznych
w Buku, przy ulicy Przykop 4 ,dziatka nr ewid. 415, obreb Buk

3.2. Instalacja wody bytowej, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej

Instalacja wodna bedzie zasilana z sieci wodociggowej z istniejacego przytgcza. W budynku,
w piwnicy zlokalizowane sg dwa istniejgce wodomierze. Wodomierz o przeptywie 1,6m3/h
przeznaczony bedzie dla ustug — optyka. Wodomierz o przeptywie 16 m3/h przeznaczony
bedzie dla wody bytowe] pozostatej czesci budynku. Dla mieszkah socjalnych projektuje sie
podliczniki wody JS-2,5 m3h DN15, zlokalizowane w piwnicy.

Ciepta woda dla ustug i mieszkan przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach
wody. Ciepta woda uzytkowa dla Centrum Wspierania Osob Starszych przygotowywana
bedzie w pojemnosciowym zasobniku o pojemnosci 2001 z wezownicg, zasilanym z kotta
gazowego.

Za wodomierzem, przed w wigczeniem instalacji hydrantowej nalezy zamontowaé zawory
pierwszenstwa. Na odgatezieniu instalacji hydrantowej zamontowaé zawér antyskazeniowy
EA.

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzana do sieci kanalizacyjnej przez istniejgce
przytgcze.

Instalacja hydrantowa zasila¢ bedzie trzy hydranty DN25 zlokalizowane w poblizu
wyjs¢ na klatke schodowa.
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3.2.1. Rurociagi i izolacje

Instalacja wody zimnej i cieptej dla celéw bytowych wykonana bedzie z rur PE-Xb/AL/PE.
Rurociggi wody zimnej zaizolowac¢ nalezy izolacjg kauczukowg o zamknietej strukturze
komérkowej. Grubos¢ izolacji przewoddw wody zimnej powinna wynosi¢ 6mm. Rurociggi
wody cieptej i cyrkulacji zaizolowaé¢ nalezy izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej o wspofczynniku A=0,035W/(mK). Grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 | % wymagan z poz. 1-2

przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania  przewodow, przewody
utozone w Scianach pomiedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi

4 Przewody wg poz.3 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz
0,035W/(mK) nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Instalacja hydrantowa wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych.

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku wykonana bedzie z rur PVC niskoszumowych
taczonych na gumowe uszczelki. Mocowanie do scian przy pomocy systemowych uchwytéw
z przektadkami gumowymi. Rury kanalizacji podposadzkowej oraz rury na zewnatrz budynku
wykona¢ z PVC kanalizacji zewnetrznej ze $ciankami litymi klasy S, SN8.

3.2.2. Prowadzenie rurociagow

Rurociggi wody zimnej i cieptej prowadzone bedg w suficie podwieszanym. Podejscia pod
przybory sanitarne prowadzone w warstwie tynku na $cianach murowanych lub w bruzdach
Sciennych. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢é mocowane przy punktach
poboru. Nie nalezy prowadzi¢ instalacji wodnej ponad instalacjg elektryczng. Przy
przejsciach rur przez przegrody budowlane stosowac nalezy tuleje ochronne.

W budynku sg dwa piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad dach. Przewody
odptywowe z przyboréw sanitarnych odprowadzane sg do istniejgcych lub projektowanych
pionow, dalej sprowadzone do piwnicy i wigczone do istniejgcego przytgcza. W piwnicy, tam,
gdzie nie bylo mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekow projektuje sie, pompki
Sciekow. Dla odprowadzenia Sciekdw z wpustow podtogowych w piwnicy projektuje sie
pompke zatapialng, w studni, w pomieszczeniu przytgczy. Dalej rurocigg ttoczny nalezy
wigczy¢ do istniejgcego przytgcza. Wpusty podtogowe w piwnicy, ktore majg mozliwosé

4
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wigczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej — nalezy podtgczyc.
Lokalizacje pionow kanalizacyjnych pokazano na zatgczonych rysunkach. Przewoddéw
kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody oraz przewodami
instalacji elektrycznej. Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego od prowadzonych
réwnolegle przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej oraz przewodow
instalacji ogrzewczej powinna wynosi¢ 0,1m.

3.2.3. Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej wykonaé nalezy na cidnienie prébne 10 bar.
Prébe przeprowadzi¢ nalezy dwuetapowo. Prébe wstepng uznaje sie za pozytywna, jesli po
uptywie 30 minut spadek cisnienia wywotany elastycznoscig przewodéw bedzie nie wiekszy
niz 0,6 bar. Po pozytywnym wyniku proby wstepnej przeprowadzi¢ nalezy badanie gtéwne.
Prébe gtbwng uznaje sie za pozytywna, jesli przez okres 2 godzin spadek cisnienia bedzie
nie wiekszy niz 0,2 bar.

Szczelnoé¢ podejsé i piondw instalaciji kanalizacyjnej zbadaé obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy
napetni¢c wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddac
obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywacé przeciekow.

3.3.Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe. Ze wzgledu na to, ze w budynku jest
istniejgca instalacja grzejnikowa, czes$é grzejnikdw, ktére pokrywajg zapotrzebowanie na
ciepto pozostaje bez zmian. Wszystkie rury ogrzewania nalezy wykonac¢ nowe. Rury nalezy
prowadzi¢ w suficie podwieszanym i w bruzdach $ciennych.

Projektowane grzejniki zostaty dobrane jako stalowe ptytowe, wyposazone we wktadki
zaworowe | gtowice termostatyczne. Temperatura zasilania instalacji ogrzewania
grzejnikowego wynosi 70°C, powrdét 55°C.

3.3.1. Zrodto ciepta

Zrédtem ciepta dla ogrzewania budynku oraz podgrzewania cieptej wody uzytkowej jest
istniejgcy kociot gazowy o mocy 50W. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie rozdzielacz
instalacji c.o. z nastepujgcymi obiegami:

1. c.o. DDOM - Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem) i 3-drogowym zaworem
mieszajgcym z pompag Grundfos Alpha 2 25-60 i licznikiem ciepta ELF JS90-06
g=1,5m%/h

2. c.0. Optyk - Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem) i 3-drogowym zaworem
mieszajgcym z pompg Grundfos Alpha 2 25-40 i licznikiem ciepta ELF JS90-06 g=0,6
m?3//h, prod. APATOR

3. c.0. mieszkania Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem) i 3-drogowym
zaworem mieszajgcym z pompg Grundfos Alpha 2 25-60 + Cieptomierz ELF JS90-06
g=1,0m%//h

4. c.w.u. pompa fadujgcg zasobnik 25-40 Alpha 2 prod. Grundfos i licznikiem ciepta
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3.3.2. Rurociagi i izolacja

Instalacja grzewcza wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PEX. Pomiedzy
rozdzielaczami a elementami grzejnymi nie nalezy wykonywac potgczen. Podczas uktadania
rur zwroci¢ uwage na minimalne promienie giecia zalecane przez producentow.

Rurociggi rozprowadzajace zaizolowac nalezy izolacjg z pianki polimerowej o wspotczynniku
A=0,035W/(mK). Grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 25 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce Y2 wymagan poz. 1-3

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody wg poz. 1-3, utozone w komponentach Y2 wymagan poz. 1-3
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami

6 Przewody utozone w podtodze 6mm

3.3.3. Requlacja temperatury

Grzejniki wyposazone bedg w zawory z gtowicami termostatycznymi.

3.3.4. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wykonaé nalezy na cisnienie prébne 5 bar. Prébe przeprowadzic¢
nalezy dwuetapowo. Probe wstepng uznaje sie za pozytywna, jesli po uptywie 30 minut
spadek cisnienia wywotany elastycznoscig przewoddw bedzie nie wiekszy niz 0,6 bar. Po
pozytywnym wyniku préby wstepnej przeprowadzi¢ nalezy badanie gtéwne. Probe gtéwnag
uznaje sie za pozytywng jesli przez okres 2 godzin spadek ci$nienia bedzie nie wiekszy niz
0,2 bar.

3.4.Wentylacja

3.4.1. Opis rozwiazan

W sali konferencyjnej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z
odzyskiem ciepta. Centrala wentylacyjne obstugujgca sale konferencyjng znajduje sie na
dachu budynku. Wydajnos¢ centrali pod stronie nawiewu i wywiewu wynosi 750m?/h.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych, w ktorych nie ma przylegajgcego komina
wentylacyjnego, projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang poprzez
wentylatory kanatowe lub $cienne o wydajnosci 50 m®/h.
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3.4.2. Rozwiazania materialowe

Jako elementy nawiewne i wywiewne w sali konferencyjnej projektuje sie nawiewniki wirowe.
W pomieszczeniach socjalnych, z ktérych powietrze wywiewane jest mechanicznie,
projektuje sie zawory wentylacyjne.

Kanaty przechodzace przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy wyposazy¢ w klapy
odcinajgce wentylacji pozarowej, wyposazonej w wyzwalacz topikowy.

Kanaly wentylacyjne prostokgtne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125. Bedg to kanaty typu A/l wg BN-8865-04. Potagczenia wzdtuzne i poprzeczne ptaszczy
kanatu na zakfadke. Kotnierze kanatu wentylacyjnego odpowiadajgce wymiarom
zewnetrznym przewodow wykona¢ wg BN-8865-06 typu A/l z bednarki stalowej wg PN/H-
92323 lub kagtownika wg PN/H-93492. Wszystkie kolana prostokgtne z kierownicami.

Klasa szczelnosci instalacji z kanatdw prostokatnych: B1 wg PN-EN-1507:2007. Kanaty i
ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej; wykonane w technologii ,SPIRO”, ksztattki z
uszczelkami gumowymi. Klasa szczelno$ci instalacji z kanatéw okragtych: B wg PN-EN-
12237:2005. Potgczenia kanatdw z urzgdzeniami nalezy wykona¢ za posrednictwem
kroccow elastycznych. Kanaty nad sufitami podwieszanymi zaizolowaé matami z weiny
szklanej pokrytymi zbrojong folig aluminiows.

Kanaty nawiewne i wywiewne w budynku izolowac¢ wetng mineralng o gr.20mm, w ptaszczu z
folii aluminiowej. Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnagtrz budynku izolowac
wetng o grubosci 100mm,w pfaszczu z blachy ocynkowanej. Minimalny wspofczynnik
przenikania ciepta wetny mineralnej A=0,035W/(mK).

3.5.Klimatyzacja

3.5.1. Opis rozwiazan

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw powietrza wewnetrznego w sali spotkan, sali
kinezyterapii i fizykoterapii, zaprojektowano klimatyzacje. Dobrano urzgdzenia typu split, z
jednostkami wewnetrznymi sciennymi. Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowaé na dachu.

3.5.2. Odprowadzenie skroplin

Instalacje skroplin wykonac z rur PP ze ztgczkami klejonymi z rur PP zgrzewanych. Instalacje
prowadzi¢ grawitacyjnie i witgczaé do najblizszych pionéw przez syfon kulkowy. W
pomieszczeniach, gdzie nie ma mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego, zaprojektowano
pompki skroplin.

4. Zestawienie materialow

4.1.1. Instalacja grzewcza

Urzadzenia N Producent

szt.

Rozdzielacz 4 obiegi , przeptyw 4m3/h 1
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Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem) i 3-drogowym zaworem 1

mieszajacym z pompg Grundfos Alpha 2 25-60

Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem) i 3-drogowym zaworem 1

mieszajacym z pompgq Grundfos Alpha 2 25-40

Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem) i 3-drogowym zaworem 1

mieszajacym z pompga Grundfos Alpha 2 25-60

Pompa 25-40 Alpha 2 1 GRUNDFOS
Pompa Alpha 3 25-60 kottowa 1 GRUNDFOS
Pompa cyrkulacyjna Comfort 15-14 B 1 GRUNDFOS
Cieptomierz ELF JS90-06 q=0,6m3/h 4 | APATOR
Cieptomierz ELF JS90-06 q=1,0m3/h 1 |APATOR
Cieptomierz ELF JS90-06 q=1,5m3/h 1 | APATOR

Grzejniki - tabela zbiorcza

Symbol L H N Producent
m m szt.
SAN15 05 0,500 | 1,470 1| PURMO
SAN11 06 0,600 1,134 1| PURMO
SAN11 04 0,400 | 1,134 1| PURMO
API 1105 M 0,500 1,134 1| PURMO
VR 21 1800 0,600 | 1,800 1| PURMO
CVv33-60 1,000, 0,600 1| PURMO
CVv22-90 0,700 | 0,900 1| PURMO
CVv22-90 0,600 | 0,900 2 | PURMO
Cv22-90 0,500 0,900 3 | PURMO
CVv22-90 0,400| 0,900 1| PURMO
CVvV22-60 1,400, 0,600 4| PURMO
CV22-60 1,000, 0,600 2| PURMO
CV22-60 0,900 | 0,600 5| PURMO
CV22-60 0,800 0,600 1| PURMO
CV22-60 0,700| 0,600 1| PURMO
CV22-60 0,600 | 0,600 1| PURMO
CV22-60 0,400| 0,600 1| PURMO
CVv22-50 1,400, 0,500 2 | PURMO
CV22-50 1,100 0,500 1| PURMO
CVv22-50 1,000, 0,500 2 | PURMO
CV22-50 0,700| 0,500 1| PURMO
CV21S-60 0,400| 0,600 2| PURMO
CV11-90 0,400 | 0,900 1| PURMO
CV11-60 0,400| 0,600 2| PURMO
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4.1.2. Instalacja wodna

Pom. Nazwa urzadzenia N Producent
szt.
-1/6 Zasobnik CWU 200l z wezownicg 1 |-

Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy ESH 10

"1/16 TREND o pojemnosci 10l

1 | STIEBEL ELTRON

Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy o

pojemnosci 501 SHZ 50 LCD 6,0 kW, 400V 3 | STIEBELELTRON

mieszkania socjal.

Hydrant DN25 3
techn. Zawor pierwszenstwa DN40 1 |-
techn. Zawor pierwszenstwa DN25 1 |-
techn. Zawor antyskazeniowy EA DN32 1 |-
techn. -dla 3mieszk. | Wodomierz JS-2,5 m3/h DN15 3 | APATOR
4.1.3. Instalacja kanalizacji
Pom. Nazwa urzadzenia N Producent
szt.
-1/3 Pompa $ciekow zatapialna Unilift KP 150A 1 | GRUNDFOS
-1/15 Pompka sciekow Sololift2 WC3 1 | GRUNDFOS
-1/16, 0/10 Pompka sciekéw Sololift2 C3 2 | GRUNDFOS
4.1.4. Instalacja wentylacji
Symbol Nazwa urzadzenia N Producent
szt.

Centrala wentylacyjna typ VVS021C w wykonaniu zewnetrznym.
NwW1 Wyposazona w wymiennik obrotowy, filtry oraz ttumiki. 1 | VTS -karta w zatgczniku
Vn=Vw=850 m3/h

W3,W4 | Wentylator kanatowy TD 250/100 SILENT Vw=50m3/h 2 | VENTURE INDUSTRIES
W5,W6 | Wentylator $cienny SILENT 100 Vw=50m3/h 2 | VENTURE INDUSTRIES
KP Klapa przeawpoza.rowa odcinajgca okragta 100 typ mcrFID S z 4 | MERCOR
wyzwalaczem topikowym
KP Klapa przeawpoza.rowa odcinajgca okragta 250 typ mcrFID S z > | MERCOR
wyzwalaczem topikowym
7P Za\A{or przeciwpozarowy @160 typ mcr ZIPP z wyzwalaczem 1 | MERCOR
topikowym
Wyrzutnia wentylacyjna z wyrzutem pionowym @125 typ ST-DH 2 | FRAPOL
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Wyrzutnia wentylacyjna z wyrzutem pionowym @160 typ ST-DH 1 |FRAPOL
Zawér wentylacyjny wywiewny @#C125 2
Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng typ VDW 600x24 2 |TROX
Wywiewnik wirowy ze skrzynka rozpreing typ VDW 600x24 2 | TROX

4.1.5. Instalacja klimatyzacji

Pom. Nazwa urzadzenia N Producent

szt.

Klimatyzacja typu split (jedn. wewnetrzna+ jednostka

08i09 | zewnetrzna) typ ASH-09BIV Seria Vision Qcht=2,0kW 2| Sinclair
Klimatyzacja typu split (jedn. wewnetrzna+ jednostka . .

10 | zewnetrzna) typ ASH-24BIV Seria Vision Qcht=5,0kW 1 |Sinclair
5. Rysunki
Nrrys. | Tresc Skala
IS-01 RZUT PIWNICY — WOD-KAN 1:100
IS-02 RZUT PARTERU — WOD-KAN 1:100
IS-03 RZUT PIETRA — WOD-KAN 1:100

1S-04 RZUT PIWNICY — OGRZEWANIE, WENTYLACJA | KLIMATYZACJA | 1:100

I1S-05 RZUT PARTERU — OGRZEWANIE, WENTYLACJA | KLIMATYZACJA | 1:100

I1S-06 RZUT PIETRA — OGRZEWANIE, WENTYLACJA | KLIMATYZACJA 1:100

I1S-07 RZUT DACHU — INSTALACJE SANITARNE 1:100

Opracowat

Marcin Kaczmarek
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