SRODOWSKOWE CENTRUM WSPIERANIA 0SB STARSZYCH

MIESZKANIA_SOCJALNE

PLAN ZAMUROWAN | ROZBIOREK

L
1 1 :
| |
| | |
| ) istn. drabina na dach |
| ) STROP LAZIENKI | SCIANY NAD KL. SCHODOWA
> PO DEMONTAZU
| | StUP WsPORCzY bob sTROP PO DOKEADNYM|
SPRAWDZENIU NA BUDOWIE PRZEZNACZYC
| I DO ROZBIORKI
| I I \
! — ]
| | | He / 127
! I i Il } =
: m ! L | o5 [l [ 1,058
— |
PROJ. NADPROZE | I 1/3 I 127% | P b 0o 1/12 .l f‘[ﬁ;i;;:
POZ.3.3 0 @] Do ‘ CF
3xSBN 120x120 h=300 2% O 1 7710 Il h=300 BN =i o s
|1 ~ I F— ol —
dt. 150cm 1l = I N N
L | - | P h=300 PROJ. NADPROZE |l PROJ NADPROZE =t A==
proj.dzwig platformowy ﬁ// r~| :Z = [ 567 32 | Il POZ33 == R
np: Vimec E10 | | < h=300 sl o33 Il S T
E%OVIMEC | ?,,% 100 PROJ. NADPROZE LU 2xSBN 72/120 dt.130¢m l EAEI ‘ 7; il
v in A 27 2,11 PR, [ L 1]
F | /|
: i A e ] S i e ]
[ T il X A
B | +3,57 % )
i +|3,52 - [
ISTNIEJACY OTWOR POD T I 5 |
WYLAZ DACHODY ZASKLEPIC T T }; e jjz% |
ISTNIEJACA ZABUDOWE ROZEBRAC L } } 7 . |
SKRZYNKE ELEKTRYCZNA d N N
PRZELOZYC q; 999 } } o } | } T 1 210 gggJégADpRoz j; 1715 ! zabudowa kanatow }
r . - 3. @
= J\ g( ‘ 1 1 = +[35 ;g?.J 3_'\1‘ADPROZ 2xSBN 72/120 dt.130cm O wentylacj lokalu uslugowego |
L ;62,5‘ ; ; ‘, ; ; ; I — g zabudowa kanatéw }
chr 1 | WEOXE 6,12/1291 % ——DL—J = wentylacji centrum wspierania
= = }( ol 10 /\Q 0s6b starszych }
T P O O 0 O ]21 h=300 ‘
f " " | obrys garazv — poza opracowaniem J
Poz.4/ i i 1 | |
otwér w stropie 100x130cm i i | | —
na klape oddymiajaca & b b h
doktadna lokalizacja i i i
Wykonczenie <l tadu konstrkcji stropu b 8
| Lp |Nazwa pomieszczenia ‘ Powierzchnia posadzka Wykonczenie sufit L % L
7 7 ,
— 7T [Kata schodowa AT e [Py ek S Ty el PROL ZADASZENIE _ ISTNIEJACE SCIANY - BEZ ZMIAN
E % proj. Sufit systemowe - SzKto bezpieczne
28 - filach stalowych > )
- I 405 mz  judadzina PG poduieszony, 1 profiach sialowye ZZAMUROWANIA OTWOROW - PUSTAKI GAZOBETONOWE ODM. 600
§ é proj. Sufit
iz | B we 3.95m2 |Phidceramiczne |podweszony. PROJEKTOWANE $CIANKI DZIALOWE Z PLYT GKF, PLYTY UKLADANE OBUSTRONNIE
B g proj. Sufit
2 1/4  |Gabinet psychologa 23,66 m2  |wyktadzina PVC podwieszony, PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GKF, PLYTY UKLADANE JEDNOSTRONNIE
malowanie
|RAZEM 4513 m2 | ISTN. SCIANY | FRAG. SUFITOW PODWIESZANYCH DO ROZBIORKI
proj. Sufit n n
1/5 |Pokéj z aneksem kuch. 23,36 m2  |panele podt./pt.ceram. |podwieszony, “h I
malowanie UWAGI DO DOKUMENTACJI : i / ) . )
proj. Sufit )"}< J ISTN. DRZWI WRAZ Z OSCIEZNICA | OKNA DO DEMONTAZU
16 |tazienka 442m2 |phtaceramiczne |pocwmeszony. 1. Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem catos$ciowej ! A
Mieszkanie nr 1 - razem 27.78 m2 dokumentacji miedzybranzowej i zostata wykonana zgodnie -
proj. Sufit z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych. @ ISTN. URZADZENIA SANITARNE DO DEMONTAZU
V1 |Korytarz 312m2  |panel podrogowe fﬂ“j‘é‘”ﬁ;jgw 2. Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi i : A
proj. Sufit technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych
1/8  |Pokgdj 20,19 m2  |panele podiogowe P“d‘“‘iﬁ‘szmv: niezgodnosci nalezy sie kontaktowaé sie z nadzorem m autorskim.
malowanie
3. Wykonawca przed wykonaniem roboét i elementéw lub ich montazem jest
proj. Sufit
M 118 |tazienka 4,57 m2  |plytki ceramiczne poduieszony, zobowigzany do sprawdzenia ilo$ciowego oraz dokonania Uwaga’.’ . i ) . . i ) )
£ malowanie odpowidnich domiaréw z natury Grubo$¢ projektowanychposzczegdlnych warstw podtogi nalezy zweryfikowac z Projektantem na etapie
H proj. Sufit e . 3 . A . ; PRl A
; 1/10 |Pokéj z aneksem kuch. 21,97 m2  |panek podt/piceram. |podwieszony, 4. Przed zaméwieniem elementéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, prac remontowych po dokonaniu rozbidrki istniejacych warstw podiogowych.
£ - - malowanie urzadzen, elementoéw instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, SRINAN
£ Mieszkanie nr 2 - razem %6902 e wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowa gabaryty elementow. f Biuro Ustug Projektowych "OPUS" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1/11  |Korytarz 2,06 m2  |panek podiogowe ?nujzwv?;;gny 5. Qljak!chkolv(;nektnlezgt]od;qsuach (yvbtym yvymlgr?wyih) i \;vqtkpllll\;vosuach (w b 60-233 Poznan, ul. A. W. Niegolewskich 19/7 o
L szczegdlnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji 20a. 0N :
112 |Pokej 1558 m2  |pancke podiogowe E;“‘j;,f;“;gmy: nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektows. — 10— tel. 509-328-384, 602-100-439 PROJEKT WYKONAWCZY
;zjnvsme 6. _ w p_rzypadku wskazanla_w p_rOJekue rozwigzan konkretnego producenta i TEMAT OPRACOWANIA: - pR7ER(DOWA, ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE ORAZ ZMIANA SPOSOBU PROJEKTANT: _
113 |Kuchnia 414 m2  |ohticeramiczne  |poduieszony, rozwigzania systemowego posiadajacego atesty i aprobaty techniczne UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA POTRZEBY $RODOWISKOWEGO mar ing. aroh. eoma Barczak Suszezewics
ralouanie gwarantujgce zachowanie wlasciwych parametrow projekiowanych elementow CENTRUM WSPIERANIA OSOB STARSZYCH ORAZ NA MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWN | in. Kazimierz Siekierski
114 |tazienka 402m2  |oiceramiczne |podvieszony budowlanych - dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan rownowaznych : | ETAP REALIACJ! INWESTYCA! - SRODOWISKOWE CENTRUM WSPIERANIA OSOB STARSZYCH ORAZ MIESZKANIA upr o ZT6/B6/Pw W specisinodc konstrukcyin budowtane]
malowanie pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych - wytgcznie Korkaizacoa
Migszkanie nr 3 - razem 25,81 m2 po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta. ) DZIALKA NR EWID. 415
1/15_|Klatka schodowa 13,91 M2 |phyty lastrko listn Tynk malowanie | 7. Wszystkie materialy musza spetnia¢ obowigzujace wymogi techniczne i BUK, UL. PRZYKOP 4
1/16 |Korytarz 8.01 m2 [phticeramiczne istn. Tk malowarie | posiadaé whasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajace do JINWESTOR: WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY | MIASTO | GMINA BUK
stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z SEEEII:)F;\IA&F@K\I(-\VZNEES Sg?gg'g’jm DOMOWE' gk-s%\g%sl(zow‘\ 1
|RAZEM 125,36 m2_ | obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami. EVAT RYSUNKU: RZUT PIETiRA OATA. SKALA: NRRYS.
[RAzEm 17048 m2_ | 11.2020 1:100 A-04




