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1. Dokumenty formalno-prawne

Uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o przynaleznosci
do stowarzyszenia zawodowego

ARTE==j]l OPOLSKA
,////'Y\\\\I OKREGOWA
EANNS R

—1 INZYNIEROW
B0 suoownicTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1323/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3iust. 4 c pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Pawet Daszkiewicz

urodzony dnia 4 maja 1975 roku w Krapkowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1193/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W 2zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

0Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Pawel Daszkiewicz jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

1. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek

2. mgrin. Elzbieta DaszKiewicz ,........ £..

4 S
3. mgrinz. Zbigniew Gw. LY
\

Otrzymuja: 4. mgrinz. L i A MA
S Pon Pasal Dbt . mgr inz. Leon Musiol . NzwrrrZe. . M2
ul.Lesna 4
47-320 Gogolin
Okregowa Rada Izby
Giéwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4. ala

wn
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POLSKA
| Z B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LP7-JJJ-3RW *

Pan Pawet Karol Daszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0012/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 28, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pocpis Wamw
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Poznan, dnia 28.11.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, zmienionej ustawg z dnia
16. kwietnia 2004. r. (Dz. U. Nr 93 poz. 888), jako autor projektu budowlanego
przebudowy, rozbudowy o zewnetrzng winde oraz zmiany sposobu uzytkowania
budynku ustugowego na potrzeby Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb
Starszych oraz na mieszkania wraz z przebudowg schodoéw zewnetrznych w Buku,
przy ulicy Przykop 4 ,dziatka nr ewid. 415, obreb Buk, ktérego Inwestorem jest
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy opieki paliatywnej ,Hospicjum
Domowe”, z siedzibg w Poznaniu przy ul. Bednarskiej 4

oswiadczam,

ze zostat on wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Instalacje elektryczne

Projektant:

mgr inz. Pawet Daszkiewicz

upr. nr OPL/1193/PWBE/

w specjalnosci instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych
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2. Opis rozwigzan projektowych
2.1 Stan istniejacy

Istniejgcy budynek jest wyposazony w przytgcze energetyczne zakonczone ztgczem
kablowym zabudowanym na elewacji budynku. Z ztgcza kablowego wprowadzono
do budynku kabel zasilajgcy. Na dachu budynku wykonano instalacje odgromowg dla
IV klasy obiektu budowlanego zakonczong uziomem otokowym przy budynku.

W budynku nie wykonano gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu, oraz
rozprowadzenie instalacji wykonano w miejscach kolidujgcych z planowang
zabudowg szybu dzwigowego. Klatki schodowe nie sg wyposazone w instalacje
oddymiajgcg, a ciggi ewakuacyjne nie posiadajg oswietlenia ewakuacyjnego

2.2Zakres opracowania

Projekt obejmuje adaptacje instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku
ustugowym na potrzeby Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb Starszych oraz
na lokale mieszkalne.

Zakres projektu obejmuje:

/WLZ/ wewnetrzne linie zasilajgce
Uktad zasilania obiektu

instalacja oswietlenia

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtyczkowych i sity
potgczenia wyréwnawcze

ochrona przeciwprzepigciowg

ochrona przeciwporazeniowg
instalacja uziemiajgca

instalacja oddymiania klatki schodowej
Instalacja detekcji pozaru za pomocg autonomicznych czujek dymu.
Instalacja RTV dla lokali mieszkalnych

Projekt nie obejmuje Instalacji automatyki, oraz instalacji odgromowej .
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2.3 Opis ukiadu zasilania podstawowego budynku

Teren inwestycji jest zasilany z sieci energetyki zawodowej w uktadzie TNC z
ztgcza kablowego zlokalizowanego na elewacji budynku. Projektowana moc
przytaczeniowa obiektu wynosi 90 kW. Na etapie opracowania projektu
przygotowano wnioski 0 wydanie warunkéw zasilania dla obiektu.

2.4 Rozdzielnia gtéwna

Na zewnatrz budynku w bezposrednim sgsiedztwie ztgcza kablowego
zaprojektowano szafke pomiarowg — TPEO wyposazong w trzy ukiady pomiarowe
zasilajgce:

- kottownie
- lokal ustugowy
- Srodowiskowe Centrum Wspierania Oséb Starszych

oraz wyprowadzono zasilanie w kierunku klatki schodowej strefy mieszkalnej
budynku.

Za wyzej wymienionymi uktadami pomiarowymi, oraz na odptywie zasilajgcym
funkcje mieszkalng w budynku zainstalowano roztgczniki z cewkami wybijakowymi
sterowanymi z przeciwpozarowych wytgcznikbw pradu. Zasilanie odptywu
odpowiedzialnego za zasilanie potrzeb pozarowych wyprowadzono sprzed
roztgcznika zasilajgcego obwody Srodowiskowego Centrum Wspierania Oséb
Starszych.

Rozdzielnia zostata wyposazona w nastepujacg aparature:
- roztgcznik skrzynkowy z zabezpieczeniem topikowym
- - uktady pomiarowe energii elektrycznej bezposrednie
- roztgczniki z cewkami wybijakowymi podtgczononymi do PWP
- ochronnik przeciwprzepieciowy
- wytgczniki nadprgdowe
- uktady pomiarowe energii elektrycznej potposrednie

Uktad rozdzielni TN-S. Punkt rozdziatu TNC/TNS znajduje sie w rozdzielni gtéwne;.
Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie z uziomem otokowym.
Wymagana rezystancja uziomu 30Q.
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2.5Ro0zdzielnie obiektowe — rozdziat energii elektrycznej

W budynku wydzielono nastepujgce obwody zasilajgce poszczegdlne obszary
obiektu:

- zasilanie kottowni TK - YKY 3 x6

- rozdzielnie piwnicy RPO1 - YKY 5 x 16

- rozdzielnie poziomu RPO - YKY 5 x 10

- rozdzielnie poziomu +1 RP1 - YKY 5 x 10

- zasilanie terenu zewnetrznego

- zasilanie szafki pomiarowej odbiorow mieszkaniowych — YKY 5 x 25
- zasilanie tablice mieszkaniowych w lokalach YKY 5 x 10

- zasilanie potrzeb administracyjnych strefy mieszkalnej

Wszystkie projektowane rozdzielnie obiektowe zostaty wyposazone w roztgczniki,
zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe, wytgczniki réznicowo- prgdowe.

Zasilanie potrzeb administracyjnych podzielono na funkcje budynku mieszkalng i
Centrum. Wydzielono obwody dla danych stref zasilania

2.6Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia,
zastosowane zostang oprawy LED dla wszystkich pomieszczen budynku. W
pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowa¢ oprawy o stopniu ochrony
minimum P44, W poszczegdlnych grupach pomieszczen zostang zapewnione
nastepujgce minimalne natezenia oswietlenia:

Pomieszczenie Srednia wartos¢ natezenia oswietlenia
Komunikacja 100 Ix
Klatka schodowa 150 Ix
Sanitariaty 200 Ix
Pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
Pomieszczenia socjalne 200 Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix

10
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Pomieszczenia biurowe 500 Ix

Pomieszczenia mieszkalne Wg aranzacji — bez wymogow

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane jako natynkowe, lub wpuszczane w
sufit podwieszany w zaleznosci od aranzacji pomieszczenia.

Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomoca tgcznikdéw klawiszowych,
oraz czujnikdéw ruchu. Osprzet montowac na wysokosci 1,4m od poziomu podtogi.

Sterowanie oswietleniem klatki schodowej zrealizowano w oparciu o czujniki ruchu.

Na zewnatrz budynku przewidziano oprawy montowane na elewacji budynku stuzce
do doswietlenia wejscia do budynku. Obwody zewnetrzne sg sterowane z zegara
astronomicznego zainstalowanego w rozdzielni poziomu piwnicy oraz rozdzielni
administracyjnej czesci mieszkalnej. Komorki lokatorskie zostalty wyposazone w
oprawy oswietleniowe ze integrowanymi czujnikami ruchu.

Standard techniczny opraw wg zestawienia na rysunkach. Dopuszcza sie
zastosowanie opraw réwnorzednych.

2.7Instalacja oswietlenia awaryjnego
W obiekcie zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie:

oswietlenie powierzchni drog ewakuacyjnych
oswietlenie znakdéw ewakuacyjnych

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw
oSwietlenia awaryjnego na czas nie krotszy niz 1h. Oprawy bedg zasilane z
indywidualnych zrodet - baterii zamontowanych w oprawach.

Oprawy os$wietlenia drog ewakuacyjnych to niezalezne oprawy wyposazone w
moduty awaryjne i akumulatory. W przypadku braku napiecia zasilania nastepuje
automatyczne zatgczenie opraw. Na zewnetrz (przy wyjsciu) przewidziano réwniez
oprawe z modutem awaryjnym przystosowang do pracy w takich warunkach.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych podswietlajgce znaki ewakuacyjne
zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych
w normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby minimalne natezenie oswietlenia w pracy
bateryjnej byto wieksze niz 5Ix (wymdg wykonanej ekspertyzy p.poz w obiekcie), a w
miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix.

Jednoczes$nie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego
natezenia tego oswietlenia Emin spetniat wzér: Emax/Emin < 40.
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Zgodnie z normg oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢
umieszczane w miejscach takich, jak::
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku
zagrozenia,
- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego (na zewnagtrz obiektu lub
strefy bezpieczne)),
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku
alarmowego.

Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne

zaprojektowano w oparciu o oprawy podswietlane wewnetrznie pracujgce w systemie
,na jasno”.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowano jako oprawy LED.
Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone w uktad autotestujgcy.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

2.8Instalacja gniazd i sity
Instalacja gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:

gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia,

gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne, zaplecze kuchenne,
zestaw gniazd PEL skfadajace sie z gniazd elektrycznych jak i informatycznych,
gniazd 400V,

urzgdzenia wentylacji,

dzwig osobowy,

urzagdzenia instalacji elektrycznej niskoprgdowej,

central wentylacyjnych

klimatyzatorow

Okablowanie wykonac¢ zgodnie z przekrojami podanymi na schematach zasilania.

Gniazda 230V/16A ogolnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym i
nalezy je montowac¢ ma wysokosci 0,3m od poziomu podtogi.

W sanitariatach gniazda nalezy montowaé przy umywalce zachowujgc odlegtos¢
0,6m od kranu, a w kuchni na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi (nad blatem).
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Zestawy gniazd PEL bedzie sie sktadat z gniazd elektrycznych i informatycznych.
Zestawy gniazd PEL bedg montowane podtynkowo. Zasilanie urzgdzen nalezy
wykonac z lokalnych rozdzielnic elektrycznych zachowujgc funkcjonalny podziat.

Standard techniczny osprzetu Legrand Niloe lub rownorzedny

2.90kablowanie, trasy kablowe

Okablowanie od ztgcza gtbwnego na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurach
ostonowych do wejscia do budynku. Okablowanie do czesci mieszkalnej prowadzi¢ w
ziemi od miejsca wejscia do klatki schdowej w czesci mieszkalnej

Okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd wewnatrz budynku nalezy wykonac
przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V.
Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ kablami o izolacji znamionowej na napiecie
1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami
5-zytowymi.

Kable bedg prowadzone na drabinkach kablowych w przestrzeni szachtu

kablowego na pozostatym obszarze okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w
bruzdach.

Kable na dachu prowadzi¢ w korytach kablowych z pokrywg. Na zewnatrz budynku
nalezy montowac okablowanie odporne czynniki atmosferyczne w tym na UV.

Przejscia instalacji przez $ciany oddzielania ogniowego uszczelni¢ do
wymaganych parametrow. Tynk w miejscu prowadzenia kabli odtworzyc.

2.10 Ochrona przeciwpozarowa
W obiekcie bedg zainstalowane systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
instalacja oswietlenia awaryjnego,

system oddymiania klatki schodowej
system instalacji odgromowe;j i uziemiajgce;.

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu petni¢ bedg przyciski GWP/P
umieszczone przy gtébwnym wejsciu do budynku, oraz przy wejsciu do czesci
mieszkalnej, Przyciski powodowa¢ bedg catkowite odciecie zasilania poza
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej. Wytgczniki nalezy montowac na
wysokosci 1,5m w okolicy wejscia. Okablowanie wytgcznika nalezy wykonaé kablem
o odpornosci ogniowej 90min typu NHXH.

Urzadzenia, ktére wymagajg zasilania w trakcie pozaru bedg zasilane kablami
ognioodpornymi o czasie potrzymania zasilania przez okres 90min. Takiego zasilania
wymaga centrala oddymiania
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Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany i stropy bedace
oddzielenie przeciwpozarowym lub objete wymogiem odpornosci ogniowej nalezy
wykona¢ w wymaganej klasie El odpornosci ogniowej dla danej przegrody - zgodnie
z aprobatg techniczng zastosowanego systemu.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania wody i gazu do
wnetrza budynku.

2.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w rozdzielni
gtbwnej zostanie zainstalowany ochronnik przeciwprzepieciowy skoordynowany
DEHNshield typu 1 oraz DehnGuard typu 2 w podrozdzielniach.

2.12 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje pracowa¢ bedg w uktadzie TN-C-S. Na rozdzielnicy gtownej
zostanie rozdzielony przewdéd PEN na PE i N. Do szyny PE nalezy poditgczyc¢
wykonane na zewnatrz budynku uziemienie otokowe.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej
od porazen pragdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen
zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione
w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego
wytgczenia do 5 sekund dla gtéwnych linii zasilajgcych.

Samoczynne szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

- wytgcznikdw mocy,

- bezpiecznikow topikowych,

- wytgcznikow instalacyjnych,

- wytgcznikow réznicowoprgdowych.
W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikow i tgcznikdw.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazeh pragdem
elektrycznym.

2.13 Instalacja piorunochronna, uziemiajaca i ekwipotencjalna
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Zgodnie z normg PN-EN 62305 /2008 "Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych", obiekt zakwalifikowano do Il Klasy LPS.

W celu zapewnienia odpowiedniego stopien ochrony odgromowej obiektu, na
dachu budynku przewidziano siatke zwodow poziomych niskich, mocowang za
pomocg odpowiednich uchwytow do pokrycia dachowego. Instalacje odgromowg
wykonac drutem FeZn o srednicy 8mm. Przewody odprowadzgjce z dachu tgczy¢ za
pomocg ztacz kontrolnych w obudowie.

Dla obiektéw znajdujgcych sie na dachu przewidziano ochrone odgromowg
poprzez dobranie odpowiednich zwodow poziomych i pionowych. Dla urzgdzen,
nadbudowek, ktére nie sg potgczone z instalacjami wewnagtrz obiektu i nie wystepuje
wnikanie prgdu do obiektu nalezy ich obudowy potgczy¢ z elementami urzadzen
piorunoochronnych. W przypadku, gdy elementy sg wykonane z materiatow
nieprzewodzacych nalezy chronic je przy pomocy zwodow pionowych. Dla urzgdzenh
majgcych potgczenie z instalacjami wewnagtrz obiektu nalezy przewidzie¢ ukfad
zwodow pionowych lub poziomych izolowanych, a urzgdzenia chronione powinny by¢
umieszczone w przestrzeni chronionej.

Jako Uziom wykorzystano uziom otokowy budynku wykonany z ptaskownika
FeZn 30x4.

Wszystkie metalowe elementy instalacji (czesci przewodzace) powinny byc¢
potgczone ze sobg poprzez gtdbwng szyne uziemiajgcg, celem stworzenia
ekwipotencjalizacji. Réwniez w pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach,
nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze tgczgc metalowe czesci z szyng
uziemiajgca.

Wszystkie elementy konstrukcji metalowej budynku oraz zbrojenie faw
konstrukcyjnych zostang potgczone z instalacjg wyrownawczg oraz z gtownymi
szynami uziemiajgcymi GSU, zlokalizowanymi w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej
niskiego napiecia celem stworzenia ekwipotencjalizacji. Wewnagtrz budynku
przewiduje sie lokalne szyny uziemiajgce, ktore umozliwig uziemienie urzgdzen
technologicznych. Roéwniez w pomieszczeniach technicznych, serwerowni oraz
sanitariatach, nalezy wykonac lokalne potgczenia wyrownawcze tgczgc metalowe
czesci z szyng uziemiajgca.

Podtgczone do instalacji wyrownawczej dotyczy w szczegolnosci:
- zbiornikow metalowych,
- instalacji wyréwnawczej dla metalowej konstrukciji, rur i armatury sanitariatow,
- metalowych przewoddéw wentylacyjnych,
- pozostatych urzgdzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikdw pomp, itp.),

- metalowej kanalizacji wodnej, gazowej i kanalizacyjnej,
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- elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podfogowe,
wsporniki),

- uziemienia stupow i konstrukcji stalowej,

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami i przepisami
prawa budowlanego oraz wymaganiami Inwestora.

2.14 Bilans mocy

Budynek ustugowy
Moc zainstalowana | Wspétczynnik jednoczesnosci Moc zapotrzebowana

WLZ R1 Pi [kW] kj Pz [kW]

DDM 55 0,7 38,5
Kottownia 5 1 5

Optyk 5 1 5
Mieszkania 36 0,747 27

ADM cz mieszk 4 1 4

Razem 105 79,39

2.15 Ochrona przed porazeniem, wymagania BHP i ppoz

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto:

potgczenia wyréwnawcze,
szybkie samoczynne wylgczenie zasilania,
wyftgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe.

W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano pofgczenia wyréwnawcze
taczgce wszystkie konstrukcje i rury metalowe.

Wszystkie metalowe czesci i urzadzenia, ktére na skutek uszkodzenia izolaciji
moga znalezé sie pod napieciem i stanowi¢ zagrozenie porazenia prgdem
elektrycznym nalezy podtgczy¢é do przewodu ochronnego instalacji. Catos¢ robdét
zwigzanych z ochrong nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, szybkiego
samoczynnego wytgczenia oraz prawidtowego dziatania wytgcznikdw ochronnych.

Dla zapewnienia nie rozprzestrzeniania sie ognia wszelkie przejscia tras
kablowych przez $ciany pozarowe muszg by¢ uszczelniane materiatami o
odpowiedniej odpornos$ci ogniowe;.
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2.16 Obliczenia
L.p. WLZ: ZK - RGNN(ZKP)
1 Dane poczatkowe
Opis Wartosé Jednostka
1.1  [Catkowita moc zainstalowana Pi 117 [kW]
1.2 Catkowita moc zapotrzebowana Pz 88,36 [kW]
1.3 |Napiecie znamionowe UN 400 [V]
1.4  |Wspbtczynik cosd 0,93 [-]
Prad obliczeniowy (obcigzenia) Is:
1.5 I = P, 137,14 [A]
5 V3 Uy - cosp
2 Wiasciwosci kabla:
2.1 Typ utozenia przewodu: D2
2.2 Materiat: Miedz
2.3 Materiat izolacyjny: XPLE lub EPR
2.4 Obcigzenie zyt: 3
2.5 Przekro;j: 95
Prad dopuszczalnie dtugotrwaty Idd', dobrany z
2.6 normy PN-HD-60364-5-52 2011P na podstawie 226 [A]
danych zawartych w podpunktach 2.1-2.5.
3 Obliczenia pradéw
Opis Wartos¢ Jednostka
3.1 Temperatura otoczenia 30 [°C]
32 Wspdtczynnik uwzgledniajacy temperature 1 L]
' otoczenia kp1
33 Liczba obwodéw lub przewodoéw wielozytowych 1 [-]
3.4 Wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy 1 L]
' utozenie przewodu kp2
Dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu ldd
3.5 [ S M S 226 [A]
dd — "*p1 p2 " 1dd
36 Wspodtczynnik krotnosci pragdu znamionowego 16 ]
' urzadzenia k2 ’
3.7 Typ zabezpieczenia Wktadka topikowa
Wymagana minimalna dtugotrwata
38 |obciazalnos¢ pragdowa przewodu Iz 176.55 [A]
2 ’
I,=—=-1
27145 Y
3.9 Prad znamionowy zabezpieczenia IN 160 [A]
Warunki doboru przewodu Ip <Iy <lg4
Ip <Iy <laa 137<160< 226
Igg. - 1,45 > Iy .k, WARUNEK SPEENIONY
3.10 Ig. - 1,45 > Iy.ky
328> 256
WARUNEK SPEENIONY
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Impedancja obwod arcia dlazwar¢
341 | npedandaocbwoduzwaraa diazw 0,039 Q]
symetrycznych Zk3
3.12 [Wspdtczynnik napieciowy cmax 1,05
3.13 [Wspdtczynnik udaru k 1,4 [-]
Poczatkowy prad zwarciowy Ik3
3.14 .y = Cmax” Un 6,22 [kA]
V3 Zys
Prad zwarciowy udarowy ip
3.15 b= V21 12,31 [kA]
4 Obliczenia spadkéw napie¢
Opis Wartos¢ Jednostka
4.1 |Temperatura zyty roboczej 90 [°C]
Wspédtczynnik uwzgledniajacy wzrost
rezystancji przewodu w podyzszonej
temperaturze kp }
4.2 £+ 2731 1,28 [-]
_ Rt _Rao- (93 )"
P Ry R0
4.3 Dugo$é przewodu | 20 [m]
Spadek napiecia
V3-100
4.4 AUy,= ky - T <Ig(R - cosp + X - sing) 0,31 [%]
4.5 Dopuszczalny spadek napiecia 4,00 [%]
4.6  |Warunek spadku napiecia SPEENIONY
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Zestawienie wilz

Nazwa Moc . Prad. Prad znamionowy 3 Przekréj Prad dop. War. doboru przewodu Dtugosé Spa.de.k Catk. Spadek
p.|  tablicy zapotrzebowana| obliczeniowy sabezpieczenia I Przewdd < dtugotrwaty Ip <Iy <lgq orzewodu| "€ | iecia AU
Pz B Idd lga. - 1,45 > Iy .k AU%
[-] [kw] [A] [A] [-] [mm2] [A] [-] [m] [%] [%]
1 TP,EO 88,36 137,14 160 YKXS 5x95 95 226 WARUNEK SPEENIONY 5 0,068 0,379
R Gtéwna
2 | RPO1- DDM 16 24,31 25 YKY 5x10 10 60 WARUNEK SPEENIONY 5 0,109 0,420
3 | RPO-DDM 16 24,31 25 YKY 5x10 10 60 WARUNEK SPEENIONY 5 0,109 0,420
4 ( RP1-DDM 16 24,31 25 YKY 5x10 10 60 WARUNEK SPEENIONY 5 0,109 0,420
RPO- DDM
5 WLZ 38,5 58,49 63 YKY 5x25 25 101 WARUNEK SPEENIONY 11 0,231 0,542
6 [TK- Kottownia 5 7,60 25 YKY 3x6 6 51 WARUNEK SPEENIONY 14 0,159 0,470
7 Optyk 5 7,60 25 YKY 3x6 6 51 WARUNEK SPEENIONY 14 0,159 0,470
8 TPE-L 40 62,08 63 YKY 5x25 25 82 WARUNEK SPEENIONY 52 1,135 1,446
9 |Mieszkanie 1 12 18,23 25 YKY 5x10 10 60 WARUNEK SPEENIONY 10 0,164 0,475
10 | Mieszkanie 2 12 18,23 25 YKY 5x10 10 60 WARUNEK SPEENIONY 10 0,164 0,475
11 Mieszkanie 3 12 18,23 25 YKY 5x10 10 60 WARUNEK SPEENIONY 10 0,164 0,475
12 |Administracja 4 6,08 20 YKY 3x6 6 51 WARUNEK SPEENIONY 10 0,091 0,402

Pozostaty zakres obliczen nalezy wykona¢ po wydaniu warunkow przytgczeniowych i okresleniu parametrow zasilania.
UWAGA:

Przed zamowieniem rozdzielni gtdéwnej skorygowac obliczenia o dane zawarte w warunkach przytgczeniowych i uzgodni¢ uktad zasilania z
ENEA Operator.



2.17 Instalacja RTV

W budynku, nalezy zainstalowaé Instalacje RTV. Projekt zaktada montaz szafki
telekomunikacyjnej zbiorczej oraz komplety gniazd RTV w mieszkaniach.

W celu odbioru sygnatow telewizji naziemnej i satelitarnej przewiduje sie montaz
instalacji zbiorczej anten oraz urzgdzen rozdzielczych.

Dla odbioru sygnatow telewizji naziemnej i satelitarnej projekt przewiduje montaz
instalacji zbiorczej i rozdzielczej. Na dachu budynku przewiduje sie montaz masztu
aluminiowego za pomocg obejmy murowej. Na maszcie antenowym nalezy
zamontowac 4 anteny do odbioru sygnatdéw naziemnych oraz anteny satelitarnej do
odbioru sygnatow telewizji satelitarnej.

Okablowanie sieci RTV do gniazd zostanie wykonane kablami koncentrycznymi. Od
punktéw dystrybucyjnych do szafek mieszkaniowych zaktada sie montaz
okablowania sktadajgcego sie z:

e 1x kabel SP6CuU-77

Projekt przewiduje montaz 1 punktu dostepowego ztozonego z szafy teletechniczne;j
19” 10U 600x600 wraz z wyposazeniem. Szafa zostanie zlokalizowana na kltace
schodowej na poziomie +1 w pomieszczeniu na poziomie +1w czesci ustugowej. W
szafie zainstalowano urzagdzenia pasywne oraz aktywne switch sieciowy, router,
panel RJ45, panele swiattowodowe, oraz panele porzadkujgce.

Okablowanie do gniazd RJ 45 wykona¢ kablami UTP kategorii 6

Gwarancja producenta na system okablowania strukturalnego (UTP) 25 LAT.

W terenie zewnetrznym przewidziano wykonanie kanalizacji teletechnicznej do
granicy nieruchomosci.

2.18 Instalacja domofonowa

W budynku, nalezy zainstalowaé¢ system domofonowy umozliwiajgcy komunikacje
dwukierunkowg pomiedzy panelami wywoftawczymi montowanymi przy wejsciu do
czesci mieszkalnej, a unifonami instalowanymi w czesci mieszkalne;.

Projekt zaktada montaz 1 panelu domofonowego instalowanego przy wejsciu na
klatke schodowg na parterze, w budynku przewidziano 3 unifony.

Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w instalacje domofonowg AKO Family.

2.19 Instalacja sterowania oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Zgodnie z ekspertyzg pozarowg obiekt nalezy wyposazyC w system grawitacyjnej
wentylacji oddymiajgcej w klatce K1, ktorej celem jest zabezpieczenie, w przypadku
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wystgpienia pozaru, przed utrzymywaniem sie na znajdujgcych sie tam drogach
ewakuacyjnych dymu w ilosci, ktéra ze wzgledu na ograniczenie widocznosci lub
temperature uniemozliwi bezpieczng ewakuacije.
Grawitacyjne oddymianie klatki schodowe] odbywac sie bedzie za pomocag klap
dymowych zlokalizowanych w swietliku dachowym.
Powietrze uzupetniajgce dla potrzeb oddymiania bedzie dostarczane poprzez
otwarcie drzwi zewnetrznych prowadzgcych do danej strefy oddymiajgcej — klatki
schodowe.
W wyniku przeprowadzonej analizy projektu budowlanego oraz wizji lokalnej na
placu budowy, konsultacjach z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. i wytycznych
uzyskanych od producenta klap oddymiajgcych dobrano centrale systemu
oddymiania grawitacyjnego. Na obiekcie zostanie zastosowana centrala
oddymiajgca firmy AFG serii AFG2004 8 amperowa 1L/2G.
Wykrywanie zadymienia bedzie realizowane za pomocag optycznych czujek dymu
wpietych w centrale AFG. Otwarcie klap oddymiajgcych odbywaé sie bedzie
poprzez zadziatanie czujnika dymu lub wcisniecie recznych przyciskow oddymiania
PO instalowanych w chronionym obiekcie.
Centrala sterujgca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem
sktadowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza
energie elektryczng 24VDC do:

e napeddw klap

e napeddéw drzwi napowietrzajgcych,

Przewody linii sterujgcych i monitorujgcych nalezy prowadzi¢ w:

e trasach kablowych w korytkach kablowych,

e natynku w pomieszczeniach technicznych,

e w rurkach winidurowych utozonych na stropie statym,
Wszystkie kable powinny by¢ wykonane oraz uktadane zgodnie z normami PNE.
Instalacje sterujgcg i zasilajgca klapami pozarowymi i przyciskami oddymiajgcymi
zgodnie z obowigzujgcym prawem nalezy prowadzi¢ kablami o odpornosci ogniowej
zapewniajgcej prace urzadzen w czasie pozaru. Projekt zaklada montaz kabli typu
HDGs 3x1,5 HDGs 3x2,5 i HTKSHekw 4x2x0,8 odpornosci ogniowej PH90 E90.
Kable typu E90 nalezy uktada¢ bezposrednio na stropie, Scianie na certyfikowanych
uchwytach o odpornosci ogniowej zastosowanego kabla. Kable natynkowe
zasilajgce urzgdzenia wykonawcze powinny by¢ montowane metalowymi obejmami
mocujgcymi (np. UDF Baks), o srednicy dostosowanej do przekroju kabla. Kabel do
stropu nalezy mocowaé¢ maksymalnie co 30 cm.
Okablowanie instalaciji detekcyjnej nalezy  wykonacé kablem typu
YnTKSYekw1x2x0,8 uktadanym podtynkowo.
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2.20 Autonomiczne czujniki dymu
Zgodnie z ekspertyzg p.poz wszystkie pomieszczenia w budynku z wyjgtkiem klatki
K1 i pomieszczehn WC nalezy wyposazy¢é w autonomiczne czujniki dymu.
Zastosowano

czujniki optyczne ADR20N Produkcji POLON ALFA zasilane z baterii 9 V.

2.21 System przyzywowy

W obiekcie zaprojektowano system przyzywowy dla pomieszczenia toalety dla
niepetnosprawnych. Przywotania z systemu sg realizowane do pomieszczenia
recepcji.

3 Wytyczne do opracowania planu BIOZ.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty |
dopuszczenia.

Catos¢ robot montazowych wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robo6t budowlano montazowych — COBRTI Instal oraz z przepisami
technicznymi, BHP, ppoz.- aktualnie obowigzujgcymi.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prowadzenie robot w poblizu istniejgcych
przewodow i linii kablowych. W przypadku wystgpienia zblizeh do istniejgcej
infrastruktury nalezy wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia chronigce obiekt przed
uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwos¢ wytgczenia odcinka przewodu
lub linii nalezy to zrobic.

W fazie montazu kierowac¢ nalezy sie szczegétowymi wytycznymi podanymi przez
producenta urzgdzen i materiatow.

Czesc opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgce sie
czedci projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z catg
dokumentacja.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢é prowadzone przez wyspecjalizowane
firmy i pod kierownictwem o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz autoryzacje serwisowg producentow projektowanych urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z
catoscig dokumentaciji.

Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie srodki bezpieczenstwa dla wykonania
robot.
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W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest
powiadomic wszystkie wtasciwe organy o zaistniatej sytuaciji.

Pracownicy wykonujgcy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
posiadacC aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie
wykonywanych czynnosci.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V
pradu przemiennego lub 60 V pradu statego,

gniazda  wtyczkowe byty  zabezpieczone  wylgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi o znamionowym prgdzie réznicowym nie wiekszym niz 30
mA (jeden wytgcznik powinien zabezpieczaé nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych)
albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV), na terenie budowy i
rozbidrki stosowacé ukfad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji transformatorowej w
uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany ukitad sieci TT przy
zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT,
sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzgdzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43, preferowane byto stosowanie na
terenach budowy i rozbiorki odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o Il klasie
ochronnosci,

Cata instalacja i urzgdzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki zabezpie-
czone wytgcznikiem  ochronnym  réznicowoprgdowym  selektywnym o
znamionowym prgdzie roznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia
selektywnej wspotpracy urzgdzeh zabezpieczajgcych.

Pawet Daszkiewicz
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