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ŚRODOWISKOWE CENTRUM WSPIERANIA OSÓB STARSZYCH

MIESZKANIA SOCJALNE
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obrys garażu - poza opracowaniem

LEGENDA:
hsp - wysokość do spodu sufitu podwieszonego
hst - wysokośc so spodu stropu właściwego
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LEGENDA

Wypust oświetleniowy

Łącznik jednobiegunowy

Łącznik jednobiegunowy podwójny

Łącznik schodowy

Gniazdo hermetyczne IP44

Gniazdo IP20

Miejscowa szyna wyrównawcza

Przycisk dzwonkowy

Gniazdo okapu, motaż na wysokości 220cm,
w osi kuchenki

Gniazdo lodówki, motaż na wysokości 20cm,
w osi lodówki

Gniazdo zmywarki, motaż na wysokości
50cm

Gniazdo pralki, motaż na wysokości 120cm,
w osi pralki

Wypust trójfazowy pod kuchenkę
elektryczną, montaż na wysokości 40cm

Łącznik krzyżowy

Wypust oświetleniowy ścienny (kinkiet)

Gniazdo hermetyczne IP67, zewnętrzne, w
puszce elektroinstalacyjnej do uszczelnień
KOPOZ KEZ

PE

Główna szyna wyrównawcza

Punkt elektryczno-logiczny:
1 x GN RTV/SAT
3 x GN 230V
2 x RJ45

A

Wypust kablowy zak. puszką

Lampa ścienna okrągła

Wypust kablowy zak. puszką

ODYM

Przeciwpożarowy wyłacznik prądu

Przycisk oddymiania AFG RP0-2

Przycisk przewietrzania AFG PP-31

Dzwonek

Autonomiczna optyczna czujka dymu
Polon-Alfa ADR-20N

B

Punkt elektryczno-logiczny:
3 x GN 230V
2 x RJ45

LEGENDA

LUXIONA  Poland S.A. BERYL NEW LED
1800LM PLX E IP20/44 840 szczegółowy
opis opraw wg specyfikacji nr
NP/04187/2020

LUXIONA  Poland S.A. BERYL NEW LED
2800LM PLX E IP20/44 840 szczegółowy
opis opraw wg specyfikacji nr
NP/04187/2020

BM1

BM2

LUXIONA  Poland S.A. EUROPANEL LED
3800LM PLX IP44 E 840 szczegółowy opis
opraw wg specyfikacji nr NP/04187/2020

LUXIONA  Poland S.A. EUROPANEL LED
4800LM PLX IP44 E 840 szczegółowy opis
opraw wg specyfikacji nr NP/04187/2020

LUXIONA  Poland S.A. EUROPANEL LED
5800LM PLX IP44 E 840 szczegółowy opis
opraw wg specyfikacji nr NP/04187/2020

LUXIONA  Poland S.A. NEPTUN LED V1
4400LM PC OPAL IP65 840 szczegółowy
opis opraw wg specyfikacji nr
NP/03840/2020

LUXIONA  Poland S.A. LOTOS CMW ECO
LED COMPACT 2400LM IP54 840
szczegółowy opis opraw wg specyfikacji nr
NP/04187/2020

LUXIONA  Poland S.A. X-LINE LED 4400LM
PLX E 840 szczegółowy opis opraw wg
specyfikacji nr NP/04187/2020

EU1

EU2

EU3

NE1

LO1

XL1

LUXIONA  Poland S.A. OPRAWA
AWARYJNA LED LVNO 3W SE 1H AT
szczegółowy opis opraw wg specyfikacji nr
NP/04187/2020

LUXIONA  Poland S.A. OPRAWA
AWARYJNA LED LVPC 3W SE 1H AT
szczegółowy opis opraw wg specyfikacji nr
NP/04187/2020

LUXIONA  Poland S.A. OPRAWA
AWARYJNA LED LVPC 3W SE 1H AT
szczegółowy opis opraw wg specyfikacji nr
NP/04187/2020

LUXIONA  Poland S.A. OPRAWA
AWARYJNA ODB LED 3X1W 1H SE AT +
TERMOSTAT szczegółowy opis opraw wg
specyfikacji nr NP/04187/2020

LUXIONA  Poland S.A. OPRAWA
AWARYJNA LED ETS 1H  SE AT
szczegółowy opis opraw wg specyfikacji nr
NP/04187/2020

LUXIONA  Poland S.A. OPRAWA
AWARYJNA LED ETS DS 1H  SE AT
szczegółowy opis opraw wg specyfikacji nr
NP/04187/2020

AW3

AW1

AW2

EW
EW1

EW
EW2

EW
EW3

LUXIONA  Poland S.A. LUXWALL LED
3300, 21W

XK1

LUXIONA  Poland S.A. X-WALL K9 LED
1300LM PLX IP44 E 840  szczegółowy opis
opraw wg specyfikacji nr NP/03600/2020

GTV Oprawa kanałowa LUXIA-OW LED 10W
700lm IP65 AC 220-240V

TEMAT OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:

FAZA:

BRANŻA:

DATA: SKALA: NR RYS.:
E-0311.2020 1:10RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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UL. BEDNARSKA 4, 60-571 POZNAŃ
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ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA O ZEWNĘTRZNĄ WINDĘ ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO
CENTRUM WSPIERANIA OSÓB STARSZYCH ORAZ NA MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWN

I  ETAP REALIACJI INWESTYCJI - ŚRODOWISKOWE CENTRUM WSPIERANIA OSÓB STARSZYCH ORAZ MIESZKANIA


