
-1/17
hst=263

-1/13
hsp=254

-1/11
hsp=254

-1/12
hsp=254

-1/14
hsp=250

-1/10
h=213

-1/9
hst=263

-1/7
hsp=250

-1/6
hsp=238-1/5

hst=263

-1/1

-1/3
hst=263

-1/4
hst=263

-1/18

-1/2
hsp=232

-1/19-1/20

LODÓWKA
kr

ed
en

s

-1/8
hst=260

-1/15
hsp=250

-1/16
hsp=250

P0

ZMYWARKA

LEGENDA:
hsp - wysokość do spodu sufitu podwieszonego
hst - wysokośc so spodu stropu właściwego

A
A

B B

istn. kocioł 50 kW jednofunkcyjny
pompa kotłowa Wilo TF110

istn. gaz DN 40

PODLICZNIKI CIEPŁA
DLA MIESZKAŃ
1. Ciepłomierz ELF JS90-06 q=0,6 m3/h
 prod. APATOR
2. Ciepłomierz ELF JS90-06 q=0,6 m3/h
prod. APATOR
3. Ciepłomierz ELF JS90-06 q=0,6 m3/h
prod. APATOR

W3,Ø100 z poziomu -1 na dach
W4,Ø100 z poziomu -1 na dach

Wentylator kanałowy w suficie podwieszanym
TD 250/100 SILENT prod. Venture Industries
VW=50m3/h
230V,50Hz, 0,3kW

CV11
900 x 400

CV11
600 x 400

CV22
600 x 400

20°C
628 W

20°C
307 W

20°C
1522 W

CV22
900 x 500

CV22
900 x 500

20°C
198 W

CV11
600 x 400

CV21s
600 x 40020°C

371 W

20°C
401 W

20°C
1216 W

16°C
278 W

24°C
1218 W

20°C
1156 W

CV22
900 x 700

20°C
816 W

20°C
716 W

CV22
900 x 600

CV22
900 x 500

CV22
900 x 600

SAN 11 05
1134 x 500

20°C
681 W

CV22
500 x 1000

20°C
71 W

Projektowany rozdzielacz c.o. 4 obiegi:
1. c.o. DDOM - Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem) i 3-drogowym zaworem mieszającym z
pompą Grundfos Alpha 2 25-60 i licznikiem ciepła ELF JS90-06 q=1,5m3/h
2. c.o. Optyk - Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem) i 3-drogowym zaworem mieszającym z pompą
Grundfos Alpha 2 25-40 i licznikiem ciepła ELF JS90-06 q=0,6 m3/h
prod. APATOR
3. c.o. mieszkania - Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem) i 3-drogowym zaworem mieszającym z
pompą Grundfos Alpha 2 25-60 + Ciepłomierz ELF JS90-06 q=1,0m3/h
4. c.w.u. - pompa ładującą zasobnik 25-40 Alpha 2 prod. Grundfos i licznikiem ciepła

zasobnik
c.w.u. 200l

rury c.o.
w suficie podwieszanym

do grzejnika
 na parterze

2 x Ø16

do grzejnika
na parterze
2 x Ø16

do grzejnika
 na parterze

2 x Ø16

do grzejnika
 na parterze

2 x Ø16

do grzejnika
 na parterze

2 x Ø16

do grzejnika
na parterze
2 x Ø16

do grzejnika
na parterze
2 x Ø16

CO1

do grzejnika
na parterze
2 x Ø16

do grzejnika
na parterze
2 x Ø16

do grzejnika
 na parterze
2 x Ø16

CO2

VR 21
1800 x 600

(grzejnik
 pionowy)

PODLICZNIKI CIEPŁA  DLA MIESZKAŃ

instalacja zasilająca
grzejnik na klatce schodowej

Wentylator kanałowy w suficie podwieszanym
Silent 100 prod. Venture Industries

VW=50m3/h
230V,50Hz, 0,1kW

W5, Ø100, 50m3/h
 na dach

W6, Ø100, 50m3/h
 na dach

WG1went.
grawit. Ø160

L.C.

KPx2

KPx2

ZP

2 x Ø40
2 x Ø16 2 x Ø162 x Ø16

2 x Ø25

2 x Ø25

2 x Ø16

2 x Ø16 2 x Ø20
2 x Ø20

2 x Ø16

2 x Ø16
2 x Ø162 x Ø162 x Ø16

2 x Ø25

2 x Ø16

2 x Ø40

2 x Ø202 x Ø25

2 x Ø16

2 x Ø25

2 x Ø25

2 x Ø16

2 x Ø322 x Ø16

2 x Ø32

2 x Ø16

2 x Ø16

2 x Ø20

2 x Ø25

2 x Ø20

2 x Ø32

2 x Ø16

2 x Ø16

2 x Ø40

2 x Ø16

2 x Ø20

2 x DN40

LEGENDA

                       wentylacja mechaniczna wywiewna 
wentylacja mechniczna nawiewna

                              instalacja c.o. 

                              isntniejący grzejnik 

ZP                              Zawór przeciwpożarowy

KP                              Klapa przeciwpożarowa RZUT PIWNIC- OGRZEWANIE, WENTYLACJA,
KLIMATYZACJA IS-04
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