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UWAGI DO DOKUMENTACJI :

1. Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem catosciowej
dokumentacji migdzybranzowej i zostata wykonana zgodnie

z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i
technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych
niezgodnosci nalezy sie kontaktowac sie z nadzorem m autorskim.

3. Wykonawca przed wykonaniem roboét i elementéw lub ich montazem jest
zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania

odpowidnich domiaréw z natury.

4. Przed zamowieniem elementdéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych,
urzadzen, elementoéw instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy,
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac gabaryty elementow.

5. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w
szczegolnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji)

nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektows.

6. W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i
rozwigzania systemowego posiadajgcego atesty i aprobaty techniczne
gwarantujgce zachowanie wtasciwych parametréow projektowanych elementéw
budowlanych - dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych

pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych - wytgcznie
po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta.

7. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i
posiada¢ wiasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.

Uwaga.

Grubos¢ projektowanychposzczegolnych warstw podtogi nalezy zweryfikowaé z Projektantem na etapie

prac remontowych po dokonaniu rozbidrki istniejgcych warstw podtogowych.
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