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UWAGI DO DOKUMENTACJI :

1. Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem catosciowej
dokumentacji migdzybranzowej i zostata wykonana zgodnie

z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i
technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych
niezgodnosci nalezy sie kontaktowac sie z nadzorem m autorskim.

3. Wykonawca przed wykonaniem roboét i elementéw lub ich montazem jest
zobowigzany do sprawdzenia ilosciowego oraz dokonania

odpowidnich domiaréw z natury.

4. Przed zamowieniem elementdéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych,
urzadzen, elementoéw instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy,
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac gabaryty elementow.

5. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w
szczegolnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji)

nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektows.

6. W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i
rozwigzania systemowego posiadajgcego atesty i aprobaty techniczne
gwarantujgce zachowanie wtasciwych parametréow projektowanych elementéw
budowlanych - dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych

pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych - wytgcznie
po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta.

7. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i
posiada¢ wiasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.
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== === == \WYDZIELENIA POZAROWE

UWAGA:
PASY MIEDZY OKIENNE | MIEDZYKONDYGNACYJNE ZGODNIE Z EKSPERTYZA TECHNICZNA

: EI15

ELEMENTY ODDZIELENIA

ZAMKNIECIA PRZECIWPOZAROWE

PRZECIWPOZAROWEGO KLASAC
SCIANY | STROPY ZA WYJATKIEM REI120
STROPOW W ZL
STROPY W ZL REI60
DRZWI PRZECIWPOZAROWE | INNE E160

PODLEGAJA ODSTAPIENIU O PRZEPISOW TECHNICZNYCH

TEMAT OPRACOWANIA: - pR7ER(IDOWA, ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE ORAZ ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO
CENTRUM WSPIERANIA OSOB STARSZYCH ORAZ NA MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWN

| ETAP REALIACJI INWESTYCJI - SRODOWISKOWE CENTRUM WSPIERANIA OSOB STARSZYCH ORAZ MIESZKANIA

S ) . BRANZA:
= Biuro Ustug Projektowych "OPUS" ARCHITEKTURA
b 60-233 Poznan, ul. A. W. Niegolewskich 19/7 FAZA:
— 0 — tel. 509-328-384, 602-100-439 PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Roma Barczak-Suszczewicz
upr. nr 19/WPOKK/2013 w specjalnosci architektonicznej

J-OKALIZACIA: DZIALKA NR EWID. 415
BUK, UL. PRZYKOP 4
INwESTOR: WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY | MIASTO | GMINA BUK
OPIEKI PALIATYWNEJ "HOSPICJUM DOMOWE' UL. RATUSZOWA 1
UL. BEDNARSKA 4, 60-571 POZNAN 64-320 BUK
TEMAT RYSUNKU: - DATA: SKALA: NR RYS.:




