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posadzka
= 11 |Klatka schodowa 13,47 m2 _ |Phyty lastriko istn. Tynk, malowanie PROJ. ZADASZENIE
E % proj. Sufit systemowe - szkto bezpieczne
§ E 12 |Korytarz 4,05 m2 wykladzina PVC podwieszony, > na profilach stalowych
(s3] malowanie
EH ] proj. Sufit
= 1/3  |W.C. 3,95 m2 Ptytki ceramiczne podwieszony,
ZE malowanie
2 g proj. Sufit ]
@ z 1/4  |Gabinet psychologa 23,66 m2 \wyktadzina PVG podwieszony, ISTNIEJACE SCIANY - BEZ ZMIAN
malowanie
|RAZEM 4513 m2 | ZZAMUROWANIA OTWOROW - PUSTAKI GAZOBETONOWE ODM. 600
proj. Sufit &
1/5 | Poksj z aneksem kuch. 2336 M2 |panele podiipl.ceram. |podvieszony, PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GKF, PLYTY UKLADANE OBUSTRONNIE
malowanie .
proj. Sufit UWAGI DO DOKUMENTACJI - PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GKF, PLYTY UKLADANE JEDNOSTRONNIE
1/6 |tazienka 4,42 m2 plytki ceramiczne podwieszony, . . . . . L. .
malowanie 1. Niniejsza dokumentacja architektoniczna jest elementem catosciowej hsp - WYSOKOSCE DO SPODU SUFITU PODWIESZONEGO
|Mieszkanie nr 1 - razem 27,78 m2 dokumentacji miedzybranzowe;j i zostata wykonana zgodnie
17 |Korytarz 342m2  |panse podogowe g;”djwi:sgum z zasadg wzajemnego uzupetmam'a si¢ materiatow grafl_cznyc_h i opisowych. hst - WYSOKOSC SO SPODU STROPU WEASCIWEGO
malowanie 2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i
N proj. Suft technologicznymi oraz opisem technicznym. W przypadku zauwazonych
1/8  |Pokdj 20,19 m2 panele podiogowe podwieszony, K L. . K . . R
malowanie niezgodnosci nalezy sie kontaktowac sie z nadzorem m autorskim.
. proj. Sufit 3. Wykonawca przed wykonaniem roboét i elementéw lub ich montazem jest U
2 19 |kazienka 4.57 m2  |phytk ceramiczne podueszony. zobowigzany do sprawdzenia iloéciowego oraz dokonania waga. ) ) . i ) i )
s, ;"r;“‘gj;‘t‘e odpowidnich domiaréw z natury Grubos¢ projektowanychposzczegolnych warstw podtogi nalezy zweryfikowaé z Projektantem na etapie
é 1/10 |Pokéj z aneksem kuch. 21,97 m2  |panek podt./pt.ceram. ﬁ?jﬁ“ﬁj?" 4. Przed zaméwieniem elementow konstrukcyjnych, wykorficzeniowych, prac remontowych po dokonaniu rozbiorki istniejgcych warstw podtogowych.
E Va0 i B =2 49,85 m2 urzgdzen, elementow instalacii itp. wykonywanych poza miejscem budowy, EEINZY
= ik 2 06/m2 oo prol Suft wymiary .nallezy Spr‘aWd%ié na bud’oyvie i dostosowac’:.gabaryty glemeqtéw. ] “- Biuro Ustug Projektowych "OPUS" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
orytarz .06 mi panele podagowe. - |padvieszony, 5. Qljak!chkolvc\inektnlezgt;odrr]]qsuach (yvbtym .wymlgnt)wyj:(h) i \;vqtkpllll\;vosmach (W 60-233 Poznan, ul. A. W. Niegolewskich 19/7 T
proj, Sufit szczegolnosci co do stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukgji ana_ 100 :
112 | Pokdj 15,59 m2  |panele podiogowe  [podwieszony, nalezy niezwiocznie poinformowa¢ pisemnie jednostke projektowa. — 0 — tel. 509-328-384, 602-100-439 PROJEKT WYKONAWCZY
;'EJ'“S"jf’I’t‘e 6. W przypadku wskazania w projekcie rozwigzan konkretnego producenta i JTEMAT OPRACOWANIA: pr7ERUDOWA ROZBUDOWA O ZEWNETRZNA WINDE ORAZ ZVIANA SPOSOBU PROJEKTANT:
113 |Kuchnia 4,14 m2  |phytki ceramiczne ?nu;\éwvf;;zny rozwigzania systemowego pOSJagajacego atesty’| apropaty techniczne ) UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWEGO NA POTRZEBY SRODOWISKOWEGO $?;rl?j\}vS{)EL]/‘Z5;’Lns?:e?j:::;iaalf;rftgkfiiife\jmCz
oroj Sufi gwarantujace zachowanie wiasciwych parametrow projektowanych elementow CENTRUM WSPIERANIA OSOB STARSZYCH ORAZ NA MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWN | inz. Kazimierz Siekierski
114 |tazienka 4,02 m2 |phtkiceramiczne  |podwieszony, budowlanych - dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan réwnowaznych | ETAP REALIACJI INWESTYCJ! - SRODOWISKOWE CENTRUM WSPIERANIA OSOB STARSZYCH ORAZ MIESZKANIA upr. nr 276/86/Pw w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
malowanie pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych - wytgcznie Korkaizacoa
— Mieszkanie nr 3 - razem ?gg:‘l mg : : po otrzymaniu pisemnej zgody projektanta. ) DZIALKA NR EWID. 415
L E':rt;t:::hc’dc’wa 501 22 ml‘jz::mzne I:Zt??ﬂ: :::Zx;:z | 7. Wszystkie materiaty muszg spetiaé obowigzujgce wymogi techniczne i BUK, UL. PRZYKOP 4
' — posiadac¢ wiasciwe aprobaty, atesty i certfikaty dopuszczajgce do JINWESTOR: WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY | MIASTO | GMINA BUK
[rRazeEm 12536 m2__| Stgnsoyvan?a w b_udolwlrg_ict_wie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z 8{"EEBF"Q%L/;TK\LV\‘/‘N%S*;%Q%XM DOMOWE gk_-s%\g%sKZOWA 1
obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami. - - :
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