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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamoéwienia
Celem opracowania jest budowa Gminnego Przedszkola Samorzadowego w Suleczynie na dziatce
nr 305/3 obrgb ewidencyjny Suleczyno (0008), gmina Suleczyno.

2. Zakres robot budowlanych
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262210-6 - Fundamentowanie
45000000-7 — Roboty budowlane
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45321000-3 - Izolacja cieplna
45432112-2 - Ktadzenie nawierzchni
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 - Tynkowanie
45432110-8 - Ktadzenie podlog
45262680-1 - Spawanie
34953300-5 - Chodniki
37535200-9 - Wyposazenie placow zabaw
44611000 -6 - Zbiorniki
39100000-3 - Meble

3. Informacje o terenie budowy
-organizacja robét budowlanych.
Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonych w
umowie oraz okresli zasady wej$cia pracownikoéw i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.
-zabezpieczenia interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewnic
ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej na przekazanym terenie oraz jest odpowiedzialny za szkody
powstate w trakcie wykonywania robot. W zwiazku z tym, ze roboty dekarskie prowadzone begda na
wspolnym dachu, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze szkodami, ktére moze wyrzadzic
sgsiadowi.
-wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie W zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonaniu robot
budowlanych.
-warunkéw bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca zachowa odpowiednie warunki bhp i p.poz. w trakcie wykonywania rob6t i przebywania na
obiekcie. Patrz.- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. /Dz. U. Nr 120 poz.1126/ z
6.02.2003r./ Dz. U . Nr 47 poz. 401/,Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r./ Dz.U. Nr 169
poz.1650/.
Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe W stanie gotowosci zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego W trakcie wykonywania robot i
przebywania na obiekcie.
-zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb inwestycji Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na whasny koszt.
-ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odgrodzenia strefy niebezpiecznej tasmami terenu wokoto
budynku w miejscach wykonania robot (na wlasny koszt).

4. Kod stownika zamoéwien
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262210-6 - Fundamentowanie




45000000-7 — Roboty budowlane
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45321000-3 - Izolacja cieplna
45432112-2 - Ktadzenie nawierzchni
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 - Tynkowanie
45432110-8 - Ktadzenie podtog
45262680-1 - Spawanie
34953300-5 - Chodniki
37535200-9 - Wyposazenie placow zabaw
44611000 -6 - Zbiorniki
39100000-3 - Meble
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych, ich przechowywanie,
transportu, warunkéw dostawy, skladowania i kontroli jako$ci.
Wykonawca robot powinien zastosowaé tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujac, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentow
technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa one objete certyfikacja.
Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ dla inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu ,ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

7. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym. Transport poziomy i pionowy — recznie lub dowolny sprzet.

8. Kontrola, badanie, odbior wyrobéw i robét budowlanych okreslaja normy

- PN-61/B/10245 Roboty blacharskie budowlane
- PN-75/D-96000 — PN Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. Jednostki miary i obmiary sa podane w poszczegélnych pozycjach przedmiaru robot
10. Wykonane roboty budowlane beda podlegaly
-odbiorowi — stwierdzeniu wykonania robot ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru
-odbiorowi koncowego catosci robodt - przez komisje powotang przez inwestora na wniosek wykonawcy.
11. Podstawa platnosci
11.1. Ustalenia ogélne
Podstaws ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnoscei jest wartosé podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
12. Dokumenty odniesienia
Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty bedace podstawg do wykonania, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej powykonawczej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

1l. CZESC SZCZEGOLOWA
B.01.00.00.  ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia

prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym i

przylegtym terenie na ktorym zlokalizowany bedzie projektowany obiekt.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przygotowawczych,

rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot

przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z inwestycja.

1. Roboty przygotowawcze;

2. Rozbiodrka elementow budowlanych;

3. Rozbiorka elementow zagospodarowania terenu;

4. Wywiezienie i utylizacja gruzu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1. Rozbioérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu calych, dajacych si¢ odrebnie
utylizowac, elementow rozbieranego obiektu.

2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrgbnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

3. Oplata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidorkowych na sktadowisku odpadow.

4. Wywéz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow- podczas robot rozbiorkowych wystepuja tylko materiaty

pomocnicze, niezbgdne do wykonania okreslonych czynnosci.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow
Odzysk materiatow nie jest mozliwy. Materiaty przeznaczone do utylizacji.
2.3. Skladowanie materialow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego

W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu- sprzet typowy, niezbedny do wykonania robot rozbiorkowych.
3.2 Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych

Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania takich narzedzi,
ktoére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu — niezbedny transport do pryzmowania i wywozu gruzu.
4.2. Transport materialéw i sprzetu



Transport materiatdéw z demontazu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni fadunkowe;.
Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest wigksza niz dtugos$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezaco.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot rozbiérkowych okresla dokumentacja projektowa.
5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metodg rozbiorki.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujagcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
5.4. Przebieg robét rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby do pomieszczen,
w ktorych nastgpuja roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbidrki i zatoge zapozna¢ z nim oraz
Z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.
Kierownik robot powinien wskazywac miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby
ich zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:
e zrzucanie na ziemi¢ elementéw z demontazu,
e clementy bedace w bliskim sagsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
czy uszkodzeniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt rozbiorkowych okre§la umowa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot — zakres robot okre§la dokumentacja projektowa i
przedmiar robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Robot : podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST.
8.1.  Przedmiot odbioru.
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi roboét zanikajacych wg zasad
obejmujacych zakres prac zanikowych. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczeg6lne fazy robot.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci: kwota ryczaltowa okresSlona w zamowieniu
publicznym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne" pkt 10.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozZniejszymi zmianami.



2. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002r.).

4. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 2003 r.).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

7. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pozniejszymi
Zmianami.

B.02.00.00. LAWY FUNDAMENTOWE

B.02.01.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot z zakresu budownictwa ogélnego w punkcie 1.1.- wykonanie robot ziemnych

1.3  Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie robot
ziemnych tj.

- roboty ziemne,

- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi,

- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwoéz gruntu na miejsce sktadowania
wraz z kosztami sktadowania,

- mechanicznie lub reczne odspajanie skal w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni
skarp 1 dna wykopow,

- mechaniczne zggszczenie podtoza pod nowe obiekty,

- zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zageszczeniem zasypu,

- uporzadkowanie terenu,

- roboty pomiarowe.

1.4  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w ST B ,,Warunki og6lne”.

1.4.1. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na Sciskanie ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hvdraulicznych do odspojenia,

1.4.2. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,
1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

1.4.4. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST B- 00 ,,Wymagania ogodlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora. Roboty pomiarowe dla potrzeb robot oraz wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce i powinny by¢ wliczone w ceng umowna.

2. MATERIALY

2.10go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00




,»Wymagania og6élne”
2.4Skladowanie i przechowywanie materialéw
Zgodnie z ST B-00 ,,Wymagania og6lne”
3 SPRZET
3.10godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogélnych
3.2Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robdt ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
+ koparki
 rowniarka samojezdna,

samochody cigzarowe,

ciagnik kotowy,
* sprzgt reczny
4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania og6lne”.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robdét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST B-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Przed przystapieniem do budowy obiektéw i wykonywaniem zasypéw nalezy zgodnie z norma
PN-B-12095:1997 przygotowa¢ podtoze gruntowe t;:
- oczysci¢ teren usuwajac darning, warstwe humusu i grunty stabonosne
- zagesci¢ powierzchniowa warstwe podloza
- nalezy spulchni¢ zageszczong powierzchnie podtoza na gitebokos¢ okoto Scm
Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢c budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w
strefie podtoza, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia
jest mniejsza niz
- dla gruntow spoistych ISW>0.95
- dla gruntéw niespoistych IDW>0.65
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.
5.2 Ogolne zasady wykonania wykopow
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.3 Dokladno$é wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé + 1
cmi-3cm.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom



poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdow oraz terminéw wykonywania innych
robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5.0dspajanie mechaniczne gruntéw skalistych Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych
mozna przeprowadzac¢: mtotami mechanicznymi, ktore zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go.
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:

- nie odbywat si¢ ruch maszyn i $rodkoéw transportu po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umozliwiatlo uzycie $rodkow do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

5.6. Zasady wykonywania nasypow i zasypow

W celu zapewnienia statecznos$ci budowli hydrotechnicznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) Nasyp lub zasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow i powinien by¢ wznoszony rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
c) Grunty o roéznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o

jednakowej grubosci na calej szerokosci wbudowywania

Wykonywanie nasypdéw i zasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos$¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé¢ nastgpnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntoéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp
gruntdw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze §niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow
$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg
z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy
jej przed rozmarznigciem zaggszcza¢ ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.6.1. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. W zalezno$ci od rodzaju gruntu
stan zageszczenia nasypu nalezy okreslic wg. PN-B-12095:1997 nastepujaco:

a) w przypadku gruntow spoistych - wskaznikiem zageszczenia IS, wedlug normalnej proby Proctora
b)w przypadkow gruntow sypkich - stopniem zageszczenia ID

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.10golne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7 OBMIAR ROBOT

7.10g0lne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® wykopu, zasypu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest zryczaltowana cena za wykonang i odebrang jednostke obmiarowg roboét.
Zryczattowana cena jednostkowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;j.



Cena wykonania 1 m*® wykopu obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- odspojenie skaly przy wuzyciu sprzgtu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- rozdrobnienie,

- zatadunek 1 odwiezienie urobku na odktad,

- koszty skladowania urobku,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu,

- zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m® zasypu lub nasypéw obejmuje:

- uporzadkowanie miejsca ukopu zgodnie ze wskazaniami Inspektora,

- transport urobku z ukopu lub odktadu w miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu,

zaggszczenie gruntu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3Rozliczenie robdt tymczasowych

Podczas wykonywania robot zwigzanych z wykopami , zasypem i nasypami, Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie jednostkowej wszelkich kosztéw zwigzanych z budowa i
rozbiorkg drog technologicznych,

uporzadkowaniem terenu po rozbidrce drog technologicznych. Wszelkie inne nie wymienione wyzej
koszty zwigzane z dodatkowymi czynno$ciami, ktore sa konieczne do wykonania, aby byly zgodnie z
dokumentacja projektowa, przepisami i normami.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow PN-B-04481:1988
Grunty budowlane. Badania probek gruntow PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie
kapilarnosci biernej

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze - Urzadzenia wodnomelioracyjne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu Inne dokumenty

Roboty ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru - MOSZNiL - Warszawa 1998r.

B.02.02.00. LAWY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru taw i scian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt fundamentowych:

Lawy fundamentowe zbrojone;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1. Beton

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszank¢ wykonana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonang w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z wymaganiami
normy i dokumentacji technicznej.

7 zastosowanej mieszanki popra¢ probki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymato§ciowych probek.

2.2. Deskowanie

Stosowa¢ deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.

Materiaty stosowane do deskowania nie moga deformowad si¢ pod wplywem warunkéow
atmosferycznych ani na wskutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochod specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewolone dowolnymi $rodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 ° C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 ° C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie

Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% -przy dozowaniu cementu i wody

3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ wilgotnos¢ kruszywa.

Mieszanie sktadnikow betonowych powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ polozenie zbrojenia, zgodnosci rzednych
z projektem, czystosci deskowania oraz obecnoséci wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokos$ci wiekszej niz 75cm od
powierzchni na ktora spada. Zaggszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wglebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykry¢, beton pielggnowaé przez polewanie
minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma (PN-
63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Beton:

Jednostka obmiarowa jest 1 m® — obmiar zgodnie z KNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych oraz odbiorowi
koncowemu.
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Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbidér bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowych 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami iloSci pretow w
poszczegdlnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztagcz 1 dlugosci zakotwien
pretow oraz molliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych — sprawdzenie uzyskania zgdanej
wytrzymatos$ci betonu, sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem 1 wyrdwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbidrke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno §redniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne.

Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne.

Wymagania i badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne. Podziat

B.02.03.00. ZBROJENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
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standardowej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem roboét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sg niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakos$ci robdt i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obsluga
obiektow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
Sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIlIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 500
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 550
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydluzenie (min) w % 10
zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlaczu.
Pre;ty okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych
parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 355
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490
— wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 295
— wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlaczu.
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Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych

parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 240
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 370
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydluzenie (min) w % 24
zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.
Prgty okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nast¢pujacych parametrach:
srednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 220
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310
— wydluzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢
podane:
— nazwa wytworcy,
— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
— masa partii,

rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wiazki) musza znajdowac sig¢ nastepujgce informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplne;j.
2.2. Drut montazowy
Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie
rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
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Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Organizacja robét
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zathuszezone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $§rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-I11i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywaé odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagig¢ i zalaman elementoéw konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgig¢ pretow nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strong. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstale podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej
si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m— dla zbrojenia gtownego fundamentow i podpor masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
— 0,05 m— dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o
$rednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych prgtow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— probarozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z
r6znych miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukeji: 10 mm,

dtugos$¢ preta migdzy odgigciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,

— rdznica w rozstawie migdzy pretami gldownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +£2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dhugos$¢ pretow poszczegdlnych §rednic pomnozona odpowiednio
przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogodlne” pkt 8.

8.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robot
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,
— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidlowo$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robo6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST B ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,
— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST,
— wykonanie badan i pomiardw,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-1SO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT-1SO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. B1 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

17



—  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
B.02.04.00. BETON

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cian, taw fundamentowych, stropéw, wiencow, podciagdw, stupow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot fundamentowych:

Lawy fundamentowe zbrojone;

Sciany fundamentowe zbrojone;

Wience, podciagi, nadproza, schody, stupy, stropy zbrojone.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowaé mieszanke wykonana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonana w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z wymaganiami
normy i dokumentacji technicznej.

Z zastosowanej mieszanki pobra¢ probki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymato$ciowych probek.

2.2. Deskowanie

Stosowa¢ deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.

Materiaty stosowane do deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wpltywem warunkow
atmosferycznych ani na wskutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochod specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewolone dowolnymi srodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbhudowania mieszanki nie
moze by¢ dhuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 °C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 ° C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 ° C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie

Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia:

2% -przy dozowaniu cementu i wody

3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednic¢ wilgotnos$¢ kruszywa.
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Mieszanie sktadnikéw betonowych powinno si¢ odbywaé wylgcznie w betoniarkach 0 wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ potolenie zbrojenia, zgodnosci rzednych
z projektem, czystosci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wiekszej niz 75cm od
powierzchni na ktora spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykrych, beton pielegnowaé przez polewanie
minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci zgodnie z norma (PN-
63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jako$ci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Beton:

Jednostka obmiarowa jest 1 m® — obmiar zgodnie z KNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych oraz odbiorowi
koncowemu.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbior bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami ilosci pretow w
poszczegdlnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych — sprawdzenie uzyskania zadanej
wytrzymatos$ci betonu, sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji’

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- utolenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy i1 usuniecie materiatdow rozbidérkowych poza granice obiektu.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetoSci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste
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PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogodlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zaggszczania betonéw. Wibratory pograzalne

Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Wymagania i
badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne. Podziat

B.03.00.00. ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z pustakow silikatowych i scian fundamentowych z bloczkéw betonowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie murow wewngtrznych obiektow tzn.:

- Sciany z pustakow silikatowych;

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Bloki systemu SILKA E

Elementy murowe systemu SILKA E majg szeroko$¢ dostosowana do grubosci muru. Produkowane sa
one w wersji podstawowej (drazonej) oraz w wersji E-S (pelnej). Bloki podstawowe produkowane sa
w klasach wytrzymato$ci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.

Dodatkowym elementem systemu sa bloki potowkowe w grubo$ciach 18 i 24 cm.

Wymiary nominalne blokow SILKA E:

Nazwa Dhugos¢ [em] Wysokos¢ [em] Szeroko$¢ [cm]
SILKA E8 33,3 19,8 8,0

SILKA E12 33,3 19,8 12,0

SILKA E15 33,3 19,8 15,0
SILKAE18,E18S 33,3 19,8 18,0

SILKA E24,E24S 33,3 19,8 24,0

SILKA %E18 16,6 19,8 18,0

SILKA :E24 16,6 19,8 24,0

Podstawowe dane techniczne $cian z blokow wapienno-piaskowych SILKA E.
Izolacja akustyczna

Typ bloku Wartosci projektowe wskaznika wazonego Wskaznik dodatkowy
izolacyjnosci akustycznej wlasciwej
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Sciany wewngtrzne Sciany zewngtrzne

RAIR [dB] RAZR [dB] Rw [dB]
SILKA E24 52 49 56
SILKA E18 48 45 52
SILKA E15 47 43 50
SILKA E12 45 42 48
SILKA E8 43 40 45

Wartos$ci wskaznikdéw dotycza $cian murowanych na cienkie spoiny SILKA FIX, z blokéw taczonych
w spoinach pionowych na pidro i wpust bez wypelnienia zaprawa, otynkowanych obustronnie tynkiem
SILKA TYNK o grubosci 2 x 10 mm.

2.3.  Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o
wymiarach dlugos¢ 38cm, szeroko$¢ 24cm, wysoko$¢ l4cm. Bloczki musza spelnia¢é wymagania
normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych
ponizej terenu bezposrednio na fawach fundamentowych.

2.4.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do roboét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego oOtrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Zaprawy do cienkich spoin.

Murowanie $cian z blokow wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do
cienkich spoin SILKA FIX.

W szczegdlnych przypadkach do murowania $cian z blokow SILKA E stosuje si¢ zaprawy zwykte:

* Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokow wyréwnawczych SILKA EQI0 lub
podstawowych SILKA E,

* Murowanie $ciany piwnicznej.
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Specjalistyczne zaprawy cienkospoinowe sg to gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej
retencyjnosci wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma $rednig wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10
MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji zimowej — SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na
prowadzenie robot murarskich juz od temperatury 0°C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez
zaktocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robaét
Wymagania og6lne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

5.1. Mury z bloczkéw betonowych

5.1.1. Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioré6w materialoéw i wyrobow po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchylki wymiardow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
. Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokos$ci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu >

—na 1 m dhugosci 1 10

— na catej dlugosci 10

Odchylenia wymiarow otworow w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko§¢  [+15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeroko$¢  |+10,-5 +10, -5
wysoko§¢  [+15,-10 +15, -10
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7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.  Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
9) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 wg. umowy.
10. Przepisy zwiazane

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy

B.03.01.00. ROBOTY IZOLACYJNE

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:

a) izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych taw, stop i Scian fundamentowych oraz podtozy
betonowych,

b) izolacji termicznej $cian fundamentowych i posadzek na gruncie

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogolne".

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST-00 - ,,Wymagania og6lne."

6. MATERIALY

6.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
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6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci -
ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1.2. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w ustawie o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
6.1.3. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych 1 na welonie szklanym
oraz papy na wtoknie.
6.1.4. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w S$rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do
sklejanych materiatéw, okre§lona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach
ITB.
6.1.5. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w instrukcji producenta, normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
6.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace materialow
Podstawowe materiaty:
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:

renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych,

wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,

gruntowania podlozy mineralnych pod wlasciwag izolacj¢ po rozcienczeniu z woda 1:1
(woda:dysperbit),

wykonywania lekkich powlok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcienczonym
Wilasciwosci :

posiada bardzo dobrag przyczepnos¢ do podtozy mineralnych

moze by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie

jest fatwy 1 szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)

ma wlasciwosci tiksotropowe (ma posta¢ kremu, nie splywa z powierzchni)

jest bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla styropianu,
- wodochronny,

odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

czas schnigcia ok. Sh, temperatura podtoza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C,

odpornos¢ na deszcz 6h/po 6 h.
Roztwor gruntujacy, rozcienczony wodga w stosunki 1:10 - 60% emulsja bitumiczna niezawierajaca
rozpuszczalnika, przeznaczona na podloza suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele rodzajow
kwasoéw i1 tugéw. Emulsja bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, w zwigzku z
powyzszym mozna dodawac ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz
roztwoér dziata jako plastyfikator, uzyskuje si¢ bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i
dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnigciu roztwor daje czarna, blyszczaca powierzchnig. Szczegdlne
wlasnosci emuls;ji:

brak rozpuszczalnika,

duza zawartos¢ bitumu,

odpornos¢ na wiele kwasow i zasad,

wysoka temperatura mi¢knienia.
Zaprawa klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widoknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.
Plyty ze styropianu ekspandowanego EPS200-036 Dach/Podtoga gr. 15 cm,
Plyty ze styropianu ekspandowanego EPS100-036 Fundament gr. 12 cm,
Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronno$¢: 1,0% .wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz:
80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szeroko$¢
standardowa: 4m, Sm,6m,dtugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb
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Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wildkniny
poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajgca 1000/800 [N/5cm],
odporno$¢ na temp. w ciggu 2 godzin 100°C, gictkos¢ -25/30,
Papa asfaltowa podktadowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w
zabezpieczeniach wodochronnych (izolacje poziome taw fundamentowych, posadzek i $cian piwnic,
pomieszczen okresowo zraszanych woda - tazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodoszczelnych pokry¢ dachowych na sztywnym podlozu. Papy nie nalezy zatamywac i
wygina¢. Pape mozna stosowaé jedynie w uktadach wielowarstwowych w potaczeniu z innymi
rodzajami pap (na innego rodzaju wktadkach nosnych).
Papa asfaltowa podktadowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania
spodnich warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub
wielowarstwowych oraz jako izolacja pozioma muréw fundamentowych oraz posadzek na stropach
miedzy pigtrowych i na gruncie.
Pape mozna stosowac jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podtoza nalezy
stosowac lepiki asfaltowe na goragco bez wypetniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owini¢te paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtosci. migdzy stosami - 80 cm,
Lepik asfaltowy na goraco - wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C

zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

sptywno$¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,
Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/61 12-24
Deski, drewno opatowe.
7.  SPRZET
7.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
7.2 Sprzet do wykonania robot
Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:
poziomice, sznurki, lopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem
do zapraw, klejow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie
trapezowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (plackow i rolek) na styropian, paca szlifierska do
styropianu, lub szlifierka elektryczna, pitka rgczna do cigcia styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.
8. TRANSPORT
8.1 Ogoblne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
8.2 Transport materiatow
Materiaty niezb¢dne do wykonania robdt dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdow/sprzgtu na i z terenu budowy. Roztadunek
materialow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujace wlasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna
uzywa¢ wozkow widlowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
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prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkoéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewngtrzny poziomy reczny za pomocg wozkoéw transportowych, taczek. Wykonawca we

wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem i

sktadowaniem uwzgledni w cenie jednostkowe;j.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1.Przygotowanie podloza

1. Podloze powinno by¢ czyste, suche, badz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu,
powtok malarskich, naciekow itp.

2. Podloze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztalcalne i powinno przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

3. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ rdwna (bez wglebien, wypuktosci oraz peknigc), czysta, odthuszczona i
odpylona.

4. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm
lub sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

5. Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

9.2 Gruntowanie podkladu

1. Podklad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powlokowa lub izolacje z pap

asfaltowych ewentualnie innych materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym

powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

3. Powloki gruntujace nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Jezeli nie zostalo to szczegdlowo
okreslone, powloke gruntujaca nanies¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciagu doby nie byla nizsza niz 0°C.

9.3 Izolacja powlokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit

Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltow i kauczukow syntetycznych w postaci ggstoplynnej masy,

sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie

wymaga podgrzewania - stuzy do stosowania na zimno. Mas¢ naktada si¢ r¢cznie za pomoca pedzla

lub pacy warstwami o grubo$ci 1 mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w

naroznikach $cian, na potaczeniu $cian z fundamentami, mozemy wzmocnié¢ izolacj¢ naktadajac ,,na

swieza” warstw¢ DYSPERBITU pasy z welonu szklanego lub siatki, ktore pokrywamy kolejna
warstwa masy.

Jego najpopularniejsze zastosowania to:
renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,
bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,
bezspoinowe powtoki dachowe - laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajacych,
pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentow, $cian i innych czes$ci budynku,
izolacje tazienek, pralni itp.
gruntowanie podloza po rozcienczeniu woda w stosunku 1:1.

DYSPERBIT po zwulkanizowaniu tworzy na S$cianie jednorodna, -elastyczng powloke o
gumopodobnych wlasciwosciach, odporng na dlugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje si¢ ona
bardzo dobra przyczepnoscia do wszelkich podtozy budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu,
tynkow, jak rowniez do metalu oraz elastyczno$ciag w szerokim zakresie temperatur od -300C do +
1000C. DYSPERBIT w odréznieniu od zwyklych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie
zawierajacym lotnych, latwopalnych rozpuszczalnikow organicznych, dzigki czemu jest praktycznie
bezwonny, jak rowniez, co jest szczegélnie istotne, nie powoduje destrukeji styropianu, ktory czesto
stanowi izolacje termiczng podtdg w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy jego uktadaniu nie ma tez
zagrozenia pozarowego, bo przy jego produkcji nie stosuje si¢ lotnych rozpuszczalnikow.

9.4 Przeciwwilgociowe izolacje papowe
1. lzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢é wykonywana na podtozu odpowiadajagcym
wymaganiom p. 9. 1., zagruntowanym zgodnie z p. 9.2.

N
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2. Rodzaj papy oraz liczbg warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien okresla¢ projekt. Jezeli
w projekcie nie zamieszczono tych informacji, wowczas do ochrony przeciwwilgociowej
podziemnych czgsci obiektow budowlanych przed wilgocia z gruntu nalezy zastosowac:

a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podtoza i sklejone migdzy sobg
lepikiem w sposob ciagly na calej powierzchni,

b) lub jedng warstwe papy asfaltowej termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na
osnowie poliestrowej przyklejonej lepikiem na gorgco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno
do zagruntowanego podtoza ,np.: masa asfaltowo-kauczukowa dysperbit.

3. Mieszanie materiatow asfaltowych jest nie dopuszczalne.
4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem 1 pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 do 1,5 mm.

5. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinny by¢ rozprowadzane rownomiernie na

powierzchni podktadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubos¢ warstwy lepiku powinna

wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna

by¢ pokryta w sposdb rownomierny ciagla warstwa lepiku o grubosci 2 mm.

6. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podhuznych jak 1 poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie.

7. Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggta na calym obwodzie. W
narozach izolacja powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej
szerokos$ci ok. 30 cm.

9.5 lzolacja termiczna $cian fundamentowych

Izolacj¢ termiczng $cian fundamentowych wykonuje si¢ na warstwie przeciwwilgociowe] izolacji

powlokowej z roztwordéw asfaltowych na zimno. Sposob klejenia ptyt styropianowych analogiczny jak

w przypadku docieplenia $cian w systemie BSO. Po wyschnigciu masy (min. 48 godzin) mozna

przystapi¢ do zasypywania $cian fundamentowych warstwami gruntu.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na

kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji projektowej i1 niniejszej

specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) poprawno$¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobojczych,

C) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wiasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktory bedzie obojetny dla styropianu,

f) rownomiernos¢, cigglosé, ilos¢ warstw i grubosé¢ izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas
izolacyjnych,

g) poprawno$¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu

systemu BSO,

h) ciaglos$¢ izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem,
brak uszkodzen powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych
eliminujacych poprawne dziatanie izolacji,

i) szczelno$¢ potaczen folii paraizolacyjnej pomigdzy sasiednimi arkuszami i szczelno$¢ na
przejsciach instalacyjnych oraz poprawno$¢ wykonania polgczenia folii z elementami statymi typu
$ciany, kominy itp.

j) sposob prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem i zaggszczeniem wykopow wzdluz $cian

fundamentowych.

Kryteria oceny jako$ci materialdow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracja zgodnosci, aprobatg techniczng

lub innym rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajacych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior

materialdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z

dokumentacja projektowa i ST oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
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wystawionymi atestami. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow
materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
11. JEDNOSTKA OBMIARU
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostka obmiaru dla
robdt izolacyjnych jest [m?].
12. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatdéw, wykonanych robot potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Odbior robodt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robdt izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,
1) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robodt zanikajgcych,
m) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie
wykonywania nastgpnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy
okresli¢ zakres prac i rodzaj materialtdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbidr cze$ciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.
Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotlywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaré6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobéw budowlanych,
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protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych.
13. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej oraz
wymieniony w p.1 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiardw, badan i protokoty odbioréw cze$ciowych. Cena jednostkowa
wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie podtoza pod izolacje,

zakup i transport materiatéw niezbgdnych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,
wykonanie wszystkich warstw izolacji,

wykonanie i uszczelnienie obrobek blacharskich,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

= oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatéw, bedacych wlasnoscia Wykonawcy.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlno$ci nizej wymienione przepisy i

normy.

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002
r. Nr 91, poz. 8ll,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. III8 z pdzn.zm.),

=  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r.(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88l).

Normy

PN-B-32250

Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-246 (1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
25

PN-B-240 (1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

06

PN-B-240 (1997  |Asfaltowa emulsja anionowa

02

PN-B-240 [1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

00

PN-B-276 |1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
18 welonu szklanego

PN-B-276 (1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

21

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/

'Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Azl :2001
PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
6946:2004 rzenikania ciepta. Metoda obliczania

Inne dokumenty i instrukcje

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Arkady, Warszawa

1989 - 1990.
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= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt |: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

B.03.02.00. MONTAZ WYPOSAZENIA BUDYNKU

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem wyposazenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza ~ Specyfikacje  Techniczng  jako czgse dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt
opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach projektowanego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych  dotyczy niniejsza  Specyfikacja  Techniczna, obejmuja  wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie prac zwigzanych z dostawa
i montazem urzadzen technologicznych wyposazenia.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sa w ST 00.01 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Umowa,
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
administratora budynku.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementéw robot
oparte beda na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy przy realizacji Umowy uwzglednia wyniki jako$ci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

W  przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru —
Wykonawca na swoj koszt usunie niewtasciwe elementy. Polecenia Inspektora Nadzoru przy realizacji
robot beda wykonywane niezwlocznie, nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.01
»Wymagania og6lne” pkt. 2.

Uzyte materialy powinny posiada¢:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Atest Higieniczny dopuszczajacy do  zastosowania w  budynkach  uzyteczno$ci
publicznej.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w  budownictwie. W  szczego6lnosci materialty winny  odpowiada¢ wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentow.

Materialy dostarczane na budowe¢ muszag by¢ sprawdzone pod wzgledem jakoSci z
wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. Kazda partia
przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakoSci materiatow,

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- zgodnosci z atestami.

Odbior materialu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Sposob  transportu
i skladowania powinien by¢é zgodny 2z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do zakresu robot.
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Wszystkie materiaty nalezy przechowywaé w wydzielonym pomieszczeniu zamknietym, suchym i
wentylowanym, zabezpieczonym przed osobami postronnymi i opadami atmosferycznymi,
udostepnionym  przez Inwestora, znajdujagcym si¢ na terenie remontowanego obiektu.
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Stosowaé tylko materialty sprawdzone,
posiadajace stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

2.2. Urzadzenia wyposazenia technologicznego

Wykaz 1 charakterystyka  urzadzen =~ wyposazenia  technologicznego  zgodnie  z
Dokumentacja Projektows.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3. Roboty mozna
wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany
do wuzywania takich narzedzi, ktéore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢
materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Sprzet do zastosowania podczas wykonywania robot:

- poziomica,

- pion,

- metr,

- $rubokrety,

- milotki reczne,

- wiertarki,

- wkretaki.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materialty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Materialy nalezy uktada¢ roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ lub utratg statecznosci podczas
transportu. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementow jest wicksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku 1 wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w  transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ i wlasciwos$¢ przewozonych materialow i sprzetow. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepisoOw
ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne  wymagania  dotyczace  wykonywania  Robot podano w ST 00 01
»Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podloza i montaz

Podtoze przed wykonaniem montazu winno by¢ przygotowane, rowne i proste, wolne od wad
powierzchniowych. Przed montazem elementéw urzadzenia oraz wyposazenia nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ ich wykonania. Elementy urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych, np.
peknigd, rys, odpryskow, itp.

Miejsca montazu nalezy doktadnie wytyczy¢ zgodnie z projektem montazu uzgodnionym 2z
Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru. Sposob montowania w zalezno$ci od podtoza i
rodzaju urzadzenia. Urzadzenia wyposazenia technologicznego nalezy skompletowac i zamontowac
zgodnie z instrukcjg montazu producenta wyrobu i Dokumentacjg Projektows.

Przed trwalym zamocowaniem urzgdzen oraz wyposazenia nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiarow w
celu ustawienia elementéw w pionie i poziomie.

Elementy wsporcze urzadzen i wyposazenia winny by¢ trwale zakotwione.

Urzadzenia i wyposazenie nalezy podiaczy¢ do danych instalacji w miejscu wskazanym w
Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Po zmontowaniu, elementy
doktadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dzialania z wykonaniem préb jakosciowych, odbiorowych, z
wykonaniem badan i pomiarow instalacji elektrycznej przytaczeniowej i uziemiajgcej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6. Badanie wuzytych materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i normami panstwowymi.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
Badanie jakos$ci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow i wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania i funkcjonowania elementéw ruchomych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

-z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jako$ci montazu powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- badanie poprawnosci wykonania wlaczenia do instalacji,

- badanie skutecznosci i poprawnoS$ci zabezpieczen,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ =z Dokumentacja
Projektowa,

- roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robot jest szt. lub m

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Podstawa odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 instrukcja montazu producenta wyrobu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisOw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne" pkt.
10. 1) PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

B.03.03.00. ROBOTY SLUSARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot §lusarskich zwigzanych z montazem balustrad i pochwytdéw oraz innych wyrobow §lusarskich.
1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg ~ Specyfikacje = Techniczng  jako  cze$¢  dokumentow  przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy robotach
Slusarskich zwigzanych z montazem balustrad i pochwytow oraz pozostatych wyrobow
$lusarskich. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okre$leniami podanymi w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
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Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow i elementow.
Wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty, odpowiada¢ normom oraz by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczna.
2.1. Balustrady i pochwyty oraz inne elementy Slusarskie.
Balustrady 1 pochwyty oraz inne wyroby S$lusarskie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wszystkie balustrady i elementy balustrad nalezy wykona¢ wedlug rysunkow
Dokumentacji Projektoweyj.
3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Nalezy stosowaé sprzet budowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i zgodny z
technologia zatozong w Dokumentacji Techniczne;.
Proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:
poziomica,
wkretaki,
sprzet pomiarowy,
wiertarka,

e miotki rgczne.
4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢ciem
ze skrzyni tadunkowe;j.
Przy zatladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robot.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku
nie wolno wyrzadza¢ szkod w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie 2z wbudowaniem, osadzaniem 1 montazem Wwyrobow
metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposdb, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie 2z Dokumentacja Techniczng lub
instrukcja zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz  wyrobéw  powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polaczeniami  Srubowymi
elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w  trakcie montazu jest niedopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki
antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu:
posadzce, $cianach. Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatos$ci potgczenia do przeprowadzenia montazu
wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dlugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od calkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawaé ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor
przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzng taczonych czesci lub elementow.
Do 1aczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowac nalezy ztaczy rozporowych,
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kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:
e otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,
z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka
przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtgbokosci osadzenia,
kotek rozprezac dokrecajac srube dopuszezalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,
kotwg posmarowac klejem,
wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,
po osiagnigciu petnej nosnosci  (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapié
do montazu wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé
metalowe wkrecane lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi.
Montaz balustrad oraz pochwytéw nalezy zacza¢ od wyznaczenia miejsc nawiertow pod kotki
rozporowe, sprawdzajac umieszczenie nawiertOw na wilasciwych poziomach. Nawiercic
otwory W wyznaczonych miejscach przy uzyciu wiertarki, przytozy¢ gotowy element balustrady,
otwory w markach pokry¢ z nawiertami na $cianie, wbi¢ czg$¢ kotka rozporowego przy uzyciu milotka,
wkreci¢ $ruby. Nastgpnie wypoziomowaé element i w ten sam sposob przytwierdzi¢ do §ciany drugi
koniec elementu.
6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci materialow.
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jako$ci producenta
(certyfikaty i atesty) i uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
Badania gotowych elementow metalowych powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:
e wymiardow — tasmga stalowg z doktadno$cig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,
e wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,
e zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej
szczelnosci, powloki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pegknigc,
e rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z Dokumentacja
Techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,
e potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ =z niniejszg specyfikacja, wymaganiami
norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.
Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
e staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementow,
e stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z Dokumentacja
Techniczna.
7. Obmiar robét.
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa.
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Jednostka obmiaru jest mb. (metr biezgcy) balustrad 1 pochwytdow oraz sztuka dla
danego wyrobu Slusarskiego.
8. Odbior robét.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montazu balustrad wraz z pochwytami oraz
pozostatych wyrobow slusarskich.
Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.
8.1. Odbior elementéw przed wbudowaniem.
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

e zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z Dokumentacja Techniczna,

e wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

e prawidlowo$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugo$¢ 1 rozmieszczenie spawow, $rub),

srednice otworow,

e dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

e rodzaj zastosowanych materialow,

e zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu.
Przy odbiorze elementow §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

e prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

e prawidlowo$¢ dziatania elementow ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

e zgodno$¢ wbudowanego elementu z Projektem,

e inne, ktorych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbe¢dne dla jakos$ci wykonanych robot.
9. Podstawa platnoSci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane.
Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 10.
1) PN-ISO 3545:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztaltki o przekroju okragltym.
2) PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
3) PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych
i ustalania toleranciji.
4) PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10 Wtasnos$ci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej. Sruby i $ruby dwustronne.
5) PN-EN 20225:1994 Czgsci ztaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie.
6) PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i §ruby dwustronne
ogolnego stosowania.
7) PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym
wypuklym z wgtebieniem krzyzowym.
8) PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy.
9) PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
10) PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
11) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom I. Czg$¢ 4,
Arkady, Warszawa 1997

B.04.00.00. STROPY
B.04.01.00. PREFABRYKATY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktow) przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
Belki nadprozowe.
1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe¢ powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakoSci (atest).
2.1.Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
- wysoko$¢ 19 cm
- szerokos$¢ 9 cm
- grubo$¢ 6 cm
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
* Tolerancje wymiarowe.
Odchylki od wymiarow projektowanych nie powinny przekracza¢ w dlugosci do 6 mm; w wysokosci do
4 mm; w grubosci do 3 mm.
* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢
- szczerby i uszkodzenia krawedzi - glebokos¢: do 5 mm
- dlugosé: do 30 mm
- ilo$¢: 3 szt/mb
Klasa odpornosci ogniowe;j ,,B".
b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowac na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dhlugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktada¢ na podkladkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.
¢) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywacé si¢ zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie tub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.
4, Transport - w opisie materialow p. 2.
5. Wykonanie robét.
5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robot murowych wg
SST B.05.00.00.
6. Kontrola jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementoéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest:
- 1 m wykonanego nadproza
8. Odbioér robét.
8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr koncowy
8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa platnosci.
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Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwiazane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*PN-B-20130:1999/Az1:200
B.04.02.00.  STROP Z PLYT WIELOKANAYLOWYCH

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonywania i
montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktéw) przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.

- wykonanie podlewek betonowych z wktadka zbrojenia;

- montaz ptyt;

- montaz zbrojenia uzupelniajagcego oraz zbrojenia wiency;

- betonowanie stykow podtuznych plyt i wiency.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosSci (atest).

Ptyty stropowe strunobetonowo gr. konstrukcyjnej 26,5cm i 32 cm.

Stal zbrojeniowa, beton, deski szalunkowe.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

Ponadto do przenoszenia musza by¢ stosowane specjalne uchwyty zaciskowe i trawersy belkowe.
Dzwig samojezdny 10T.

4, Transport.

Zatadunek 1 rozladunek z zastosowaniem dzwigu samojezdnego. Przewodz ptyt samochodami
skrzyniowymi o dlugosci skrzyni tadunkowej nie krotszej niz dtugosé elementu.

Plyty na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne stosy nalezy zabezpieczy¢
przed zsunigciem si¢ z platformy $rodka transportu.

Poszczegolne warstwy plyt w stosie nalezy oddziela¢ drewnianymi przektadkami , rozmieszczonymi na
zasadach analogicznych jak podczas sktadowania.

5. Wykonanie robdt.

Glebokos¢ oparcia ptyt na podporach minimum 8cm

Plyty uktada¢ rownomiernie na catej swej szeroko$ci na zaprawie cementowe;.

Przed wypetieniem spoin i wiencoéw, nalezy wyrownac dolne powierzchnie prefabrykatow w §rodku
ich rozpigtosci przez podstgplowanie.

Styki podtuzne migdzy pltytami wypeni¢ betonem i dobrze zawibrowac.

Prowadzenie montazu jest zabronione:

- przy szybkos$ci wiatru >10m/s

- przy widocznosci <30m
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- w czasie opaddw atmosferycznych i §niezycy

- przy oblodzonych pomostach

- w temperaturze otoczenia ponizej -10°C

6. Kontrola jakosci.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementdéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.
Wymagany certyfikat na ptyty wielokanatowe.

Niedopuszczalne mikropgknigcia betonu.

Nalezy sprawdzi¢ dopuszczalne obcigzenia zewngtrzne dla plyt.

Dopuszczalne ugiecie stropu zgodnie z norma.

Sprawdzi¢ montaz zbrojenia uzupetniajacego.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg jest:

-1 m2 wykonanego stropu i szt.

8. Odbiér robét.

8.1. Obejmuje odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platno$ci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*PN-B-20130:1999/Az1:200
B.05.00.00. DACH I POKRYCIE DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1
wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot izolacyjnych obejmujacych
wykonania stropodachéw odwroconych skladajacego si¢ z nastepujacych warstw zestawionych
ponizej w tabelach oraz podanych w dokumentacji rysunkowej oraz opisie technicznym.

UWAGA:

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania stropodachu, aby zabezpieczy¢ juz
skonczone etapy robot , czyli klei¢ do podtoza warstwe hydroizolacji, tak aby nie dopu$ci¢ do sytuacji
w, ktorej woda z czes$ci dachu mogta by si¢ dosta¢ pod juz wykonang izolacje , doprowadzajac do jej
namoknigcia. Spadki beda wyprofilowane betonowa zaprawa wyréwnawcza min 25 MPa.

Zestawienie warstw:

D1

- papa zgrzewalna wierzchniego krycia SBS gr. 5,2 mm
- papa zgrzewalna podkladowa gr. 4 mm

- warstwa spadkowa z ptyt z welny mineralnej skalnej
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- ocieplenie z plyt z welny mineralnej skalnej gr. 5cm
- ocieplenie z plyt z welny mineralnej skalnej gr. 20cm
- paroizolacja samoprzylepna

- ptyty strunobetonowe gr. 26,5cm 7,5kN

- tynk cementowo-wapienny gtadki kat.III gr. 1.5cm

- powloka malarska

- sufit podwieszany systemowy kasetonowy 60x60cm

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Termoizolacja — styropian EPS100 (0,038W/mK). Grubo$¢ termoizolacji- zgodna z projektem.
Warstwa filtrujaca - widknina poliestrowa (geowlokniny), zapobiega zanieczyszczeniu warstwy
drenujacej i zapewnia duza przepuszczalno$¢ wody; w przypadku, gdy, geowtdknina znajduje si¢
rowniez na hydroizolacji wowczas spetnia ona rolg ochronng
Membrana— specjalny rodzaj membrany wzmocnionej wtokning , ktora moze by¢ czgéciowo lub
catkowicie klejona do konstrukcji dachu.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.
2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne".
Wszystkie materiaty do wykonania pokrycia dachowe w systemie stropodachu odwroconego powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej.
Wszystkie materiaty — zgodnie z Projektem Technicznym.
3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,,Wymagania ogo6lne" ST0O0.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym W
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogélne" ST00. WYKONANIE
ROBOT.
5.1. Ogolne warunki prowadzenia prac:
Do wykonywania stropodachu mozna przystapic:
e Po sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami szczegdétowymi dla danego rodzaju podtoza,
e Po wyprowadzeniu wpustéw dachowych ,
e Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki ), na ktére beda wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia,
e Po osadzeniu listew i klockow stuzacych do mocowania obrobek blacharskich,
5.2. Warunki atmosferyczne.
e Pokrycia nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 st. C,
e Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢ w czasie: opadow atmosferycznych, oblodzenia i
zamrozonej powierzchni, silnego wiatru jak rowniez bardzo wysokich temperatur.
W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych ( temp. ponizej 5 st.C , opadoéw
atmosferycznych, oblodzenia i zamrozonej powierzchni, silnego wiatru , wystgpienia bardzo wysokich
temperatur. — powyzej 30 st.C) nalezy teren prowadzenia prac pokryciowych na dachu zabezpieczy¢
zgodnie z sztukg budowlang ( zakotkowac jedng warstwe membrany na drugg i zabezpieczy¢
folig — procedura przeprowadzenia prac zabezpieczajacych zgodna z zaleceniami producenta materiatu
pokryciowego ). Prowadzenie montazu prac pokryciowych — zgodne z zaleceniami producenta
materiatu pokrycia oraz kartami technicznymi materiatow.
5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materialéw.
e Nalezy sprawdzi¢ czy materiat s zgodne z zamoéwieniem.
e Nalezy uzywaé¢ materiatow nie uszkodzonych i dobrej jakosci.
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e Zajako$¢ wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca.
NALEZY POWIERZCHNIE ROBOCZA ZABEZPIECZYC TYMCZASOWYM
ZABEZPIECZENIEM PRZED NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI (
WIATR , OPADY) .
5.4. Wykonywanie stropodachu odwrdéconego
5.4.1 Wymagania ogdlne
W miejscach styku stropodachu z elementami wystajacymi ponad jego poziom, jak np. Sciany
budynkéw wyzszych, kominy, a takze wokot otworéw odptywowych czy kominkow
odpowietrzajacych, wymagane jest specjalne uksztattowanie polaczenia,
zapewniajgce catkowita szczelnos¢ ale i mozliwo$¢ przemieszczen.
Szczegolnej uwagi i specyficznych obrobek wymaga takze cate obrzeze ptaskiego stropodachu.
Wszystkie detale musza by¢ wykonane tak, aby mozliwe byto tatwe ich konserwowanie, naprawa i
kontrola stanu. Dla sposobu wykonania potaczen istotne jest czy potaczenie stropodachu z innymi
elementami odbywa si¢ na jednolitej, sztywnej konstrukcji nosnej, czy tez polaczenie ostania
niezalezne elementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwoch konstrukcji mozliwe sa wzajemne
przemieszczenia obydwu czesci, a w ich nastepstwie pojawia si¢ w warstwach pokrycia sity
rozciagajace i Scinajace. Catkowita szczelnos¢ i ciggltosé pokrycia mozna uzyskaé jedynie wtedy, gdy
materiat pokrycia i potaczen ma te same lub zblizone whasciwosci. Uszczelnienia pokrycia dachowego
na obrzezach, w miejscach stykow z elementami wyzszymi czy nad szczelinami dylatacyjnymi musza
przenosi¢ sity poziome. Konieczne jest wigc ich mocowanie w tej ptaszczyznie (mocowanie liniowe).
W przypadku sztywnej konstrukcji nosnej i dodatkowo przy cigzkim pokryciu z warstwa ostonowa lub
uzytkowa mocowanie liniowe nie jest konieczne.
Otwory odwadniajace, kopuly o$wietleniowe i inne podobne elementy powinny by¢ oddalone
wzajemnie od siebie o co najmniej 50 cm, aby umozliwi¢ prawidtowe uksztattowanie wszystkich
obrobek w tym obszarze. Rodzaj czy liczba warstw uszczelniajacych jest zawsze zalezna bezposrednio
od systemu pokrycia i rodzaju stosowanych materiatow.
5.4.2 Polaczenie stropodachu ze $cianami budynkow wyzszych, attykami, kominami itp.
Wysoko$¢ specjalnych obrobek w miejscach potaczen stropodachow z wyzszymi elementami budynku
powinna wynosic:
- przy nachyleniach ponizej 5° nie mniej niz 15 cm
- przy nachyleniach powyzej 5° nie mniej niz 10 cm.
Pionowa warstwa izolacyjna musi by¢ wlasciwie zamocowana, aby zapobiec obsuwaniu si¢ jej i
rozszczelnieniu obrobki. W przypadku pokry¢ bitumicznych realizuje si¢ to przy uzyciu sztywnych
profili, mocowanych do $ciany co 20 cm. Profile te musza by¢ przerwane w miejscach szczelin
dylatacyjnych. Przy pokryciach bitumicznych nalezy unikaé zaginania ich pod katem prostym.
Trojkatne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w narozach pozwalaja zapobiec ostremu
zaginaniu warstw pokrycia. Izolacja wywinig¢ta na $ciang przylegta do stropodachu powinna by¢
wklejona pomigdzy warstwy pokrycia i od goéry ostonigta tynkiem o duzej przyczepnos$ci, aby w ten
sposob zapobiec ewentualnej utracie szczelnosci polaczenia. Warstwa izolacyjna potaczenia jest
dodatkowo ostaniana od wptywow $rodowiskowych i uszkodzen mechanicznych blaszanym profilem i
ewentualnie warstwg zwiru. Ponad gérng krawedzig obrobki potaczenia nalezy wytworzy¢ kapinos,
ktory spowoduje odrywanie od krawedzi $ciany wody sptywajacej po niej.
6. KONTROLA JAKOSCL
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykonane zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej jak rowniez zaleceniami producenta, w szczego6lnosci nalezy
zwroci¢ uwage na:

+ Kontrola podtoza betonowego (warstwy spadkowej),
* Sprawdzenie odpowiednich grubosci warstwy drenujacej- zgodnie z dokumentacja projektowa
» Sprawdzenie miejsc takich jak: obrobki blacharskie, okapy, itp.

* Ogolna estetyka wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT.
Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogolnych
8. ODBIOR ROBOT.
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Osobg odbierajacg roboty jest Komisja Odbiorowa powotana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego .

Prace zanikajgce podlegajgce odbiorowi przez Inspektora Nadzoru - wymagane wpisy do dziennika
budowy lub protokoélarne odbiory czgsciowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogélnych ST0O0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690,
zmiana Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156.

B.05.01.00. ROBOTY DEKARSKIE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementow wystajgcych
ponad dach budynku.

1.3.1 Roboty dekarskie:

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm,

- wykonanie obrobek z materiatéw innych niz blacha,

- montaz wytazu dachowego 100x100cm oraz klap oddymiajacych,

- montaz wywiewek kanalizacyjnych oraz wywietrznikow dachowych,

- montaz kompletnego systemu rynnowego dla dachéw ptaskich

- wykonanie docieplenia dachu weitng mineralng,

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwukrotnie ( podkladowa 4mm + wierzchnia
5,2mm),

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych zgodnie
z-polskimi normami

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtoka
asfaltowa PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport zgodnie z zaleceniami producenta

2.3. Papatermozgrzewalna na osnowie z wlokniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa
np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco. Wymagania wg
PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Welna mineralna twarda
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Welna mineralna A=0,036 W/mK, gr. 25 cm (20 cm + 5 ¢m uktadana mijankowo) wraz z dodatkowa
warstwg spadkowg uksztaltowang z plyt z welny mineralnej. Calo$¢ ulozona na ptytach
strunobetonowych.

2.7. Folia paroszczelna

2.8. Blacha stalowa powlekana.

Blacha stalowa powlekana grubosci min. 0,55 mm. Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm min=150N/mm?2;
wydtuzenie ASO mm min. 150%; wydluzenie trwate max. 0,1%.

Powierzchnia blach powinna by¢ gtadka i rowna, brzegi powinny by¢ przyciete pod katem prostym.
Blacha nie moze si¢ stykac¢ ze stalg nieocynkowang lub miedzig gdyz w obecno$ci wody powstaje
korozja kontaktowa.

2.9. Rynny dachowe i rury spustowe systemowe.

System rynnowy dla dachéw plaskich.

7. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

8. Transport

W(g punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robdt

5.1. I1zolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na poditozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac pape¢ na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wyltacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialdéw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych
0 pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca okleing ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej
warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powltokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dlugosci roéwnej szeroko$ci pasma papy.

Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
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Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakonczeniu robot budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci
(osadzenie systemowych odplywow, przesmarowanie nakryw komindéw, malowanie tynkdw kominow),
Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie wystapil wyptyw
bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokos$ci 15¢m, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki w bitum.

Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy termozgrzewalnej
powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednia i ostatnia warstwa winna by¢
zamocowana listwa dociskowa z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy
wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczng od gory.

5.3. Montaz welny mineralnej

Bardzo waznym etapem przed przystapieniem do przyklejania jest wlasciwe przygotowanie podtoza.
Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nierdwnosci. Nalezy pamietaé, aby
dobrze zagruntowac stare pokrycie roztworem bitumicznym .

Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschnigcia naniesionej powtoki. Na tak przygotowane podtoze mozna
Klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi si¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone,
zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy

od obliczeniowej sity ssacej wiatru), nastgpnie na to uktada si¢ ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit
si¢ po wickszej powierzchni. Do klejenia ptyt mozna stosowa¢ kleje przeznaczone do podiozy
betonowych, z blach trapezowych i do istniejacego pokrycia papowego lub bitumiczne masy klejowe
Zaleca si¢ w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowaé dodatkowo taczniki
mechaniczne .

5.4.  Obraébki blacharskie powlekane

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej, ocynkowanej powlekanej lub PCV.

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.6. Rury spustowe — z blachy jw .

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzgdnym dokumentem.
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b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdbw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla robot pokrywczych — m2 pokrytej powierzchni,

— dla robot towarzyszacych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. QOdbior podleza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cz¢$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podzialkg milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. QOdbior robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktdrych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbior czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jako$ci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegodlnych

warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z dachoéwki ceramicznej

- Sprawdzenie ulozenie dachowek na laceniu,

- sprawdzenie szeroko$ci zaktadow dachowek nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
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9. Podstawa platnosci

Pokrycie dachu.

Placi si¢ na podstawie warunkow okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-67/M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i kwadratowym.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowanego fabrycznie.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgsé C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

B.06.00.00. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zakres wykonania robdt obejmuje:

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- montaz parapetow wewnetrznych i zewngtrznych,

- obrdébka o$ciezy wewnetrznych i zewngtrznych po wykonanych pracach montazowych,

- pomalowanie o$ciezy,

- montaz zadaszen wejsciowych,

- montaz §wietlikow i1 wytazow dachowych,

- roboty towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa.
— Stolarka okienna aluminiowa systemowa, bezpieczna P2, w czeSci przeciwpozarowa EI30.
Pakiet trzyszybowy, wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9W/m’K.., wsp akust. 45 dB.
RAL 7024. Okna wyposazone w nawietrzaki.

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa systemowa, bezpieczna P2. Szklenie
jednokomorowe. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,3W/m’K.
RAL 7024.
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— Stolarka drzwiowa wewngtrzna:

o aluminiowa systemowa, bezpieczna P2. Szklenie jednokomorowe, RAL 7024.

e HDF, ptaskie, pelne, systemowe, regulowane, RAL 9010

o Stalowe, plaskie, petne, regulowane, w czgéci przeciwpozarowe EIS30, RAL 9010.
Szczegoly wykonania, wymiary oraz ilo$ci wg czesci graficznej projektu.

Wytaz dachowy 100x100cm.
Oscieznica z profili PCV, w ktorych wngtrzu znajduja si¢ komory wypetlnione materialem
termoizolacyjnym. Skrzydto o wlasciwosciach termoizolacyjnych.

2.2.Tasmy uszczelniajace styki stolarki okiennej, zewngtrznej stolarki drzwiowej 1 warstwy
termoizolacyjnej.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.3. Pianka poliuretanowa montazowa niskopre¢zna.

2.4. Laczniki mechaniczne z blach montazowych + kotki montazowe.

2.5. Klej do osadzania parapetow.

2.6. Tasma i folia malarska do zabezpieczania powierzchni stolarki prze robotami wykonczeniowymi.
2.7. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.8. Farby do malowania o$cieznic.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowal zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schngcych wg BN-71/6113-46

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogol-
nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg
BN-76/6115-38.

2.9 Parapety wewngtrzne.

Drewniane, kamienne lub konglomeratowe, mocowane tradycyjnie z wcieciem w otwor okienny.
Przyklejane i odizolowane termicznie od oscieznicy oraz Sciany za pomocg pianki montazowej i
styropianu.

2.10.Parapety zewngtrzne.

Parapety zewngtrzne z profili blachy aluminiowej powlekanej w wybranym kolorze przez inwestora
lub tytanowo cynkowej w tym samym kolorze.

Zaprojektowano wymiane parapetdow zewnegtrznych z blachy ocynkowanej na blache stalowa
powlekang grubosci 0,55 mm i szerokos$ci dostosowanej do projektowanego ocieplenia, tj. szersze o 15
cm. Odlegtos$¢ okapnika parapetu od otynkowanej $ciany powinna wynosi¢ min. 4cm.

2.11. Sktadowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4, Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robodt

5.1. Przygotowanie oS$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktéorego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j .

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu

producenta okien. Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki w trakcie prac montazowych
nalezy

zachowac¢ nastgpujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow - szerokos¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewngtrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych, ubytkow muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu o$cieznic.

- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oscieznic.

- Oscieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby migdzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac¢ oscieznice w murze przy pomocy klindw. Os$cieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o$cieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowac trwale w §cianie za pomoca srub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé¢ do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidlowosc¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypelniania pianka montazowsg przestrzeni migdzy o$cieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien
lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowa szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy,
pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku os$cieznic z murem wzdiuz
catego obwodu od strony wewnegtrznej i zewnetrzne;.

- Po obrdbcee oSciezy niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme  z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki musza pewnie przenosic¢ sily, ktore miatyby negatywny
wplyw na funkcjonowanie §lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwagg:

- obciazenia wlasne ; cigzar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

47



Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia.

54. Montaz parapetéw wewnetrznych.

Dhugos¢ podokiennikow dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetow powinna
by¢ dobrana tak do poszczegolnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm .

W  przypadku okien sgsiadujacych ze soba na jednej S$cianie w  poszczegbdlnych
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci iw jednej linii.
Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame¢ okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowanej pod rama okienna.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa.

55. Obrébka oSciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.
Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il
a nastgpnie gladzig. lub zaprawg tynkarskg (w zalezno$ci od miejsca montazu stolarki okiennej) .
Miejsce polaczenia ramy okiennej z o$ciezem uszczelnic masg silikonowg akrylowa.
Os$cieza pomalowa¢ farbg emulsyjng akrylowa zgodnie z SST kolor dostosowaé do
istniejacych wymalowan pomieszczen.

Oscieza zewngtrzne uzupetni¢ zaprawg tynkarska szybkowiazaca.

6. Kontrola jako$ci

6.1.  Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest: m2 wbudowanej stolarki w $wietle oS$cieznic

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.05.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogoélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane
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B.06.01.00. KILAPY ODDYMIAJACE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru klap oddymiajacych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia w/w robdt w czasie

budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

* Dostawe kompletnego systemu oddymiajacego

* Montaz w/w systemu

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”.

2.2. Klapy dachowe

Klapy sg samoczynnymi urzgdzeniami oddymiajgcymi, ich podstawowa funkcjg jest odprowadzanie z
zamknietych pomieszczen (hale produkcyjne, magazynowe, budynki uzytecznosci publicznej) dymow,
gazow pozarowych i energii cieplnej na zewnatrz obiektu.

Okna posiadaja sitowniki elektryczne, ktore automatycznie otwieraja okno poprzez sygnat elektryczny
podany z centralki sterujgcej systemu oddymiania, aktywowanej przez czujke dymu. Zastosowanie
sitownika elektrycznego w oknie oddymiajacym daje dodatkowo mozliwos¢ codziennej wentylacji
pomieszczen.

Zastosowanie klap oddymiajacych przyczynia si¢ do ochrony zycia i mienia, poniewaz dzigki tym
urzadzeniom mozliwe jest:

* utrzymanie drog ewakuacyjnych bez dymu utatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej
warstwy bez dymu

* ulatwienie prowadzenia akcji gasniczej

* zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposazenia

 ograniczenie szkdd pozarowych spowodowanych dymem, goracymi gazami pozarowymi O0raz
produktami rozktadu termicznego

Typy:

* C,E kwadratowe 1 prostokatne z podstawg prostg

* DVP dwuskrzydlowe prostokatne z podstawa prosta

* NG kwadratowe i prostokatne z podstawa skosna

* R okragle z podstawa prosta

Budowa:

* podstawy stalowe lub poliestrowe, proste albo skosne, z kotnierzem prostym, profilowanym lub
naktadkowym

* wypehienie skrzydet: koputy akrylowe Iub poliwegglanowe, poliwgglan kanalikowy o rdznej
grubosci lub sandwich aluminiowy w przypadku klap ptaskich

Sterowanie:

* elektryczne

* pneumatyczne

* pneumatyczno-elektryczne

» mechaniczne

2.3. Centrala oddymiajaca
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Centrale systemu oddymiania przeznaczone sg do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepla. Centrale steruja i zasilajg elektromechaniczne urzadzenia stosowane w systemach
oddymiania. W stan alarmu pozarowego wprowadzane sg przez zadzialanie automatycznych czujek,
rgczne uruchomienie przycisku oddymiania lub wysterowanie sygnatem zewnetrznym np. z centrali
sygnalizacji pozaru.

Centrale kontrolujg ciggtos¢ linii napgdow, czujek i przyciskow oddymiania oraz posiadajg optyczng
sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na ptycie gtownej
centrali. Informacje dotyczace stanu systemu (obecno$ci zasilania, stan gotowos$ci, uszkodzenia) sa
takze dostgpne na plycie przyciskow recznych oddymiania typu RT.

Centrale typu RZN maja mozliwos¢:

* recznego uruchomienia alarmu z przyciskow oddymiania typu RT

* automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomoca linii posredniczacej z SAP

* przekazywania informacji o alarmie pozarowym za pomocg stykow przekaznika alarmowego NO/NC
(modut dodatkowy nie stanowiacy standardowego wyposazenia centrali)

* przekazywania sygnalu o uszkodzeniu za pomoca stykdéw przekaznika uszkodzenia NO/NC (modut
dodatkowy nie stanowiacy standardowego wyposazenia centrali)

* recznego sterowania napedow w funkcji przewietrzania

* automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek sygnatu z

uktadu wykrywania deszczu i wiatru

* podtaczenia do 14 czujek i do 8 przyciskéw oddymiania na lini¢ dozorowa

Funkcje alarmu pozarowego centrali maja priorytet nad funkcjami przewietrzania. Centrale sg
wykonane w wersji kompaktowe (K) i umozliwiaja obsluge jednej strefy oddymiania. Posiadaja dwa
wyjscia do podlaczenia napedoéw. Centrale wyposazono w listwe zaciskowa z wyjsSciami
pozwalajacymi na bezposrednie podiaczenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytakow
elektromagnetycznych (maks. obciazenie wyjscia 500mA). Umieszczone ponizej gniazdo wtykowe
umozliwia osadzenie modutéw rozszerzenia funkcji centrali. Centrale posiadaja uktad podtrzymania
pracy przy zaniku napigcia zasilania 230VAC. Pojemno$¢ akumulatoréw dobierana jest tak by przez
72 godziny podtrzymac prace systemu.

3. Sprzet
Sprzet do montazu zgodny z potrzebami wynikajacych z instrukcji montazu.
4. Transport

Dowolnym $rodkiem transportowym z uwzglednieniem wielkosci dostawy. Zabezpieczy¢ paczki
przed przemieszczaniem po skrzyni tadunkowe;.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.

Ogo6lne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”. Montaz systemu
oddymiania powinien by¢ montowany przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie
certyfikaty. Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta systemu. Po wykonaniu montazu nalezy dokona¢ kalibracji systemu.

5.2. Montaz podstawy dachowej

Kopuly nalezy zamontowa¢ miedzy dwoma ramami aluminiowymi. Obie ramy potaczyé na rogach.
Kopuly nalezy zamontowa¢ z profilem dystansowym w ten sposob aby odstep pomigdzy
pojedynczymi warstwami stuzyt jako dodatkowa izolacja. Rame wewngtrzna wypetni¢ materiatem
izolacyjnym w celu wyeliminowania mostkow termicznych. Izolator musi by¢ odporny na $wiatto
stoneczne i inne warunki atmosferyczne. Profil aluminiowy przylegajacy do wienca, wyposazy¢ W
podwojna uszczelke wargowa. Zawiasy przymocowaé do ram aluminiowych. Wieniec wykonaé z
blokadg pary wodnej i wykonczy¢ z gory listwag aluminiowa w celu zabezpieczenia cze$ci ponizszych
wykonanych z drewna. Pod listwa aluminiowa wykona¢ 5 mm szczeling powietrzna, odpowiadajaca
50% dtugosci wienca, tak aby wilgo¢ w izolacji mogta by¢ usunigta.

5.3. Montaz centrali

Centrale montowa¢ w miejscu dobrej cyrkulacji powietrza (w obrgbie obudowy nalezy zachowac
10cm wolnej przestrzeni). Miejsce instalowania central powinno by¢ starannie dobrane, w taki sposob
aby:

* zapewni¢ dostep konserwacyjny;

* nie przekroczy¢ dopuszczalnych parametrow temperatury i wilgotnos$ci otoczenia;
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» miejsce lokalizacji w miare mozliwosci bylo wydzielone pozarowo (rozdzielnia elektryczna,
pomieszczenie techniczne, szyb kablowy itp.).

Obudowe centrali nalezy mocowac¢ na plaszczyznie pionowej, za pomoca metalowych lacznikow
dopasowanych do materiatu podtoza.

Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia sg prawidtowo podtaczone i
czy nadzorowane linie wyposazone sa w element koncowy o odpowiedniej wartoSci rezystancji.
Napigcie zasilajace 230VAC powinno by¢ podlaczane w pierwszej kolejnosci. Baterie podigczac
dopiero po zasileniu centrali napigciem 230VAC.

Nalezy stosowa¢ wytacznie bezpieczniki o odpowiedniej wartosci wskazanej na opisie gniazda
bezpiecznikowego. Zle dobrany bezpiecznik moze spowodowaé uszkodzenie plyty centrali.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Kontrola wykonania montazu

Dokona¢ sprawdzenia:

* doktadno$¢ i estetyke montazu

* sprawdzenie potaczenia obrobek podstawy dachowej z pokryciem dachowym

* sprawdzenie czy nie ma peknig¢ lub zarysowan na koputce klapy

* sprawdzi¢ wszystkie elementy ruchome umozliwiajace otwieranie

Do wszystkich materialdow musi by¢ zalaczona dokumentacja w formie broszur informacyjnych a dla
warto$ci U szczegotowe obliczenia opracowane przez autonomiczny/niezalezny instytut.

Wyzej wymienione klapy sa kontrolowane co do wymiaréw i grubosci ptyt. Kontrola odbywa sie
poprzez testy bezpieczenstwa przeprowadzane przez niezalezny instytut np.PZ "Bau".

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
wykonanych rob6t montazowych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedlug
specyfikacji technicznej 1 stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewngtrznych.
-sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialdow z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie prawidtowosci montazu nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania,
kontrolujac stosowanie wilasciwych materialtdbw i1 wykonczenie przy potaczeniu z pokryciem
dachowym.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robét

Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostka jest metr kwadratowy zamontowanych klap dymowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe kompletu Swietlika.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoSci
dostarczonych materialow z dokumentacja projektows.

Do odbioru robot wykonawca przedstawia:

- zaswiadczenia jakosci materialow,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

8.3. Nadzoru o wykonaniu robdét

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:
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- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczna,

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.2. Odbior koncowy

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane beda ponizsze reguty:

- Zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j,

- Zgodnos¢ z dokumentacja rysunkowa.

- Zgodnos$¢ z wymogami producenta systemu;

- Sprawdzenie poprawnosci systemowe;j.

- Kontrola zataczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)

- Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu..

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnoSci.

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania montazu jednego metra kwadratowego Klapy
dymowej.

10. Przepisy zwigzane

Normy.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia
dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania. — zmiana.

PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.- zmiana.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czegs¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Cigzar objgtosciowy, ciezar whasny, obcigzenia ubytkowe w budynkach.

B.07.00.00. POSADZKI

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
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Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-10cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka z terakoty gat. | 60x60cm z cokolikami luzem, uktadanych na klej metoda nieregularng, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptlytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem
na zaprawie oraz wypekieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4, Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa
wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5.  Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugosé 1 szerokosé: £1,5 mm

— grubos¢: = 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mohsa 8

— $cieralnos¢ V klasa $cieralno$ci

— na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugosé 1 szerokosé: £1,5 mm

— grubosé¢: £0,5 mm
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— krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawg z cementu portlandzkiego — biatego i maczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j

kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

— nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw latwo ttukacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

f) Sktadowanie

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje si¢ recznie.

4, Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagang
wytrzymatos$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zapraweg cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 ¢m zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo§é
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi 0
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zaggszczenia z
roéwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg plaszczyzng¢ lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadanag w dowolnym miejscu, nie powinna
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wykazywaé wigkszych przeswitdow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, - wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R;
=10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dioni §ladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ Kkontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m” Tloé¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidér materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktorych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4. QOdbior powinien obejmowa¢:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokows,

sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z dokladnos$cia 1 mm, a
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szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokows.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

B.07.01.00.  POSADZKI Z WYKLADZIN PCV

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z utozeniem wyktadzin homogenicznych, winylowych PCV.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z utozeniem
homogenicznych wyktadzin podlogowych =z winylu, zabezpieczonych poliuretanem oraz
dywanowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem
robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych czynnosci:

przygotowanie podtoza (z masy samopoziomujace), dokladne zachowanie kolorystyki posadzki,
docinanie arkuszy, klejenie wyktadzin, spawanie arkuszy, prace wykonczeniowe wraz z umyciem
posadzek,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykladziny podlogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach zabezpieczajacych przed
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odleglosci od
urzadzen grzejnych 1 punktow oswietleniowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami
przeciwpozarowymi. Podloze pod wyktadziny powinno by¢ rowne oraz pozbawione jakichkolwiek
wystajacych ostrych przedmiotow czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzing.

Wyktadziny arkuszowe zwinigte w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej. Sznur
spawalniczy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienastonecznionych w
temperaturze od +5 C do +30 C, w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie, zawilgocenie,
uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej nalezy przechowywaé w opakowaniach w
pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny si¢ znajdowa¢ w odlegtosci, co
najmniej 1m od urzadzen grzewczych. Czas sktadowania 6 miesigcy od daty produkcji. Zamawiajacy
dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materialow.
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2.2. Wykladzina PCV ( linoleum), typu tarkett, gr. min. 2mm homogeniczna, klejona do podtoza,
wykonczona listwami i cokolikami systemowymi. Cokoty wys. 10cm — wyktadzina PCV wywinigta na
sciane. Wyktadzina o odpornosci na $cieranie K5, o dobrej odpornosci chemicznej z dodatkowym
laminowaniem.

2.3. Podloga sportowa , elastyczna.

Warstwa wierzchnia — sportowa wyktadzina PCV, wielowarstwowa, grubosci min. 3,5mm, Z
podktadem z pianki PCV o strukturze plastra miodu, o wysokiej gestosci komorek. Warstwa
wierzchnia z czystego PCV, na podktadzie z widkna szklanego. Wyktadzina o wysokiej odpornosci na
nacisk, tarcie, zarysowanie i $cieranie, o zrGwnowazonych parametrach tarcia i kontroli przyczepnosci.
Cokoty wys. 10cm — wyktadzina PCV wywinigta na $ciang. Styki wyktadziny laczy¢é za pomoca
sznura spawalniczego, wyktadziny rulowane klejone do podtoza z zastosowaniem dedykowanych
preparatow. Wyktadzine utozy¢ na 2mm wylewce samopoziomujacej.

2.4. Klej do wykladzin.

Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych z stosowaniem si¢ do wskazan
producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel ).

2.5. Sznur spawalniczy.

Nalezy stosowa¢ sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu.

3. SPRZET.

3.1. Ogéle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania przy jednoczesnym
zachowaniu norm ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét.

. noze do ciccia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym,
. liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow,

. paca do nanoszenia Kleju,

. n6z do $cinania spawow z blaszka dystansowa,

. frezarka reczna lub automatyczna,

. spawarka rgczna lub automatyczna,

. walec dociskowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogéle wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktory pozwoli uniknaé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba
srodkow transportu, musi gwarantowac ciggto$¢ prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny
by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca co najmniej nastepujace dane:

. nazwge 1 adres producenta,
. oznaczenie ( nazwe¢ handlows),
. wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

Przy transporcie wykladziny w rulonach, zwroci¢ szczegdlng uwage na utozenie i ilo§¢ warstw tak,
aby nie powstaly zatamania wykladziny. Klej transportowa¢ w oryginalnych, zamknietych
pojemnikach. Sktadowa¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach w temp. powyzej 15°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przy podkladach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otowkami grafitowymi.

Wyktadzing PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace warunki:
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. temperatura otoczenia 17 — 25 °C,

. temperatura podtoza 15 — 22 °C,

. wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktorym
panuja warunki opisane powyzej. Wykladzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do
podloza. Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wykladziny pod katem numeréw fabrycznych
(zachowujac etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakonczenia instalacji). W celu uniknigcia
réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzing pochodzaca z tej samej
serii produkcyjne;j. Zaleca si¢ réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi numerami rolek.

5.3. Przygotowanie podloza.

Wiasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wplyw na trwatos§¢
instalowanej wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podloze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV
musi by¢:

. wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

. suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podkladu cementowego mierzona metoda CM
nie moze przekraczaé 2,5 %,

. bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygladzajacej,

. gladkie, na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢
wygladzona za pomoca masy wyrownawczej,

. rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1mm
na odcinku 1 mi 2 mm na odcinku 2 m,

. czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

Dla zapewnienia w/w warunkéw nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace. Prace rozpoczynamy od
wyznaczenia poziomoéw na $cianach oraz w catym polu wylewania.

Zaprawe wylewamy recznie, rownoleglymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewana mase nalezy wstepnie
rozprowadzi¢ 1 odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchni¢ chroni si¢ przed
niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnosc).

Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania
wyktadzin winylowych przystgpujemy najwczes$niej po uptywie 7 dni.

5.4. Projekt kolorystyczny posadzki.

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje
kolorystyczng zgodna z projektem dla pomieszczen.

5.4.1. Oszacowanie iloSci materialéw, docinanie arkuszy.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docia¢ do linii wyznaczonych na
podtozu. Montaz rozpoczaé¢ od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia.

5.5. Instalacja wykladzin elastycznych.

Przed instalacjag wykladzina powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizsza niz 18°C).
Dopiero wtedy przycigé arkusze wykladziny. W miare mozliwos$ci roztozy¢ na plaskim podiozu, by
material, pozbyl, si¢ naprezen i przyjgtl temperatur¢ pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadku dluzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywa¢ nalezy tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin
winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego . Przy
uzyciu przymiaru i otdowka nalezy zaznaczy¢ linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobno zabkowanej pacy nalozy¢ warstwe kleju na $ciany do
poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji,
przycig¢ wyktadzing wedtug projektu. Dtugosé¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dlugo$¢é pomieszczenia,
oznaczy¢ $rodek arkusza oraz $rodek podloza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we
wlasciwe]j pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na podlozu powinny zachodzi¢ na siebie.
Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla przykrycia podtoza
potrzeba wigcej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu lini¢ rownolegta do $ciany wzdtuznej w
odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz wykladziny. Na tej linii zaznaczy¢ S$rodek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich $rodek prostopadtymi osiami.
Punkty przecigcia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwinaé arkusze z
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polowy dlugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu pacg zgbatg. Nalezy stosowac si¢ do
zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisnag¢ wyktadzing tak, aby przylegata
scisle do linii zetknigcia §ciany z podloga. W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ falde
materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materialu
zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrza¢ takze przestrzen pomig¢dzy $ciang a
materialem. Dzigki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany. Docisngé
starannie wyktadzine rolkg naroznikowa. Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej
ze Scian, pod katem ok. 45°. W naroznikach zewngtrznych wykladzing nalezy odgia¢ i naciaé,
rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatne;j.
Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona trojkatem wycietym z wyktadziny. Aby ulatwic¢ przyklejanie
trojkata, wykona¢ ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza okragtego. Glebokos¢ ztobka
nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza. Teraz zagia¢ trojkat i docisng¢ go do naroznika.
Jezeli trojkat bedzie zachodzil na cze$¢ Scienng wyktadziny, przycia¢ nadmiar materiatu tak, aby
krawedzie dokladnie do siebie pasowaly a zachodzacy material $ci§le przylegal. Frezowanie i
spawanie potaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnigciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i
zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do zgrzewania sznurowego jest
specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég winylowych, koncoéwka reperacyjna uszczelnia
wszystkie zgrzewy wzdluz $cian i podldég. Wszystkie zgrzewy musza ostygnaé przed odcieciem
nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie¢
dwuetapowa obrobke zgrzewu: wstepna i wygltadzajaca. Do frezowania wszystkich zlgcz stosuje sie
frezarkg rgczna z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowac przy pomocy frezarki
elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow pracy. Po jednej
stronie noza znajduje si¢ ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

5.5.1. Uwagi i zalecenia koncowe.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

. nalezy ulozy¢ wyktadzine §cisle wedtug instrukcji,

. uzywac tylko klejow do podtog winylowych polecanych przez producenta wyktadzin,

. dokona¢ przegladu podtogi po polozeniu wyktadziny,

. w przypadku montazu wyktadziny na zlaczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne,

. nie nalezy przesuwac cigzkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie -

powierzchni¢ wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.6. Laczenie wykladziny.

Sasiadujgce ze soba pasy wykladziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw
spawalniczych. Spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.
Zbyt wczesne przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwiazany klej. Przed wykonaniem
Taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowac rgcznie lub specjalng maszyna
frezujaca, nie glgbiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas cigcia, frezowania nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$é, majac na uwadze miedziana siatke przewodzaca, ktora moze ulec uszkodzeniu.
Nastgpnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy ,,zespawac” brzegi za pomocag sznura
spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcinaé po ostygnieciu. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwodch etapach:

- wstepne $cinanie spawu, ktdre nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnica lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm
nad powierzchnia wykladziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze
ciepty,

- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegow wyktadziny - $cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnigciu
spawu.

5.7. Ukladanie wykladziny na stopniach.

Stopnie nalezy zabezpieczy¢ systemowymi, elastycznymi profilami schodowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
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6.2. Kontrola wykonania posadzek.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. kontrola migdzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w
odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
przygotowania podloza, kontrola koncowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do wlasciwosci catej posadzki
(kontrola koncowa) — po zakonczeniu montazu wyktadziny, sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
techniczng nalezy przeprowadzaé przez porownanie wykonanych wykladzin z dokumentacja opisowa i
rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakos$ci materiatow, protokotow odbioréw
czgsciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i1 pomiardw. Sprawdzenie ciaglo$ci spawow, zgodnosci wzoréw i kolorystyki z
dokumentacja.

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robot.

Wiasciwa kontrola podiloza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobor odpowiednich produktéow maja
Kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot. Przed przystapieniem do montazu wyktadzin
nalezy skontrolowa¢ stan podltoza i sporzadzi¢ protokot. Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci
podtoza metoda CM nalezy sporzadzi¢ protokdt pomiaru oraz odnotowaé¢ wynik w Dzienniku
Budowy. Kontrola dostarczonych na budowg zestawow wyrobow oraz wyrobéw budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowos$¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobdéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobow nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej 1 posrednio
jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCIL

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu robot
konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski 1 autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace jakosci podloza, utozenia warstwy wyktadziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru
zgodnego z projektem, utozenia uziemienia, wykonania spawow potaczen.

8.1.1. Odbidér materialow.

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidr materialow powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwo$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materialow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestoéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢
uzytych materiatow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robot.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtdg i posadzek.
Ponadto przy odbiorze robot nalezy sprawdzic:

. zgodnos$¢ zastosowanych materiatow ze specyfikacja,

. prawidtowos¢ doboru materiatdéw do rodzaju pomieszczen oraz zachowania

. wzoréw zgodnych z projektem,

. dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatlow do stosowania w budownictwie,
. protokoty sprawdzenia stanu podtoza.

8.2. Podstawa platnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.11.1.
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8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

. przygotowanie podloza,

. utozenie wyktadziny wraz z wywinigciem, zachowanie wzoru wg projektu,
. przyklejenie wyktadziny, wykonanie ztgczy (sznurem do spawania),

. frezowanie zlaczy,

. uziemienie wyktadzin pradoprzewodzacych,

. umycie posadzek winylowych woda,

. usunigcie resztek i odpadow materialdéw z miejsca pracy,

. likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podlogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych wlasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wykladziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom I - Budownictwo ogolne.

B.08.00.00.  TYNKI WEWNETRZNE I OKEADZINY SCIENNE

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin tynkow wewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne gtadkie cementowo — wapienne kategorii I11.

Podsufitka z ptyt g-k na ruszcie metalowym.

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi, glazura 20x25cm w kolorze szarym, gatunek 1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

61



- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
— PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E<3%. Grupa B L.
—PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa BIIb.
— PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B II1.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy
to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosé
1 twardos¢.
2.5. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.6. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne
2.7. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

spelnia¢  wymagania

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKFI
Lp. Wymagania zwykla ognioodporna | wodoodporna wodo- i
ognhioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i krawedzi

karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
aby przy odrywaniu r¢ka rwa sie, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia

2. | Przyczepnos¢ kartonu do
rdzenia gipsowego

grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
' [mm] dhugosé [2000+3000] (+0; —6)
prostopadtosc¢ roznica w dtugosci przekatnych <5
4. | Masa 1m? phyty | 9,5 <95 — \ - \ -
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o grubosci [kg] 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotnos$¢ [%] <10,0
Trwalo$¢ struktury przy B B
opalaniu [min.] =20 =20
Nasigkliwos¢ [%] - — <10 <10
2 3 | 4 | 5 6
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ..................... ;
stronie data produkcji
Oznakowanie II:?I]:J};
Kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
barwa I _
. niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
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Tabela 2

PROBA ZGINANIA
Grubodé Obciqunilcil niszczace Ugiecie
nominalna Odlegtos¢ [N] - [mm]’
. prostopadle do | rownolegle do | prostopadle do | rownolegle do
ptyty podpor I [mm] . . . .
gipsowej [mm] klerunku kletur)ku klerur_lku kIEI:UI:lku
widkien wlokien wibdkien wibdkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 — —
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 — — —
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoOw murdw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu SUrowego.
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw  zabezpieczajacych, zgodnie z  “Wytycznymi  wykonywania  robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sig¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podloza pod okladzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe
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— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza.
Podloza  betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
antyadhezyjnych 1 starych powlok, bez rakow, peknig¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W  przypadku podtdog nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci 1aty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wicksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach

Pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4,

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byc
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki.
Szczegblnie  starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca  okreslone @ w
dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na S$cianie nalezy zamocowal prosta, gladka tate drewniana
lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje¢ klejaca. Wybor kompozycji
zalezy od

rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ powierzchnie

zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona rownomiernie 1 pokrywac cala powierzchni¢ podtoza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od
wielkos$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
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Uktadanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu 1 ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Pytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.
Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
Klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
sic¢ do S$ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablondéw
dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.
Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnagé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ okladziny i stawianym im
wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.5.Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na §cianach na ruszcie

5.5.1.0ktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:
— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
— zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami faczacymi typu ES.

5.6.Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.6.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgséci ,,warstwg no$ng” oraz gornej
— dalej nazywanej ,,warstwa glowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy
si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztaltowniki
stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu
sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
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- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) gruboé¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywno$ci ptyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniows, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu
na odporno$¢ ogniows, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.6.2.Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdhuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzgdu znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokos$ci
zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegtos$¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden
rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

5.6.3.Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia
przypadajacego na dany tgcznik lub kwotg.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowe;j
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzqce do kotwienia, muszq posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.6.4.Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow
no$nych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementoéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkrgtami.
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5.6.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania DOpuszczalna. rozp ictose migdzy
elementami no$nymi [mm]
95 poprzeczny 420
’ podtuzny 320
poprzeczny 500
125 podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.7.Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1.Ruszt stalowy — standard
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD
27x28x0,6. Przedluzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow krzyzowych
(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukceji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna odlegltosé¢ .
. . o L . | Dopuszczalna odlegtos¢
gipsowo-kartonowej odleglto$¢ miedzy w warstwie gtownej rstwie noénej [mm]
[mm] wieszakami [mm] [mm] W Warstwie nosie]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
"1 sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
1 sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podloza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
7. Kontrola jako$ci
7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsys-
tencj¢ w sposdb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
9. Odbioér robot
9.1. Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
9.2 Odbiér tynkéw
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9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, pil$ni itp.,

— trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

10. Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

—ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo - gipsowe

PN-72/B-06190Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

B.08.01.00. SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropu podwieszanego,
kasetonowego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3.0kres$ lenia podstawowe

Plyta wypelniajaca - element wypehniajacy pola konstrukcji nosne;.

Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ci¢zarem wlasnym.

Ruszt (Konstrukcja no$na) podwieszana rama, ktora podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze by¢
kompletnym zestawem lub sktadac si¢ z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomoca
ksztaltownika*) przys$ciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i §ciany) w pewnej
odlegtosci od znajdujacego si¢ powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia cze$¢ rusztu, tgczaca go z konstrukcjg nosng budynku.
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Zestaw sufitu podwieszanego zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementow ztaczonych w
sposob trwaly przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu moga by¢ produkowane przez wigcej niz
jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mogt je naby¢ w
jednej transakeji. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami.

Uwaga dotyczy nastepujacych poje¢: ksztaltownik noény, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik
przyscienny.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w STT - 00 ,,Wymagania og6lne" .

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2.MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Dzwickochtonne ptyty sa przeznaczone do stosowania jako wypekienie konstrukcji nosnej sufitow
podwieszanych, w pomieszczeniach zamknigtych, w zakresie wynikajacym z wlasciwosci
technicznych. Ptyty objete norma PN EN 13964 moga by¢ stosowane w sufitach spetniajacych funkcje
dzwigkochtonne, moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do
100% i temperaturze do +40°C. Ze wzgledu na emisje¢ fenolu i formaldehydu plyty mogg byé
stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedlug Zarzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych st¢zen i nat¢zen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz.
231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadaja
wymaganiom higienicznym.

Sufity podwieszane akustyczne (rastrowe 60x66), modulowe. Konstrukcja ukryta z mozliwos$cia
demontazu. Plyty ze sprasowanej welny mineralnej pokryte akustyczna farba natryskowa w kolorze
biatym. Sufity o podwyzszonej odporno$ci mechanicznej. W pomieszczeniach mokrych sufity
impregnowane.

2.2. Wymagania szczegolowe dla plyt sufitow podwieszanych

1 Reakcja na ogien: Euroklsa Al zg. z PN EN 13501-1

2 Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

3 Pochtanianie dzwicku: Klasa pochtaniania A

4Poglosowy wsp. pochtaniania dzwigku aw 0,90

125 Hz 0,45

250 Hz ,80

500 Hz ,95

1000 Hz 0,80

2000 Hz 0,90

4000 Hz 0,85

4 Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartonow: rozcia¢ foli¢ nie niszczac ptyt, sciagnaé foli¢ i opakowania kartonowe. Zawsze
podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu
(np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly uderzane
przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysokosci.

2.3.Skladowanie materiatow

Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalna - trzy peltne palety jedna na drugie;.

2.4.Deklaracja zgodnoSci

Produkty o deklarowanej zgodno$ci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem CE czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.

70



3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STT - 00 ,,Wymagania ogolne".

2. Wymagania dotyczace Sprzg¢tu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwieszanych W
zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszanych nie jest Kkonieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energig elektryczng lub innymi mediami
narzgdzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje si¢, iz do zapewnienia
bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepisow BHP.

3.2 Sprzet do wykonania sufitéw podwieszanych Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki plyt
wypelniajacych:

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektow
pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow konstrukeyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentow).

Narzgdzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzgdzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) epodesty robocze (w zaleznosci od wysokosci
podwieszenia)

Narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie

4. TRANSPORT

1. Ogblne wymagania dotyczace Transportu podano w STT - 00 ,,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do cigcia za pomocg ostrego
noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegdw.

Ciecie

Docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odcicte brzegi pomalowac.

Renowacja powierzchni

Wigkszo$¢ akustycznych sufitow moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy, (specjalny wodny
poliwinyloacetat), za pomoca rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i
sucha. Nie nalezy $cigga¢ poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakte ptyty powinny by¢ zastgpione
nowymi. Odbarwienia spowodowane wodg powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub
innymi farbami pokrywajacymi, aby nie wystgpity ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami
akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowal on wlasciwosc
pochfaniania dzwigku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich
zdolno$¢ pochtaniania dzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu
moze si¢ rozni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje
ich zdolno$¢ pochtaniania dzwigku. W celu sprawdzenia reakcji plyt na farbg, przed pomalowaniem
bialego sufitu nalezy pomalowac i pozostawi¢ do wyschnigcia jedng ptyte. W przypadku, kiedy efekt
Panstwa zadowala, mozna przystapi¢ do malowania pozostatych plyt.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonczenia przy$cienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a §cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢
upewnicC, czy sasiadujace listwy przyscienne $ciSle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest
skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych
listew. Minimalna zalecana dtugos$¢ listwy wynosi 3000 mm.

Potaczenia pomigdzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygigtej listwy przysciennej jest najbardziej wiasciwg metoda.
Nalezy ja zamontowac¢ zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki
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Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na
wszystkich potaczeniach naroznych. Polgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew mogg si¢ naktadad, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a tam,
gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu
(lub innej konstrukcji no$nej budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych
systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub
900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900
mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomig¢dzy profilami no$nymi
powinny by¢ naprzemian legte (nie mogg znajdowaé si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny
by¢ zamontowane na profilach nosnych w odleglosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego.
Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przys$ciennej) wynosi 450 mm.
Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow
montowanych zarowno nad jak i podwieszanych pod konstrukcja sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm)
réwnolegle do profili nosnych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o
dhugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sa latwe do ciecia za pomoca ostrego
noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegow.
Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtuga zywotno$¢ sufitu. Jednakze jest on rowniez dostepny w specjalnej
wersji, 0 wzmocnionej odpornos$ci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym $rodowisku, np.
nad basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujgcych, przytrzymujagcych plyty i zabezpieczajacych moga by¢
stosowane. Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia powietrza
pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszanym. Montaz klipséw
jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa si¢ wody pod ci$nieniem.
Najczesciej stosuje si¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.
Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nos$nych tak, aby
ich nizsze konce byty umieszczone w tym samym Kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakow do stropu sa dostgpu
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajaca wytrzymato$¢ nawyrywanie.
POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie: Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, migkka szczotka.

Scieranie na mokro: Sciera¢ wilgotna szmatka, gabka lub kawalkiem miekkiego materiatu,
nasgczonego woda z rozcienczonym mydlem (i w razie potrzeby ze $rodkami dezynfekujacymi -
wspotczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie piang: Nanies¢ piang czyszczacg 1 Srodki dezynfekujace na powierzchnie. Nastgpnie
delikatnie zetrze¢ szmatka lub gabka. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych §rodkoéw
czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlno$ci za$ plyty
wypeliajagce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza cigzarem wlasnym.
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Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomoca konstrukcji nosnej
sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce
petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajacych z pomieszczenia, w ktorym sufit podwieszany zostat
zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu $rodkow bezpieczenstwa
oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wlasnie konstrukcja no$na zapewnia stabilno$¢ i
niezmiennos$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

1.0gblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w STT -

00 ,,Wymagania ogdlne". Kontrola jakos$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

*Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacja projektowa.
*Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacjg projektows.
*Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania sufitu o Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <=
+/- Imm na dtugosci Sm.

o Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna czystosci i braku
zabrudzen lub uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementow /
instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementow sufitu
podwieszanego plyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
moga by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

1.0gobIne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w STT — 00 ,,Wymagania ogdlne".
2.Jednostka obmiaru jest w zaleznos$ci od przyjetego systemu rozliczania:

_m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych ptyt

_ szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr biezacy) wbudowanej /
zakupionej konstrukcji nosnej szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w STT - 00

»Wymagania ogolne".

2.Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

*PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan *PN-EN ISO 1716:2002 (U)
Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

*PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochfaniania dzwigku

*PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwicku w komorze poglosowe;j

*PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej
*PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

*PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
*PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. *Okre$lanie grubo$ci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w *budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci

*PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
*PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych.

B.08.02.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST .
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2.  Zakres stosowania SST .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t malarskich:

roboty malarskie wewnetrzne

roboty malarskie zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacija
projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3.  Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,

lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z lateksu zgodnie z zasadami podanymi w
normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ( $cianach wewnetrznych i sufitach) nalezy stosowac farby lateksowe ( z przeznaczeniem
dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej, odporne na zmywanie i szorowanie) w kolorach biatych i
pastelowych, w odmianie minimum poétmatowej, tworzgc powierzchnie odporne na zabrudzenia i
zarysowania.

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wlasciwosciach
informuja parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN
92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO
11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i
II) pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro. Powloki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I
pozwalaja na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubosci powtoki o 5 um. W
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przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynie$¢ od 5 do 20 pm.

Ubytek grubos$ci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy

* Klasa I <5 pm po 200 cyklach szorowania

* Klasa I >5 pm i <20 um po 200 cyklach szorowania

* Klasa III >20 pm i <70 um po 200 cyklach szorowania

* Klasa IV <70 um po 40 cyklach szorowania

* Klasa V >70 um po 40 cyklach szorowania

Réwnie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktora okres$la liczbe cykli szorowania na
mokro, jaka trzeba wykonaé, zeby zetrze¢ farbe w cato$ci. W wyniku czego otrzymujemy informacje:
min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zaleznosci od rodzaju farby.

Stopien potysku

Generalna zasada brzmi: im wigkszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z klasy
I badz II to produkty o polysku: mat, mat satynowy lub potmat. Jesli mamy od pomalowania lamperie
lub $ciang, przy ktorej stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbg o wysokiej klasie i jak
najwigkszym potysku.

Wydajnos¢ i sita krycia

Farby lateksowe cechuja si¢ duza wydajnoscig. Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest podawana
dla jednej warstwy. Ze wzgledu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiagnaé, farby lateksowe,
pomimo dobrej sity krycia, wymagaja standardowo dwukrotnego malowania.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowaé nastepujacymi
parametrami:

* klasa I 1 IT lub 20005000 cykli mycia (norma odpornosci),

*» wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

* nie z6tknie,

» wysoka sita krycia,

* dobra przyczepnos¢ do podtoza,

* nieckapiaca.

2.5.4. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

—wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—wydajnosé¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowania — bialy

— do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego

stosowania — biaty do rozcieficzania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.5. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

—wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schniecia— 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

—wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

— czas schniecia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

— wydajnosé¢ — 5-6 m2/dma3,

— max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajnosé¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

—wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

2.5.6. Farby olejne i ftalowe

75



Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

—wydajnosé¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.7. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepkos¢ umowna: min. 60

— gestos¢: max. 1,6 g/cm3

— zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentow: max. 90 m

— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5
stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

—wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubosé¢ — 100-120 mm

— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgigta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub odstawania
od podtoza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powloki

— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.  Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska

Folia PCV grubosci min. 0,1mm.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robadt

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
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— calkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania .

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie .

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub
calkowicie i wykona¢ powtornie.

9. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa roboét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Odbiér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehlienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem sladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki
odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 110$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

B.09.00.00. ELEWACJA

B.09.01.00. IZOLACJE Z PLYT Z WELNY MINERALNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych z ptyt z wetny mineralnej.
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1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
izolacji termicznych z plyt z welny mineralne;j.

W zakres tych robot wchodza migdzy innymi:

Docieplenie $cian zewngtrznych

Docieplenie §cian wewnetrznych

Docieplenie sufitu od wewnatrz

Ocieplenie osciezy

Ochrona naroznikow wypuktych

Zamocowanie listwy cokotowej

Malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogole wymagania dotyczace robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania. lzolacja
powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow Iub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:

Plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen, grubosci 15cm (
2=0,036 W/mK).

Plyty lamelowe ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej, pokryte jednostronnie preparatem
gruntujacym, przeznaczone do izolacji stropoéw nad garazem i $cian od wewnatrz, grubosci 10cm (
2=0,037 W/mK).

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT I SKEIADOWANIE

Plyty z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owini¢ete folig termokurczliwg. Pakiety z plytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziome;j, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu $ruby i inne czesci
nalezy usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Plyty nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od Zrdédta ognia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogblnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2. Opis ogolny.
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Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez procesow mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciaglta i mieé
grubo$¢ zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku
warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min.
3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé. Izolacja stropu nad ostatnig
kondygnacja, z ptyt z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania.

Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadlymi do okapu.
Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nierdwno$ci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wickszych nierownosci nalezy je wyréwnaé zaprawa
cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;.

Prace wykonawcze przy termoizolacji $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ gdy temperatura
otoczenia wynosi od +5 do +25°C. Nie nalezy wykonywaé przy bardzo silnie wiejacym wietrze lub
bardzo silnym nastonecznieniu. Plaszczyzne robocza nalezy wowczas chroni¢ siatka rozpigta na
rusztowaniu. Podloza silnie chlonagce wode nalezy przed przystapieniem do przyklejania plyt
zagruntowac¢ specjalnym $rodkiem gruntujacym. Elementy elewacji takie jak okapniki okienne, nalezy
zamontowac¢ przed przystapieniem do mocowania ptyt z welny mineralnej. Nalezy rowniez wroci¢
uwage na odpowiednie wykonanie obrobek blacharskich. Plyty z welny mineralnej nalezy przyklejac
od wysokosci min. 30cm nad otaczajacym terenem rozpoczynajac prace od mocowania listew
cokotowych. Listwe nalezy mocowa¢ w poziomie wokot catego budynku za pomocg kotkéw
rozporowych, 5 kotkéw na 1 mb. Plyty nalezy mocowaé mijankowo metoda krawegdziowo-punktows.
Do taczenia mechanicznego nalezy stosowac taczniki wbijane ze stalowym trzpieniem. Niezaleznie od
wysokosci budynku minimalna glebokos¢ zakotkowania powinna wynosi¢: min Scm w murze z cegly
silikatowej i w betonie. Na jeden metr kwadratowy nalezy stosowaé 6 kotkow. W przypadkach narozy
o kacie od 45° nalezy zazbroi¢ siatka z widkna szklanego. W narozach budynku, na krawedziach
otworéw stosowa¢ nalezy listwy narozne. Na potaczenia siatki zbrojacej stosowaé nalezy zaktady
szeroko$ci 10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zastosowane ptyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sig:

- zgodnoscia z BN-84/6755-08,

- gestoscig 40-140 kg/m3,

- wilgotnoscia nie przekraczajaca 2%,

- wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK,

- niepalno$cigwg PN-93/B-02862,

- zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,

- wiokna powinny by¢ hydrofobizowane,

- posiadac $wiadectwo ITB i §wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkga obmiarowg izolacji termicznych jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materialéow na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po wykonaniu warstwy ocieplajace;j.

Przy odbiorze materiatdéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos$¢ materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- zatozonych spadkdw, rownosci, czystosci i suchosci podioza,

- jakos$ci wykonania paroizolacji.

Odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jako$ci zastosowanych materialéw, grubosci i ciaglosci warstwy ocieplajacej,

- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbior koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
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Odbior powinien byé zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dolgczyé wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sg nastepujace czynnosci:
- oczyszczenie podtoza, utozenie izolacji z ptyt, $rodek transportowy 1 wyciag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."”
-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. PN-B-04620

Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. PN-B-02021

Izolacja cieplna. Wielko$ci fizyczne i definicje.

B.09.02.00. OKIADZINY ELEWACYJNE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji z lameli elewacyjnych 3D.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem elewacji:

- z lameli elewacyjnych 3D.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robdt

Lamele elewacyjne kompozytowe - deska lamelowa 3D. Inwestor w porozumieniu z glownym
projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdow innych producentdéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spehiaé
warunki zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Transport
wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciagiem. Transport zewngtrzny to: samochod skrzyniowy
zadaszony. Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowamach w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnoSci powinien znajdowaé sie na
opakowaniu. Oktadziny elewacyjne 1 elementy taczace powinny by¢é pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:
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- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnial stalag gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialow
i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw powodujacych ostabienie przyczepnosci Kleju.
Nosno$¢ problematyczna posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy
pylenia lub tuszczenia sig, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatow silnie chtongcych wodg (np.
gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie
nasigkliwymi. Podloza problematyczne nalezy przygotowa¢ do utozenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca si¢
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi. Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona
do o$cieznicy okiennej papierowa tasma malarska zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie
nie zmniejszy dostepu Swiatta do pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto
drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich o$cieznice (drzwi muszg si¢ przeciez otwierac).Styk oscieznicy
okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek
termiczny.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢
pozostaly pyl i doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oScieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni
1 dodatkowo ustabilizuje o$cieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcia¢ ostrym
nozem wzdtuz lica oScieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wiaczniki o$wietlenia, nalezy demontowac po wylaczeniu napigcia
zasilajacego, postugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik
oddali si¢ od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy
si¢ z istniejagcym za posrednictwem kostki przyltaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczyé
denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka sie przedtuzony przewdd
elektryczny. Denko ostaniajace puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie
dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z wiokna szklanego — tej same;j, ktéra
bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

5.3. Wykonanie okladziny z lameli elewacyjnych 3D ( deski kompozytowej)

Elewacja sktada si¢ z trzech podstawowych elementow:

a) konstrukcji wsporczej w postaci montowanego do $ciany budynku, legarow

b) listew maskujacych

c) wlasciwej elewacji z deski kompozytowej

Ruszty no$ne mocowane do $ciany za posrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju podtoza. Montaz
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Rodzaje i przygotowanie podloza do montazu

Deski elewacyjne lamelowe nalezy montowa¢ na wczesniej przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno by¢ plaskie i wytrzymale. Wykonane podtoze powinno by¢é zgodne z
obowigzujacym prawem i sztuka budowlana.
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Instrukcja dotyczy montazu deski elewacyjnej lamelowej na podtozu betonowym w ukladzie
pionowym. W zaleznos$ci od potrzeb, deski mozna zamontowa¢ réwniez w uktadzie poziomym i na
innych rodzajach podtoza.

Deski elewacyjne lamelowe mozna wykorzysta¢ do montazu na:

e Scianie betonowej

$cianie drewnianej

konstrukcji azurowe;j

$cianie z izolacjg termiczng

$cianie ocieplonej styropianem - instalacja punktowa i na catej $cianie

Montaz legarow
Legary nalezy montowac¢ przy uzyciu kotkow szybkiego montazu odpowiednich do podtoza.
Odlegtos¢ miedzy kotkami powinna wynosi¢ maksymalnie 500mm.

Podloze powinno by¢ stabilne i plaskie. Legary nalezy uktada¢ rownolegle do siebie w
maksymalnych odstgpach 500 mm od ich $rodka, gtebokimi rowkami do gory. Nalezy
pozostawi¢ przerwy dylatacyjne o szerokosci 10 mm pomiedzy legarem a ziemia.

Montaz desek

1. Nawiercenie legara i frezowanie otworu

W pierwszej kolejnosci nalezy nawierci¢ legar wierttem do metalu 6 mm, nastepnie przytozy¢ legar do
$ciany oraz zaznaczy¢ miejsce wiercen w podtozu. Po $ciagnigciu legara nawierci¢ otwor w podtozu co
okoto 500-600 mm. Nawiercenia w legarze wykonywac naprzemiennie, zgodnie z powyzszym
obrazem. Przed montazem kotkéw otwory nalezy wyfrezowa przy uzyciu poglebiacza.

2. Montaz legara do podtoza na kotki szybkiego montazu

Legar nalezy zamontowa¢ do podloza przy uzyciu kolkéw szybkiego montazu 6 x 60
mm lub 6 x 80 mm w zaleznosci od potrzeb.

3. Przykrgcanie deski

eski montowane sg do konstrukcji legarowej za pomocg wkretow. Przed przykreceniem
kretow nalezy wykonaé otwor prowadzacy wierttem do metalu o $rednicy 3 mm w desce w legarze, do
okoto potowy glebokosci legara. Brak nawiercania moze skutkowa¢ wadliwym montazem deski i jej
nierownym przyleganiem.

4. Montaz kolejnych desek

Deski posiadaja pioro i wpust z zaglebieniem do mocowania wkretow. Stosowany jest
tu montaz ukryty bez widocznych wkretow.

5. Wykonczenie Listwa Katowa

Zalecamy montaz listwy wykonczeniowej w asyscie dodatkowej osoby. Listwe przylozyc
do deski, a nastgpnie wywierci¢ otwory od gory w listwie i desce wierttem do metalu o $rednicy 3 mm.
Pogtebi¢ otwory za pomocg frezu (poglgbiacza). Brak nawiercania moze skutkowa¢ pekaniem
listew. Wkrety montowa¢ na $rednim sprzggle w odlegltosci co okolo 350 mm. Pomigdzy
dwoma listwami nalezy zachowa¢ minimalna dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” OST. Odchylenie
powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dhugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wicksze niz 2 mm na 1 m i nie wicksze
niz 4 mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Jednostkg obmiaru jest wykonania elewacji jest:

- [m2] elewacji,

- [m] zamontowanych listew wykonczeniowych, itp.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogolnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 7.

Odbiodr czgsciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn, prawidlowos¢ wykonania
naroznikow, prawidtowos$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje
dokonany odbiér koncowy, ktoéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania calej
elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robdt — dokonaé wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] elewacji z lameli elewacyjnych 3D:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz rusztu,

- utozenie ocieplenie,

- utozenie elewacji z lameli elewacyjnych 3D,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje¢ opakowan i resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 310:1994 Piyty drewnopodobne. Oznaczenia modulu sprezystosci przy zginaniu i
wytrzymalo$ci na zginanie

B.10.00.00.  MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem dzwigdéw osobowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejszg ~ Specyfikacje = Techniczng  jako  cze$¢  dokumentow  przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt
opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach projektowanego zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy montazu dzwigéow 0sobowych.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacja Techniczna.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1. Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robodt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. DZwig osobowy

Platforma Srubowa BEZ PRZELOTU.

Charakterystyka windy: dzwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu o0sob
niepetnosprawnych;

Udzwig: 1000 kg;

Ilo$¢ 0sob: 13;

llo$¢ przystankow: 3;

Wysokos$¢ podnoszenia: 7,70 m (r6znica wysoko$ci miedzy piwnica i I pietrem);

Wymiary wewn. kabiny pasazerskiej: min. 1100 x 2110 x 2170 mm;

Io$¢ wejsé: 1, bez przelotu;

Wykonanie - struktura kabiny: stal malowana — kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem;,
- panele kabiny: stal malowana — kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem;,

- podtoga: PCV;,
- lustro wewnatrz kabiny: /2 $ciany;
- oswietlenie: LED;

Wymiary drzwi: 900 x 2000 mm, teleskopowe, stalowe malowane — kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem;

Predkos$¢ podnoszenia: ok. 1,0 m/s;

Maszynownia: brak;

Rodzaj napedu: bezreduktorowy;

Sterowanie: mikroprocesorowe;

Szafa sterowa: zintegrowana z szybem;

Zasilanie: 400V / trojfazowe;

Zastosowanie: budynki nowe;

Dodatki: - przycisk alarmowy,

- $wiatlo awaryjne,
- zjazd awaryjny bateryjny,
- panel sterujacy wyposazony w telefon,
- listwy przeciwzakleszczeniowe,
- sufit,
- przyciski windy dla niepetnosprawnych niewidomych ze znakami
alfabetu Braille'a na panelu,
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3. Nalezy
stosowac sprzet budowlany zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i zgodny z technologia zatozong
w Dokumentacji Projektowej.
Do zamontowania dzwigdéw osobowych proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- zestaw do montazu dzwigu bez rusztowan (dostarczany przez producenta dzwigu),
- pomosty montazowe,
- deski,
- wsporniki stalowe,
- wiertarki,
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- wkretarki,

- pion,

- poziomice,

- Klucze,

- miotki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Proponuje si¢ uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

- ciagniki siodetkowe z naczepami,

- samochod dostawczy i skrzyniowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonywania roboét

Ogolne warunki wykonywania robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Ponadto:

- stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem,

- wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzgt ochrony
osobistej (pasy bezpieczenstwa, helmy ochronne).

5.2. Zakres robot montazowo-instalacyjnych

- Montaz dzwigu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa 1 instrukcja producenta.

- Roztadowa¢ dostawg 1 transport w migjsce ustalone, zinwentaryzowac kompletnosc.

- Wykona¢ odbiér pod wzg. BHP pomostéw montazowych i balustrad drzwiowych (z udziatem
Inspektora Nadzoru).

- Wyznaczy¢ osie prowadnic, drzwi i kabin poprzez pionowanie szybow dzwigowych.

- Zamontowac kotwy i1 prowadnice.

- Zamontowac konstrukcje wsporcze i napedy.

- Zamontowac¢ ram¢ przeciwwagi i platforme kabinowa.

- Zamontowac drzwi przystankowe.

- Zamontowac¢ instalacje elektryczng w szybie zwigzang z dzwigiem.

- Ztozy¢ kabing i jej okablowanie.

- Zamontowa¢ elementy zewnetrzne dzwigu (Sygnalizacja, wezwania) na wykonczona
sciang.

- Wykona¢ rozruch dzwigu.

- Wykona¢ préby ruchowe, odbior KJ, odbior UDT.

- Wykona¢ proby z udziatem Inwestora, przekazanie dzwigu do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz posiada¢  $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania roboét, polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania
0g6lne”.

Kontroli podlega wykonanie:

- wykonanie montazu dzwigu osobowego;

- zgodnos¢ z zaleceniami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Jednostka obmiaru jest
komplet montazu dzwigu osobowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8. Odbiorowi podlega
wykonanie montazu dzwigu osobowego. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne"

pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogo6lne" pkt.
10.

1) PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice
kabinowe i przeciwwagowe — Typ T

2) PN-1SO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzadzenia dzwigowe Dzwigi klasy I, I1i I

B.11.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.11.01.00. WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych.

1.2. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,

Materiat do wykonania warstwy odsgczajacej musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 933-1:2000.
2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Skladowanie kruszywa

Jezeh kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- ptyt wibracyjnych tub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ,,Roboty ziemne” oraz i ,,Ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.
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Warstwy odsgczajace powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektows, z tolerancjami okre$§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki tub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, tub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow tub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw tub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3.  Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.
Wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W migjscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Natychmiast po kofncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podhuznymi cze$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podluznymi
cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdOwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miegjscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN- 77/8931-12 [6].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia warstwy. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody 1
rOwnomiernie wymieszac.

54. Odcinek prébny

Na minimum 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest whasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzgtu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Lp. |[Wyszczegdlnienie badani |[Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardéw

pomiarow
1 |Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1l km
2 Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [Rownos¢ poprzeczna 10 razy na1l km
4 |Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5  |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

6  |Uksztaltowanie osi w planie |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

*) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

7 |Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m* Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8  |Zageszczenie, wilgotno$¢ (w2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukoéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos$¢ warstwy

Nierownosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi - 2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowe;j z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [6] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie warto§ci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materialu w miejsce wbudowania

- roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakoS$ci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata
BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

B.11.02.00. NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
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1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonywanie nawierzchni z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu i grubosci warstwy zgodnie z dokumentacja projektowa i
obejmuja miejsca postojowe oznaczone na projekcie zagospodarowania jako nrl4.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1.Stabilizacja mechaniczna.

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa
o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;j
1.3.3. Pozostale okreslenia podstawowe.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST
»Wymagania ogolne” punkt 1.4

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST . ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w ST
»Wymagania og6élne” punkt 2.

2.2.  RODZAJE MATERIALOW

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia skaty litej lub kamieni narzutowych i
otoczakow o $rednicy powyzej 63 mm. Zawartos¢ ziarn famanych w tym kruszywie (we frakcji>4mm)
powinna by¢ wicksza niz 80%. Za ziarno tamane nalezy uzna¢ ziarno o wszystkich ptaszczyznach
przetamanych i szorstkich.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW
2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedltug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi 1 - 2 w polu dobrego uziarnienia okre§lonym na rysunku 1.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2 .WlasciwoS$ci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1
L.p. [Wlasciwosci Jednostka [Wymagania Badanie wg normy
Kruszywo tamane

1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 % (m/m) [2-10 PN-B-06714-15
mm
Zawarto$¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-B-06714-15
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych % (m/m) <35 PN-B-06714-16
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych % (m/m) |<1 PN-B-04481

5 'Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym 30 - 70 BN-64/8931-01
zageszczeniu metoda I wg PN-B-04481

6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie [% (m/m) |< 35 PN-B-06714-42
obrotow
b) wskaznik rownomiernosci §cierania % <30 PN-B-06714-42
(Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby

7 (Nasigkliwo$¢ % (m/m) <3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 % (m/m) <5 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania w wodzie

9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu/% (m/m) |<1 PN-B-06714-28
na SO3,

10 Wskaznik no$nosci Wno$ mieszanki % 120 PN-S-06714-28
kruszywa, %, nie mniejszy niz: % 80
-przy zageszczeniu Is>1,03 dla KR6, % 60
-przy zageszezeniu Is>1,0 dla KR2-4,
-przy zageszcezeniu Is>1,0 dla KR1,

2.3.3 Woda

Nalezy stosowac wode spetniajaca wymagania PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania og6lne” punkt 3.

3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, (mozna dostarcza¢ mieszank¢ o optymalnym
uziarnieniu bezposrednio z kamieniotlomu po akceptacji Inzyniera)

- zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST~ ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

4.2.  TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST~ ,,Wymagania og6lne” punkt 5.

52. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi:

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

— warstwa stabilizowana cementem (przed przystagpieniem do robot musi by¢ odebrana zgodnie
z SST D.04.05.01. punkt 8).

— warstwa zaggszczonego 1 wyprofilowanego podloza (przed przystgpieniem do robdt musi byé
odebrana zgodnie z SST D.04.01.01. punkt 8).

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw Iub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

53.  WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwaé z przekruszenia w
kamieniolomie. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza sig
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie
ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

54.  WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla roéwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych.
Kruszywo podczas zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng prace zaggszczarek
badz walcow.

5.5. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ~ ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Zageszczenie i no$nos¢

Zaggszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia Ei jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.3. Wlasciwos$ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.
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Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

6.4.  WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiar6w |[Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 100m
2 Rownosé podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m fata na
kazdvm pasie ruchu
Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 100m
4 Spadki poprzeczne*-* 10 razy na 100m
Rzedne wysokoSciowe co 10 m, w trzech punktach w przekroju

poprzecznym dla kazdej jezdni (obie krawedzie i o$)
- przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje
miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw

6 Uksztattowanie osi w planie*” 10 razy na 100m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 200 m?

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy
Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L

p.  [Wielko$¢ mierzona Jednostka  [Tolerancja

1 Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5

2 Nierownosci podtuzne lub porzeczne mm 20 - podbudowa pomocnicza 10 -
mierzone tatg 4 m zgodnie z normg BN- podbudowa zasadnicza
68/8931-04

3 Spadki poprzeczne % + 0,5

4 Rzedne wysokosciowe cm +1/-2

5 Uksztaltowanie osi w planie cm + 5

6 Grubos¢ warstwy % +10; -15 - podbudowa pomocnicza + 10

- podbudowa zasadnicza

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu 1 powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
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koszt. Po wykonaniu tych robot nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
robot poniesie Wykonawca podbudowy, gdy zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego
wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST ~ ,,Wymagania ogo6lne”.

Jednostka obmiaru roboét jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonych parametrach zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST~ ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Rysunkami, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ~ ,,Wymagania ogo6lne” punkt 9.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoza,

- zakup i transport materiatow,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta (lub zakup gotowej mieszanki),

- dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

- wykonanie odcinka probnego,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.  Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.  Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.  Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana Azl).

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931 -06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
B.11.03.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki
nawierzchniowej gr. 8 cm.

1.2.  Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt jak w t.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki nawierzchniowej gr. 8 cm oraz .

1.4. OKkreslenia podstawowe

Betonowa kostka nawierzchniowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wicksza niz 1,0
m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od terenow
nieprzeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materialami wypetniajacymi.

- Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania og6lne” [9] pkt 2.

2.2.  Betonowa kostka nawierzchniowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek nawierzchniowych -wymagania

1. odmiang:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwa

a)  kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okre§lonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugo$c¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos¢: 80 mm, szara i kolorowa

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom nawierzchniowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom nawierzchniowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki nawierzchniowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach
mrozu
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Lp. |Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1
Dopuszczalne odchytki w mm od Cc Dlugosc¢ Szerokos¢ Roznica
zadeklarowanych wymiaréw Grubosc pomi¢dzy dwoma
kostki, +2 +2 pomiarami
grubosci +3 grubosci, tej
<100 mm > 100 mm +3 +3 samej kostki,
+4 powinna by¢ <3
mm
Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm) wypukto$¢
(jesli maksymalne wymiary kostki wklestosé
> 300 mm), przy dhugosci 15 1,0
pomiarowej 2,0 15
300 mm 400 mm
Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie udziatem kg/ m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. kg/m?
D)
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy  |F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
Trwato$¢  (ze wzglgdu na F Kostki majg zadawalajaca trwatos$¢ (wytrzymato$¢)
wytrzymalosc) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy

2.4 |Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3) szerokiej Sciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) GiH |wg zal. G normy - wg zal. H normy -
badanie podstawowe badanie alternatywne
25 <23 mm <20 000mm“/5000 mm®
2.5
Odpornosc¢ na poslizg/poslizgniecie |l a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosé,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
3 zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zat. [ normy (wahadlowym przyrzadem do
3.1 badania tarcia)

Aspekty wizualne

Wyglad

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé¢
rys

i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
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3.2 |Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze-
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
odbiorcg,

c¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie sag uwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie (barwiona moze by¢ J Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami
warstwa $cieralna lub caly element odpornymi na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych,
$wiatla ( w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow
(m.in. cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawa
cemen.-piask. nie moze odbarwi¢ kostek). Zaleca si¢
stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenki chromu,
tlenki tytanu, tlenek kabaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych)

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo -piaskowg pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

- krawe¢zniki betonowe

- obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki nawierzchniowej
2.5.1.podsypka cementowo — piaskowa

2.5.2. kruszywo naturalne famane o frakcji od 30do 60 mm

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki nawierzchniowej moze odbywac si¢
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b)  mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
- do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (pltytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

- do wytwarzania podsypki cementowo -piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki nawierzchniowej moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw¢znikow, obrzezy i ew. Sciekow),

przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4.  Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki nawierzchniowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

5.5.  Obramowanie nawierzchni

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci
nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialdow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubos$ci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, - wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz
R; =10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dioni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej iloéci, aby woda zwilzyta cala grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek nawierzchniowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang
doktadnos$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
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musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i krawegznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztatltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupelia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej zaleca si¢ zakonczyé
prowizorycznie okoto poélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozona
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.2.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami nawierzchniowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek nawierzchniowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo -piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo
-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0do 4,0 cm i
utrzymywac jag w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)nawierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. |Wyszczegodlnienie badan i Czgstotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
pomiarow

Sprawdzenie podtoza i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm,
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Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metoda niwelacji)

Biezgca kontrola w 10 punktach

dziennej dziatki roboczej:
grubosci, spadkow i cech

konstrukcyjnych w poréwnaniu z

dokumentacja projektowa i
specyfikacja

Wg pktu 5.6; odchytki od
projektowanej grubosci +1
cm

Badania wykonywania kostki nawierzchni z

a)  zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce

roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich

punktach charakterystycznych

Przesunigcie od osi
projektowanej do 2 cm

c¢) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi 1 przy krawedziach

oraz we wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

pomiarowym) charakterystycznych

d) roéwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do 8 mm
podtuznym (wg BN-68/8931-04

[8] tata czterometrowa)

) rowno$¢ w przekroju Jw. Prze$wity migdzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona tata powierzchnig do 8 mm
profilowa z poziomnica i pomiarze

przeswitu klinem cechowanym oraz

przymiarem liniowym wzglgdnie

metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od dokumentacji
(sprawdzone metoda niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem liniowym) projektowanej do £5 cm
h)  szerokos¢ i glebokosé W 20 punktach Wqg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10
cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki polbrukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegblnienie badan i pomiaréw

Sposdb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
nawierzchni, kraweznikoéw, obrzezy,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidlowo$ci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
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Badanie potozenia osi nawierzchni w  |Geodezyjne sprawdzenie polozeniaosi co 25
planie m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

Rzgdne wysokosciowe, rownos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
podtuzna i poprzeczna, spadki (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
poprzeczne i szeroko$é Ip. od 5¢ do 5g)

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, §ciekami
oraz wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m®> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. QOdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST  ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 9.

10. NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku .

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni plano grafem i tata.

B.11.04.00. ZIELENCE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z urzadzeniem terendéw zielonych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 3.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wg lokalizacji
przedstawionej w projekcie i zwigzanych z:

- przygotowaniem terenu pod zielen,

- wykonaniem trawnika.
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji
projektowej 1 w przedmiarze robot.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot.
2.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

» ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace
odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona.

* nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy doldw i rozestania w miejscu
sadzenia drzew i krzewow oraz zaktadania trawnikéw, w ilosci uwzgledniajacej zagospodarowanie
humusu zdjetego pod przygotowanie nawierzchni sztucznej placu zabaw.

2.3. Material ros$linny nasadzeniowy

Dostarczone sadzonki drzew, krzewow i traw powinny by¢ zgodne z normag PN-87/R- 67023 i
PN76/R-67022

- wlasciwie oznaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa polska i tacinska,
forma,

wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidlowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé
nastepujace cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

* system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

* bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

* pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycicte,

* dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek wyklucza si¢
zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata

* sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkdtkowane.

* krzewy lisciaste musza mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy glowne z typowymi dla
odmiany rozgatgzieniami,

* drzewa iglaste powinny mie¢ wysoko$¢ zgodng z tabelg okreslajaca jako$¢ materiatu,

* material sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez inwestora.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

- zte zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka,

2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowac wytacznie gotowe mieszanki traw dla terendw zacienionych. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne powinny by¢é w oryginalnym opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.

[lo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w przedmiarze rob6t i ST.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Przy zakladaniu i pielggnowaniu terendw zieleni uzywane sa:

- waty kolczatki oraz waty gladkie do zakladania trawnikow,

- kosiarki mechaniczne do pielggnacji trawnikow,

- $widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikow,

- sprzet do podlewania,

- drobny sprzet rgczny.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. Transport materiatdw moze by¢ dowolny, pod
warunkiem ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow. W czasie
transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci
nadziemnych, wyschnigciem oraz przemarznigciem. Ro$liny muszg mie¢ zabezpieczone bryly
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.1. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,,Specyfikacji Technicznej”

4.2. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:

* teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany,

» w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupethienia lub wymiang gruntu
rodzimego na ziemi¢ urodzajng grubosci 10 cm,

* teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

* przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona oraz starannie wyréwnana,

* gleb¢ nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gladkim a potem walem kolczastym lub zagrabic,
* nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin,

* przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

5.1 Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

* Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

* grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

* ilo$ci rozrzuconego torfu,

* prawidlowego uwalowania terenu,

* gestosci zasiewu nasion,

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

* prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,

* wystepowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

5.2 Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia drzew i1 krzewow polega na sprawdzeniu:

* wielkosci dotow pod drzewa i krzewy,

* zaprawy dolow ziemig urodzajna,

* materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodno$ci z normami,
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* zasilenia nawozami mineralnymi,

* przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewne;.

6. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

- 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu.

7. Odbior robdét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne. Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich
wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz
wizualnej ocenie efektu prac po szczegotowych ogledzinach.

Obowigzuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie
dotow oraz rozscielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).

8. Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

3. PN-87/R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

4. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu
robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

B.11.05.00. PERGOLA DREWNIANA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

- Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robot wymienionych stosuje si¢ drewno klasy K24 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
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— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziatlaniem ognia powinny
by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odleglos¢ skladowanych elementow od podloza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegblowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w przedmiarze robot i ST.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,,Specyfikacji Technicznej”

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkow, ktore
zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugos$¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek,

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odleglosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokos$ci do 10 mm.

Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobojczymi
oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robo6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

— ilo¢ m® wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

B.12.00.00.  MUR OPOROWY Z ZELBETOWYCH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem muru oporowego z zelbetowych elementow
prefabrykowanych typu ,,L.”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza ~ Specyfikacje  Techniczng  jako czgsé dokumentéw  przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ 1 rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot
opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach projektowanego zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem muru oporowego z zelbetowych elementow prefabrykowanych typu ,,.L” o wys. 2,55 i
4,05 m. (doktadng wysokos¢ elementéw prefabrykowanych nalezy dobra¢ w oparciu o dostgpne
wymiary elementow w ofercie ich producenta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntow rodzimych
lub nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych.
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1.4.2. Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robdt

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogoélne" pkt. 1. Wykonawca
Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

2.2. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Orientacyjna wysoko$¢ zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu ,,L” jest nastepujaca: 2,55 i
4,05 m. (doktadna wysoko$¢ elementéw prefabrykowanych nalezy dobra¢ w oparciu o dostgpne
wymiary elementéw w ofercie ich producenta). Klasa betonu w elementach prefabrykowanych min.
C30/37. Zbrojenie elementow — stal zgodnie z obliczeniami statycznymi i wymogami producenta
elementow. Ksztalt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpowiadaé¢ PN-B-02356 [4]

wedtug 7 klasy:
Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakow, peknigc i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory o
glebokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

Elementy nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne
rodzaje elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania zelbetowych elementéw prefabrykowanych w budownictwie
drogowym jest spetnienie wymogdw ustawy o wyrobach budowlanych.

2.3. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych mozna stosowac nastepujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed ulozeniem wiasciwej powloki
izolacyjnej wg PNB-24622,

¢) lepik asfaltowy z wypeliaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625,

d) asfaltowg emulsj¢ kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,

e) emulsje asfaltowa wg BN-82/6753-01,

f) kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-30175,

g) pape asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN-B-27617,

h) pape asfaltowa termozgrzewalng na osnowie z widkniny/tkaniny szklanej lub poliestrowej wg
BN-87/6751-04,

1) inne materialy izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3. Nalezy
stosowac sprzet budowlany zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i zgodny z technologia zalozona
w Dokumentacji Projektowej.

3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparek,
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— sprzetu do roztadunku 1 wbudowania zelbetowych elementdéw prefabrykowanych,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

— ubijakéw recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

4.2. Transport materialow

Transport powinien odbywac si¢ samochodami o gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych
$cianek. Sktadowanie elementéw powinno odbywac si¢ w pozycji wbudowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6élne” pkt. 5.

Ponadto:

- stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem,

- wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony
osobistej (pasy bezpieczenstwa, helmy ochronne).

5.2. Zasady wykonywania muru oporowego

Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegblowe rozwigzania projektowe z wymaganiami
odbioru robo6t dla brakujacych w dokumentacji projektowej elementow muru oporowego.

Mur oporowy z zelbetowych elementoéw prefabrykowanych posadowiony bedzie bezposrednio na
Podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz na ptycie betonowej gr. 15cm.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy moga by¢
wykonane re¢eznie lub mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie
wiekszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do
glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych sie
nalezy wykonywaé¢ wykop ze skarpa zapewniajaca stateczno$¢ lub stosowaé inne metody
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynosza:

—w planie+10cmi-5cm,

— rzgdne dna wykopu £+ 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé¢ w poblizu miejsca
budowy.

5.4. 1zolacja murdéw oporowych

Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Izolacj¢ wykonuje si¢ na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Jesli w dokumentacji projektowej, SST lub w instrukcji producenta prefabrykatéw nie okreslono
sposobu wykonania izolacji, to mozna ja wykona¢ poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na
powierzchnig¢ §ciany ptynnych materiatow izolacyjnych okreslonych w pkt 2.4.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagly powloke przylegajaca do powierzchni
$ciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp.
wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatdow rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji
powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Styki elementéw prefabrykowanych nalezy uszczelni¢ przez wypetnienie stykéw odpowiednim
materialem trwale plastycznym lub wypetnienie zaprawa cementowa zgodna z PN-B-14501 i przez
zalozenie pasow papy termozgrzewalnej szer. min. 30 cm.

Materiaty (stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania na obiektach mostowych) i sposob
wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ gruntem z dokopu, warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczaé:
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— przy zaggszczaniu recznym i walowaniu - 20 cm,

— przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

— przy stosowaniu ci¢zkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywacé si¢
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;.

5.6. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie  powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem  obszarow
bezodptywowych. Spadek powierzchni terenu powyzej $ciany oporowej powinien wynosi¢ co
najmniej 1 %, a w pasie 0 szerokosci 1,5 m przylegajacym do $ciany, co najmniej 3 %.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza si¢ nastgpujagce odchylenia wymiarow w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowej:

a) rzednych wierzchu $ciany + 10 mm,

b) w przekroju poprzecznym = 10 mm,

¢) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na calej
dtugosci,

d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zalozonego szablonu) nie
wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robdot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent zelbetowych
elementow prefabrykowanych posiada atest wyrobu. Poza tym, przed przystgpieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2 i wyniki badan przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola wykonania muru z zelbetowych elementéow prefabrykowanych

Przy wykonywaniu muru z zelbetowych elementow prefabrykowanych nalezy dokonaé sprawdzen w
zakresie i z tolerancja podang ponizej:

a) sprawdzenie prawidtowosci ulozenia zelbetowych elementéw prefabrykowanych w planie —
pomiary ciagly,

b) sprawdzenie grubo$ci spoin pomiedzy zelbetowymi elementami prefabrykowanymi — spoiny nie
Szersze niz 5 mm,

¢) sprawdzenie prawidlowosci wykonania muru z zelbetowych elementow prefabrykowanych:

— odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na 10 m,

— odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigcej niz 6 mm,

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciwwilgotno$ciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z
wymaganiami punktu 5.4.

6.6. Kontrola prawidlowos$ci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidlowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzaé
systematycznie w czasie wykonywania robot w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.5.

6.7. Kontrola prawidlowosci wykonania rob6t odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdzac
zgodnie z punktem 5.6.

6.8. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m muru oporowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow w tym elementow prefabrykowanych,

— wykonanie robot ziemnych,

— wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm,

— ustawienie zelbetowych elementow prefabrykowanych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowe;,

— zasypanie wykopu,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedlug wlasnosci
fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu

5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia Statyczne i projektowanie

7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda

8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia

9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na $ciskanie

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

12. PN-B-06250 Beton zwyktly

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie

15. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mlotka Schmidta
typu N

16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytoéw mineralnych

20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwos$ci

23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
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27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

30. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

34. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

37. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

38. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
39. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

41. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

42. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

43. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetosci
45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

46. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraggtym i kwadratowym
47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

50. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu

52. BN-82/6751-04 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na witdkninie przyszywanej
53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

55. BN-69/7122-11 Plyty pil$niowe z drewna

56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

57. BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.

B.13.00.00. ROBOTY ZIEMNE — ZBIORNIK P.POZ.

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot ziemnych.
Roboty ziemne sa wykonywane przy realizacji poszczeg6élnych elementow projektu.
1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu
- grunt do zasypki z odktadu
- humus
Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 — Wymagania ogolne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ rgcznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzgtu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszczania,
- zaggszczarka.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywac samowytadowczymi srodkami transportu. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne". Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z dokumentacja geotechniczng, stanowigca
czg$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigedzy dokumentacja
geotechniczng a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miarg mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow zgodnie z
dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawcg, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczna odleglto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gltebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciaggly obserwacj¢ odspajanego gruntu.

¢). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu

d). nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

e). nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczeg6élnosci rozparcia lub podparcia $cian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co najmniej 0,6
m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
poglebianie wykopu, opanowaé uplynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
zlemne
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h). obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miarg poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbieraé

5.1.2 Podloze

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymaloséci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni
podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociagdw dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem. Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy
wykonywaé¢ warstwami z zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy
uzyciu ubijakow ptytowych w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej ni jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy ja uktada¢ i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych si¢ o wigeej ni 25¢cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inacze;.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypdéw bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia Zastosowany sposob zageszczenia
zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkoéw i innych budowli oraz
istniejacego uzbrojenia terenu.

Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysoko§ciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejagcych 1 projektowanych budynkoéw, budowli i roboét liniowych oraz z wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

¢). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke, krzewow,
wykonanie robét rozbiérkowych, usunigcie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny I ziemi roslinnej niezbg¢dnych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie,

e). Wykonanie niezbgdnych dréog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg oraz
odprowadzenie Sciekdw,

f). Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

5.3 Zakres robo6t zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopow okresla projekt. Sciany wykopow mogg byé pionowe lub nachylone, zaleznie od
glebokosci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6
m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunac¢ z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych
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si¢ lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krotko przed przystgpieniem do robot
fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zaggscic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe, grunt
nalezy wymieni¢. Fundamenty wszystkich obiektow zaprojektowano jako zelbetowe.

Wykopy pod przytacza

Trasowanie i niwelacj¢ dna kanatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa: BN-83/8836-02.
Trasy kanalow grawitacyjnych i ttocznych winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Trase kanaldw nalezy oznaczy¢ w terenie ta§ma lokalizacyjng z tworzywa sztucznego o
szeroko$ci 200 mm utozong na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

Rzedne posadowienia przytaczy zawarte sa w poszczegolnych opracowaniach projektowych.
Glegbokos¢ posadowienia przytacza wodociggowego wynosi 1,25+1,60 m ppt., rurociaggow sieci cieplnej
- 0,70+1,15 m ppt., przewoddéw kanalizacji sanitarnej 1,0~1,6 m ppt., przewodow kanalizacji
deszczowej 1,15+2,0 m ppt., kabla zasilajacego halg w energi¢ elektryczng — ~0,8 m ppt.

5.3.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopow pod fundamenty projektowanego budynku, nalezy zwroci¢ uwage na
przebiegajace istniejace sieci.

Wszystkie przylagcza beda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejgcymi
rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejacych przewodow.

5.3.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenow
zielonych 1 obsianie ich trawa, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,,Wymagania ogdlne". Po wykonaniu
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
6.1 Dokladnos¢é wykonania robét:

Odchylenie rzgdnych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny by¢
wigksze od 5 cm

Pochylenie skarp wykopoéw nie powinno si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej ni 10%
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnie¢ ni 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

C). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy pracach w
wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jako$¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czgstos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza
tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar gabarytow wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg i niwelatorem w odstgpach
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2 Pomiar rzednych dna wykopu co 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktore budza
3 Pomiar pochylenia skarp watpliwosé

4 Pomiar réwnosci skarp

5 Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i

kazdej utozonej warstwy, w miejscach id gtebokosci
okreslonych w specyfikacji szczegotowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robdt oblicza
si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegotowe:

1. objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw
(przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypéw) w m3 gruntu rodzimego lub
7ageszczonego,

2. objetosci wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢ zgodnie z ni
ej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopoéw przyjmowaé nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii | - 11 - 1: 1, a dla gruntu kategorii Il - IV -1: 0, 6,

b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne
wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

c). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60 m w kierunku
$cian wykopu,

d). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé
rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu,
gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé
rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu,
gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostka obmiarowa dla robot ziemnych jest:

1. m3 —dla:

a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych rgcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian
wykopow

b). zasypywania wykopow o $cianach pionowych i ze skarpami

¢). innych robot ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypow

2. m2 - dla rgcznego 1 mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Zasady szczegotowe:
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Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych wynikow badan
laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopéw 1 nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10. NORMY

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 Gl¢boko$¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz inne obowigzujace PN (EN-PN), a w
szczegodlnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126,
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. 0 ochronie dobr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 péz. 1150.

¢). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych Dz.U Nr 16 p6z 78 z pdzniejszymi zmianami
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,

f). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowiazujacymi przepisami,
aw tym:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

B.14.00.00. ROBOTY ZELBETOWE- ZBIORNIK P.POZ.

1. Stal zbrojeniowa.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w zbiorniku
przeciwpozarowym oraz ptycie stropodachowej budynku administracyjnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.
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Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowsg i odpowiednie szczegélowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowe]j specyfikacji zmiany, uzupetienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robodt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéow, podpor, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obsluga
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w ST B.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
Sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.
,»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIlIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wla$ciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 500
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10

zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlgczu.

Prqty okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 355
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 295
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— wydluzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujgcych

parametrach:

— S$rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 240

— wytrzymatos$¢ na rozciaganie Ry, (min) w MPa 370

— wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydluzenie (min) w % 24
zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Pre;ty okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nast¢pujacych parametrach:
$rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 220

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310

— wydluzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowe] pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i1 podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogolnym. W szczego6lnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje 1 instrukcje obshugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzg¢t ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujagce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.000.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.1. Organizacja robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojemia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe s3a rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-111'i A-11lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia
pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
0,07 m — dla zbrojenia gtdéwnego fundamentéw i podpor masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagoéw i zbrojenia plyt, gzymsow.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tagczenia pretow o Srednicy
do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych prgtow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— probarozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu Iub wiagzki. Probki nalezy pobraé z
r6znych miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukeji: 10 mm,

dtugos$¢ preta miedzy odgigciami: +£10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nast¢pujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogodlnej ich liczby na
tym precie,

— rdznica w rozstawie migedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dhugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i ST
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,
— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
- prawidlowos’ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania og6lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania og6lne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkc;i,
— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
— laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,
— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST,
— wykonanie badan i pomiaréw,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich
poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. B1 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
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PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

B.14.01.00. BETON

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa zbiornika przeciwpozarowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umolliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt fundamentowych:

Lawy fundamentowe zbrojone;

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszank¢ wykonana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonana w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z wymaganiami
normy i dokumentacji technicznej.

Z zastosowanej mieszanki popra¢ probki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymato§ciowych probek.

2.2. Deskowanie

Stosowa¢ deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.

Materiaty stosowane do deskowania nie moga deformowac si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych ani na wskutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochod specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewolone dowolnymi $rodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 ° C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 ° C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie

Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wylacznie wagowo z
doktadnoscig:

2% -przy dozowaniu cementu i wody
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3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ wilgotnos¢ kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw betonowych powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach

wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potolenie zbrojenia, zgodno$ci rzednych z
projektem, czystosci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokos$ci wigkszej niz 75cm od
powierzchni na ktora spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykrych, beton pielegnowaé przez polewanie
minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma (PN-
63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jako$ci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Beton:

Jednostka obmiarowa jest 1 m”.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych oraz odbiorowi
koncowemu.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbidér bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami ilosci pretow w
poszczegodlnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i dlugo$ci zakotwien pretow
oraz molliwosci dobrego otulenia pr¢téw betonem.

Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych — sprawdzenie uzyskania zadanej
wytrzymatos$ci betonu, sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkceji’

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- utolenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbidrke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, lelbetowe i sprelone, Projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 1lelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci

PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno §redniowymiarowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pogralalne.
Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonow. Wibratory pogralalne.
Wymagania i badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne.

B.15.00.00. IZOLACJA WEWNETRZNA I ZEWNETRZNA PRZECIWWODNA
ZBIORNIKA — ZBIORNIK P.POZ.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z izolacja zewnegtrzna i wewngtrzng $cian zelbetowych zbiornika
przeciwpozarowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
izolacje wewnetrzng i zewngtrzng zbiornika przeciwpozarowego monolitycznego, zelbetowego.

W zakres tych rob6t wechodzg migdzy innymi:

- izolacja §cian zewnetrznych folig czarng gr. 0,5 mm,

- izolacja $cian zewnetrznych za pomoca dyspersyjnej masy asfaltowo- kauczukowej,

- izolacja $cian wewngtrznych oraz plyty dennej i gérnej za pomoca dwuskladnikowej polimerowo-
cementowej elastycznej zaprawy do izolacji wodochronnych i ochrony antykorozyjnej powierzchni
betonowych o chemoodpornosci XA3

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy.

2.1. Foliaczarnagr. 0,5 mm.

2.2. Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa

(1) zuzycie 1,2 kg/m2

(2) czas schnigcia— 6 h

( 3) nie zawiera rozpuszczalnikow granicznych, nie uszkadza styropianu.

2.3.Dwusktadnikowa polimerowo- cementowa elastyczna zaprawa do izolacji wodochronnych i
ochrony antykorozyjnej powierzchni betonowych o chemoodpornosci XA3.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty do izolacji mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie roboét

1.0czysci¢ podioze.

2.Montaz folii czarne;.

3.Wykonanie izolacji ,

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

ssprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng i zaloZzeniami producenta.
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7. Kontrola jakoSci

7.1. Izolacja

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

ssprawdzenie wykonania prawidlowych powtok izolacyjnych.

8. Obmiar robot

8.1. Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo§¢ robdt okresSla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Warunki techniczne

9.1. Wymagania w zakresie izolacji przeciwwodnej elementow zelbetowych zbiornika przeciwwodnego
okreslaja:

saktualne Przepisy Techniczno-Budowlane i obowigzujace Polskie Normy,

*$wiadectwa, wytyczne i instrukcje , certyfikaty .

B.16.00.00 MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument pod Zamdwienie Publicznej
Bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie elementéw malej
architektury zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem urzadzen takich jak:
o Lawka parkowa stata - 1” -4 kpl
« Informator —2” - 1kpl
» Kosz metalowy obrotowy z daszkiem - 3” — 3kpl.
o Hustawka wazka podwojna —4” — 1kpl.
o Zestaw zabawowy — 5” — 1kpl.
e Bujak sprezynowy - stoh na sprezynie — 6” — 1kpl.
o Bujak sprezynowy jednoosobowy — 77 — 1kpl.
o Zestaw zabawowy rakieta— 8" — 1kpl.
o Zestaw dwoch okraglych piaskownic— 9” — 1kpl.
o Zestaw zabawowy— 10" - 1kpl.
o  Bujak sprezynowy ( z6tw na sprezynie ) — 11” — 1kpl.
o Stot tecza okragly — 12” — 4 kpl.
e Lawka tecza zakrzywiona — 13> -6 kpl.
« Ogrodzenie metalowe — 14” — 21,2 mb+ furtka.
1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne,,.
Realizacja robot zwigzanych z inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-—
budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zard6wno dotyczacym catosci
inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robot. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony S$rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych przepisdw oraz
wymogow wiadz samorzadowych i administracyjnych.
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:
— dokumentacji techniczno — projektowej,
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— przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane),

— aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do obrotu i
stosowania w budownictwie,

— pozostatych obowigzujgcych normach i przepisach.

Wykonawca ma obowiazek wykonywania robot zgodnie z wymogami:

— Prawa Budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

1.6. Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a
sa uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytacznie na
pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta dokumentacji projektowe;.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza nastepujacymi
przypadkami:

— gdy wyrob zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

— gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie

zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji techniczno—projektowej nie moga powodowaé
obnizenia jakoS$ci, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwickszenia kosztow eksploatacji oraz zmian
funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiagzan projektowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow do wykonania robot podano w OST ,,Wymagania

og6lne”.

Wytyczne dotyczace urzadzen:

Przewiduje si¢ nastepujace urzadzenia. Wszystkie zastosowane urzadzenia, powinny by¢ wykonane
z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinny by¢ zgodne warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegOlnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny.

Elementy nalezy dostarczy jako wykonczone i gotowe do montazu.

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatdbw moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Inzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony material zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,
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- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stata gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji
dziatajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogo6lne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Montaz elementow zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obshugi
dotaczonej do kazdego elementu zagospodarowania.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i wymogami specyfikacji
technicznej, planem organizacji rob6t i poleceniami inspektora nadzoru oraz wymogami prawa
budowlanego. Wywo6z ziemi, gruzu i elementow pochodzacych z rozbiodrki zgodnie z ustawa o
odpadach.

Wykonaweca jest zobowigzany do zglaszania inspektorowi nadzoru budowlanego kazdorazowo robot
wykonanych ulegajacych zakryciu.

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzadkowania terenu.
Odbior terenu po likwidacji placu budowy nastgpi protokotem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materialow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jako$ci
elementow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji techniczne;.
W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jako$ci materiatdéw we wlasnym zakresie, wyniki
tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegolnych materialow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inzyniera kontraktu.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacja techniczna

- stwierdzenie wlasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementow powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw — tasma stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknigc,

- rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
oraz ich zamocowania i dzialania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania
nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Innierad kontraktu.

6.4. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowa¢:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
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Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowe zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbioér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, §rub), Srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

8.3. Odbior koncowy robot

8.3.1 Podstawowe warunki konicowego odbioru robot

Podstawa odbioru robét bedzie:

— pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,

— dokumentacja powykonawcza,

— posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce zgodnos$¢ zastosowanych urzadzen z Polskimi Normami),

— posiadanie dokumentéw potwierdzajacych minimum 3-letnia gwarancj¢ na zastosowane na placu
zabaw urzadzenia,

— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobow do obrotu i stosowania w
budownictwie,

— uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

8.3.2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot

Inwestor, na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,
ustala termin odbioru koncowego robot i zwotuje komisj¢ odbiorowa. W sktad komisji wchodza
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru rob6t na podstawie dokumentacji
projektowej 1 przepisow zwigzanych.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

— zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa

— zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczeg6élnych urzadzen

— certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia

— posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie

— czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

— czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowatl zniszczen mienia i terenu w granicach
placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru Inwestor sporzadza protokét odbioru koncowego robot i podpisuje
go. Protokot odbioru koncowego robdt stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury
VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
1 ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
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zakres robot.
9.2. Cena skladowa wykonania robot

W cenie nalezy uwzglednic:

- zakup materiatow i wykonanie zgodnie z dokumentacja techniczna elementow,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i ro§linnosci,

- transport elementdéw na budowe wraz z ich montazem,

- prace ziemne,

- przygotowanie podtoa: podsypki, podbetony,

- wykonanie fundamentow,

- osadzenie elementow w sposob zapewniajacy stabilnose,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- staranne wykonanie wszelkich polaczen, zakonczen mocowan,

- roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu robot,

- koszty biezacego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robot,

- wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow;

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanych elementow do momentu
oddania budynku do uzytkowania, tacznie z usunigciem zabezpieczen,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonow komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2: 2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wgtebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-77/8931 -12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym

PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne

PN-77/M-82005 Podktadki okragle zgrubne

PN-72/M-85061 Sruby fundamentowe.

PN-EN ISO 12944-1-5-8:2001 Farby i lakiery . Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich.
PN-1SO 8501-1-7-2:1996(98) Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni
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