Gmina Krynica-Zdréj z siedzibg w Urzedzie ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380
Miejskim w Krynicy-Zdroju Krynica-Zdréj

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
34928500-3 Oswietleniowy sprzet uliczny
34928110-2 Bariery drogowe
34922100-7 Oznakowanie drogowe
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0803-03 nych o grubosci 12 cm
0803-04
3746 m?2 3746.000
RAZEM 3746.000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0813-06 towo-piaskowej, rozebranie obrzezy betonowych
451*2+345 m 1247.000
RAZEM 1247.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu, $ciek przykrawezni- |m3
d.1/0812-03 kowy
158 m3 158.000
RAZEM 158.000
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ 5 km
0108-12
158 m3 158.000
RAZEM 158.000
5|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce pias- |m?2
d.1/0815-03 kowej
1.6*30+1.2*110+1.7*93+1.5*73 m?2 447.600
RAZEM 447.600
6/KNR 2-31 Transport kostki na paletach z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz- |t
d.1{1507-03 nym samochodem 5-10 t, palety po stronie Wykonawcy.
45 t 45.000
RAZEM 45.000
7|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzy- |t
d.1|1508-01 niowym do 5 t
Krotnos¢ = 9
45 t 45.000
RAZEM 45.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - nowy chodnik 102 m x 1,7 m
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1(0101-02 w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
2 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang nakryw |szt.
d.2|1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.2|1406-04 wych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3 Nawierzchnia drogi i chodnika
14/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.3|0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
447+102 m 549.000
RAZEM 549.000
15|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
621 m?2 621.000
RAZEM 621.000
16|KNNR 6 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej na tawie betonowej gr. |[m
d.3|0607-01 15cm
analogia
1154 m 1154.000
RAZEM 1154.000
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17|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym |m3
d.3/0107-01 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po za-
geszczeniu do 10 cm
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
18|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.3|0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - beton asfaltowy AC 16W
Krotnos¢ = 2
3550 m?2 3550.000
RAZEM 3550.000
19|KNNR 6 Skropienie miedzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3|1005-07
3550 m?2 3550.000
RAZEM 3550.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.3|0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
3550 m?2 3550.000
RAZEM 3550.000
4 Roboty pomiarowe
21|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.4|0119-04 renie pagorkowatym lub podgorskim
0.591 km 0.591
RAZEM 0.591
5 Oswietlenie uliczne
22|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 300 kg - wymia- [szt.
d.5/1001-02 na stupéw oswietlenia ulicznego - komplet
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
23|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.6|0704-01
72 m 72.000
RAZEM 72.000
24|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych  |m2
d.6|{0706-05 farba chlorokauczukowg
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
25|KNR 2-31 Tablica informacyjna wg. wzoru Ministra do spraw transportu o dofinan- |szt.
d.6{0703-01 sowaniu zadania ze $rodkéw FDS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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