
Skrzynka czujników
poziomu wody
SCO.1 i SCO.2
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Nr Wyszczególnienie Typ Ilość Uwagi
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Skrzynka żeliwna lub izolowana

Pokrywa
Zaciski montażowe
Dławica

Pokrywa
SOc

SPO-120
GM

ZM-2
De 21
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5X
4X - 0
4X - 11
4X - 21
4X - 31
4X - 41
4X - 51

od skrzynki RH
YKSY 7*1,5 mm 2

zbiornik nr 1

6X
4X - 0
4X - 12
4X - 22
4X - 32
4X - 42
4X - 52

od skrzynki RH
YKSY 7*1,5 mm 2

zbiornik nr 2

do 1MAC3   YLY 1,0 mm 2

do 1MAC3   YLY 1,0 mm 2

do 2MAC3   YLY 1,0 mm 2

do 2MAC3   YLY 1,0 mm 2

do 3MAC3   YLY 1,0 mm 2

do 3MAC3   YLY 1,0 mm 2 4X - 61
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6 4X - 62

UWAGA:
Kolorem czerwonym zaznaczono
projektowane urządzenia

do 1MAC3   YLY 1,0 mm 2

do 1MAC3   YLY 1,0 mm 2

do 2MAC3   YLY 1,0 mm 2

do 2MAC3   YLY 1,0 mm 2

do 3MAC3   YLY 1,0 mm 2

do 3MAC3   YLY 1,0 mm 2
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Schemat montażowy podłączenia sond w zbiornikach
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