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								Załącznik nr 1A do SWZ 

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i montaż wiat autobusowych w Żyrardowie



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż nowych wiat autobusowych w Żyrardowie w następujących lokalizacjach: 
a) [bookmark: _Hlk78378037]zajezdnia autobusowa przy ul. Skrowaczewskiego – 1 szt. wiaty autobusowej;
b) wzdłuż ul. Skrowaczewskiego – 2 szt. wiat autobusowych;
c) wzdłuż ul. Środkowej (na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Bohaterów Warszawy) – 2 szt. wiat autobusowych;
d) wzdłuż ul. F. De Girarda oraz ul. Środkowej (na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Limanowskiego) – 1 szt. wiaty autobusowej;
e) wzdłuż Al. Partyzantów – 4 szt. wiat autobusowych;
f) wzdłuż ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i ul. Reymonta do ul. Słowiańskiej – 4 szt. wiat autobusowych.
Orientacyjną lokalizację wiat do ustawienia przedstawia załącznik nr 1B do SWZ. Dokładne miejsca montażu wiat zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Liczba wiat do wykonania: 14 szt. W tym: wiata 2 modułowa bez gabloty (7szt.), wiata 3 modułowa z gablotą (7szt.). 
[bookmark: _GoBack]Zamówienie obejmuje wymianę istniejących wiat autobusowych, wzdłuż trasy elektrobusu, na wiaty dopasowane do założeń Zamawiającego, aby ujednolicić obiekty małej architektury miejskiej związanej z komunikacją miejską. Wiaty istniejące znajdują się w ośmiu ze wskazanych miejsc. Sześć wiat należy wymontować z podłoża i przewieść w całości w miejsce wskazane przez Zamawiającego- na terenie miasta Żyrardowa, a dwie wiaty należy zdemontować całkowicie i zutylizować. Koszt demontażu, przewozu i utylizacji ponosi Wykonawca. 
Wiaty autobusowe stanowią element spójnej polityki komunikacyjnej i w związku z tym ich kolorystyka, kształt, podstawowe parametry oraz poziom wyposażenia nie mogą odbiegać od wyglądu zbliżonego lub równoważnego do wiat, które były posadowione w ostatnich latach przez Zamawiającego.

W zakres dostaw wchodzą co najmniej następujące czynności:
a) dostawa wiat w miejsce ich montażu w poszczególnych lokalizacjach, 
b) montaż nowych wiat zgodnie z technologią prac przyjętą dla danego rodzaju nawierzchni i miejsc posadowienia wiat, z zachowaniem warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 
c) prace porządkowe po wykonaniu demontażu i montażu wiat, pozostawiając miejsca po przeprowadzonych pracach w stanie nie gorszym od zastanego, 
d) odtworzenie pierwotnej nawierzchni wg stanu przed rozpoczęciem demontażu i montażu wiat lub innej nawierzchni, uzgodnionej z Zamawiającym. 

2. Szczegółowy opis wiaty
a) konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 (grafitowy), profile konstrukcyjne o przekroju kwadratowym i prostokątnym o grubości minimum 2mm
b) rodzaj dachu do wykonania: dach łukowy (łuk wzdłuż ściany tylnej) pokryty poliwęglanem komorowym przydymionym o gr. minimum 6 mm, mocowanym za pomocą profili aluminiowych systemowych w kolorze RAL 7016, profile z systemem uszczelek zapewniającym szczelność, rynny wzdłuż ścianek bocznych
c) siedzisko i oparcie ławki wykonane z listew drewnianych (np. świerkowych) zabezpieczonych impregnatem i lakierowanych w kolorze palisander, zamocowanych do konstrukcji wiaty za pomocą wsporników wykonanych z blach stalowych ocynkowanych o gr. minimum 2,5 mm lakierowanych w kolorze RAL 7043. Każda listwa drewniana o zalecanym rozmiarze: długość 1280 mm, szerokość 100 mm oraz wysokość 35mm. Szerokość siedziska 440 mm. Ławka na całej długości wiaty (skrócenie o jeden moduł tylko w przypadku zamontowania gabloty reklamowej)
d) wymiary profili konstrukcyjnych do wykonania:
- ścianki boczne: 50x50x2, 80x40x2
- belka górna przednia: 50x30x2, 40x20x2, 50x30x2
- belka górna tylna: 50x30x2, 40x20x2, 50x30x2
- belka dolna tylna: 80x40x2
- słupki pośrednie: 40x40x2
- pałąki dachowe: 40x20x2
e) posadowienie wiaty należy wykonać na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Posadowienie będzie się odbywać w terenie zabrukowanym kostką. W przypadku demontażu kostki (wokół miejsc posadowienia wiaty) celem wykonania fundamentów, kostkę należy ponownie ułożyć po ustawieniu wiaty. Posadowienie wiat dwumodułowych na czterech fundamentach, natomiast posadowienie wiat trzymodułowych na pięciu fundamentach (dodatkowy piąty fundament na środku belki dolnej tylnej).
f) wypełnienie ścian bocznych oraz tylnych: szyby/szkło hartowane o grubości minimum  6 mm, zalecany rozmiar szyb: 1245x1920 mm. Jedynie w przypadku wiaty dwumodułowej bez gabloty, w której ściany boczne zmienią się na węższe zalecany rozmiar szyb dla ścianek bocznych: 850 x1920 mm (ścianki tylne pozostają bez zmian w zalecanym rozmiarze szyb: 1245x1920 mm). Przymocowanie szyb do konstrukcji wiaty należy wykonać za pomocą aluminiowego systemu tj. profilu bazowego mocowanego za pomocą nitów zrywalnych oraz zatrzaskowego z systemem uszczelek. Szyba mocowana na dłuższych krawędziach po całej długości. Szyby boczne na wiatach oznaczyć żółtymi kwadratami 65x65 mm, kwadraty naniesione trwale metodą sitodruku. 
g) ramkę na rozkład jazdy wykonać z profili aluminiowych, tył ramki blacha, przód płyta np. HIPS, rozmiar ramki: A2, ramkę zamocować do profilu konstrukcyjnego w ściance tylnej wiaty.
3. Opis wiaty 3 modułowej z gablotą
3.1. Wymiary wiaty
· Długość u podstawy 3975 mm 
· Szerokość u podstawy 1365 mm
· Długość dachu 4654 mm
· Szerokość dachu 1800 mm
· Szerokość siedziska 440 mm
· Wysokość całkowita 2586 mm

3.2. Wyposażenie wiaty:
· siedzisko z listew drewnianych
· u góry pod dachem w belce przedniej oraz tylnej umieścić płytę np. Dibond w kolorze białym, płyty wyciąć zgodnie z owalem belek, grubość płyt: 6 mm. Dodatkowo na przedniej płycie umieścić nazwę przystanku (uzgodnioną z zamawiającym po wyborze wykonawcy w trakcie realizacji zadania),
· w ściance bocznej najazdowej u góry pod dachem umieścić blachę stalową ocynkowaną ogniowo i lakierowaną w kolorze białym zawierającą nazwę przystanku (uzgodnioną z zamawiającym po wyborze wykonawcy w trakcie realizacji zadania),
· wykonać gablotę aluminiową dwustronną niepodświetloną w kolorze RAL 7016, zalecany rozmiar gabloty: 1256 x1918 x 90 mm, zamontować szyby w gablocie w zalecanym rozmiarze: 4x1166 x1825 mm, w środku zamontować matówkę: PCV spienione w zalecanym rozmiarze: 8x1200x1870 mm w kolorze białym, gablotę wpasować tylko w ścianę boczną wiaty od strony odjazdowej, ściana boczna najazdowa przez którą siedzący pasażer obserwuje przez szybę dojeżdżający autobus pozostaje bez gabloty,
· ramkę na rozkład jazdy wykonać z profili aluminiowych, tył ramki blacha, przód płyta np. HIPS rozmiar ramki: A2, ramkę zamocować do profilu konstrukcyjnego w ściance tylnej.

3.3. Szkice wiaty 3 modułowej z oznaczonymi wymiarami profili konstrukcyjnych
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3.4. Przykładowe zdjęcie istniejącej wiaty 3 modułowej z gablotą zainstalowanej w Żyrardowie
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3.5. Przykładowe zdjęcie ramki modułowej zamocowanej do profilu w ściance tylnej
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4. Opis wiaty 2 modułowej bez gabloty

4.1. Wymiary wiaty

· Długość u podstawy 2670 mm 
· Szerokość u podstawy 970 mm
· Długość dachu 3350 mm
· Szerokość dachu 1800 mm
· Szerokość siedziska 440 mm
· Wysokość całkowita 2586 mm

4.2. Wyposażenie wiaty
· siedzisko z listew drewnianych
· u góry pod dachem w belce przedniej oraz tylnej umieścić płytę np. Dibond w kolorze białym, płyty wyciąć zgodnie z owalem belek, grubość płyt: 6mm. Dodatkowo na przedniej płycie umieścić nazwę przystanku (uzgodnioną z zamawiającym po wyborze wykonawcy w trakcie realizacji zadania),
· w ściance bocznej najazdowej u góry pod dachem umieścić blachę stalową ocynkowaną ogniowo i lakierowaną w kolorze białym zawierającą nazwę przystanku (uzgodnioną z zamawiającym po wyborze wykonawcy w trakcie realizacji zadania),
· ramkę na rozkład jazdy wykonać z profili aluminiowych, tył ramki blacha, przód płyta np. HIPS, rozmiar ramki: A2, ramkę zamocować do profilu konstrukcyjnego w ściance tylnej.

4.3. Szkice wiaty 2 modułowej z oznaczonymi wymiarami profili konstrukcyjnych
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Uwaga: Trzeba pamiętać, że ścianka boczna wiaty dwumodułowej zgodnie z opisem będzie węższa, w związku z czym belka dolna w ścianie bocznej będzie krótsza. Belka górna w ścianie bocznej pozostaje dłuższa tak aby dach był wysunięty do przodu. 


4.4. Przykładowe zdjęcie istniejącej wiaty 2 modułowej bez gabloty zainstalowanej w Żyrardowie
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4.5. Przykładowe zdjęcie ramki zamocowanej do profilu w ściance tylnej wiaty
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UWAGA : Wszystkie wiaty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szkicami oraz na przykładzie zamieszczonych zdjęć.

5. Zastosowane materiały
Wszelkie materiały używane do wykonania dostaw będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Powinny one posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty czy deklaracje. Wszystkie materiały stosowane przy realizacji zadania muszą, o ile są udzielane w danej grupie produktów, posiadać certyfikat bezpieczeństwa, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko ani emitować promieniowania wyższego niż dopuszczalne. 

6. Zabezpieczenie terenu montażu wiat
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu montażu w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i Przejęcia Prac. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań.
a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z montażem wiat i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren przed dostępem osób nieupoważnionych.
b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych .
c) Wykonawca w ramach Umowy uprzątnie Teren i doprowadzi go do stanu pierwotnego niepogorszonego po zakończeniu robót.
d) Wykonawca uwzględni utrudnienia w realizacji robót i zapewni dostęp do przystanków autobusowych dla osób z nich korzystających
e) Koszt zabezpieczenia Terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.

7. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizowania dostaw wraz z montażem przedmiotu zamówienia aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
· stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.),
· stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.).
W okresie trwania montażu będzie:
7.1. utrzymywać Teren montażu wiat  w stanie należytym,
7.2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu montażu wiat oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących w gminie na terenie, której dostawy są realizowane, regulaminów utrzymania porządku, w szczególności dotyczących:
a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji dostaw;
b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji dostaw;
c) zakazu spalania odpadów na terenie realizacji dostaw;
d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami,
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju.
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz i utylizację (składowanie na właściwym składowisku) materiału z rozbiórek oraz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów.
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.


8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego będzie przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719).

9. Bezpieczeństwo prowadzenia prac
Z uwagi na fakt, że montaż wiat odbywa się podczas normalnego użytkowania przystanków autobusowych, wszystkie prace muszą być przygotowane i prowadzone z zachowaniem środków ostrożności w porozumieniu z Użytkownikiem. 
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