Zalacznik nr 2 do Umowy

PROTOKOL nr ..../POK.../2022/ZKZL- 5

z okresowej piecioletniej kontroli stanu technicznego budynku
z elementami okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b oraz art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.) w zwigzku z § 4 - 5
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz.
836 z p. zm.)

Podstawa
prawna

ZAKRES KONTROLI OBEIJMUJE SPRAWDZENIE:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli okresowych,

2) stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i
niszczace dzialania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania budynku, ktoérych uszkodzenia moga powodowaé
zagrozenia dla: bezpieczenstwa osob, srodowiska oraz konstrukcji budynku,

3) stanu technicznego instalacji i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska,

4) stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia

Data kontroli Data nastepnej kontroli

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE

Imig i nazwisko

Nr upr. bud.

Nr cztonkowski PIIB

Telefon kontaktowy

INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU

Rodzaj budynku

Adres budynku

Fotografia budynku (widok ogélny)

Imie¢ i nazwisko lub nazwa

Wiasciciel lub
zarzadca Adres

Telefon kontaktowy
Rodzaj konstrukcji [ ] zelbetowa [ | murowana [ ]drewniana [ stalowa []inna
Powierzchnia
zabudowy Powierzchnia dachu
Azbest TAK NIE

I:I |:| Tabliczka adresowa |:| TAK |:| NIE

Dostosowanie budynku i
infrastruktury dla oséb z
niepelnosprawnos$ciami |:| TAK |:| NIE Oswietlona I:I TAK I:I NIE




PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE:

z protokélem poprzedniej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego

Data kontroli Nr protokotu Ustalenia pokontrolne

ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLE Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWEJ

»ROCZNYCH?” kontroli stanu technicznego elementéw budynku

Data protokotu Nie wykonane roboty remontowe

»PIECIOLETNIEJ” kontroli stanu technicznego

Data protokotu Nie wykonane roboty remontowe

DOKUMENTACJA BUDYNKU

(dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz dokumentacja
powykonawcza: pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze¢sciowych
i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzki obmiarow oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary

powykonawcze)
[] [] []

jest kompletna niekompletna* brak*
*miejsce na wskazanie brakujgcych dokumentow:

DOKOMENTACJA UZYTKOWANIA

(np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokotami okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi 1 ekspertyzami dotyczacymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna,
w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza robot budowlanych i remontéw wraz
z protokotami odbioru tych robot)

[] [] []

jest kompletna niekompletna* brak*

*miejsce na wskazanie brakujgcych dokumentow:

KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
jest prowadzona niekompletna* brak*

*miejsce na wskazanie brakujgcych dokumentow:

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

S Procentowe
Klasyfikacja stanu .. ;
. zuzycie Kryterium oceny
technicznego
elementu

bardzo dobry 0-15 Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i uszkodzen
Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie technicznym.

dobry 16-30 ; 7 .
Celowa jest biezaca konserwacja
W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie

$redni 31-50 zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia. Celowa jest naprawa
biezaca.
W elementach budynku wystegpuja znaczne uszkodzenia lub ubytki.

zty 51-70 .
Wymagana naprawa gtéwna

awaryjny 71-100 Wymagany remont kapitalny lub rozbiérka




Okreslenie

Rodzaj Opis aktualnego stanu Ocena stanu charakteru robét
. materialu technicznego elementu technicznego Nr
Elementy, urzadzenia . . . (naprawa,
uzyty do (stwierdzone braki i (procentowe remont. remont foto
budowy uszkodzenia) zuzycie) kapitalny)

Elementy zewng¢trzne

warstwa fakturowa

gzymsy

filary

podciagi zewnetrzne

shupy zewnetrzne

wience

balkony

tarasy

loggie

schody zewnetrzne
konstrukcja

chody zewnetrzne :
stopnie i podstopnica

balustrady

stolarka okienna + ilo$¢

parapety

stolarka drzwiowa

kominy nad dachem

podjazdy dla oséb
niepetnosprawnych

kominy ponizej dachu

obrobki blacharskie

Cze$¢ wspolna budynku (klatka) — jesli wystepuje

liczba klatek

fundamenty

$ciany nos$ne

$ciany dzialowe

shupy

podciagi

podtogi

stropy

schody wewnetrzne
konstrukcja

schody wewnetrzne:
stopnie i podstopnica

schody wewnetrzne :
balustrady

stolarka okienna + ilo$¢

parapety wewnetrzne

parapety zewngtrzne

stolarka drzwiowa

winda

Cze$¢ wspolna — piwnica — jesli wystepuje

drzwi lub kraty do
piwnicy

schody do piwnicy —
konstrukcja

schody do piwnicy —
stopnie i podstopnica

balustrady

strop w piwnicy

$ciany no$ne w piwnicy

Cze$¢ wspolna — strych — jesli wystepuje




drzwi lub kraty do
strychu

strop na strychu

$ciany no$ne na strychu

Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu

szyldy, reklamy + iloé¢

klimatyzatory + ilo§¢

anteny + ilo$¢

fawy kominiarskie

Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia

konstrukcja dachu

pokrycie dachu

obrobki blacharskie

rynny

rury spustowe

plotki $niegowe

odprowadzenie wody
opadowej

Instalacja ogrzewania

...................................... (rodzaj ogrzewania): indywidulane/systemowe
kotlownia/wezel cieplny

piony

poziomy

zawory podpionowe

zawory odcinajace

mieszkania
izolacja
Instalacje cieplej wody uzytkowej: indywidulane/systemowe,
kotlownia/wezel cieplny
piony
poziomy

zawory podpionowe

zawory odcinajace
mieszkania

izolacja

Instalacje zimnej wody uzytkowej

piony

poziomy

zawory podpionowe

zawory odcinajace
mieszkania

odpowietrzenia pion6w

odpowietrzenie centralne

aparatura kontrolno
pomiarowa budynkowa

aparatura kontrolno
pomiarowa lokali

izolacja

hydrofory, pompy

Instalacje kanalizacyjna

piony

poziomy

odpowietrzenia

poziom ,,0”

Urzadzenia, stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

hydranty

instrukcja p.poz




drogi ewakuacyjne

instalacja p.poz -
Zraszacze

instalacja podtrzymujaca
napiegcie

klapy oddymiajace

gasnice

strefy ppoz.

instalacja piorunochronna
(ogo6lny stan techn.)

Urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska

kanalizacja $ciekowa

kanalizacja deszczowa

zbiorniki bezodpltywowe
do gromadzenia
nieczystos$ci ciektych

urzadzenia
do oczyszczania Sciekow

urzadzenia filtrujace

odprowadzenie $ciekow z
budynku

zbiorniki retencyjne (na
deszczowke)

Przej$cia przylaczy instalacyjnych przez $ciany budynku

wodociggowe

kanalizacyjne

cieplownicze

gazowe

Miejsce gromadzenia odpadow

$mietnik

ogrodzenie

utwardzenie

Inne

elementy, urzadzenia i instalacje

studnie

ogrodzenie

brama wjazdowa

o$wietlenie

urzadzenia OZE

Estetyka obiektu i otoczenia

Uwagi:

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktéore moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia badz Srodowiska, a w szczegélnosci katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem
elektrycznym albo zatrucie gazem, wymagajgce usuniecia w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli

W celu usunigcia ww. nieprawidlowosci nalezy bezzwlocznie wykonaé




Jako wtasciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowigzek usunigcia ww. stwierdzonych
uszkodzen lub uzupetnienia brakoéw, a czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

(data) (podpis)

W zwigzku ze stwierdzeniem uszkodzen lub brakéow, ktore moglyby spowodowaé ww. zagrozenia, kopia protokotu
zostanie bezzwlocznie przekazany do Powiatowego (Wojewodzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego w

USTALENIA DOTYCZACE SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

Ustalenia Uwagi

bezpieczenstwa
konstrukcji
spelnione: TAK / NIE*

bezpieczenstwa
pozarowego
spelnione: TAK / NIE*

bezpieczenstwa
uzytkowania
spelnione: TAK / NIE*

mozliwo$¢ utrzymania
wiasciwego stanu
technicznego
spelnione: TAK / NIE*

* niepotrzebne wykre$li¢ lub usunaé

7 , Kolejno$¢ wykonania
ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA (wg kryterium

pilnosci)

. Naprawa glowna. Remont polegajacy na wymianie co najmniej jednego elementu budynku

1. Naprawa biezgca. Polega na okresowym remoncie elementéw budynku, ktéry ma na celu zapobieganie
skutkom zuzycia tych elementéw i utrzymania i utrzymania budynku we wlasciwym stanie

1. Konserwacja. Polega na wykonaniu rob6t majacych na celu utrzymanie sprawnosci technicznej elementow
budynku

WNIOSEK KONCOWY *

- elementy budynku znajduja si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym jego sprawnos¢ techniczng
i dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie,

- elementy budynku znajduja si¢ w nalezytym stanie technicznym, jednakze zapewnienie jego pelnej sprawnosci
technicznej wymaga wykonania biezacej konserwacji, naprawy biezacej lub naprawy gtéwnej,

- czg$¢ elementow budynku moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia lub srodowisku — nalezy zakazaé
jego uzytkowania w czesci,

- elementy budynku =zagrazaja zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia lub §rodowisku — nalezy zakazaé jego
uzytkowania w catosci lub w czgéci,

- cze$¢ elementow budynku znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozacym zawaleniem,
niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiorki budynku lub jego czgsci,

- urzadzenia stuzace ochronie srodowiska znajduje si¢ w odpowiednim stanie technicznym,

- urzadzenia stuzace ochronie srodowiska, wymagajg wykonania robot remontowych

*

niepotrzebne wykresli¢ lub usunaé

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI
budynek)

fot. nr 1 - front budynku fot. nr 2 - tyt budynku




fot. nr 3 - bok prawy budynku fot. nr 4 — bok lewy budynku

fot. nr 5 — klatka schodowa fot. nr 6 — wejscie do budynku
fot. nr 7 - strych fot. nr 8 — piwnica
fot. nr 9 - odprowadzenie wod opadowych fot. nr 10 - licznik gazu
fot nr 11- licznik pradu ADM fot. nr 12 - gldowny wodomierz z zaworem

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI

(elementy budynku, posiadajace usterki lub wady, przewidziane do remontu)

fot.nr 9 fot. nr 10

PLAN SYTUACYJINY -RYSUNEK
(z naniesieniem gtownego kurka gazu, gltownego wytacznika pradowego, lokalizacji wodomierza gtownego, zawor
odcinajacy instalacje wewnetrzng wodociagowa, urzadzen PPOZ)

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym:

(czytelny podpis osoby przeprowadzajacej kontrolg)







