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UWAGA - instalacja gniazd wtykowych:

1. Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé

przewodem YDYZo 3x2,5 p/t

Gniazda wtykowe 230V/16A p/t podwdjne

W garazach, sanitariatach osprzet instalacyjny p/t IP 44
Osprzet instalacyjny p/t

. Gniazda montowac¢ na wysokosci H = 30cm od poziomu
posadzki wiasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej

oswn

O — Puszka przylgczeniowa, p/t

1 - numeracja obwodu\ a
3 M9

RG Mn - miejsce wigczenia do
instalacji [rozdzielnia]

UWAGA - instalacja o$wietlenia:
Instalacje oswietlenia elektrycznego wykonaé
przewodem YDYzo 3x1,5; YDYZo 4x1,5 p/t
2. Oprawy oswietleniowe:
A - oprawa indywidualna LED 40W
B - oprawa indywidualna IP 65 LED 40W
C - oprawa indywidualna IP 65 LED 40W czujnik obecnosci
E - oprawa awaryjna LED 5W 1 h
3. Osprzet instalacyjny p/t
4. W sanitariatach osprzet instalacyjny IP 44
5. tgczniki montowaé na wysokosci H = 120cm od poziomu
posadzki wtasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej
6. Oswietlenie poddasza nie uzytkowego 4x opraca typ C
1 - numeracja obwodu\
¢ - tacznik 1c_M8

RG Mn - miejsce wigczenia do
instalacji [rozdzielnia]

D

D - rodzaj oprawy

UKLAD SIECIOWY TN-S
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
- izolowanie czesci czynnych
- uzycie obudowy
UZUPEELNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM
BEZPOSREDNIM
- wylgczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
- samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t=0,4 s
- pofaczenie wyrébwnawcze gtéwne
- wylgczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA

INWESTOR:
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY

PANSTWOWE - NADLESNICTO STRZALOWO,
STRZALOWO 2, 11-710 PIECKI

INWESTYCJA:

REMONT NADLESNICZOWKI W STRZALOWIE 3, 11-710 PIECKI
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