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Rzut piwnic — zakres robot do wykonania skala 1:50
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Rzut poddasza — zakres robot do wykonania skala 1:50
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NrS-04 Rzut piwnic — instalacja kanalizacji ......cccceeeeeeeeiniieiiiiciee e, skala 1:50
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[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7UA-UQM-1HA *

Pan BENEDYKT REDER o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2093/01

adres zamieszkania ul. tEGI 1/27, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NBF-BQ9-QNC *

Pan JACEK BERNARD KAWCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0737/05

adres zamieszkania ul. DASZYNSKIEGO 10, 05-250 RADZYMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KC9-1LU-ZHT *

Pan Mieczystaw Zwolinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5668/01

adres zamieszkania ul.Zwirki i Wigury 14E/4, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNU

1 Inwestor
Skarbem Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwem Strzatowo,
Strzatowo 3, 11-710 Piecki.

2 Jednostka projektowania.
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wt. Legi 1/27 86-300 Grudziadz

3  Lokalizacja inwestycji
Budynek Nadlesniczowki , Kategoria: X VI, Strzatowo 3, 11-710 Piecki, dziatka nr 3117/2, j. ew.
281004_2.0013.3117/2 obr. Lipowo.

4 Podstawa projektowania
Projekt budowlany wykonano w oparciu o:
e Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,
e  Wytyczne Inwestora,
e Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terenow (Dz.U. 2010 poz. 719).
e Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).
e Normy i normatywy w projektowaniu.
e  Wytyczne prowadzenia robot budowlanych w PGLLP

5  Opis istniejacego stanu formalno — prawnego nieruchomosci
Wtascicielem nieruchomosci jest Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Strzelno z siedzibg przy Strzelno 2 11 -170 Piecki.

6  Warunki ochrony przeciwpozarowej
Opracowanie obejmuje termomodernizacj¢ wraz z remontem budynku mieszkalnego Nadlesnictwa Strzatowo
i nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.

6.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
¢ wysoko$¢ budynku : 8,80 mn.p.t.
e pow. Zabudowy 124,32 m’
e pow. Uzytkowa : 148,04 m’
e kubatura budynku 2 744,0 m’,
¢ ilos¢ kondygnacji — 1 nadziemne oraz poddasze uzytkowe, czgSciowo podpiwniczony
o dlugos¢ 210,94 m
e szerokosé 19,90 m

7  Charakterystyka zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przedmiotowy zakres robot nie wptywa w sposob negatywny na pogorszenie warunkow ekologicznych terenu
(brak znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia
inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwroci¢ uwage na stan techniczny wykorzystywanych
maszyn, urzadzen budowlanych i srodkow transportu. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen
mogacych spowodowac wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych. Ogoélnie
oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim nate¢zeniu, ktore konczy si¢ catkowicie z chwilg finalizacji przedsigwzigcia.
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Istniejacy obiekt ma funkcj¢ mieszkaniowa i nie generujaca obcigzen srodowiska.

Wody opadowe z dachéw budynkéw odprowadzane po terenie tak jak byto to dotychczas ze wzgledu na brak
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie z utwardzen, tzn. odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzonag
nawierzchnig¢ terenu wokot, co ze wzgledu na ogromng powierzchni¢ dziatki nie narusza warunkow wodnych
panujacych na dziatkach sgsiednich.

8 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowalnego i jego charakterystyczne parametry
techniczne
8.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
Opracowywany obiekt jest obecnie budynkiem mieszkalnym w Strzatowie i dokonac zmian uzasadnienia.
Opracowanie dotyczace termomodernizacji obiektu wraz z jego remontem nie zmienia przeznaczenia ani
programu uzytkowego dla budynku. Zaprojektowane roboty poprawig komfort uzytkowania i pozytywnie
wplyng zmniejszenie kosztow eksploatacji budynku zwigzanych m.in z ogrzewaniem.

Zestawienie powierzchni

nr pom nazwa pomieszczenia wysokosé powierzchnia
pomieszczen [m] | uzytkowa [m’]
POMIESZCZENIA W PIWNICY
0.1 Piwnica 1.75 20,60
0.2 Kotlownia 2,22 14,25
0.3 Piwnica 1.75 24,59
04 Klatka schodowa 1.75 425
Razem powierzchnia uzytkowa pom. PIWNICY 63.69
POMIESZCZENIA NA PARTERZE
1.1 Weranda 2,90 6,53
1.2 Kuchnia 2,70 9,81
1.3 Lazienka 2,70 3,82
1.4 Pokoj 1 2,70 23,11
1.5 Pokoj 2 2,70 23,20
1.6 Pokoj 3 2,70 16,35
1.7 Komunikacja 2,70 10,42
1.8 ZejScie do piwnicy 2,70 3,03
Razem powierzchnia uzytkowa pom. PARTERU 96,27
POMIESZCZENIA NA PIETRZE
2.1 Pokoj 1 2,50 13,21
2.2 Pokoj 2 2,50 17,77
2.3 Pokoj 3 2,50 17,77
2.4 Lazienka 2,50 3,08
2.5 Strych 2,50 9,55
2.6 Korytarz 2,50 5,01
2.7 Klatka schodowa 2,50 6,07
Razem powierzchnia uzytkowa pom. PIETRO 72,46

9 Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek Nadlesniczéwki Strzalowo 3 zlokalizowany jest na dziatce nr 3117/2 obreb Lipowo. Budynek
wybudowany na planie prostokgta. Budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym. Konstrukcja
dachu drewniana z desek, cz¢sciowo z bali, dach dwuspadowy, kryty dachowka holenderska.

Elewacja budynku deski drewniane. Cokot budynku kamienny wraz z podmuréwka z cegly petne;.

W poziomie parteru i pigtra budynku okna drewniane bez 0zdob architektonicznych.

W opracowaniu nie przewiduje si¢ zmiany formy architektonicznej obiektu. Elewacja podlega remontowi,
ktory uwzglednia naprawe elewacji oraz wymiang obrobek blacharskich i wymiang krycia dachu.

10 Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Opracowania obejmuje termomodernizacj¢ wraz z remontem wewngtrznym budynku i nie zostanie
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przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Istniejacy poziom posadzki parteru jest ok 45 cm powyzej
poziomu gruntu. Wewnatrz budynku nie ma elementow utrudniajgcych poruszanie si¢ osobom na wézkach.

11 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek wznoszony metodami tradycyjnymi — konstrukcja drewniana. W niniejszym opracowaniu
przewiduje termomodernizacj¢ i remont wewnetrzny budynku, a wigc zakres ten nie zmienia uktadu
konstrukcyjnego obiektu.

11.1 Uklad no$ny
e Fundamenty — kamienne
Sciany fundamentowe — z kamienia famanego na zaprawie cementowej
Sciany — drewniane
Sciany poddasza — ryglowe drewniane
Strop migdzy kondygnacyjny — drewniany
Strop nad piwnica (kottownig) — odcinkowe na belkach stalowych, nad pozostalg czg¢scig drewniany
Konstrukcja dachu — drewniana, dach kryty dachéwka klasztorng

11.2 Warunki i sposéb posadowienia
Budynek posadowiony na fundamentach ceglanych. Opracowanie nie zmienia warunkdéw oraz sposobu
posadowienia obiektu.

11.3 Charakterystyka podloza gruntowego
Opracowanie nie zmienia warunkow i charakterystyki podtoza gruntowego.

12 Roboty podstawowe
W ramach termomodernizacji wraz z remontem budynku Nadle$niczéwki Strzatowo 3 gm. Piecki wykonane
zostang nastepujace prace:
e wymiana wewngtrznej instalacji elektrycznej,
wymiana wewngtrznej instalacji wodociggowej wraz z wykonaniem tazienki i w.c.,
wymiana wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej;
wymiana instalacji c.0. wraz z grzejnikami i kottownig na pellet,
wymiana pokrycia dachu,
odnowienie elewacji,
wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej 1 zewngtrznej,
wymiana podtdg i posadzek z dociepleniem,,
wymiana podsufitki i sufitow,
wymiana wewngtrznych tynkow,
wymiana schodow do piwnicy,
zasypanie czg¢$ci piwnicy,
docieplenie od wewnatrz zewngetrznych $cian budynku,,
wymiana stolarki okiennej,
remont drewnianej werandy,
wykonanie rob6t malarskich,
pozostate roboty wykonczeniowe.

UWAGA: Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materialowe majg charakter przyktadowy. Istnieje
mozliwo$¢ zastosowania materialow innych producentdow przy spelieniu zatozenia, iz parametry techniczne
stosowanych materialdéw bedg analogiczne lub lepsze do materialow zaproponowanych.

Wszelkie odstepstwa (zamiany) materiatow w stosunku do materiatldw przyjetych w opracowaniu wymagaja
uzyskania wcze$niejszej akceptacji ze strony projektanta opracowana, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
inwestora.

Zaleca si¢, aby Wykonawca robot dokonat w pierwszej kolejnosci szczegdtowej wizji lokalnej, aby zapoznaé
si¢ z specyfika oraz problematyka robot budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat
wyceny zakresu robot.
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W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot, badz w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robot budowlanych, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta.

12.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzenia

Do robot rozbiorkowych i wykuwajgcych zalicza sig :
e rozbidrka pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskii,

skucia tynkéw z powierzchni $cian,
wykucie stolarki okiennej i drzwiowej,
rozbiorka czgsciowa podsufitki i sufitow,
rozbiorka podtog drewnianych i wyktadzin podtogowych,
rozbiorka $ciana i dachu werandy;
demontaz urzadzen sanitarnych,
demontaz rur wod-kan,
demontaz urzadzen i rur w kottowni,
demontaz instalacji c.o,
demontaz instalacji elektrycznej,

Podczas robot rozbidrkowych nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé i przestrzega¢ warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnig stropu nad pomieszczeniami nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajacych
odtamkow elementow rozbiorkowych. Zrzucanie odtamkéw na powierzchnig stropu jest niedopuszczalne.
Teren na ktorym dokonywana bedzie rozbiorka od strony frontowej jest wygrodzony ogrodzeniem statym a
budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy nad wejsciami wykona¢ daszki ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesic¢ tablicg informacyjng oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robot rozbidrkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w Rozp.
Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych.

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majq zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegotowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiorkowych okreslone zostaly w Rozp.
Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzqdzenia przedstawiajq sie nastepujgco:

Urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byc¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle,
urzqdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Srodki zabezpieczajgce pracownikow i urzgdzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne
jak : kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i
gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych, kierownik rozbiorki powinien doktadnie poinformowac
robotnikow o sposobie wykonywania robot rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiorki lub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy uzywacé atestowane.

Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robdot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy uwzgledniacé na nie warunkow atmosferycznych, jak deszczu,
mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na scianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchow wiatru.
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Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot rozbiorkowych, powinny by¢é w
sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi
okregzne (obejscia i objazdy ) lub wystawic¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzqdy sygnalizacyjne bqdz tez,
w przypadkach szczegolnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki tqcznie.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w
miejscach zagrozonych nie ma 0sob postronnych

Rozbiorka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwalych elementow konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystajgcych lub zwisajqgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegolnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu

powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych plaszczyzn nalezy stosowac pochylnie

lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala sig¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

W przypadku prowadzenia robot w dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

UWAGA: Roboty prowadzone przy istniejqcych instalacji nalezy prowadzic¢ recznie.

Uwagi dodatkowe.

Materialy z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo pracujgcych robotnikow.

Do wywozu nalezy przyjgé¢ samochody samowyladowcze do 5 t. Wywoz materiatow z rozbiorki na najblizsze
legalne wysypisko.

13 Technologia wykonania robot

13.1 Odnowienie elewacji
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza si¢ wystepowanie na elewacji deski sg czgsciowo zuzyta
1 skorodowane.
Przewiduje si¢ zakres prac do wykonania na elewacji
wymiane desek elewacji — ok. 40 % pow. elewacji,
oczyszczenie mechaniczne powierzchni elewacji,
zaimpregnowanie srodkiem grzybobdjczym i owadobojczym,
malowanie cato$ci elewacji drewnochronem w kolorze ciemny orzech,

13.2 Zabezpieczenie drewna przed korozja biologiczna
Srodek impregnujacy do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlane;
Przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dzialaniem ognia, grzyboéw
domowych, plesniowych i owaddéw — technicznych szkodnikow drewna. Chroni przed rozwojem grzybow
niszczacych drewno i zabija larwy owadow. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalno$ci i
nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Op6znia moment zapalenia drewna w sytuacji pozaru i zapobiega
rozgorzeniu ognia.
Zawarto$¢ substancji biologicznie czynnych:
* tetraboran disodowy [ zaw. 2,6% wag.]
* czwartorzgdowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki [zaw. 1,7% wag.]
* butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.]
13.2.1 Zabezpieczanie drewna przed korozja biologiczna
Podstawowym sposobem zabezpieczenia drewna przed zbyt szybkim niszczeniem jest prawidlowe
wysuszenie. Drewno mozna suszy¢ sposobem naturalnym na wolnym powietrzu lub sztucznie w suszarniach.
Sposob zabezpieczenia drewna powinien by¢ dostosowany do przewidywanych warunkéw eksploatacji.
Wedtug PN-EN 335-1 rozrdznia si¢ pig¢ klas zagrozenia drewna budowlanego:
- Klasa 1 — drewno uzytkowane pod przykryciem, catkowicie zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych.
- Klasa 2 — drewno uzytkowane pod przykryciem, catkowicie zabezpieczone przed wptywem warunkow
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atmosferycznych, ale w przypadku duzej wilgotnosci powietrza moze dojs$¢ do zawilgocenia.

- Klasa 3 — drewno nie jest pod przykryciem i nie styka si¢ z gruntem, ale jest stale narazone na wptywy
atmosferyczne lub jest przed nimi zabezpieczone, ale ulega czestemu zawilgoceniu.

- Klasa 4 - drewno styka si¢ z gruntem lub stodka woda.

- Klasa 5 — drewno majgce kontakt z wodg morska.

Drewno klasy 1 wymaga minimalnej ochrony, bo w matym stopniu jest narazone na korozj¢ biologiczna,
drewno V klasy wymaga bardzo intensywnej ochrony. Wymagania dotyczace chemicznej ochrony drewna
budowlanego sg zawarte w instrukcji ITB nr 355/ 98. Rys. 1. Korozja biologiczna na drewnie [18, s. 2]
Wykonywanie zabezpieczen drewna przed korozja biologiczng nazywa si¢ impregnacjg. Ze wzgledu na
sposob wprowadzenia impregnatu do drewna rozrdznia si¢ impregnacje bezci$nieniows i cisnieniowa.
Impregnacja bezciSnieniowa

Jest wykonywana w normalnych warunkach, przy ci$nieniu atmosferycznym. Obejmuje ona proste metody
impregnacji, jak: smarowanie, bandazowanie, opryskiwanie, wstrzykiwanie (iniekcja), kgpiele.

Impregnacja ci$nieniowa

Polega na nasyceniu drewna impregnatem pod cisnieniem. Mozna stosowa¢ metody niskocisnieniowe o
ciS$nieniu do 150 kPa, oraz wysokoci$nieniowe — o cisnieniu powyzej 150 kPa, jak np. nasycenie
petnokomorkowe. Ze wzgledu na rozmieszczenie impregnatu w nasyconym drewnie rozréznia si¢ impregnacje
powierzchniowg i glteboka.

Impregnacja powierzchniowa

Obejmuje metody, przy ktorych nanoszony preparat wnika w drewno na glebokos$¢ 2+8 mm, a najczesciej 2+4
mm. Do metod powierzchniowych nalezy wykonywanie powtok ochronnych, ktore chronig drewno
mechanicznie oraz nasycanie przez opryskiwanie oraz kapiel zimng krotkotrwatg. Powloki ochronne mogg by¢
wytwarzane przez zweglanie powierzchni, smarowanie smolg, preparatami oleistymi oraz naktadanie
specjalnych preparatow impregnacyjnych i powlok lakierowych. W przypadku nanoszenia dekoracyjnych
powtok zabezpieczajacych (lakierowych) — materiat wnika w drewno na gleboko$¢ do 1 mm.

Impregnacja gleboka

Polega na nasyceniu drewna na glebokos¢ powyzej 8 mm; moze by¢ wykonywana metodami
bezcisnieniowymi lub ciSnieniowymi. Przy zabezpieczaniu drewna wilgotnego i mokrego metodami
bezci$nieniowymi (np. zastrzyki, metoda osmotyczna) wykorzystuje sie zjawisko dyfuzji. Srodki
impregnacyjne moga by¢ nanoszone na powierzchni¢ drewna rgcznie: pedzlem, szczotkg, watkiem lub
mechanicznie za pomocg urzadzen do: natrysku, zanurzenia, polewania lub nasycania ci$nieniowego. Przy
wykonywaniu impregnacji drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Roboty impregnacyjne mogg wykonywac¢ pracownicy przeszkoleni w zakresie stosowania chemicznych
srodkow stuzacych do impregnacji.

- Pracownicy zatrudnieni przy impregnacji powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i odpowiednie $rodki
ochrony indywidualne;j.

- Drewno powinno by¢ wyheblowane, pozbawione peknigé, ruchomych sekow.

- Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ powietrzno-suche, o wilgotnosci 10+20 %.

- Nalezy sprawdzi¢, czy podczas transportu i wytadunku drewno nie zostalo zabrudzone ziemig, igliwiem lub
zamoknigte powierzchniowo - nalezy wtedy odczekaé okoto 2 dni, aby wyschlo.

- Nie zaleca si¢ impregnacji w temperaturze ponizej + 5°C.

- Preparat impregnujacy musi by¢ dostosowany do warunkow eksploatacji drewna (na zewnatrz lub wewnatrz
pomieszczen).

- Przygotowanie roztworu impregnacyjnego musi by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

- Przed natozeniem kolejnej warstwy nalezy odczekac, az wyschnie poprzednia.

- Po zaimpregnowaniu nalezy chroni¢ drewno przed opadami atmosferycznymi przez 24+48 godzin, aby
impregnat nie zostal wyptukany; nalezy przykry¢ materiat folig w ten sposdb, aby zapewni¢ swobodng
cyrkulacje powietrza.

- Drewno zaimpregnowane nie powinno by¢ poddawane dalszej obrobce, aby nie przerwac¢ powloki ochronnej.
Jezeli zachodzi taka koniecznos¢, nalezy zaimpregnowaé pedzlem naruszong powierzchni¢. Drewno
zaatakowane przez grzyb, stykajace si¢ z innymi materiatami, na skutek kwasnych produktow wydzielanych
przez grzybnig, powoduje korozje spoin, cegly, a nawet betonu.

13.3 Wymiana stolarki okienne
Istniejacy stolarke okienng drewniang nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowg na podstawie zachowanej stolarki

str. 13




okiennej zamontowanej na budynku. Wymiary okien nalezy przyja¢ z natury.

Stolarka okienna — drewniane z drewna iglastego, kolor biaty,

Calkowity wsp. przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz Ug < 0,90 [W/(m2x0K)].

W oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki ci$nieniowe. Szklo potréjne. W oknach przewidziano szprosy o
szer. 2 —m cm.

Okna polaciowe — drewniane z drewna liSciastego, kolor jasny orzech,

Calkowity wsp. przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz Ug < 1,10 [W/(m2x0K)].

W oknach nalezy zamontowaé nawiewniki ci$nieniowe. Szkto potrdjne energooszczedne.
Wylaz dachowy — drewniane z drewna liSciastego, kolor jasny orzech,

Calkowity wsp. przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz Ug < 1,40 [W/(m2x0K)].

W oknach nalezy zamontowaé nawiewniki ci$nieniowe. Szkto potrdjne energooszczedne.
Okna werandy — drewniane jednoramowe (witryny) z drewna liSciastego, kolor biaty,
Calkowity wsp. przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz Ug < 1,40 [W/(m2x0K)].

W oknach nalezy zamontowaé nawiewniki ci$nieniowe. Szkto potrdjne energooszczedne.

Parapety okienne wewngetrzne w jednym kawatku dla okna z laminowanych ptyt MDF gr. 4 cm.
Parapety okienne zewngetrzne w jednym kawatku dla okna z blachy tytan-cynk gr. 0,55 mm.
Uwaga: Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$¢ i porownac z projektowanymi.

13.3.1 Nawiewniki higrosterowalne

Dla doptywu powietrza w kazdym pomieszczeniu, w ktdorym znajduje si¢ wentylacja grawitacyjna nalezy okna
zakupi¢ wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi po 1 szt. na okno.

Natomiast w pomieszczeniach w-c (bez okien) na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowaé wentylator
scienny o tozysku kulkowym — wentylacja wspomagana mechanicznie. Maksymalna poziom akustyczny 28
dB, kolor biaty. Wentylator uruchamiany wiacznikiem $§wiatla wg branzy elektryczne;.

UWAGA: montaz wykona¢ nalezy zgodnie z technologiag producenta.

Przed rozpoczgciem montazu, nalezy kazdorazowo skontrolowa¢ rodzaj profili tworzacych konstrukcje okien
(drewniane) oraz oceni¢ realng mozliwos¢ wykonania takiego montazu. W przypadku stwierdzenia
watpliwosci co do mozliwosci wykonania takiego montazu, nalezy skontaktowac¢ si¢ z producentem
nawiewnikdéw w celu uzyskania ostatecznych wytycznych dotyczacych danego mozliwo$ci zastosowania
danego nawiewnika. Powiadomi¢ tez nalezy inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory jako jedyny moze
podjac decyzje ostateczng co do sposobu montazu nawiewnika.

Prace zwigzane z montazem nawiewnikow, nalezy powierza¢ osobom posiadajgcym wymagane kwalifikacje,
minimalizujac ryzyko uszkodzenia konstrukcji okiennej. Prace montazowe nalezy tez uprzednio uzgodni¢ z
lokatorami, w celu ustalenia metody pracy najmniej uciazliwej dla nich.

W opracowaniu przyj¢to zatozenie, iz nawiewniki montowane bedg w otwieranych skrzydtach okiennych, w
gornej, przylgowej czg¢sci ramy okiennej. Niedopuszczalny jest montaz nawiewnika poprzez wycigcie otworu
w centralnej cze$ci profili okiennych, gdyz powoduje to rozszczelnienie konstrukcji okna i obnizenie jego
wlasciwosci izolacyjnych.

Ogolne wytyczne dotyczace montazu nawiewnikow, przedstawiono ponizej, postugujac si¢ przyktadowym
nawiewnikiem higrosterowalnym prod. AERECO typ EMM.

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Przeplyw w m*/h @ 10 Pa
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Mawiewniki higrosterowane EMM mogy by montowane w gomej czescl stolarki okienne
lub na kasetach rolet.

Nawiewnik pracuje automatycznie w zakresie od 35 — 70 % wilgotnosci wzglednej. Jesli wilgotno§é wzgledna jest
mniejsza lub rowna 35 % nawiewnik jest przymknigty i minimalny strumien powietrza doprowadzany jest do
pomieszczenia. Wraz ze wzrostem wilgotnosci otwiera si¢ i przy wilgotno$ci

70 % uzyskuje warto$¢ maksymalng. Nawiewniki te sg skonstruowane ta, ze powietrze zewngtrzne nie styka si¢
bezposrednio z czujnikiem. Dzigki temu analizowane sg warunki wewnatrz pomieszczenia, a nie na zewnatrz.
Nawiewniki w nowych oknach montowane fabrycznie.

Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okre$lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, przeciwrdzewna.
OszKklenie

Oszklenie powinno odpowiada¢ norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby ze szkta budowlanego. Okno
termo — Ug = 0,9 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwojne, wypelnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka
cieptochronng , wymiary 4-16-4 mm.

Uwaga :

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory Aprobate techniczng lub
Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [W\ (m*x’K)] dla catego okna. Bez tego dokumentu okna nie
zostang dopuszczone do montazu.

Pianka montazowa PIA/EX/66/2004
Zastosowanie:
. uszczelnienia przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV 1 aluminium
. wypetnianie i izolacja przepustow kablowych i rurowych
. uszczelnienia ztgczy dachowych, §ciennych i stropowych
. izolacja termiczna elementow instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych
. montaz rolet, wygluszanie i uszczelnianie $cian dzialowych
. aczenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementéw drewnianych w konstrukcjach

szkieletowych
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. uszczelnienia w systemach chtodzacych

. izolacja termiczna dachow i stropodachow
. warstwa dzwickoszczelna w ostonach silnikow
Sposob uzycia:
° podtoze musi by¢ czyste, wolne od thuszczu i wszelkich zanieczyszczen (kurz, brud,
stare szczeliwa itp.)
. bezposrednio przed natozeniem pianki podtoze obficie zwilzy¢ wodg

przed uzyciem doprowadzi¢ puszke do temperatury pokojowej, np. przez wlozenie do
naczynia z letnig woda

. bezposrednio przed rozpoczgciem pracy puszka energicznie wstrzasnaé okoto 30 razy
. standardowa pozycja puszki podczas aplikacji pianki - do dotu zaworem
. w miejscach trudno dostepnych mozna aplikowaé pianke w pozycji do gory zaworem po

uprzednim cze$ciowym oproznieniu puszki (o ok. 1/3 zawartosci) i powtérnym
doktadnym wymieszaniu

. przestrzen roboczg wypetnia¢ od dotu powolnym, jednostajnym ruchem, zapetniajac ja
tylko czg¢$ciowo 1 pozostawiajgc miejsce na rozprezajacg si¢ pianke

. po stwardnieniu uszczelnienia usung¢ nozem nadmiar pianki

. zabezpieczy¢ utwardzona pianke przed dzialaniem promieni stonecznych tynkiem, farbg
lub Silikonem

. czysci¢ ptynem czyszczacym do pianki poliuretanowej bezposrednio po uzyciu.

. utwardzong pianke usuwac tylko mechanicznie - nie spalac!

Zalecenia BHP:

° Przy uzyciu pianki poliuretanowej nalezy przestrzega¢ zwyktych zasad higieny pracy:

° chroni¢ przed dzie¢mi,

° stosowa¢ wylacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,

° nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub

ochrong twarzy,
nie wdycha¢ gazu/rozpylonej cieczy,

. nie uzywac¢ w poblizu otwartego ognia ani w temperaturach ponad 50 °C,

. w przypadku awarii lub jezeli Zle si¢ poczujesz, niezwlocznie zasiggnij porady lekarza —
jezeli to mozliwe, pokaz etykiete,

. nie przebija¢ ani nie zgniata¢ opakowania,

usuwac¢ produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny,

13.4 Wymiana stolarki drzwiowej
Stolarka drzwiowa wej$ciowa do budynku drewniane, przeznaczona do demontazu, montaz nowej stolarki
drewnianej wraz z oScieznicg. Odtworzenie stolarki konstrukcji drewnianej w. zachowanych istniejacych
drzwi.
Ze wzgledu na nienormatywne wymiary skrzydta drzwi nalezy wykona¢ ich odtworzenie dostosowujac
wymiary skrzydta do obowigzujacych przepisdéw — jedno skrzydto drzwi o szerokosci w $wietle przejscia 0,9
m.
Projektowana stolarka drzwiowa — stolarka drzwiowa wejsciowa do budynku, wyposazona w okucia
budowlane, komplet klamek i zamek z wktadka patentowa oraz samozamykaczem i stopka. Stolarke
pomalowa¢ w kolorze ciemny braz. Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta stolarki nie wigkszy niz
U(max) = 1,3 [W/(m*xK)].
Przeszklenie drzwi szkltem bezpiecznym.
Projektowana stolarka drzwiowa — drzwi drewniane piwniczne - techniczne, oscieznica stalowa, stolarka
wyposazona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wktadkg patentowsa. Stolarke pomalowac
w kolorze ciemny braz.
Projektowana stolarka drzwiowa w kuchni i w.c. — drzwi drewniane wewngtrzna wzmocnione
3 zawiasowe, wyposazone w zamek patentowy, oscieznica regulowane. Drzwi o zwigkszonej izolacyjnoSci
akustycznej. Drzwi plycinowe w kolorze debu lub olchy. Drzwi do tazienki z przeszklone z nawiewem od spodu.
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13.5 Docieplenie §cian wewnetrznych
Po naprawie i wzmocnieniu istniejagcego tynku poprzez wykonanie impregnacji srodkiem wzmacniajagcym
nalezy przystapi¢ do wykonania termoizolacji $cian.
P osiagnigciu wilgotnos$ci przez tynk 6 % mozna przystapi¢ do termicznej izolacji $cian.
Zastosowano system docieplen Scian od wewnatrz. Przy zastosowaniu odpowiedniego pelnego systemu
jestesmy w stanie zapobiec i zniwelowa¢ wady takiego rozwigzania ze wzgledu na fizyke budowli.
Na oczyszczonej $cianie nalezy przyklei¢ specjalne twarde, niepalne, ptyty termiczne o bardzo dobrych
wlasciwosciach termoizolacyjnych, akustycznych i przeciwogniowych o grubosci 100 mm A = 0,022 W/mxK.
Zastosowana warstwa plyt termicznych posiada wykonczenie z ptyt g-k gr. 12.5 mm
Nalezy wykona¢ nastepujace warstwy wykonczeniowe:
- preparat gruntujacy
- gladZ gipsowa
- powtoka malarska.
Kolor nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z inwestorem

Jako paroizolacj¢ mozna zastosowac foli¢ np. EUROVENT N SPECIAL 110 lub podobng o nast¢pujacych
parametrach:

Dane techniczne

Gramatura: 110 g/m?
ymiar: 1,5mx50m
akres gramatur: do 110 g/m?
Reakcja na ogien: Klasa F
Odpornosé na przesigkanie wody: Spetnia wymagania przy 2 kPa
Przenikanie pary wodnej Sd: 0m
ytrzymato$¢é mechaniczna przy rozciagganiu w kierunku podiuznym: 260 N/50 mm

ytrzymatosé mechaniczna przy rozciaganiu w kierunku poprzecznym: |140 N/50 mm

ydtuzenie w kierunku podtuznym: 17 %

ydtuzenie w kierunku poprzecznym: 11 %

ytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 100 N

ytrzymatos$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 110 N

ytrzymatos¢ na starzenie: Spetnia wymagania
Odpornosé chemiczna: Spetnia wymagania
Odpornos¢ na UV: 2 miesigce

awartos¢ substancji niebezpiecznych: Nie zadeklarowano

Plyty termiczne Ap = 0,022 W/(mK),

13.6 Projektowane Scianki dzialowe w kuchni i lazience.
Z pomieszczenia kuchni i istniejacego w.c. wydzielono tazienke z oddzielnym wejsciem z korytarza.
Scianki dziatowe zaprojektowano jako szkieletowe z ptyt gipsowo — kartonowych z obiciem obustronnym gr
12.5 mm. Nalezy zastosowa¢ plyty wodoodporne. Grubos$¢ $cianki 12 cm. Wewnatrz $cianki nalezy utozy¢
welne mineralng gr. 10 cm. Przy otworach drzwiowych nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienie.

Zabudowy ze Scianek gipsowo-kartonowych

Sciankg¢ zaprojektowano z materiatdw niepalnych zlozonych z plyt gipsowo-kartonowych grl2,5 mm
wodoodpornych, obustronnie zabudowanych z wypelnieniem welng mineralng gr. 100 mm, o reakcji na ogien
Al.
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Wznoszenie $cian gipsowo-kartonowych:

Etapy montazu

Wytyczanie $ciany

Przebieg $ciany wyznacza si¢ na podlodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajac ewentualne otwory
drzwiowe. Nastepnie nanosi si¢ przebieg Sciany za pomocg poziomicy i tatyna otaczajace Sciany i stropy.
Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem
lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej doktadno$ci pomiaru.

Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropow za pomoca uniwersalnych elementow
mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelnos$ci
wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone tasma uszczelniajgca.

Profile stupkowe

Profile CW musza wchodzi¢ w gorny profil UW na glebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy
wktada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nast¢gpnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w odlegtosci
60, 40 lub 30 cm, w zaleznoS$ci od zalecen wybranego systemu.

Profili CW nie mocuje si¢ do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte
ustawienia wykonuje si¢ na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego
profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunac o
odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomigdzy pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie pierwszej strony $Sciany

Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia plyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w
odstepach rownych 75 cm. Przy mocowaniu plyty koryguje si¢ polozenie rozstawionych wczesniej profili.
Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm
szczeling umozliwiajacg kompensacje drgan i ugigé stropu. Wypelnia si¢ jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej
warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomigdzy ptytami

Po zaptytowaniu pierwszej strony $Sciany i po utozeniu w $rodku $ciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej),
nalezy umiesci¢ mig¢dzy profilami welne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osuni¢ciem.

Sztywna welna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Welne w postaci maty zabezpiecza
si¢ przed osunigciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dlugich wkretach wkrecanych w
profile.

Pokrycie drugiej strony $ciany

Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w
przypadku przesunigcia profili), aby wzajemne przesunigcie spoin z obu stron $ciany byto roéwne odleglosci
migdzy profilami CW. Po zamknigciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilnos¢.

W przypadku $cian wysokich (610 m) plytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczes$nie po obu stronach Sciany,
aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysoko$¢ Sciany jest wigcksza niz dtugosc plyty,
sztuko-wanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu $ciany. Sztukowki nie powinny by¢ krotsze
niz 30 cm.

Plyty gipsowo-kartonowe
Zastosowac ptyty gipsowo - kartonowe wodoodporne gr. 12.5mm
Dane techniczne:

. grubos¢ 12,5 mm

. wymiar 1200 x 2600 mm

. kolor kartonu: zielony

. kolor nadruku: niebieski

. reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0

. wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: sucha:10, wilgotna: 4.

Tasma zbrojaca
Dane techniczne:
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. Materiat nosnika: wtokno szklane,

. typ substancji klejacej: akryl,

. grubos¢ calkowita: 203 um

. szeroko$¢: 45mm (na potaczeniach plyt gipsowo-kartonowych), 400mm (na potaczeniu
nowoprojektowanej §ciany ze §cianami istniejgcymi),

. wydtuzenie przy zerwaniu: 4,2 %

. odpornos$¢ na rozcigganie: 134 N/cm

Plyta termiczna AL+GK dostepna jest w formacie 1200x2600 mm

1 Rodzaj rdzenia Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)
2 Gestosé [kg/m’] 30 (%)

3 Deklarowany wspotczynnik przenikania ciepta Ap [W/m*K] Ap =0,022

4 Rodzaj oktadziny papier KRAFT pokryty Aluminium z jednej strony zespolony z ptyta GK
5 Standardowe wymiary ptyt [mm] 1200 x 2600

6 Frezy* FIT - frez ptaski

7 Dostepne grubosci ptyt [mm] od 20 do 250 mm + 12,5 mm GK

8 Wybrane grubosci plyty [mm] 20 40 50 80 100 120 150 180 200 250
9 Opor cieplny po starzeniu RD[mZ*K/W] 0,90 1,85 2,30 3,70 4,65 5,55 6,95 8,35 9,30 11,60
10 Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/mz*K] 1,11 0,54 0,43 0,27 0,22 0,18 0,14 0,12 0,11 0,09
11 Reakcja na ogien Klasa F

12 Naprezenie $ciskajgce > 150 kPa

13.7 Wykonanie okladzin §cian i stropow
13.7.1 Wykonczenie $cian

Po wykonaniu warstw dociepleniowych §cian, oraz $cianek dziatowych wewnetrznych nalezy wykonaé
wykonczenie obejmujace.
Pomieszczenia mokre (wezty sanitarne i kuchnia):
- do wysokosci 2,00 m nad poziomem posadzki:
emulsja gruntujaca — jedna warstwa,
zaprawa klejowa,
ptytki ceramiczne 20 x 25 cm kat. I, - na wysokos$ci powyzej 2,00 m:
emulsja gruntujgca — jedna warstwa,
gladz gipsowa jednowarstwowa
emulsja gruntujgca — jedna warstwa,

e farba emulsyjna — dwie warstwy.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z inwestorem.

Pozostate pomieszczenia::
e cmulsja gruntujgca — jedna warstwa,
e gladz gipsowa jednowarstwowa
e cmulsja gruntujgca — jedna warstwa,
e farba emulsyjna — dwie warstwy.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z inwestorem.

13.7.2 Wykonczenie posadzki:
Projektuje si¢ nastepujgce warstwy wykonczeniowe:
e pomieszczenia - panele podtogowe ACS gr. 8 mm,
e strych — deski strugane gr, 25 mm lub ptyty OSB 3 gr. 22 mm.
e w pomieszczeniach sanitarnych i kuchu — ptytki ceramiczne 30 x 30 cm gr. 10 mm kat. I

Ukladanie plytek gres

Do wykonywania prac potrzebne beda: poziomica, pion murarski, listwy startowe, metrowka, otowek,
wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem, pojemnik 30 1 do przygotowania zapraw, paca zgbata do naktadania
zaprawy klejowej (wielko$¢ zebow nalezy dobra¢ do wielkosci przyklejonych ptytek — tabela ponizej),
przecinarka do plytek (najlepiej elektryczna, stolikowa), wycinarka do otwordéw w ptytkach, papier sciemy,
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krzyzyki dystansowe, szpachelka, szczypce — cegi glazurnicze, szczotka druciana, szczotka — zmiotka, paca
gumowa do spoinowania, ggbka, czyste szmatki bawetniane, pistolet do silikonu, odziez ochronna.
Dobor wielko$ci zgbow pacy w zalezno$ci od rozmiaru uktadanych ptytek

Plytki o boku Wymiar zgbow pacy
do 10 cm 4 mm
do 15 cm 6 mm
do 25 cm 8 mm
do 30 cm 10 mm

Do uktadania plytek wielkowymiarowych (wymiary powyzej 40 cmx40 cm) zalecamy stosowanie pac z
potokragltymi zgbami.

Warunki prowadzenia prac:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne min. 24

godziny powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Prace na zewnatrz nie powinny by¢ prowadzone w czasie
opaddw atmosferycznych, przy silnym wietrze oraz duzym nastonecznieniu.

Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaé po zakonczeniu robot stanu surowego, instalacyjnych

i tynkarskich.

Przygotowanie podloza

Ogodlne zasady

Wiasciwe przygotowanie podtoza gwarantuje uzyskanie dobrej przyczepnosci zaprawy klejacej. Sposob
przygotowania zalezy przede wszystkim od rodzaju materiatu, z ktérego podtoze zostalo wykonane.
Obowigzujg pewne zasady dotyczace przygotowania podtoza, niezaleznie od jego rodzaju. Podtoze musi by¢
stabilne, suche, mocne oraz wolne od zanieczyszczen 1 warstw stabo zwigzanych z podtozem, nicodpornych na
dziatanie wody lub oslabiajacych wigzanie (np. thuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw).
Podtoze alezy naprawi¢ oraz wyrownac¢. W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie, $ciany zaleca si¢
zaimpregnowanie $ciany, ewentualnie nalezy wykonac izolacj¢ z membrany wodoszczelnej. Podloza, do
ktorych mocowane sg ptytki, nie mogg by¢ zawilgocone lub mokre.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Nalezy odmierzy¢ ilo$¢ wody podang na opakowaniu. Do naczynia wla¢ dolng ilo$¢ wody (podang na
opakowaniu) i wsypac 25 kg (worek) suchej mieszanki. Catos¢ doktadnie wymiesza¢ wiertarka
wolnoobrotowa z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy i pozostawi¢ na ok. 5-10 minut. Ponownie
lekko wymieszaé, sprawdzi¢ urabialno$¢ zaprawy i ewentualnie, mieszajac, dodaé stopniowo reszte wody.
Przygotowywac porcje, ktdre zostang wykorzystane w ciggu czasu zuzycia. Nie dodawaé wigcej wody, niz
podano na opakowaniach, poniewaz obnizy to wytrzymato$¢ oraz zwigkszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne
jest dodawanie piasku, cementu, itp.

Ukladanie plytek

Zaprawe klejacg nanosi¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy, a nastepnie rownomiernie rozprowadzaé
krawedzig zgbatg. Wielko$¢ zebow pacy dobiera si¢ w zaleznosci od wielkos$ci plytek (tabela w rozdziale 2
,Narzedzia i sprzet”). Pace nalezy prowadzi¢ pod katem 75 -90° do podtoza. Nie nanosi¢ grubszej warstwa
kleju niz wynika z wielkos$ci zebow pacy. Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytka: 5 mm
dla zapraw cienkowarstwowych i 10 mm dla zapraw §redniowarstwowych. Plytek nie moczy¢ w wodzie.
Suche i czyste ptytki nalezy uktada¢ na zaprawe przed uptywem czasu otwartego klejenia

(do momentu pojawienia si¢ na powierzchni natozonej warstwy zaprawy ,,naskorka”). Ptytki przyklejac
przyciskajac mocno do warstwy zaprawy i jednoczesnie lekko obracac, co zapewnia przyklejenie ptytek na
catej ich powierzchni i dobre zwigzanie z podtozem. PolozZenie ptytki mozna jeszcze korygowac przez pewien
czas (w zaleznosci od rodzaju zaprawy 1 warunkow — temperatura, wilgotnosc itp.). Od czasu do czasu
sprawdzac¢ prawidtowosc¢ klejenia odrywajac swiezo przyklejona plytke - ptytki §cienne powinny by¢ pokryte
zaprawg na co najmniej 80 — 90%, a ptytki podtogowe na 100% ich powierzchni.

Przy uktadaniu wielkowymiarowych plytek podlogowych zalecamy stosowanie potptynnych

zapraw klejacych.

Plytek nie uktadac¢ na styk. W zaleznos$ci od wielkosci plytek, potrzeb i upodoban estetycznych pozostawic
spoiny o szeroko$ci 2-8 mm . W celu zachowania jednakowych szerokosci spoin stosowa¢ odpowiednie
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krzyzyki dystansowe.
Spoinowanie plytek
Krzyzyki oraz nadmiar zaprawy nalezy usung¢ spomigdzy plytek przed catkowitym zwigzaniem zaprawy i
wyczysci¢ krawedzie i powierzchnie ptytek.
Plytki utoZzone na $cianach mozna spoinowac po 2 dniach, a na podtodze po 3 dniach. Do
spoinowania nalezy uzywa¢ kolorowej zaprawy. Zapraw¢ doktadnie wciska¢ w przestrzenie migdzy ptytkami
gumowa paca, az do catkowitego ich wypeknienia.
Nadmiar $wiezej zaprawy zebrac¢ i wykorzysta¢ ponownie. Powierzchni¢ spoin mozna wygtadzié¢
zaokraglonym narzedziem zwilzonym wodg. Natozong zaprawe¢ pozostawic
do wyschnigcia na okoto 15-30 minut. Nast¢pnie powierzchni¢ zmy¢ wilgotng gabka.
Wodg pozostata po myciu ptytek doktadnie usuna¢ z powierzchni fug. Gdy ptytki nie
beda juz wilgotne, catg powierzchnig nalezy przetrze¢ suchg szmatka bawetiang.
W bardzo suchych pomieszczeniach i na zewnatrz przy wysokiej temperaturze spoiny na
lezy zwilzy¢ woda kilka godzin po ulozeniu. Podtogi ogrzewane mozna zacza¢ eksploatowac
po 2 dniach od zakonczenia spoinowania.
Dylatacje oraz wewngtrzne potaczenia $cian i potgczenia $cian z podtogg wypetni¢ wypetniaczami
elastycznymi lub specjalnymi profilami dylatacyjnymi.
Silikonem nalezy wypeti¢ rowniez miejsca montazu baterii oraz inne elementy przechodzace przez
(,,przebijajace”) plaszczyzne ptytek.
Praktyczne wskazéwki
e Podloza, do ktorych przyklejane sa plytki oraz ptytki musza by¢ suche — ptytek nie moczy¢.
e Zaprawy przed zwigzaniem nie mogg by¢ narazone na opady atmosferyczne, dzialanie mrozu lub
gwattowne wysychanie
e Do przygotowania zapraw nalezy uzywac czystej wody oraz czystych narzedzi. Jest to szczegdlnie
znaczace w przypadku kolorowej zaprawy do spoinowania .
Suchg zaprawe nalezy wsypywac do wody, nigdy odwrotnie.
Nadmierna ilos¢ wody uzyta do przygotowania zapraw obniza ich wytrzymalos¢, zwigksza skurcz.
Stosowac pace zebate o odpowiednich zebach — dostosowanych do wielko$ci ptytek.
Plytek nie przyklejaé grubsza warstwa kleju niz wynika z wielkosci zebow pacy — ew. wyrownanie
podtoza nalezy wykona¢ min. dobg wczesniej
e Zawilgocenie podloza pod plytkami (np. zbyt wczesne rozpoczecie spoinowania), réznice w
dozowaniu wody oraz warunkach wysychania moga powodowac réznice w odcieniu kolorow spoin.
Dla plytek nalezy przyja¢ nastepujace parametry :
Plytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).
Odporno$¢ na $cieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita famigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm —
min. 700 N, dla ptytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N. Wytrzymato$¢ na zginanie > 30N/mm2 wg. PN-EN ISO
10545-6.
Nasigkliwosc¢ ptytek 0,5% < E < 3 % wg. PN-EN ISO 10545-4.
Odporno$¢ chemiczna dla ptytek wg. PN-EN ISO 10545-13:

. chlorek amonu - UA
. podchlorek sodu - UA
. kwas solny L - ULA
. kwas cytrynowy - ULA
. wodorotlenek potasu - ULA

Panele podlogowe

Ukladanie paneli podlogowych

Przyjeto panele podtogowe BUK TRAUN klasy $cieralnosci AC 5 gr. 8§ mm. Listwy przyscienne PCV
klejone.

Panele podtogowe przed montazem powinny lezakowaé¢ w zamknigtych pakietach w pomieszczeniu, w ktorym
bedg zaktadane okoto 1-2 dni - sezon letni 1 2-5 w sezonie zimowym poniewaz panele muszg dostosowac
temperature 1 wilgotnos¢ do pomieszczenia w ktorym majg by¢ zaktadane czyli si¢ zaaklimatyzowac (pod
plandeka naczepy Tira panujg warunki jak na zewnatrz a zatadunek lub wytadunek jest niekiedy prowadzony
podczas deszczu).
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Podtoze pod panele podtogowe powinno by¢ rowne, gladkie, suche i stabilne.

Podloge z desek nalezy przygotowac poprzez podobijanie gwozdzi, wyszlifowanie wystajgcych sgkow,
grzbietdw itp. Przy wigkszych nierowno$ciach nalezy wytozy¢ podloge drewniang ptytami widrowymi.
Podtoza betonowe musza by¢ odpowiednio suche, wicksze nierownosci nalezy wyrowna¢ masg
samopoziomujacg lub szpachlowa.

Na przygotowane podtoze nalezy potozy¢ foli¢ paroizolacyjng z zaktadem min. 20cm (nie dotyczy podiog
drewnianych). Nastepnie na foli¢ uktadamy pianke¢ pod panele lub podktad pod panele np. Ekoptyta,
zdecydowanie odradzam stosowania tzw. piankofolii.

Panele nalezy uktada¢ wzdtuz padania §wiatta lub wzdhuz linii uzytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w
kilku miejscach czy $ciana jest prosta i czy jest jednakowa szeroko$¢ pomieszczenia. Nalezy przeliczy¢
szeroko$¢ pokoju tak by ostatni rzad paneli miat szer. nie mniejszg niz Scm.

Przyklad - szer. pokoju 358cm a szer. panela wynosi np. 19c¢m - 350/19= otrzymujemy wynik 18,84 - czyli na
szer. pokoju zmiesci si¢ 18 pelnych rzedow desek 1 weinka. Ta weinka deski to szer. deski 19cm x 0,84=
15,96¢cm - i od tej weinki nalezy dodatkowo odja¢ luzy dylatacyjne na pierwszym i ostatnim rzedzie.

Przed przystgpieniem do montazu podtogi nalezy bezwzglednie zagruntowac $ciany (malowanie np. Uni-
Gruntem z dodatkiem do kleju kontaktowego) do wysokos$ci mniejszej niz grubos¢ panela i listwy - dotyczy
sytuacji gdy listwy przypodtogowe beda przyklejane do $cian.

Panele w zaleznosci od typu i producenta, wymagajg uktadania z przesuni¢ciem wzglgdem siebie 20-40 cm.
Rozpoczynamy uktada¢ panele na zasadzie schodkowe;j.

Przy $cianach, rurach, futrynach itp. nalezy zostawi¢ odpowiednia dylatacj¢ za pomoca klindow lub najlepie;j
dystansow nastawnych (sprzet profesjonalny umozliwia zaklinowanie nawet na $cianach z ptyty gipsowej czy
miejscach w ktorych kliny wypadaja), przyjmuje si¢, ze ruch podtogi jest nie wigkszy niz 1-2 mm na kazdy
Imb. Zalecenia producentéw podidg to 1-2 cm i nie uwzgledniaja nigdy wielkoSci pomieszczen.

Montaz paneli podtogowych w zaleznosci od zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany w
instrukcji uktadania dotaczonej do opakowania i nie widz¢ sensu tego wyjasniac.

Po zmontowaniu podtogi nalezy zamontowac listwy przyscienne na klej montazowy naprzemiennie z klejem
kontaktowym, uwazajgc by klej nie dostat si¢ do szczeliny dylatacyjnej, o ile montaz paneli jest czynnoscig w
miar¢ prostg montaz listew wymaga duzej wprawy i jest czynno$cig o wiele bardziej skomplikowang.
Zalecam klejenie listew, jest pewne i gwarantuje doskonate trzymanie si¢ listew nawet na kiepskich §cianach
(warunek wykonanie podktadu gruntujacego), uchwyty mozna zastosowac tylko w nowych budynkach z
prostymi $cianami i podlogami.

Naroza docina si¢ elektryczng przycinarka katowa, klejenie listew zawsze nalezy rozpoczynaé¢ od
zewngtrznych naroznikow spajajac je klejem kontaktowym dla idealnego efektu, jednoczesnie trzeba mieé¢
precyzyjnie spasowane katy narozy wewngtrznych (po przyklejeniu listwy nie ma mozliwos$ci skorygowania
dtugosci odcinkow).

Dla poczatkujacych monteréw lub przy bardzo krzywych §cianach zalecam zastosowanie mniej estetycznych
naroznikow plastikowych.

Montowanie listew na klamry (uchwyty) - przy wierceniu otworow nalezy zabezpieczy¢ panele przed
obracajacg si¢ glowica wiertarki by nie uszkodzi¢ podtogi. Problem jest nastepujacy - glowica wiertarki ma
zazwyczaj $rednice 6-9 cm a wierci€ nalezy 1,5 cm — 2 cm od panela - wowczas wierci si¢ po skosie a klamra
dzigki temu nie lezy pod katem prostym do panela / §ciany w efekcie listwa odstaje od podtogi zamiast
przylegac.

Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem metalu $ciang by nie przewierci¢ kabli od pradu,
anten, telefonow lub rur itp.

Po wywierceniu otworéw nalezy odkurzaczem wybra¢ pyt ze szczeliny dylatacyjne;j.

Na koniec nalezy zamontowac listwy progowe (rowniez sprawdzi¢ wystepowanie kabli i rur), ja stosuj¢
zazwyczaj listwy z tworzywa okleinowane pod kolor podtogi. Pod listw¢ nalezy wywierci¢ otwory 6mm po
kotki szyszkowe, listwa jest elastyczna i ma tzw. gumo-klej dzigki czemu lepiej si¢ trzyma i tadnie przylega.
Po zakonczeniu montazu podtogi nalezy w razie potrzeby skroci¢ drzwi (drzwi do skrocenia zaznacza si¢
przed rozpoczeciem montazu i przed wyjeciem drzwi z zawiasow, deskg panelowg utozong na piance +
wysokos$¢ listwy progowej). Nie wszystkie drzwi mozna podcinaé (drzwi z litego drewna powinny by¢ tylko
heblowane lub skracane na pile z podcinakiem).

Przed wniesieniem mebli nalezy zabezpieczy¢ nozki mebli podktadami filcowymi.
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Uktada¢ w odpowiednich warunkach

Z powodu wrazliwosci paneli na zmiany wilgotnosci, nalezy je uktada¢ na suchym podtozu i w odpowiednich
warunkach:

- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktorych sg uktadane panele, powinna by¢ stabilna i nie wigksza
niz normalnie (okoto 50%); aby utrzymac ja na jednakowym poziomie, w czasie montazu lepiej nie wietrzy¢
pomieszczen;

- wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 2%; trzeba na to zwroci¢ uwage, jesli tym podtozem jest
niedawno wykonana wylewka samopoziomujaca cementowa czy anhydrytowa albo podktad betonowy (po
utozeniu na mokro takiej warstwy nalezy odczeka¢ od minimum dwoéch tygodni w wypadku wylewki do
minimum czterech tygodni, gdy wykonywany byt podktad betonowy);

- temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 18°C,

- temperatura podloza powinna wynosi¢ co najmniej 15°C.

Uwaga! Nowo kupionych paneli nie nalezy od razu wyjmowac z zafoliowanych paczek, lecz zostawic¢ je na
minimum 48 godzin w sezonie letnim i 72 godz. W sezonie zimowym, w pomieszczeniu, w ktorym beda
uktadane, a potem - rozpakowywac tylko te, ktore w danym dniu beda wykorzystane.

13.7.3 Opis wykonczenia $cian i sufitéw

Sciany — tynki gipsowe, malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, do uzgodnienia z
uzytkownikiem. W sanitariatach i kuchni do wys. 2. 0 m ptytki ceramiczne 20 x 25 cm w kolorach jasnych lub
potpetnych.

Sufity - tynki gipsowe uktadane maszynowo, malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Ukladanie glazury:

Ogodlne zasady

Wtlasciwe przygotowanie podtoza gwarantuje uzyskanie dobrej przyczepnosci zaprawy klejacej. Sposob
przygotowania zalezy przede wszystkim od rodzaju materiatu, z ktérego podtoze zostalo wykonane.
Obowigzujg pewne zasady dotyczace przygotowania podtoza, niezaleznie od jego rodzaju. Podtoze musi by¢
stabilne, suche, mocne oraz wolne od zanieczyszczen i warstw stabo zwigzanych z podtozem, nieodpornych na
dziatanie wody lub oslabiajacych wigzanie (np. thuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw).
Podtoze nalezy naprawi¢ oraz wyréwna¢. W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie,

Sciany zaleca si¢ zaimpregnowanie Sciany, ewentualnie nalezy wykonac izolacj¢ z membrany wodoszczelne;.
Podtoza, do ktorych mocowane sg ptytki, nie moga by¢ zawilgocone lub mokre.

Warunki prowadzenia prac:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne min. 24

godziny powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Prace na zewnatrz nie powinny by¢ prowadzone w czasie
opadow atmosferycznych, przy silnym wietrze oraz duzym nastonecznieniu.

Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaé po zakonczeniu robot stanu surowego, instalacyjnych

i tynkarskich.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Nalezy odmierzy¢ ilo$¢ wody podang na opakowaniu. Do naczynia wla¢ dolng ilo$¢ wody (podang na
opakowaniu) i wsypaé 25 kg (worek) suchej mieszanki. Catos¢ doktadnie wymieszaé wiertarka
wolnoobrotowg z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy i pozostawi¢ na ok. 5-10 minut. Ponownie
lekko wymieszaé, sprawdzi¢ urabialno$¢ zaprawy i ewentualnie, mieszajac, dodaé stopniowo reszte wody.
Przygotowywac porcje, ktore zostang wykorzystane w ciggu czasu zuzycia. Nie dodawaé wigcej wody, niz
podano na opakowaniach, poniewaz obnizy to wytrzymato$¢ oraz zwigkszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne
jest dodawanie piasku, cementu, itp.

Ukladanie plytek

Przy uktadaniu ptytek na $cianie kierujemy si¢ kilkoma podstawowymi zasadami:

1. Jesli wysoko$¢ glazury w pomieszczeniu jest Scisle okreslona i nie jest wielokrotnoscig catej ptytki,
uktadanie zaczynamy od gory, a przyciete ptytki ktadziemy tuz przy podtodze. Tak samo postepujemy,
obudowujgc np. wanng. Jesli wysokos¢ glazury na $cianie moze by¢ dowolna, wtedy rozpoczynamy uktadanie
od dotu.

2. W miejscach takich jak o$cieznica drzwi czy obrzeze wanny lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztattu i
wymiaru cate plytki, niz pokrywaé te miejsca waskimi paskami, ktore sg trudne w obrobce 1 majg stabsza
przyczepnos$¢.
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3. Wycinajac w ptytce otwor dowolnego ksztattu, trzeba umiesci¢ go tak, aby przy cigciu jak najmniej narazac
ptytke na zniszczenie.

4. Lepiej wyglada $ciana o symetrycznie docigtych ptytkach, dlatego nalezy uktada¢ je symetrycznie
wzgledem jej srodka - tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej potowg szerokosci ptytki.

5. Jesli ptytki $cienne i podlogowe majg ten sam wymiar, to ich spoiny powinny si¢ spotykac.

6. Uktadajac ptytki na zatamaniach $cian i stupach, nalezy je tak rozmiescic, aby cate ptytki wypadatly na
naroznikach zewnetrznych, za$ docigte - w naroznikach wewnetrznych.

7. Jesli uktadamy plytki na powierzchniach maskujacych przytacza sanitarne czy liczniki wody, trzeba
pamigtaé o zostawieniu dostepu do obstugi i naprawy tych urzadzen; podobnie rzecz ma si¢ z zabudowa
wanny, gdzie powinien by¢ taki otwor, aby mozna byto swobodnie stangé przy wannie i jednocze$nie
pozostawi¢ dostep do rur.

8. Trzeba uwaznie policzy¢, ile metrow biezacych listew do wykanczania naroznikow wewngtrznych i
zewngetrznych, otwordw drzwiowych, okiennych, potek itp. jest nam potrzebne. Listwy te przyspieszaja i
utatwiajg uktadanie glazury, chronig krawedzie plytek przed wyszczerbieniem i maskujg krawedzie juz
przycigte. Ich kolor dobieramy zazwyczaj do koloru fugi, a szeroko$¢ dopasowujemy do szerokosci spoin.

9. Nie wolno zapomnie¢ o zaplanowaniu rozmieszczenia ptytek dekoracyjnych, czyli tzw. dekorow. Jesli
chcemy zrobi¢ z nich np. szlaczek ozdobny wzdtuz $ciany lub obramowanie lustra - musimy doktadnie ustali¢
ich liczbe.

Podtoze pod plytki ceramiczne musi by¢ rowne i mocne, oczyszczone z brudu, kurzu i resztek starej farby.
Luzne fragmenty tynku trzeba skué, a ubytki wypetié.

Trzeba sprawdzi¢ tez, czy Sciana "trzyma pion" - w tym celu przyktada si¢ do niej tatg o dlugosci dwoch
metrow i poziomice. Jesli jest krzywa, a odchylenia s wigksze niz 5 mm - trzeba je zniwelowa¢ (stuzg do tego
specjalne zaprawy wyrownujace).

Jesli $ciany sa pylace albo bardzo chlonne, trzeba je zagruntowac. Stuza do tego specjalne, gotowe preparaty,
ktore nanosi si¢ pedzlem lub watkiem.

Ukladanie glazury

Najpierw "na sucho" trzeba sprawdzi¢, czy wymiar §ciany jest doktadng wielokrotnoscig wymiaru plytek, czy
nie. Rzadko si¢ zdarza, zeby ptytki idealnie miescily si¢ na $cianie, bez potrzeby przycinania ich.

Lepiej wyglada Sciana, na ktorej plytki roztozone sg symetrycznie tzn. "wysrodkowane" (utozone w taki
sposob, aby z obydwu stron uktada¢ ptytki docinane) niz "wyrownane" do jednej strony (a z drugie;j
uzupehiane docinanymi).

Przyklejanie glazury zaczyna si¢ od dotu Sciany, od drugiego rz¢du - pierwszy utozy si¢ na koncu, po
przyklejeniu terakoty! Dlatego, zostawiajgc miejsce na pierwszy rzad, trzeba uwzgledni¢ oprocz wysokosci
plytki takze szeroko$¢ dwodch spoin i - ewentualnie - grubos¢ plytek terakoty (jesli zamierzamy uktadac jg do
samej $ciany).

Dzigki takiej kolejnosci prac, pierwszy rzad ptytek zastoni brzegi terakoty, ktdra - poniewaz jest bardziej
twarda - jest trudniejsza do przycinania.

Przed rozpoczeciem klejenia do $ciany trzeba zamocowac dtuga i rowng tate (drewniang lub aluminiowa). Na
niej oprze si¢ pierwszy uktadany rzad plytek. Lata musi by¢ doktadnie i rdwno zamocowana, bo od tego
zalezy, czy plytki beda "trzymaly poziom".

Po przygotowaniu zaprawy klejowej (czyli rozmieszaniu jej z woda wedtug instrukcji) nanosi si¢ na Scian¢
gladka strong pacy, po czym rozprowadza strong z zgbami. Uwaga! W sklepach znajdziemy pace z zgbami
roznej wielkosci; trzeba pamigtac, Ze nie jest to obojetne. Ich wielko$¢ dopasowuje si¢ do wielko$ci ptytek -
im wigksza ptytka, tym wicksze muszg by¢ zgby pacy.

Zaprawa natozona na $ciang szybko wysycha i traci swoje wtasciwosci (10-30 minut). Dlatego nalezy ja
naktada¢ na niewielkg powierzchnie - zwlaszcza gdy nie mamy wprawy i przyklejanie ptytek idzie nam bardzo
wolno. Zaprawe, ktora zaschnie na $cianie, trzeba zeskrobaé i natozy¢ w to miejsce nowa warstwe. Nie mozna
przywrocié¢ zaschnigtej zaprawie jej wiasciwosci klejacych, na przyktad zraszajac ja woda!

Pierwsza plytke zazwyczaj przykleja si¢ w narozniku (oboj¢tnie, czy z prawej czy lewej strony) - jesli
uktadanie zaczyna si¢ od plytki pelnej. Jesli z obu stron $cian bedg przyklejane docinane plytki, uktadanie
zaczyna si¢ od pierwszej pelnej i konczy na ostatniej petnej, po czym tak samo mocuje kolejne rzedy.
Docinane przykleja si¢ na koncu, po zamocowaniu listew wykonczeniowych. Migdzy ptytki wstawia si¢
krzyzyki dystansowe pomagajace utrzymac takg samg szeroko$¢ spoin.
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13.7.4 Obudowa sufitow:

Sufity w kazdym pomieszczeniu wykonane z ptyty g-k 12,5mm ognioodporne EI 30. Polagczenia ptyt
oczywiscie zaszpachlowac. Powierzchnie sufitow nalezy zagruntowaé, oraz wykonaé gladz gipsowa. Po
wyschnigciu powierzchnie ponownie zagruntowa¢ i pomalowac¢ farbg emulsyjng biata.

13.8 Roboty wykonczeniowe

13.8.1 Wykonczenie $cian i sufitow

Gladzie gipsowe

Gladzie nalezy wykona¢ na §cianach wewngtrznych.

ZASTOSOWANIE

Gips szpachlowy jest biatlag masg szpachlows, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych, oraz do
wypelniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitow. Gips szpachlowy moze by¢ zastosowany na
typowych podtozach mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i
gipsowe. Gips szpachlowy nadaje si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubos$¢ pojedynczej
warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

WLASCIWOSCI

Gips szpachlowy jest gotowa, sucha mieszankg, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypekiaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Odpowiednio dobrane parametry techniczne
pozwalajg uzyska¢ powierzchni¢ o duzej gtadkosci, stanowiacg doskonate poditoze pod malowanie lub
tapetowanie. Prosty sposob przygotowania masy szpachlowej, jej plastyczno$¢, tatwos¢ szlifowania oraz
pozostate parametry robocze powodujg, ze GIPSAR UNI jest wyrobem bardzo wygodnym w zastosowaniu i
umozliwia szybkie wykonanie pracy na kazdym z jej etapow. Gladzi gipsowych nie mozna wykonywaé na
podtozach narazonych na bezposrednie dzialanie wilgoci.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno byc¢ stabilne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepno$¢ masy szpachlowej, zwlaszcza z kurzu, brudu, olejow, thuszczow, wosku i resztek powtok
malarskich. Zle zwigzane z podtozem fragmenty powierzchni nalezy uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub
osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, nalezy
zastosowa¢ emulsje gruntujacg. Wszystkie elementy stalowe mogace stykac si¢ z masg szpachlowa powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE MASY SZPACHLOWEJ

Mase szpachlowg przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody
(w proporcji 0,30+0,34 1 wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie reczne lub mechaniczne (wiertarka z
mieszadlem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje si¢ do uzycia po
uplywie ok. 5 minut i po powtéornym wymieszaniu. Na tym etapie mozna regulowa¢ konsystencje masy
poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materiatu (w przypadku wypehiania wigkszych ubytkow
powinna by¢ gestsza niz

w przypadku wykonywania gtadzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje
wlasciwosci ok.1,5 godziny. Gips szpachlowy nalezy przygotowywac w czystych pojemnikach (resztki
zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania $wiezej masy gipsowej).

SPOSOB UZYCIA

Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomocg gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca sig¢, aby przed
wykonaniem gtadzi wypeti¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku sufitéw GIPSAR UNI naktada si¢
pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne
nier6wnosci nalezy usung¢ papierem Sciernym lub siatka do szlifowania. Powstale niedoktadnos$ci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonno$ci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje

1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢
powierzchni¢ gladzi zagruntowa¢ emulsja. Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace
stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
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przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa si¢ 1 kg masy na 1 m* i na kazdy 1 mm grubosci warstwy.

Emulsja gruntujaca

Przygotowanie podioza

Emulsja gruntujgca jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy betonowych, cementowych i gipsowych,
przeznaczonych pod posadzki i podktady podtogowe. Emulsja zapobiega tworzeniu si¢ pecherzy na warstwie
wylewki oraz zbyt szybkiemu odcigganiu z niej wody przez nadmierne chtonne podtoze. Mozna jej uzywac
na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Emulsja jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakos$ci wodnej dyspersji
akrylowej. Dzieki duzej zdolno$ci penetracji, wnika silnie w glab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametréw catej pokrytej nig powierzchni. Emulsja reguluje proces chtonnos$ci podtoza i
zapobiega odcigganiu nadmiernej ilo$ci wody z wykonywanych na nim wylewek podlogowych. Dzigki temu
emulsja poprawia warunki wigzania wylewki 1 przyczynia si¢ do osiggni¢cia przez nig zaktadanych
parametrow wytrzymatosciowych. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest
bezbarwna i przepuszcza par¢ wodna. Mozna jej uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna.
Zastosowana na podtozu (po catkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow 1 wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wlasciwie z podlozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usung¢.

Emulsja produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi
materialami, rozciencza¢ ani zageszczac.

Emulsje nanosi si¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienka i
rownomierng warstwe. Na podtozach bardzo chtonnych i zmurszatych emulsje nanies¢ jeszcze raz,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podktadow,
przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu, nie wezesniej jednak niz po 6 godzinach od
natozenia emulsji.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Farba emulsyjna

Warunki przystgpienia do robot malarskich.

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,

Roboty malarskie zewngtrzne nalezy wykonywaé przy ustalonej suchej pogodzie. Nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na stan suchosci podtoza.

Przygotowanie powierzchni nowych tynkow

Powierzchnie nowych tynkow nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektow.

Po przetarciu nalezy powierzchni¢ tynku odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic¢ najlepiej zaprawa tego
samego rodzaju co zaprawa uzyta do wykonania tynku.

Powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana rozrzedzong farbg emulsyjng (z 5—10-proc. dodatkiem
wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. I czgs¢ dyspersji Winacet na 5 czesci wody),

Tynki §wieze wymagaja przed malowaniem emulsyjnym zneutralizowania. Stosuje si¢ w tym celu fluatowanie, tj.
powleczenie powierzchni 10-procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym
podobnym preparatem.

W technice emulsyjnej maja obecnie zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, ktérych spoiwem sg
dyspersje tworzyw sztucznych (np. polioctanu winylu, kopolimerdéw akrylowo-sty-renowych itp.) oraz
lateksy kauczukowe. Przed przystgpieniem do malowania farby powinny by¢ doktadnie wymieszane.
Malowanie odbywac¢ si¢ moze pedzlami tawkowymi, watkami lub pistoletami natryskowymi. Farbami
emulsyjnymi nie mozna malowa¢ podtozy ze stali i zeliwa ze wzglgdu na to, ze dziatajg one korodujace na
stal. Powloki emulsyjne wykonane na elementach stalowych otrzymujg brunatng barwe. Rdzawe plamy
beda widoczne na powierzchni $ciany pomalowanej farbg emulsyjng, jezeli uprzednio nie zostaty zaizo-
lowane (np. lakierem asfaltowym) wystajace elementy zbrojenia.
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Malowanie:

o Sufity malowany 2 x farba emulsyjna,
o $ciany — gladz - 2 x farba emulsyjna,
o korytarz — farba olejna matowa do wys. 1.60 m od posadzki,

Kolorystyke nalezy dostosowa¢ do istniejacej kolorystyki Scian.

13.9 Posadzki

13.9.1 Posadzka kotlowni
Na istniejgcej posadzce betonowej nalezy wykonaé nowa posadzke betonowsg gr. 7 cm zbrojong siatkg stalowg
gr. 4 mm o oczkach 20 x 20 cm.

13.9.2 Docieplenie stropu drewnianego parteru
Po wykonaniu rozbioérki, wyktadzin podtogowych, usunigcia posadzki z desek gr. 25 mm, nalezy usuna¢
polepy gr. ok. 10 cm. Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy przystapi¢ do wykonania ocieplenia
stropu.
Przed utozeniem nowych warstw stropow, dokonaé¢ impregnacji elementéw drewnianych srodkiem
impregnujgcym przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem
ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadow. Impregnacje wykona¢ metodg smarowania.
Opis nowych warstwy stropow (od dotu):
- deski gr. 22mm — 25 mm
- folia paroszczelna
- welna mineralna gr. 120 mm (Ap = 0,032 W/mK)— utozona mig¢dzy belkami stropowymi
- folia paroprzepuszczalna
- ptyty OSB gr. 22 mm
- panele podlogowe

13.9.3 Docieplenie stropu drewnianego pietra
Po wykonaniu rozbiorki, wyktadzin podtogowych, usunigcia posadzki z desek gr. 25 mm, nalezy usungé
polepy gr. ok. 10 cm. Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy przystapi¢ do wykonania ocieplenia
stropu.
Przed utozeniem nowych warstw stropow, dokona¢ impregnacji elementow drewnianych srodkiem
impregnujgcym przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem
ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadoéw. Impregnacj¢ wykona¢ metoda smarowania.
Opis nowych warstwy stropow (od dotu):
- gladz gipsowa
- plyty g-k 2 x 12,5mm ognioodporne EI 30 — wraz ze szpachlowaniem polaczen
- stelaz ptyt g-k z drewnianych tat 30x50 przymocowanych do belek
- folia paroszczelna
- wetna mineralna gr. 120 mm (Ap = 0,032 W/mK)— utozona mi¢dzy belkami stropowymi
- folia paroprzepuszczalna
- deski gr. 25 mm lub ptyty OSB gr. 22 mm
Sufit podwieszany w pomieszczeniach mocowany do drewnianych 1at.

Plyta OSB3
Dane techniczne
Gruboé¢: 18mm, 22mm

Wytrzymato$¢ glowna na zginanie:-o$ gtéwna N/mm’ 18
Wytrzymato$¢ gtowna na zginanie:-o§ boczna N/mm’ 9
Modut sprezystosci:- o$ gtdéwna N/mm” 3500
Modut sprezystos$ci:- 0§ boczna N/mm” 1400
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do N/mm’ 0.30
ptaszczyzny

Specznienie na grubosc¢-po 24h % 15
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Mocowanie ptyt do belek za pomoca gwozdzi karbowanych Zn gr. 3,5 mm
Styki plyt nalezy przeszlifowacé i przeszpachlowac¢ kitem do drewna.

Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i odpornosci ogniowej (GKFI)
grubosé¢ 12,5 mm
wymiar 1200 x 2600 mm
kolor kartonu: zielony
kolor nadruku: czerwony
reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0
e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: sucha:10, wilgotna: 4.
Potgczenia plyt zaszpachlowaé masg szpachlowg 1 wtopi¢ w nig taSme zbrojgca z wtokna szklanego

Welna mineralna — strop gr. 10 cm

Dane techniczne:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta (Ap W/mK) 0,035

Klasa reakcji na ogien: Al

znamionowy opoér dyfuzji pary wodnej MUu~1,0

klasa tolerancji grubosci T3

stabilno$¢ wymiarowa DS(70,-): <1,0%

wytrzymato$¢ na rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych: wigksza od dwukrotnego cigzaru
materialu

opér whasciwy przeplywu powietrza AFr > 5,0 kPa s/m’

13.10 Uzupelnienie $cian
Po demontazu stolarki drzwiowej w pokojach nalezy uzupehi¢ $ciany z desek gr. 22 mm oraz krawgdziakow
10 x 10 cm. Wewnatrz nalezy utozy¢ welng mineralng gr. 10 cm. Drewno iglaste kl. C 22.

13.11 Wymiana schodéw do piwnicy
Istniejace schody drewniane wewngtrzne zej$cia do piwnicy przewidziano do rozbiorki.
Zaprojektowano schody ptytowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali
A=IIIN (BST500S).

SZKIC SCHODOW

Y 114
*
+2,030

190

x

203

M 87,2

#
y 20
# +

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodow :
Dhugos¢ biegu 1,=1,90 m
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Poziom dolnego spocznika Hq=0,00 m
Poziom gornego spocznika H,=2,03m
Liczba stopni w biegu n =10 szt.

Grubos$¢ ptyty t=14,0 cm
Dhugo$¢ gornego spocznika
Wymiary poprzeczne:
Szerokos$¢ biegu

- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos$¢)
Podwalina podpierajgca bieg schodowy

le=1,14m

0,90 m

b=20,0 cm, h= 52,0 cm

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b= 20,0 cm, h= 14,0 cm

Oparcie belek:
Dhugo$¢ podpory lewej t =20,0 cm
Dhugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm
Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Y kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obciazenia stale na biegu schodowym [kN/m’]:
Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Okladzina goérna biegu (Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na| 2,59 1,30 3,37
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm
[0,440kN/m2:0,01m]) grub.3 cm 0,57-(1+20,3/21,1)
2. | Ptyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 20,3/21,1 7,39 1,10 8,13
3. |Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,40 1,30 0,51
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
>:| 10,38 1,16 12,01
Obciazenia stale na spoczniku [kN/m’]:
Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm 1,32 1,30 1,72
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm
[0,440kN/m2:0,01m]) grub.3 cm
2. | Ptyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna| 0,28 1,30 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
>0 511 1,16 5,94

Schemat statyczny schodow
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0 =3.90 kN/m2
o PN L L ]

0,5 = 5.94 kKN/m

go.b = 12,01 kN/m2

1,93

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4= 13,33 MPa, f.,q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie glowne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — £, =500 MPa, {4 =420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q =210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 16,26 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga =22,75 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap = 18,77 kN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
I

U

Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 16,26 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 3,54 cm*/mb. Przyjeto ¢10 co 16,5 cm 0 A, =4,76 cm’/mb (p = 0,41%)
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Warunek nos$nosci na zginanie: Mgg = 16,26 KNm/mb < Mgq= 21,49 kKNm/mb  (75,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 21,64 kN/mb

Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq =21,64 kKN/mb < Vgq; = 50,52 kKN/mb  (42,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 13,67 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 11,68 kKNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,198 mm < wj;,, =0,3mm (66,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Mggy) = 13,69 mm < aj, =2980/200 = 14,90 mm  (91,9%)

13.12 Wymurowanie §ciany w piwnicy

Przed zasypaniem piwnicy nalezy wymurowac $ciang z bloczkéw betonowych C16/20 gr. 24 ¢cm na zaprawie

cementowo-wapiennej M 10. Scianke nalezy posadowi¢ w poziomie posadzki piwnic na fundamencie

zelbetowym z betonu C20/25, zbrojone w postaci wienca pretami ze stali A=IIIN (BST500S). Lawe nalezy

posadowic¢ na podktadzie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Na gornej ptaszczyznie tawy nalezy wykona¢ izolacje z papy termozgrzewalnej podktadowej gr. 4 mm.

zestawienie oddzialywan

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v¢ | Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 21,89 1,10 24,08

zageszczony grub. 38 cm i szer.2,40 m
[24,0kN/m3-0,38m-2,40m]

2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i szer.2,40 m 0,91 1,30 1,18
[19,0kN/m3-0,02m-2,40m]

2 22,80 1,11 25,26

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: lawa prostokatna
B=0,40 m H=035m
B,=0,38 m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=0,35m Duin=0,35m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Piaski drobne

Nr | nazwa gruntu hm] [nawod |p” |Yimn |Yime |07 [1fca” Mo M
niona |[t/m’] [kPa] |[kPa] |[kPa]

1 Piaski drobne 2,40  [nie 1,65 (0,90 [1,10 [26,71 [0,00 [46611 |58263
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr |typ obc. N [KkN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] | e [kPa] Ae [kPa/m]
1 dlugotrwate | 25,26 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m’

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,905 Yemax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q4= 13,33 MPa, {4 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm

Wspotczynniki obciazenia: Yemin = 0,905 Yemax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (BSTS500S) — f, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretow wzdhiz boku B 65 = 10 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m= 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrot m = 0,72
Wspolczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: £= 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosénos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qu = 42,6 kN/mb
N;=29,0 kN/mb < m-Qg =0,81-42,6 kN/mb = 34,5 kN/mb (83,9%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podloza z uwagi na przesuni¢cie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qi = 14,1 kN/mb
T,=0,0kN/mb < m-Q=0,72-14,1 kN/mb = 10,2 kN/mb  (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Myp, = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 5,66 KNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M,=0,72-5,7 kNm/mb = 4,1 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtdrne s
s=0,07cm < sgp=1,00cm (7,5%)

n_

0,01 c¢m, catkowite s = 0,07 cm
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Nos$nos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN/mb] | Qn my [%] z [m] N [kN/mb] | Qu my [%]
[KN/mb] [KN/mb]
1 29,0 42,6 0,68 83,9 0,00 29,0 2.6 0,68 83,9

No$nos¢ pozioma podloza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr|N T Qnr my %] |zfm] [N T Qnr my [%]
[KN/mb] | [kN/mb] [ [kN/mb] [KN/mb] [ [kN/mb] [ [kN/mb]

1 283 0,0 14,1 0,00 0,0 0,00 28,3 0,0 14,1 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$nos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nos$ci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,02 cm’/mb

Przyjeto konstrukeyjnie zbrojenie w postaci wienca pretami ¢10 mm, strzemiona ¢6 mm
co 25,0 cm.

13.13 Remont drewnianej werandy
Dla wykonania remontu werandy przewidziano nastgpujacy zakres robot :
demontaz okrycia dachu,
demontaz krokwi werandy,
demontaz oszklenia Scian,
demontaz stolarki drzwiowe;j,
demontaz obi¢ $cian z desek,
demontaz obi¢ $cian od strony wewnetrznej,
demontaz podsufitki,
demontaz belki podwalinowej,
demontaz konstrukcji werandy,
montaz nowej konstrukcji drewnianej werandy,
impregnacja konstrukcji $rodkiem grzybobodjczym i owadobdjczym,
obicie $cian deskami z drewna iglastego gr. 25 mm — deski strugane (strugane)
wykonanie ocieplenia §cian pomigdzy obiciami,
ocieplenie dachu ptytami termicznymi gr. 15 cm, A = 0,022 W/mxK
osadzenie stolarki okienne jednoramowej nicotwieralnej oraz drzwi, stolarka okienna ze szprosami,
lakierowanie obicia $cian od zewnatrz,

13.13.1 Krokwie
Krokwie zaprojektowano z drewna iglastego kl. C24 w rozstawie co 90 cm. Drewno strugane i impregnowane.
Miedzy krokwiami deski strugane szalunkowe gr. 22 mm.

DANE:
Wymiary przekroju:  przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b=10,0 cm

Wysokos¢ h=15,0cm
Zacios na podporach  t, =3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— f =24 MPa, f,o, = 14 MPa, f,, = 21 MPa, f,; = 2,5 MPa, Eq e = 11 GPa, p, = 350 kg/m’

Klasa uzytkowania konstrukc;ji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowe;j o=26,0°
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Rozstaw krokwi a=0,90m
Dhugos¢ rzutu poziomego wspornika 1, x = 0,60 m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka $srodkowego lax=2,60 m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gornego lyx =0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie stale (wg PN-82/B-02001: ):

g = 0,850 kN/m” potaci dachowej, y;= 1,10
- uwzgledniono ci¢zar wlasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 4, nachylenie potaci 26,0
st.):

S, = 1,280 kKN/m? rzutu potaci dachowej, y¢= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: pota¢ nawietrzna wariant II strefa I, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m,
nachylenie potaci 26,0 st., beta=1,80):

px=0,173 kN/m? potaci dachowej, yi= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa I,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0
m, nachylenie potaci 26,0 st., beta=1,80):

px = -0,356 kN/m” potaci dachowej, v,= 1,50
- obciazenie ociepleniem gy = 0,300 kN/m” potaci dachowej na catej krokwi; ye= 1,20

WYNIKI:

——M [kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ociepleniet$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprest = 2,55 KNm; Mo, = -0,61 kKNm
Warunek nos$nosci - przgsto:
Omyd = 0,81 MPa, f,,4=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0461 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 2,53 MPa, f,,4= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,171 < 1
Ugigcie (wspornik):
Ugp = () 4,61 mm < Uyeqin = 2,0:1/200=6,68 mm  (69,1%)
Ugigcie (odcinek srodkowy):
Ugy = 7,88 mm < Upen =1/200= 14,46 mm  (54,5%)

13.13.2 Platew kalenicowa
Platew okapowa zaprojektowano z drewna iglastego kl. C24 w rozstawie co 90 cm.
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DANE:
Wymiary przekroju:  przekrdj prostokatny

Szeroko$é b=10,0 cm
Wysokos¢ h=15,0 cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
e d fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Px = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta tylko stupami

Rozstaw stupow 1=1,20m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [(0,850+0,300)-(0,5-2,60+0,20)/cos 26,0°]
Gy =1,919 kN/m; y¢=1,13

- uwzgledniono dodatkowo ci¢zar wiasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [1,280-(0,5-2,60+0,20)]
Sk = 1,920 kN/m; v;= 1,50

- obcia,ienie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,173-(0,5-2,60+0,20)/cos 26,0°)-cos 26,0°]

- obcia,ieme w1atrem warlant I (pozwme) [(0,173-(0,5:2,60+0,20)/cos 26,0°)-sin 26,0°]
Wiy =0,126 kN/m; y,= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,356-(0,5-2,60+0,20)/cos 26,0°)-cos 26,0°]
Wy, =-0,535 kN/m; y¢= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,356-(0,5-2,60+0,20)/cos 26,0°)-sin 26,0°]
Wiy =-0,261 kN/m; y¢= 1,50

WYNIKI:
s; {E“} } dla jednego odcinka (przesta)
I
g o
0,11 0,11
S’Eﬁ‘é %ﬁg
wllo wlo
X
, " 1,20 "
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.statle max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe
ymax =0,98 kNm; M, max = 0,03 kKNm
Warunek no$nosci:
Omyd = 2,62 MPa, f,,,=14,77 MPa
Omzd= 0,14 MPa, f,,,q4= 14,77 MPa
kn=0,7
km Gmyd/fmyd + szd/fmzd = 0 133 < 1
Gmyd/fmyd+k szd/fmzd 0 184 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.stale+$nieg)
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Konstrukcje werandy zaprojektowano z drewna iglastego kl. C24. Stupki w rozstawie co 1120 mm

Ufinz = 0,67 mm,  Ufpy = 0,00 mm

_ 2 2,0,5 _
Ufin = (uﬁn,z + uﬁn,y ) _0,67 mm < unet,ﬁn - 6,00 mm

13.13.3 Konstrukcja drewniana werandy

(11,2%)

o przekroju 100x100 mm. Stupki usztywniono zastrzalami o przekroju 100x100 mm. Glowice slupkow

zwienczone sg ptatwig kalenicowa 100x195 mm, na ktorej spoczywa konstrukcja dachu. Parapet zewnetrzny
drewniany 240x40 mm. Przy stupkach parapet nalezy wyciac.
Obicie werandy deskami struganymi gr. 38 mm. Deski nalezy uktada¢ ze szczeling min. 1 mm. Szczeling

nalezy zabezpieczy¢ listwa 30x12 mm fazowang na narozach f= 3 mm.

Potaczenia poszczegodlnych elementow konstrukcji dachu nalezy wykona¢ za pomocg ocynkowanych

13.13.4 Polaczenia

lacznikow do drewna oraz gwozdzi karbowanych Zn.

Potgczenie ptatwi kalenicowej z krokwig nalezy wzmocnié¢ za pomocg plaskiego tacznika do drewna - LK 3.

Zamocowanie tgcznika do elementdw za pomocg gwozdzi karbowanych. Gleboko$¢ wbicia gwozdzi powinna
wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla tacznik i jest on zgodny z
normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Potaczenie ptatwi ze stupami drewnianymi nalezy wzmocni¢ za pomocg tgcznika do drewna KP 2.

Zamocowanie tgcznika do elementdw za pomocg gwozdzi karbowanych. Gleboko$¢ wbicia gwozdzi powinna
wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla tgcznik i jest on zgodny z
normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Ilo$¢ otwordw i ich $rednice oraz schematy poszczegdlnych typow tacznika okreslone sg w ,,Katalogu
lacznikow do drewna”

13.14 Strop nad piwnica
13.14.1 Strop dwuprzestowy L[1] = 2,01 m, L[2] =3,57 m
Zaprojektowano strop drewniany z drewna iglastego kl. C24.

strop nad piwnica. zestawienie oddzialywan - stale kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Panele podtogowe gr. 8 mm, szer.1,00 m 0,08 1,30 0,10
[0,080kN/m2-1,00m]
2. | Ptyty OSB3, grub. 2,2 cmi szer.1,00 m 0,18 1,30 0,23
[8,0kN/m3-0,022m-1,00m]
3. | Welna mineralna w matach typu L grub. 12 cm i 0,12 1,30 0,16
szer.1,00 m [1,0kN/m3-0,12m-1,00m]
4. | Slepa podtoda grub. 2,5 cm i szer.1,00 m 0,14 1,30 0,18
[5,5kN/m3-0,025m-1,00m]
5. | Cigzar belek stropowych 0,30 1,30 0,39
[(0,20m*0,22m*5,80m*5*6,0kN/m3)/25,48m?2]
K 0,82 1,30 1,07
zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wigzieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
szer.1,00 m [1,5kN/m2-1,00m]
> 1,50 1,40 2,10
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SCHEMAT BELKI

A 7aN A
A B c
4|, 2,20 ¥ 2,80 4|,
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki ye= 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y;= 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ci¢zar belki uwzgledniony automatycznie):
e EEEEEEEEEEE——————.,
AA AB \>g0=0,09 kN/mb AC
J 2,20 » 2,80 )
Tablica wynikow obliczen statycznych:
Lp. | x[m] [ Mi[kNm] | M[KNm] | Vi[kN] [ V,[kN] f [mm]
Przesto A-B (1,=2,20m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 2,38 --
1. 0,73 0,87 0,87 0,00 0,00 0,52
2. 0,79 0,86 0,86 -0,20 -0,20 0,53
3. 1,96 -1,60 -1,60 -4,01 -4,01 -0,12
B. 2,20 -2,66 -- -4,80 -- --
Przesto B-C (1,=2,80 m)
B. 2,20 -- -2,66 -- 5,52 --
4. 3,76 1,98 1,98 0,43 0,43 3,04
5. 3,89 2,01 2,01 0,00 0,00 3,00
C. 5,00 0,00 -- -3,62 -- --

Reakcje podporowe: R, =238 kN, Rg = 10,31 kN, Rc = 3,62 kN

ZAYL.OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stgzen bocznych na dtugosci belki

- stosunek 14/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugigcie graniczne przgsta Upe s, = 1, / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMI‘AROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

‘Z
Przekroj prostokatny 14 /17,5 cm
W, =715 cm’, J,=6253 cm*, m= 8,57 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
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e d fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Px = 350 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekroj x = 2,20 m
Moment maksymalny M. = -2,66 kNm
Omyd = 3,72 MPa, f,,4=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Om,y.d / fm,y,d =034 < 1
Warunek statecznosci:
Hi = 1,000
Omyd =3,72MPa < Kkgifinya=11,08 MPa  (33,6%)
Scinanie

Przekroj x = 2,20 m
Maksymalna sita poprzeczna V., = 5,52 kN
74=0,34MPa < f 4=1,15MPa (29,3%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rp=10,31 kN
a,=10,0cm, ko =1,29
Oc,90,y.d = 0,74 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,49 MPa (49,3%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 3,76 m
Ugiecie maksymalne ug, = uy + uy =3,27 mm
Ugiecie graniczne Upegsin = L, / 300 = 2800 /300 = 9,33 mm
U, = 3,27 mm < Upen = 9,33 mm  (35,0%)

Polaczenia

Potgczenia poszczegdlnych elementdw konstrukcji stropu nalezy wykonaé¢ za pomoca ocynkowanych
lacznikow do drewna oraz gwozdzi karbowanych Zn.

Potaczenie wymiany z belka drewniang nalezy wzmocni¢ za pomocg tacznika do drewna KP 2.
Zamocowanie tgcznika do elementdw za pomocg gwozdzi karbowanych. Gleboko$¢ wbicia gwozdzi powinna
wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla tgcznik i jest on zgodny z
normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.
Ilo$¢ otwordw i ich $rednice oraz schematy poszczegdlnych typow tacznika okreslone sg w ,,Katalogu

13.14.2 Podciag
Zaprojektowano podciag stalowy ztozony z dwoch dwuteownikoéw potaczonych Srubami ¢12 w rozstawie co
350 mm. Stal ST3SX.

zestawienie oddzialywan kKN/m

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |obc. ze stropu 7,58 1,37 10,38
Ciezar $ciany szkieletowej 1,50 1,30 1,95
3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i 0,74 1,30 0,96
szer.2,60 m [19,0kN/m3-0,015m-2,60m]
X 9,82 1,35 13,30
SCHEMAT BELKI
A N
A B
L 445 L

A A
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Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki vy = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ci¢zar belki uwzgledniony automatycznie):

V \
A \—go=0,47 kN/mb “B
4|, 4,45 4|,
Tablica wynikow obliczen statycznych:
L.p. | zm] | M[kNm] | M,[kNm] | V,[kN] | V,[kN] f, [mm]
Przesto A-B (1,=4,45m)

A. 0,00 -- 0,00 -- 30,64 --
1. 2,23 34,09 34,09 0,00 0,00 10,30
B. 4,45 0,00 -30,64 -- --

Reakcje podporowe: R, =30,64 kN, Rz = 30,64 kKN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziala w dot;

- brak stgzen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMI‘AROWANIE WG PN-90/B-03200
1oy |

oy
Przekroj: 2 1 180, potaczone spoinami ciggtymi
A, =248 cm’, m=43,8 kg/m
J.=2900 cm®, J,= 1101 cm®, J,, = 5850 cm®, J;= 10,4 cm®, W, =322 cm’
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,080)
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr =309,75 kN

Mg = 74,73 kKNm

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z=2,23 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢p = 1,000
Moment maksymalny M., = 34,09 kKNm
2 Mmax/ (@L"Mg) = 0,456 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekroj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V., = 30,64 kN
(53) Vmax / VR = 0,099 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = 30,64 kKN < V,=0,6-Vy =185,85 kN — warunek niemiarodajny
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Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z=2,23 m

Ugigcie maksymalne fi . = 10,30 mm
Ugiecie graniczne f,, =1,/350=4450/350=12,71 mm
fiomax = 10,30 mm < f,, =12, 71 mm  (81,0%)
13.14.3 Strop dwuprzestowy L[1] = 4,32 m,

Zaprojektowano strop drewniany z drewna iglastego kl. C24.

SCHEMAT BELKI

K A
A B
J 4,54 )
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki ye= 1,10
Przypadek P1: Przypadek 1 (y:= 1,15, klasa trwania - stale)
Schemat statyczny (ci¢zar belki uwzglc—;dmony automatycznie):
-
A= \>g0 0,15 kN/mb g
J 4,54 )
Tablica wynikow obliczen statycznych:
L.p. | x[m] | M[kNm] | M,[kNm] | V,[kN] | V,[kN] f [mm]
Przesto A-B (1,=4,54 m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 7,53 --
1. 2,27 8,55 8,55 0,00 0,00 15,76
B. 4,54 0,00 -7,53 -- --

Reakcje podporowe: R, =7,53 kN, Rg=7,53 kN

ZAYL.OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stgzen bocznych na dtugosci belki

- stosunek 14/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugigcie graniczne przgsta Upegan = 1, / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

‘Z
Przekroj prostokatny 17,5/ 22,5 em
W, =1477 cm’, J,= 16611 cm*, m=13,8 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
e d fm,k =24 MPa, ft,O,k 14 MPa fC 0k = =21 MPa ka 2 5 MPa Eo ,mean —

=11 GPa, py = 350 kg/m’
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Zginanie
Przekréj x =2,27 m
Moment maksymalny M,,.x = 8,55 kNm
Omyd = 9,79 MPa, f,,4=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Om,y.d / fm,y,d =052 < 1
Warunek statecznosci:
+ = 1,000
Omyd =3,79 MPa < kg finya=11,08 MPa  (52,3%)
Scinanie
Przekroj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V., = 7,53 kN
4=0,29 MPa < f 4=1,15MPa (24,9%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa R, =7,53 kN
ap = 10,0 cm, kcyg() = 1,00
Oc¢,90,y.d — 0,43 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,15 MPa (37,3%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x =2,27 m
Ugiecie maksymalne ug, = 15,76 mm
Ugigcie graniczne Upegsin = L, / 250 = 4540 /250 = 18,16 mm
Ug, = 15,76 mm < e, = 18,16 mm  (86,8%)

13.15 Lakierowanie

Lakier jachtowy

Nakladanie:

Drewno powinno by¢ surowe, o odpowiedniej wilgotnosci i czyste. W razie konieczno$ci drewno nalezy
odttusci¢. Nanies¢ dwie warstwy ptaskim pedzlem lub pistoletem (po rozcienczeniu 10% benzyng lakowa).
Pierwszg warstwe pozostawi¢ do wyschnigcia na 6 godzin. Lekko przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
sciernym (240) i odpylié, a nastgpnie natozy¢ drugg warstwe.

Ostre krawedzie elementow stolarki nalezy zaokragli¢, pozwoli to uzyskac ciggla, rownomierng warstwe
lakieru. W celu biobojczej ochrony drewna przed nalozeniem lakieru na surowe drewno zastosowac impregnat
do drewna konstrukcyjnego.

Impregnat do drewna konstrukcyjnego

Przygotowanie:

Drewno poddane impregnacji nie moze posiada¢ zadnej powtoki; powinno by¢ surowe, czyste i suche. W
przypadku drewna lakierowanego lub pomalowanego: usuna¢ warstwy lakieru lub farby za pomoca $rodka do
usuwania starych powtok. Przemy¢ woda, pozostawi¢ do wyschnigcia na 24h, a nastgpnie przeszlifowac i
odpylié.

Natozy¢ 2 warstwy na cala powierzchni¢ za pomocg pgdzla. Do trudno dostepnych miejsc nalezy uzy¢
spryskiwacza ogrodowego.

13.16 Odnowienie schodéw wewnetrznych drewnianych
Schody drewniane nalezy podda¢ naprawie obejmujgcej oczyszczenie elementdw drewnianych: belek
policzkowych, stopnic, podstopni¢. Nastgpnie nalezy dokonaé oceny stanu technicznego elementow, elementy
uszkodzone i zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe z drewna klasy D30. Przyjmuje si¢ 10% elementow
drewnianych do wymiany.
Schody po wykonaniu ich naprawy pomalowac lakierem jachtowym.
Lakier jachtowy
Przygotowanie drewna lakierowanego: Dokladnie przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem Sciernym (240).
Jezeli warstwa lakieru si¢ tuszczy, nalezy jg usungé¢ za pomocg srodka do usuwania starych powlok. Zmy¢
woda. Pozostawi¢ do wyschnigcia na 24h, przeszlifowac papierem Sciernym i odpylic.
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Naktadanie: Drewno powinno by¢ surowe, o odpowiedniej wilgotnosci i czyste. W razie koniecznosci drewno
nalezy odthusci¢. Nanie§¢ dwie warstwy ptaskim pedzlem lub pistoletem (po rozcieniczeniu 10% benzyna
lakowg). Pierwsza warstwe pozostawi¢ do wyschnigcia na 6 godzin. Lekko przeszlifowa¢ drobnoziarnistym
papierem $ciernym (240) i odpyli¢, a nast¢pnie nalozy¢ drugg warstwe.

Ostre krawedzie elementow stolarki nalezy zaokragli¢, pozwoli to uzyskac ciggla, rownomierng warstwe
lakieru. W celu biobojczej ochrony drewna przed natozeniem lakieru na surowe drewno zastosowac impregnat
do drewna konstrukcyjnego.

Impregnat do drewna konstrukcyjnego

Przygotowanie: Drewno poddane impregnacji nie moze posiada¢ zadnej powtoki; powinno by¢ surowe, czyste
i suche. W przypadku drewna lakierowanego lub pomalowanego: usung¢ warstwy lakieru lub farby za pomoca
srodka do usuwania starych powlok. Przemy¢ woda, pozostawi¢ do wyschnigcia na 24h, a nastgpnie
przeszlifowac i odpylié.

Nalozy¢ 2 warstwy na calg powierzchni¢ za pomocg pedzla. Do trudno dostepnych miejsc nalezy uzy¢
spryskiwacza ogrodowego.

14 Wyliczenie wspélczynnikéw przenikania ciepla przez przegrody

14.1 Sciana zewnetrzna
Tabela — prezentacja warstw przegrody

Nr Nazwa materiatu d[cm] |A[W/m'K]| R[Km*W]
Ry 0,13
1 |Drewno miegkkie 2,50 0,14 0,18
2 |Plyta wiorkowo - cementowa, gestos¢ 600 10,00 0,15 0,67
3 |Plty izolacyjne PIR z plytg g-k 10,00 0,02 4,55
R 0,04
S| 24,50 6,47

Opor catkowity: RT = Rsi + XRi + Rse = 5,66 [m2K/W]

RT=5,66 [m*’K/W]

Wspolczynnik przenikania ciepla przez przegrode: U =1/RT + AU = 0,18 [W/(m?K)]

U = 0,18 [W/(m?K)]

14.2 Sciana pomiedzy pokojem a strychem
Tabela — prezentacja warstw przegrody

Nr Nazwa materiatu d[cm] |A[W/m'K]| R[Km*W]
R 0,13
1 |Phita gipsowo - kartonowa 1,00 0,23 0,04
2 |Phity izolacyjne PIR z plytg g-k 8,00 0,02 3,64
R 0,04
S| 9,00 3,85

Opor catkowity: RT = Rsi + XRi + Rse = 3,85[m?K/W]

RT=3,85 [m*’K/W]
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Wspolczynnik przenikania ciepla przez przegrode: U =1/RT+ AU = 0,26 [W/(m?K)]

U = 0,26 [W/(m?K)]

14.3 Posadzka na gruncie
Tabela — prezentacja warstw przegrody

Nr Nazwa materiatu d[cm] |A[W/m'K]| R[Km*W]
Ry 0,17
1 |Drewno twarde 1,00 0,17 0,06
2 |Beton zwykly, gestos¢ 2200 6,00 1,30 0,05
3 |Styropian EPS 200 - 032 12,00 0,03 3,75
4 |Beton zwykly, gestos¢ 2400 10,00 1,70 0,06
Rse 0,00
29,00 4,08
Opor catkowity: RT = Rsi + XRi + Rse = 4,08 [m2K/W]
RT=4,08 [m*K/W]
Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/RT + AU = 0,24 [W/(m2K)]
U = 0,24 [W/(m?K)]
14.4 Strop nad nieogrzewanym pomieszczeniem - strych
Tabela — prezentacja warstw przegrody
Nr Nazwa materiatu d[cm] |A[W/m'K]| R[Km*W]
Ry 0,17
1 |Drewno twarde 1,00 0,17 0,06
2 |Drewno migkkie 2,50 0,14 0,18
3 Mata z welny mineralnej 12,00 0,03 3,75
4 |Slepa podioga 3,20 0,14 0,23
5 |Warstwa powietrzna 5,00 0,20 0,21
6 |Phta gipsowo — kartonowa na ruszcie drewnianym 2,50 0,23 0,11
R 0,04
26,20 4,74

Opor catkowity: RT = Rsi + ZRi + Rse = 4,74 [m?K/W]

RT = 4,74 [m*K/W]

Wspolczynnik przenikania ciepla przez przegrode: U = 1/RT + AU = 0,21 [W/(m?K)]

U = 0,21 [W/(m?K)]
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14.5 Strop nad pietrem
Tabela — prezentacja warstw przegrody

Nr Nazwa materiatu d[cm] |A[W/m'K]| R[Km*W]
Ry 0,17
1 |Drewno miekkie 2,50 0,14 0,18
2 |Mata z wetny mineralnej 12,00 0,03 3,75
3 |Slepa podloga 3,20 0,14 0,23
4 |Warstwa powietrzna 5,00 0,20 0,21
5 |Plyta gipsowo — kartonowa na ruszcie drewnianym 2,50 0,23 0,11
R 0,04
25,20 4,69
Opor catkowity: RT = Rsi + XRi + Rse = 4,69 [m2K/W]
RT=4,69 [m*>K/W]
Wspolczynnik przenikania ciepla przez przegrode: U = 1/RT + AU = 0,21 [W/(m?K)]
U =0,21 [W/(m2K)]
14.6 Dach
Tabela — prezentacja warstw przegrody
Nr Nazwa materiatu d[cm] |A[W/mK] R [K-m*W]
Rsi 0,10
1 |Phitki (dachowki) ceramiczne 1,00 1,00 0,01
2 |Phty termiczne 15,00 0,02 6,82
3 |Phita gipsowo - kartonowa 2,50 0,23 0,11
R 0,04
18,50 7,08

Opor catkowity: RT = Rsi + XRi + Rse = 7,08 [m2K/W]

RT = 7,08 [m*K/W]

Wspolczynnik przenikania ciepla przez przegrode: U = 1/RT + AU = 0,14 [W/(m?K)]

U = 0,14 [W/(m?K)]

15 Wpymiana pokrycia dachu

Zakres robot obejmuje :

str. 44




- Rozbidrka pokrycia dachu z dachowki holenderskiej,

- wykonanie systemow zabezpieczen na dachu,

- rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich,

- demontaz i ponowny montaz lat,

- demontaz i ponowny wiatrownic,

- wymiana cz¢$ciowa deskowania powierzchni dachu,

- impregnacja drewna $rodkiem grzybobojczym i ognioochronnym,

- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,

- wykonanie pokrycia z dachéwki ceramicznej klasztornej,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- termomodernizacja cz¢$ci dachu,

- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.
Roboty dekarskie
Wymiana pokrycia dachu dachowka ceramiczna
Wykonanie systemow zabezpieczen na dachu.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidorkowych wykonawca wykona systemy zabezpieczen dachu, aby nie
uszkodzi¢ podczas rozbiorki konstrukeji dachu i stropu nad czgsécig mieszkalng.
Rozbiodrka rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrobek blacharskich.
Rozbidrke obrébek blacharskich nalezy rozpocza¢ od demontazy rynien i rur spustowych. Istniejacy rynny i
rury spustowe nalezy rozebra¢. Elementy te nadajg si¢ do ponownego uzycia. Pozostale obrobki blacharskie
nalezy rozebra¢, nie sg przeznaczone do ponownego montazu.
Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z dachéwki ceramiczne;.
Dach pokryty dachowka ceramiczng holenderka.
Rozbiorke pokrycia dachu nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnymi warunkami BHP i przy wietrze do 10m/s.
Wymiana tat i montaz kontrlat.
Po dokonaniu rozbidrki pokrycia nalezy zdemontowac (ostroznie) istniejgce taty.
Po oczyszczeniu, a przed ponownym utozeniem nalezy zaimpregnowac srodkiem impregnujacym FOBOS M
4 w ilo$ci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe elementy tat nalezy przed ich zamontowaniem zaimpregnowac
srodkiem impregnujagcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukeji dachu.
Impregnacje nalezy wykona¢ metoda smarowania. Laty powinny mie¢ przekroj 38 x 60 mm, a rozstaw tat
powinien wynosi¢ 270 mm. Kontriaty przyjeto o przekroju 38 x 50 mm.
Deskowanie
Cala powierzchnia dachu jest zadekowana. Po dokonaniu rozbiorki pokrycia z dachowki nalezy dokonac
oceny technicznej deskowania. Uszkodzone oraz przegnite deski nalezy wymieni¢ na nowe. Przyjeto deski gr.
min 22 mm = 25 mm.
Deski nalezy przybija¢ do krokwi gwozdzmi ZN karbowanymi 3 x 70 mm. Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z
PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. Deskowanie nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.
Wyréwna¢ powierzchni¢ potaci od zewnatrz
Wyréwnanie powierzchni potaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomocg podktadek wyréwnujacych i
kontrtat. W tym celu nalezy rozciggnaé¢ sznurek traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i wedtug sznura
przymocowuje si¢ do pozostatych krokwi podktadki wyrownujace.
Impregnacja konstrukcji dachu.
Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac
srodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe elementy konstrukcji
nalezy przed ich zamontowaniem zaimpregnowa¢ srodkiem impregnujacym
FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania.
Folia paroprzepuszczalna
Po demontazu istniejgcego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy do krokwi
zamocowac za pomocg zszywek foli¢ parporzepuszczalng MAX 1800G/m2/24H.
Foli¢ parporzepuszczalng MAX 1800G/m2/24H nalezy zamocowac¢ do deskowania jetki czeSci mieszkalne;.
Obrobki
W skiad pokrycia dachowego, oprocz dachowki, wchodza roéwniez obrobki blacharskie. Przed potozeniem
dachowki nalezy zamocowaé obrobki blacharskie. Majg one za zadanie skierowanie wody deszczowej do
rynny oraz zamknigcie przerwy mi¢dzy podktadem a blachg. Pasy powinny by¢ montowane z zakladem 100
mm.
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Rynny ¢ 120 1 180 z blachy tytan - cynk gr. 0,55 mm. Rury spustowe $100 i 150 z blachy tytan - cynk

gr. 0,55 mm.

Pozostate obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytan - cynk gr. 0,55mm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie do robot blacharskich blachy lakierowanej w kolorze cegty.

Montaz rynien.

Zastosowano system rynnowy 180/150 1 120/100,

Czasami dobrze jest zalozy¢ rynng wstepnie, aby ustali¢ doktadnie jej dtugosé. Nie nalezy jej wowczas
zatrzaskiwac¢ w hakach. Prawidtowa dtugo$¢ rynny powinna wynosi¢ : dtugo$¢ dachu + po 1 cm z kazde;j
strony. Nast¢pnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).

Rynny i rury spustowe moga by¢ cigte za pomoca wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarczg do stali.
Zabrania si¢ stosowania pilty katowej do cigcia stalowych wyrobdéw powlekanych.

Zakonczenie rynny.

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisnigcie uszczelniacza dekarskiego na rowek wewnatrz
zaslepki. Zaslepke mocujemy, wciskajac ja lekko na krawedz rynny. Podobnie postepujemy przy zastosowaniu
zaslepki uniwersalnej. Zaleca si¢ przymocowac zaslepki do rynny wkretami farmerskimi lub nitami.

Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna si¢ od zaznaczenia miejsca na rur¢ spustows, uzywajac wyloty rynny -
sztucera. Otwor nalezy wycigc¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworow. Nastepnie nalezy odgiac¢ krawedzie
otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy sztucer o wygiety brzeg rynny i
obroci¢ wokot rynny, a nastepnie owing¢ klamry wokot drugiej krawedzi rynny. Zamocowac wylot otwarty
poprzez zgigcie klamry na tylnym brzegu rynny.

Lgczenie rynny.

Laczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy laczy¢ na zaktad — min 20
mm lub na styk, pozostawiajgc ok. 2 mm luzu. Przy taczeniu na styk nalezy zastosowacé tacznik. Uzycie
tacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wptywem zmiany temperatur. Nalezy
wycisna¢ niewielka ilos¢ uszczelniacza dekarskiego na srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec
ewentualnym przecickom. Lacznik nalezy zatozy¢ na srodek ztgcza rynny zaczynajgc od tylnej strony rynny.
Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep tgcznika w dot i obrocic¢ go do rynny. Zamkng¢ tgcznik matg klamra.
Zabezpieczy¢ tacznik przed otwarciem, doginajac malg klamerke.

Montaz rury spustowych.

Montaz rury spustowej nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem otwartym a fasada
budynku. Wyznaczy¢ odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do $ciany budynku.

Tabela do wyznaczania dlugosci rury spustowej odchodzacej od sztucera do $§ciany budynku w mm.
Odleglos¢ od 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |400 | 450 |500 |550 | 600 | 650
$ciany
Dhugos¢ rury 0 70 130 | 190 | 250 | 320 | 380 |440 | 510 | 570 | 630
spustowe;j

Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowac obejme z trzpieniem.
Maksymalna odleglos¢ migdzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaja rurg spustowa. Wylot rury
spustowej powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej nalezy zamocowac z
obu stron do rury, aby nie zostat uszkodzony zsuwajacy si¢ $nieg lub 16d. Przy ustalaniu dtugosci pionowego
odcinka rury spustowej trzeba wzia¢ pod uwage, ze kolano bgdzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma
powinna znajdowac¢ si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych po terenie.

Podstawowe zasady wykonawcze

Dach dwuspadowy o nachyleniu okoto. 45° pokryty dachéwka holenderka na tatach.

Z przedstawionej analizy technicznej wynika, Ze istniejacg konstrukcjg dachu nie wymaga wzmocnienia, ani
wymiany.

Zasady krycia

Zachowanie zasad pozwoli na spelienie podstawowych warunkéw szczelnosci potaci dachowe;.

Jesli nachylenie potaci dachowej, szczegdlne warunki miejscowe, uwarunkowania klimatyczne, utozenie
polaci metoda ,,na sucho”, konstrukcja, stanowia zagrozenie szczelno$ci dachu, nalezy zastosowa¢ dodatkowe
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elementy podnoszace 0go6lng szczelnosc.

Okap

Wymaga si¢ aby przekrdj poprzeczny wentylacji na okapach wynosit min. 2%o nachylonej potaci dachowej,
min. jednak 200 cm2/mb okapu. Oznacza to, ze na okapie musi by¢ przewidziana szczelina o wysokosci min.
2,4 cm. Szczeling zastoni¢ siatkg ochronng.

Rozwigzanie okapu z zastosowaniem siatki ochronnej okapu

Kalenica

Wymaga si¢ aby otwor wentylacyjny na kalenicy wynosit min. 0,5%o catej nachylonej potaci dachowej co
oznacza, ze w normalnym przypadku, tzn. w przypadku potaci dachowej o dtugosci krokwi do 10 m, musza
by¢ przewidziane na kalenicy otwory wentylacyjne o przekroju 50 cm2/mb. Nalezy wzia¢ pod uwagg, ze w
przypadku dachu dwuspadowego musza by¢ wentylowane obie przylegte potacie dachowe.

Oznacza to, ze nalezy przewidzie¢ razem ok. 100 cm2 przekroju wentylacyjnego na metr biezacy kalenicy.
Dostepne dzisiaj gasiory wentylacyjne posiadajg przekroje poprzeczne wentylacyjne o ok. 150 cm2/m.

Jesli wymagane sg wigksze przekroje poprzeczne, np. z powodu wiekszych niz normalnie dlugosci krokwi,
nalezy potozy¢ dodatkowo dachowki wentylacyjne.

Rozwigzanie kalenicy przy zastosowaniu tasmy wentylacyjno-uszczelniajgcej kalenice
(LQ=160 cm?/mb krokwi = poprawna wentylacja potaci o diugosci krokwi do 16 m).

Potaé

Wymaga si¢ aby poprzeczny przekrdj wentylacyjny wewnatrz obszaru dachowego nad izolacjg cieplng
wynosit 200 cm2/mb, prostopadle do kierunku przeplywu powietrza. Oznacza to, Ze szczelina powietrzna

w normalnym przypadku musi mie¢ min. 2,4 cm wysokoS$ci.

Ze wzgledow praktycznych, zalecane jest planowanie wickszych wysokosci szczeliny powietrznej, ok. 2,4- 3
cm.

Materialy do mocowania dachowki

Do mocowania dachéwek uzywa si¢ specjalnych spinek ,,burzowych”, wkretow lub gwozdzi. Spinki powinny
wytrzymywac obcigzenie testowe 0,15 kN/szt.

Jezeli istniejg odrebne przepisy regionalne odnos$nie ilo$ci i zastosowania spinek lub mocowan, nalezy
wowczas stosowac te przepisy.

Prace uzupelniajqce.
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Przed przystapieniem do wymiany pokrycia dachu nalezy zabezpieczy¢ na strych cata powierzchni¢ podiogi
przed ewentualnym zalaniem wodg opadowg wzglednie uszkodzeniem podczas prowadzenia robét dekarskich.
Wymiana wylazu dachowego.

Okno wylazowe istniejace drewniane obtozone blacha powlekang w kolorze cegty.

Wentylacja czesci poddasza.

Wentylacje czeséci poddasza nalezy wykonac za pomocg nasad wentylacyjnych ¢ 110 w ilosci: 1 nasada
wentylacyjna na ok. 40 m”> pow. wentylowane;.

Akcesoria dachowe

Zestaw wentylacyjny.

Zestaw wentylacyjne stuzy do odprowadzania powietrza z pomieszczen budynku. Montaz nalezy rozpocza¢ od
wyznaczenia miejsca mocowania zastawu wentylacyjnego ( na grzbiecie fali, pomiedzy falami), wykonaé
otwor w warstwie podktadowej 1 zamocowac¢ element przepustowy. Przy pomocy dotaczonego szablonu
zaznaczy¢ nalezy otwor, a nastepnie wyciaé w pokryciu dachowym. Nastepnie nalezy wycisng¢ uszczelniacz
dekarski na podstawe zestawu i docisng¢ do pokrycia dachowego. Przymocowa¢ podstawe wkretami zgodnie
z instrukcjg montazu. Wsuna¢ rure do podstawy i wypoziomowac ja. Skreci¢ elementy ze sobg za pomoca
srub znajdujacych si¢ w zestawie.

Bariery Sniegowe

Bariery $niegowe majg za zadanie zabezpieczenie przed gwattownym zsuwaniem si¢ zalegajacych na dachu
mas $niegu. Bariery $niegowe mogg by¢ stosowane w 1, II, 111, IV strefie obcigzenia $Sniegiem przy rozstawie
wspornikow jak podano w ponizszej tabeli.

Rozstaw wspornikow dla barier w cm.

Kat nachylenia dachu | I 11 111 v
a <40 80 60 60 60
o >40 80 80 80 60

Zaznaczy¢ miejsca planowanego mocowania podpor bariery na pokryciu dachowym, zwracajac uwage na
odpowiednie potozenie podpor wzgledem profilu. Wywierci¢ otwory pod mocowania podpor bariery
$niegowej za pomocg wiertla 17 5 mm lub kreta farmerskiego. Przymocowac¢ podporg bariery do pokrycia
(wkrety 8x50 mm — w zestawie), stosujac podktadki z EPDM pomigdzy podporg a pokryciem. Nalezy zwroci¢
uwagg, aby potaczenie byto szczelne. Przetozy¢ rury przez otwory w podporach. Aby potaczy¢ dwie bariery
nalezy wsuna¢ rury i polaczy¢ je na zaktad — min. 4 cm.

Dhtugos¢ potaci dachowej nad barierkg nie powinna by¢ wigksza niz 5 m. W przypadku potaci dtuzszych niz 5
m rozstaw podpdr nalezy zagescicé.
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16 Roboty sanitarne i elektryczne
16.1 Instalacje sanitarne
16.1.1 Wewnetrzna instalacja c.o.

Projektuje si¢ wymiang zaworow grzejnikowych w istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w
poszczegblnych pomieszczeniach ,na zawory termoregulacyjne. Wszystkie wymienione zawory grzejnikowe
termoregulacyjne do momentu wykonania regulacji instalacji c.o. ustawi¢ na nastawe wstepng. Demontazowi i
ponownemu montazowi podlegajg grzejniki , oraz galgzki przytaczne do tych grzejnikow w pomieszczeniach
w , ktorych docieplenie §cian zewngtrznych wykonane jest w pomieszczeniu. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynku wg PN-82/B-02402, , temperatury obliczeniowe zewngtrzne wg PN-82/B-02403.
Laczenie rur z grzejnikiem i rozdzielaczem , za pomocg typowych tgcznikow.

16.1.2 Proby i uruchomienie instalacji

Instalacj¢ po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych
zanieczyszczen. Minimalna predkos¢ plukania 1,5 m/sek. Instalacje podda¢ probie na zimno na ci$nienie 0,5
MPa (przy odtaczonym wzbiorczym naczyniu przeponowym) i na gorgco przy cisnieniu roboczym. Po
pomysinie dokonanych probach na ci$nienie nalezy wykona¢ rozruch i regulacje. Regulacje instalacji
nastawami na zaworach termostatycznych wykona¢ po ptukaniu i napelieniu. N — oznacza numer nastawy na
zaworze grzejnikowym.

16.1.3 Zalecenia koncowe.

e Instalacje c. 0. ,oraz montaz klimatyzatorow nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 117, oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej w Warszawie , stosownie
do wykonywanych robot.

e Proby szczelnosci montowanych przylaczy wykonaé wg obowigzujacych norm.

Ewentualne kolizje montowanych przewodow nalezy rozwigza¢ zgodnie z obowigzujgca sztuka
budowlang.

Przestrzega¢ przepisy BHP i p.poz., przy wykopach i robotach technologicznych.
Zaprojektowane materialy i urzadzenia sg materiatami i urzadzeniami przyktadowymi.
Dopuszcza si¢ stosowanie technologii lub materialow rownowaznych.

Montazu oraz rozruchu, urzgdzen klimatyzacyjnych moze dokona¢ tylko firma posiadajgca
uprawnienia

Przed rozruchem wykonaé¢ bezwzglednie pomiary rezystancji izolacji, oraz skutecznos$ci

zerowania.

16.2 Instalacje elektryczne
Uwagi ogolne
W zwigzku ze wzrostem mocy zainstalowanej (instalacja klimatyzatoréw) o 24,0 kW nalezy wystapi¢ do
dostawcy energii elektrycznej, o zwigkszenie mocy przylaczeniowej o powyzsza wartos¢. Wykonac: nowa
instalacj¢ o$wietlenia w pomieszczeniu biurowym dzielonym, nowe wewnetrzne linie zasilajagce, wymiane
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istniejgcych tablic zabezpieczeniowych, nowg instalacje zasilania klimatyzatorow oraz wymiang istniejagcych
opraw oswietleniowych.
16.2.1 WIz oraz tablice zabezpieczen TZ1 oraz TZ2
Ze wzgledu na zwigkszenie mocy przylgczeniowej nalezy dokona¢ wymiany istniejacej wewngtrznej linii
zasilajacej, od ztgcza kablowo-pomiarowego ZK do tablic TZ1 oraz TZ2. Istniejacy wlz zdemontowac i
utozy¢ nowy. Wlz utozy¢ przewodami 5x LgYd 25 w rurkach elektroinstalacyjnych RB 46, w piwnicy i potem
do tablicy zabezpieczen TZ1 na parterze. Nast¢pnie od TZ1 do TZ2 na pigtrze. Wiz w piwnicy uktada¢ na
tynku, natomiast na parterze oraz na pigtrze wlz uktada¢ w bruzdzie pod tynkiem.
Tablice zabezpieczen TZ1 oraz TZ 2 zabudowa¢ zgodnie z rysunkami E-0O1 oraz E-03. Tablice
zabezpieczen TZ1 oraz TZ2 wyposazy¢ w aparaty elektryczne zgodnie z rysunkami  E-05 oraz E-06.
Istniejace tablice zabezpieczen na parterze oraz pictrze zdemontowaé. Tych miejscach zabudowaé
projektowane tablice zabezpieczen TZ1 oraz TZ2. Istniejgce zabezpieczenia w tych tablicach przetozy¢ do
tablic projektowanych i poditaczy¢ istniejace obwody elektryczne. Dla projektowanych obwodow zabudowaé
zabezpieczenia zgodnie z rysunkami E-05 oraz E-06.
16.2.2 Instalacja elektryczna oswietlenia oraz wymiana opraw oswietleniowych
Wykona¢ instalacj¢ oswietlenia elektrycznego pomieszczenia dzielonego, zgodnie z rysunkiem nr E-O1.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5 jako podtynkowa. Dokona¢ wymiany opraw oswietleniowych
w pomieszczeniach biurowych oraz pomocniczych zgodnie z rysunkami E-01 oraz E-03. Istniejace oprawy
oswietleniowe zdemontowac. Po wykonaniu sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo kartonowych zabudowaé
nowe oprawy o$wietleniowe i potaczy¢ do istniejgcej instalacji oswietleniowej. Zabudowac oprawy
oswietleniowe oznaczone jako typ A: oprawy 600x600 mm wpuszczane w sufit, wyposazone w zrodta swiatta
LED o parametrach min. 4000 Im, max 3000 K dla oprawy. W pomieszczeniach sanitariatow zabudowaé
oprawy o$wietleniowe oznaczone jako typ B: oprawy 600x600 mm wpuszczane w sufit, wyposazone w zrodta
$wiatta LED o parametrach min. 4000 Im, max 3000 K dla oprawy, stopien ochrony min. IP 44 z
zabudowanym czujnikiem ruchu. W sanitariatach zabudowa¢ wentylatory tazienkowe uruchamiane z
oswietleniem pomieszczenia. [los¢ opraw pomieszczeiach podano na rysunkach E-O1 oraz E-03.
16.2.3 Instalacja zasilania klimatyzatorow
Wykonac¢ instalacj¢ zasilania klimatyzatoréw (230V/1,4 kW) w pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem
E-02 oraz E-04. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa, przewodami YDYzZo 3x2,5. Osprzet podtynkowy.
Przewody wprowadzi¢ do tablic zabezpieczen TZ1 oraz TZ2. Obwody przy klimatyzatorach zakonczy¢
puszka przytaczeniowa p/t.
16.2.4 Ochrona przeciwporaieniowa
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
=  izolowanie czesci czynnych
= uzycie obudowy
Jako uzupehlienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
. wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réoznicowym A [=30 mA
Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim zastosowano:
= samoczynne wylgczenie napi¢cia
= potaczenie wyrownawcze gldwne
= wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie roéznicowym A [=30 mA
16.2.5 Obliczenia
Wszystkie przewody i aparaty dobrano do przewidywanych obcigzen pradowych.
16.2.6 Uwagi konicowe
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ stosowne pomiary elektryczne.
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