WERANDA

wymiana konstrukeji dachu,

wymiana pokrycia dachu,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie nowego obicia obustronnego Scian z desek gr. 22 mm - 25 mm, B T i
wymiana konstrukecji werandy,

wykonanie termomodernizacji Scian,

wymiana podsufitki z ptyt g-k. gr. 12.5 mm,
rozbidrka istniejacej posadzki i wykonanie nowej,

wykonanie posadzki z ptytek gres,
nanie . ) % 1.9
rozbiorka i wykonanie nowych schodow zewnefrznych, 6 56m?2
naprawa fundamentu, 90 P !
wymiana instalacji elektrycznej, 16 y
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wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - n wymiana konstrukeji stropu,
zamurowanie okna od strony jeziora, || wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
naprawa i wzmocnienie tynkdw cem-wap. + gtadZ gipsowa, A osadzenie okna w zadeskowany otwor okienny,
utozenie ptytek ceram. 20 x 25 cm na $cianie do wys. h=200 cm, ¥ —ss || naprawa i wzmocnienie tynkdw cem-wap. + gtadz gipsowa,
wykonanie termomodernizacji Scian od wewnatrz, : /(aj ~N wykonanie termomodernizacji Scian ptytami PIR od wewnatrz,
wykonanie Scian z ptyt g-k gr. 12.5 mm na stelazu metalowym, wymiana podsufitki z ptyt g-k. gr. 12.5 mm
wymiana podsufitki z ptyt g-k. gr. 12.5 mm | wykonanie ocieplenia wewnatrz stropu drewnianego - wetna min. gr. 12 cm A = 0,032 W/(m*K)
wykonanie ocieplenia posadzki - styropian gr. 12 cm A = 0,032 W/(m*K) [ 1] 13 15| 3 zamontowanie ptyt 0SBe gr. 22 mm,
skucie i utozenie ptytek ceramicznych 30 x 30 cm, “1183m2 146| & utozenie paneli podtogowych ACS5 gr. 8 mm
wymiana urzadzef sanitarnych, / _ wymiana inst. elektrycznej
wymiana inst. c.o. M wymiana inst. c.o.
wymiana rur wod-kan, / M wymiana inst. elektrycznej
wymiana inst. elektrycznej /LDV 1 15 b 200 . ||
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wymiana konstrukeji stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana stolarki ckiennej i drzwiowej, reeton osadzenie okna w zadeskowany otwor okienny,
osadzenie okna w zadeskowany otwor okienny, aax0gaxzon naprawa i wzmocnienie tynkdw cem-wap. + gtadZ gipsowa,
naprawa i wzmocnienie tynkdw cem-wap. + gtadZ gipsowa, - wykonanie termomodernizacji Scian ptytami PIR od wewnatrz,
wykonanie termomodernizacji Scian ptytami PIR od wewnatrz, wymiana podsufitki z ptyt g-k. gr. 12.5 mm
wymiana podsufitki z ptyt g-k. gr. 12.5 mm wykonanie ocieplenia posadzki - styropian gr. 12 cm A = 0,032 W/{m*K)
wykonanie ocieplenia wewngtrz stropu drewnianego - wetna min. gr. 12 cm A = 0,032 W/(mx*K) wykonanie podktadu betonowego gr. 10 cm,
zamontowanie ptyt OSBe gr. 22 mm, otozenie folii gr. 0,5 mm, -
utozenie paneli podtogowych ACS5 gr. 8 mm wymiana cze$ciowa legardw, O ANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY
wymiana inst. elektrycznej montaz ptyt OSB3 gr. 22 mm PANSTWOWE - NADLESNICTO STRZALOWO,
wymiana inst. c.c. 16 Y utozenie paneli podtogowych 'AC5 gr. 8 mm STRZALOWO 2, 11-710 PIECKI
wymiana inst. elektrycznej 24.18m2 24.21m2 wymiana inst. c.o. INWESTYCJA:
‘ wymiana insf‘ elekh‘ycznej REMONT NADLESNICZOWKI W STRZALtOWIE 3, 11-710 PIECKI
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