
1. Instalację c.o. dla średnic 14-40 wykonać z rur

wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD

2. Instalację c.o. dla średnic 50-63 wykonać z rur

wielowarstwowych PE-X/AL/PE-X

3. Wszystkie nieoznaczone przewody na rzucie kondygnacji mają

średnicę 16mm

4. Zastosować zawór termostatyczny na każdy grzejnik

5. Przewody prowadzone w posadzkach na kondygnacjach

układać w izolacji termicznej z pianki PU (patrz część opisowa

projektu)

6. Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia

pożarowego wykonać w przepustach ogniowych "PO" w klasie

odporności ogniowej EI danej przegrody

7. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe

8. Oznaczenia grzejników V 22 450-600, V - zasilanie dolne, 22 -

ilość płyt i konwektorów, 450 - wysokość grzejnika, 600

długość grzejnika [mm]

9. W celu unikniecia kolizji, przed przystąpieniem do montażu

instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac się z

przebiegiem tras inst. elektrycznych, kanalizacyjnych,

wentylacyjnych oraz instalacji c.w.u.

10. W przypadku znaczących zmiany tras instalacji sanitarnych

konieczny jest kontakt z autorem opracowania - nadzór autorski
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