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istniejgee przytgeze
kanalizacji sanitarnej ks
5o, N\ 1. Materiat przewodoéw kanalizacyjnych: rury i ksztattki PVC tgczone w
PVC 110 i=2,0% kielichach na dwuwargowe uszczelki gumowe

2. Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych 200PVC - 0,5%,

02 ——r— 160PVC - i=1,5%, 110PVC -i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0%

- 3.  Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka 110/160 PVC

4. W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w

warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sig z przebiegiem tras inst.

elektrycznych oraz instalacji c.o.

Odptyw urzadzen technologii kuchni wprowadzi¢ do separatora

zlokalizowanego w posadzce po czym odprowadzi¢ do kanalizacji

sanitarnej

6. W przypadku braku mozliwo$ci wykorzystania istniejgcego pionu
kanalizacji uzgodni¢ z projektantem branzowym nowy przebieg
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Projektowany pion.
Odpowietrzenie wyprowadzi¢
ponad |potaé¢ dachu. -
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INWESTOR:
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY

PANSTWOWE - NADLESNICTO STRZALOWO,
STRZALOWO 2, 11-710 PIECKI

INWESTYCJA:

REMONT NADLESNICZOWKI W STRZALOWIE 3, 11-710 PIECKI
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