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GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH , JEZEWO ul. t gkowa 2 dz. 58/11

OPIS TECHNICZNY

do Projektu budowlanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych
dla Gminy Je zewo poto zonego w m. Je zewo przy ul. £ gkowej 2 na dz. nr 58/11

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych w zakresie zagospodarowania terenu wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng oraz przedstawieniem rozwigzan architektoniczno - budowlanych obiektow
budowlanych przewidzianych w / wym. Inwestycjg. Poszczegodlne obiekty PSZOK - u
zaprojektowano na podstawie Decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Wéjta Gminy Jezewo w dniu 08.12.2020 r.

Wszystkie elementy inwestycji, ich parametry , wska  zniki, odlegto sci spetniaj
wymagania i ustalenia zawarte w w / wym Decyzji

W sktad projektowanego PSZOK-u wchodzi¢ bedg nastepujace elementy :
o Utwardzony plac manewrowy z wydzielonymi boksami w postaci murkéw
o Adaptowany budynek gotowego kontenera z pom. Dyzurki i czescig socjalng

0 Adaptowana wiata smietnikowa typu GMS — obiekt matej architektury
o0 Ogrodzenie panelowe z siatki wysokosci h=1,60m, w rozstawie co 2,56 m

2.0 KARTA INFORMACYJNA

2.1 Nazwa inwestycji : Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) wraz z infrastruktur g techniczn aq
uzbrojenia terenu

2.2 Lokalizacja: m. JEZEWO ul. £ gkowa 2, gmina Je zewo
Czes¢ dziatki ewid. nr 58/11
Obreb geodezyjny 0009 Je zewo

2.3 Inwestor: Gmina, Je zewo
ul. Swiecka_12
86- 131 JEZEWO

2.4 Kategoria obiektu budowlanego : XXl - skladowiska odpadéw

3.0 PODSTAWA FORMALNO — PRAWNA OPRACOWANIA

3.1 Zlecenie i uzgodnienia dokonane z Inwestorem w trakcie trwania procesu
projektowego

3.2  Zaswiadczenie nr Z-Nr 187/2020 wydane przez Urzad Gminy Jezewo
w dniu 15.09.2020 r. ZALACZNIK NR 1

3.3.  Decyzja nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego wydana przez

Wéjta Gminy Jezewo w dniu 08.12.2020 r.
ZAL ACZNIK NR 2

3.4. Decyzja nr 43/4241/ 2020 na lokalizacje zjazdu publicznego na dz.58/11 wydana przez

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu
ZALACZNIK NR 3
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3.5. Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez
uprawnionego geodete

3.6.  Archiwalna Ocena geotechniczna opracowana dla dziatki nr 58/11
przez p. inz. Dariusza Ziétkowskiego w marcu 2017 r.

3.7. Obowigzujace przepisy, normy i normatywy do projektowania

4. 0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Opis stanu istniej acego

Teren inwestycji zlokalizowany bedzie na terenie istniejgcej Gminnej oczyszczalni
Sciekbw w Jezewie Przedmiotowa dziatka o numerze 58 / 11 w chwili obecnej jest
nieruchomoscig zabudowang budynkami funkcjonujacej oczyszczalni sciekow .

Dziatka w ksztalcie wydtuzonego wielokata na osi wschod — zachdd posiadajacg
zroznicowang rzezbe terenu. Na kierunku pétnocno — potudniowym spadek terenu dziafki
jest znaczny i wynosi ~12 % . Na ogrodzonym obszarze dziatki znajduje sie istniejgca
zabudowa czynnej oczyszczalni $ciekéw. Budynek gtowny, budynek garazowo —
techniczny oraz istniejgca infrastruktura techniczna oczyszczalni np. zbiorniki osadnikowe
oraz utwardzone drogi dojazdowe i place do oczyszczalni Sciekow, a poza ogrodzonym
terenem oczyszczalni grunty stanowig uzytki niezagospodarowane rolniczo, tj. taki,
pastwiska, itp. Na terenie oczyszczalni zlokalizowano maszt stalowy telefonii komérkowej
GSM . Dziatka skomunikowana jest poprzez istniejacy zjazd z drogi — ulicy Lgkowe;j.
Dziatka nr 58 / 11 nie lezy na obszarze eksploatacji gorniczej. Teren nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej . W przypadku jednak
znalezienia na obszarze inwestycji obiektu o znamionach zabytku, nalezy bezzwiocznie
wstrzymac prace i powiadomi¢ odpowiednie stuzby archeologiczne — wtasciwy Urzad
Ochrony Zabytkow .

4.2. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo wodne w obszarze projektowanej inwestycji rozpoznano z
Archiwalnej Oceny Geotechnicznej. Teren do gtebokosci od 0,10 — 0,50 m p. p.t.
zalegajq grunty nasypow niekontrolowanych. Nasyp zbudowany jest z gruntu
préchnicznego oraz piasku drobnego i sredniego humusowgo. Ponizej nasypéw
niekontrolowanych stwierdzono zaleganie piaskéw drobnych ii piaskow gliniastych
wieku plejstocenskiego. Na gtebokosci ponizej 2,00 m wystepuje warstwa piaskow
grubych W glebszej partii podtoza ponizej 2,60 m rozpoznano piaski drobne
Swobodne zwierciadto wody gruntowej w tym rejonie nawiercone w piaskach serii |
stabilizuje sie na gtebokosci od 2,80 p. p. t. Poziom wody gruntowej wystepujacy na
dzialce ponizej poziomu posadowienia. Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania
geotechnicznego uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji okreslono
| kategori e geotechniczn g posadowienia w prostych warunkach gruntowych
wg oceny geotechnicznej przedstawionej w czesci konstrukcyjnej projektu.

4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Opis ogolny
Zagospodarowaniu ulegnie wschodnia czesc¢ dziatki nr 58 / 11 przylegajgca do
istniejacego ogrodzenia oczyszczalni. PSZOK  zlokalizowano wzdtuz pasa drogowego
( dzialka nr 58/5 ) — ulicy Lakowej bedacej droga powiatowag relacji Jezewo - Ciemniki .

Prace budowlane polegac beda na budowie utwardzonego placu manewrowo -
sktadowego, zainstalowaniu gotowego kontenera dyzurki z czescig socjalng oraz
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obiektu magazynowego — montazu typowej wiaty smietnikowej i kontenerowych
pojemnikéw stuzacych do czasowego gromadzenia odpaddéw komunalnych.

W czesciach placu o nawierzchni betonowej zostang wykonane scianki zelbetowe o wys.
1,60 m wydzielajacej plac na boksy stuzace podziatowi odpadow, w czesci pétnocno —
zachodniej scianki peti¢ beda jednoczesnie funkcje sianek oporowych.

Inwestycja polega¢ na budowie infrastruktury technicznej takiej jak: instalacja
wodociggowa, instalacja elektryczna i oswietleniowa, instalacja CCTV, odwodnienie
terenu z kanalizacjg deszczowg wyposazong w system podczyszczania - separator typu
ES-H 15/1500, kanalizacjg sanitarng , budowa ogrodzenia z bramg wjazdowa.

Caly wydzielony teren zostanie wyniesiony w nawigzaniu do rzednej wjazdu z w/ wym.
drogi powiatowe]j poprzez wykonanie dookota nasypéw ze spadkami o réznym nachyleniu
(maksymalnie 1:1,5).

Podstawowe dane techniczne projektowanych obiektéw

1) plac manewrowo—sktadowy o pow. ~1200 m? z nawierzchnig z kostki betonowe;
gr. 8 cm oraz z betonu cementowego na warstwach podbudowy i zageszczonym
podiozu. Szczegoly wg czesci drogowej opracowania
Odwodnienie placu zaprojektowano za pomoca 4 wpustow, a wody opadowe z placu
po podczyszczeniu w zaprojektowanym separatorze skierowane zostang do
istniejgcej kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez teren dziatki.

2) budynek dyzurki — zaprojektowany jako gotowy obiekt kontenerowy np. firmy Weldon

3) boksy na odpady inne niz niebezpieczne — zaprojektowano jako wydzielone placyki
o nawierzchni betonowej ograniczone sciankami zelbetowymi gr. 20 cm i wysokosci
1,60 m

4) wiata — altana Smietnikowa — zaprojektowana jako gotowy obiekt np. firmy GMS,
w konstrukcji lekkiej stalowej z rur kwadratowych i blachy trapezowej, budynek
posiada drzwi dwuskrzydiowe przesuwne i wyposazony zostanie w
specjalistyczne opakowania na odpady (np. pojemnik na zuzyte baterie, pojemni
na przeterminowane leki, itp.), - odpady niebezpieczne

5) pozostate wyposazenie PSZOK-u stanowi¢ bedg m.in.: kontener KP-7 zamykany,
4 szt. pojemnikow ,,dzwonkow”, pojemnik siatkowy na opakowania typu ,PET”
oraz niezbedna infrastruktura techniczna, tj. stupy o$wietleniowe, niezbedne instalacje
uzbrojenia terenu, oraz ogrodzenie panelowe wys. h=1,60 m z bramg przesuwna.

Dziatka pod przedmiotowg inwestycje PSZOK ma zapewniony dostep bezposredni
do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej nr 1253C — dziatki nr 58/5
oraz bezposrednio potaczonym z placem manewrowym.

Odlegtosci wydzielonego placu od budynkéw sasiednich:
- od strony po6tnocno - zachodniej— istniejgcy budynek techniczny wchodzacy

w sktad zabudowy oczyszczalni $ciekdéw — ok. 50,00 m,
- od strony poétnocno-zachodniej — istniejgcy budynek gtowny ( biurowy wchodzacy
w sktad zabudowy oczyszczalni sciekéw — ok. 65,00 m,
- od strony poétnocno-wschodniej — istniejgca zabudowa siedliskowa — ok. 75,00 m,
- od pozostatych stron — brak zabudowy,

4.4. Sprawy wiasno sciowe — bilans terenu

Teren inwestycji wg KW BY1S /00036877/2 to dziatka nr 58 / 11 lezgca

w obrebie geodezyjnym nr 0009_Jezewo potozona w Jezewie przy ul. Lakowej 2
o powierzchni wynoszacej 16 260 m? ( 1,626 ha) znajduje sie we wiadaniu
inwestora :

+ECHOTON ” Krzysztof Lewandowski , 85-319 Bydgoszcz  , ul. 16 Putku Utandéw WIkp. 2A STRONA 4




GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH , JEZEWO ul. t gkowa 2 dz. 58/11

BILANS TERENU

Gmina Je zewo

ul. Swiecka 12, 86 - 131 JE ZEWO

L.P. SPOSOB UZYTKOWANIA POWIERZCHNIA UDZIAL
(m?) (%)
1. Obiekty kubaturowe 898,00 5,50
istniejgce 883,20
projektowane 14,80
2. Nawierzchnie utwardzone 2195,00 13,50
istniejgce 974,00
projektowane 1221,00
3. Powierzchnia biologicznie czynna 13 167,00 71,00
RAZEM: 16 260,00 100

4. 5. Informacja o ochronie dziatki, terenu i wpisi

e do rejestru Zabytkéw

Teren i obiekt dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg
ochronie konserwatorskiej. Dziatka nie lezy réwniez w strefie ochrony
archeologicznej W przypadku jednak znalezienia na obszarze rozbiorki obiektu
0 znamionach zabytku, nalezy bezzwtocznie wstrzymac prace i powiadomié
odpowiednie stuzby archeologiczne — Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

4.6. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gor  niczej

Teren inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej .
Projekt nie wymaga przystosowania do posadowienia na terenie szkdd gorniczych

4.7. Wyposa zenie techniczne PSZOK :

energia elektryczna nn 220/380 V
wodociag .

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa z separatorem
ogrzewanie elektryczne i wentylacja mechaniczna ( bud. kontenerowy )
instalacje teleinformatyczne
instalacja monitoringu CCTV

4.8. OPIS SZCZEGOLOWY OBIEKTOW PSZOK - u

* Budynek dy zurki z cz e$cig socjaln q ( gotowy obiekt kontenerowy )
Parametry wymiarowe

- Szerokos¢ 2,44 m
- Dlugos¢
- Wysoko$¢ 2,90 m

- Pow. zabudowy - 14,76 m?
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- Pow. uzytkowa - 12,12 m?
- Kubatura -39,85 m*

Dane techniczne

Gotowy kontener wykonany w typowej konstrukcji z profili stalowych
wyposazonych w otwory do montazu z uzyciem dzwigu. Przecietna masa
modutu kontenera wynosi Q=2,2 t Wypetnienie scian - ptytami warstwowymi
PIR w uktadzie pionowym. Dach ptaski ocieplony weing mineralng i ptytami
z pianki PIR na ryglach stalowych. Podtoga ocieplona na wzmocnionym
ruszcie stalowym. Pokrycie dachu z blachy ptaskiej ocynkowanej i
powlekanej. Kontenery posadowione bedg na zaprojektowanych
punktowych zelbetowych stopach fundamentowych 40x40x130cm - 6 szt.
Kolorystyka : sciany w kolorze srebrnym RAL 9006, rama stalowa w kolorze
zielonym RAL 6018, Slusarka okienno-drzwiowa - ciemne aluminium RAL 9007

Wiata - Altana $mietnikowa GMS ( gotowy obiekt )

Parametry wymiarowe

- Szerokos¢ 4,04 m
- Dlugos¢ 503 m
Wysokos¢ 2,55 m
Pow. posadzki — 20,32 m? ( nawierzchnia ujeta w bilansie drég i placéw )
Kubatura - 51,82 m®

Dane techniczne

Gotowa wiata-altana smietnikowa typu GMS Optimal wykonana

w konstrukcji szkieletu stalowego przygotowana do montazu na miejscu
zgodnie z wytycznymi producenta. Stupki z rur kwadratowych 60/5 mm,
ptatwie stalowe z profilu zetowego Z200 Scianki azurowe z modutéw
blaszanych. Dach ptaski z blachy stalowej fatdowej T 18.

Altana wyposazona w drzwi dwuskrzydtowe rozsuwane.

Kolorystyka : sciany azurowe w kolorze srebrnym RAL 9006, blenda attyka

w kolorze zielonym RAL 6018,

Boksy wydzielone $ciankami zelbetowymi

- Sciana zelbetowa bokséw , beton C25/30, o grubosci 20 cm zbrojong wiericowo od
gory i na krawedziach zewnetrznych opartg na tawie.
tawa w podstawie sciany 30x30 cm zbrojona 4 @ 10 , strzemiona @ 8 co 20 cm
- stal B500SP, posadowienie na -1,00 m ppt

- Sciana oporowa zelbetowa o grubosci 20 cm na podstawie 100x30 cm z ostrogg 20 cm
od strony wnetrza bokséw o tgcznej wysokosci 2,60 m . Zbrojenie sciany od strony
naporu @ 10 co 20 cm . Beton C25/30 . Stal B500SP. Posadowienie na -1,00 m ponizej
poziomu posadzki ( w boksach)

Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe z siatki wysokosci h=1,60 m na stupach stalowych o rozstawie
2,56 m . W ogrodzeniu do zamontowania brama stalowa szer. 6,00 m przesuwna
otwierana recznie. Przebieg ogrodzenia okreslono na planszy PZT, dtugos¢ ok. 175 mb
Kolorystyka : stupki powlekane w kolorze ciemno zielonym, siatka i brama ocynkowana

Waga samochodowa najazdowa
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Na osi bramy wjazdowo — wyjazdowej , przy kontenerze obstugi zaplanowano
zamontowanie wagi samochodowej o wymiarach 3 x 8 m i nosnosci 40T.

Waga np. w konstrukcji stalowej z pochylniami najazdowymi bedzie dostawg inwestorskg
W wyniku postepowania przetargowego , ktéry wytowi producenta i dostawce urzadzenia
i zapewni odpowiedni montaz i certyfikacje

Pod montaz wagi przygotowano w nawierzchni placu , wypoziomowang lokalizacje w
postaci ptyty betonowej o tozsamych wymiarach. Waga wyposazona zostanie w uktad
min. 4 czujnikdw potaczonych instalacyjnie poprzez przepust z budynkiem kontenerowym
— dyzurki.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY - TECHNOLOGIA
5.1. Opis ogélny

Przedmiotem opracowania jest budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw
Komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, lokalizowanego w Jezewie
przy ul. takowej 2 na terenie dziatki nr 58 / 11 potozonej w obrebie geodezyjnym

0009 _Jezewo. Zgodnie z Uchwatg Nr X1/81/2019 Rady Gminy Jezewo z dnia 13 czerwca
2019 r. w sprawie szczegbtowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie
odbierania odpadow komunalnych od wiascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpaddw w zamian za uiszczong optate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wiasciciele nieruchomosci samodzielnie beda mogli dostarcza¢ do PSZOK-u odpady
takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady
zielone oraz papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkto, metal oraz odpady ulegajgce
biodegradaciji. Informacje o godzinach otwarcia gmina podaje do publicznej wiadomosci
na stronie internetowej Gminy Jezewo oraz na tablicach ogtoszen w sotectwach.
Odbierane odpady: - Odbiér odpadéw wielkogabarytowych, - Odbior przeterminowanych
chemikaliow, - Odbidr zuzytych opon, - Odbidér zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego, - Odbidr zuzytych baterii i akumulatorow.

5.2. Opis dost epno sci dla niepetnosprawnych

Projektowany Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych bedzie miat zapewniony
dostep dla oséb niepetnosprawnych Wjazd na teren posesji bramg wjazdowg o szer.
6,00m. Boksy i kontenery ustawione bedg bezposrednio na utwardzonym placu, poziom
zera rowny bedzie poziomowi placu. Budynek kontenerowy nie bedzie dostepny dla os6b
przywozacych odpady.

5.3. Opis liczby zatrudnionych

Liczba pracownikéw — 1 osoba na ¥z zmiany, - Czas pracy PSZOK — 2 dni w tygodniu do
4 godzin. Pracownik obstugujacy PSZOK korzystac bedzie z zaplecza socjalnego
znajdujgcego sie we wlkasnym budynku kontenerowym.

5.4. Opis dziatania PSZOK-u

Dziatalnos¢ PSZOK polegac bedzie na :

* przyjeciu wyznaczonej frakcji odpadéw komunalnych, tj.: mebli i innych odpaddw
wielkogabarytowych, zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, zuzytych baterii
i akumulatoréw, chemikaliow i zuzytych opon;

» skladowaniu bezposrednio od osoby dostarczajgcej odpady do wyznaczonego

dla kazdego rodzaju odpadow miejsca sktadowania;

 przekazaniu zebranych odpadow przedsiebiorcy posiadajgcego uprawnienia do odbioru
odpaddéw komunalnych. Wszystkie miejsca do gromadzenia odpadow zostang opisane
poprzez umieszczenie informaciji o rodzaju sktadowanych odpadoéw. Odpady komunalne

+ECHOTON ” Krzysztof Lewandowski , 85-319 Bydgoszcz  , ul. 16 Putku Utandéw WIkp. 2A STRONA 7



GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH , JEZEWO ul. t gkowa 2 dz. 58/11

6.0

na sktadowisku bedg przyjmowane, zgodnie z regulaminem przyjmowania odpadow
na PSZOK-u, opracowanym przez jej wlasciciela, tj. Gmine Jezewo, w oparciu o ustawe
0 utrzymaniu czystosci.

Odpady komunalne beda skiadowane w nastepujacy sposob:

» odpady zielone — do stalowego zamykanego kontenera KP-7,

 zuzyte opony — do boksu na utwardzonym placu,

» zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny — do stalowego zamykanego ustawionego
na placu budynku Wiaty smietnikowej

* meble i inne odpady wielkogabarytowe — na utwardzonym placu,

 zuzyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, papier, tektura,
czasopisma - do stalowego zamykanego budynku wiaty Smietnikowej , wyposazonej
w regaly i pojemniki na poszczegdlne odpady, - 6 szt. Pojemnikéw

* tworzywa sztuczne, plastik — do pojemnika z polietylenu o poj. 2500 I,

» szkio, w tym opakowania — do pojemnika okragtego z polietylenu o poj. 2500 |,

« opakowania PET — do stalowego pojemnika siatkowego o pojemnoséci 2,5 m®,

» metal, w tym opakowania — do wygrodzonego boksu z paneli siatkowych.

Teren Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnyc h zostat zaprojektowany
w oparciu o podane przez Inwestora - wielko  $ci i ilo $ci odebranych w Gminie
Jezewo — Roczne Zestawienie za 2019 r. z dodatkow g rezerw q

Odpady te, po zebraniu odpowiedniej ilosci, zostang skierowane do zaktadow
zajmujacych sie ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem i odbierane beda przez firmy
posiadajgce stosowne zezwolenia w ramach zawartych uméw z Gming Jezewo
Odpady komunalne sktadowane w kontenerach i pojemnikach oprézniane beda

Z czestotliwoscig gwarantujgca hie przepetnianie sie, z wylaczeniem mozliwosci
przepetnienia sie, jednak nie rzadziej niz dwa razy w roku.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania na stan jakosci srodowiska
poza terenem nieruchomosci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. nr 75 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozn.
Zmianami ) spetniono nastepujgce wymogi :

* wynikajace z 8 12 w/ wym. WT usytuowanie budynku - wszystkie obiekty
na terenie inwestyciji zlokalizowano zgodnie z normatywnymi odlegtosciami
od granic sasiednich dzialek budowlanych, dla budynku :.

-4 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang z otworami
okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy,

* wynikajace z § 13, i 8 60 ust. 2. w/ wym WT ( naturalne oswietlenie,
nastonecznienie i przestanianie ) - nie majg zastosowania

* wynikajace z § 19 ust. 2. 1la WT (usytuowanie stanowisk postojowych )
- tacznie 1 miejsc postojowych miejsca zaprojektowano w odlegtosci
od granicy dziatki budowlanej w przypadku parkingu do 10 stanowisk
postojowych wigcznie min 3 m, spetnione > 3,00 m

* wynikajace z § 23.1 WT (. miejsca gromadzenia odpadow statych )
Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, o ktorych
mowa w 8 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosi¢ co najmniej 10 m od okien i
drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
oraz co najmniej 3 m od granicy z sasiednig dziatka.
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Wymagania spetnione > 10m od budynku > 3 m od granicy dziatki

Oddziatywanie projektowanej inwestycji mie _ $ci si e w granicach przedmiotowej
dziatki i nie powoduje zadnych uci azliwo $ci dla otaczaj aceqo terenu

7.0 OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH OBIEKTU

/ wg rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
-Dz.U.z 2003 r. Nr 121, poz.1137 8§ 5. ustep 1. z pdzniejszymi zmianami /

7.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis ochrony p.poz. dla projektowanego Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
lokalizowanego na terenie czesci dziatki nr 58 /11 polozonej w obrebie geodezyjnym nr
0009_Jezewo, Jezewo ul. Lgkowa 2

7.2. Dane techniczne obiektéw

» funkcja obiektu - Punkt Selektywnej zbidrki i czasowego gromadzenia
odpaddéw komunalnych,

e rodzaj zabudowy - utwardzony plac z obiektami kontenerowymi,

e technologia wykonania obiektow kubaturowych
gotowe obiekty kontenerowe stalowe i pojemniki z tworzyw sztucznych,

+ powierzchnia zajmowanego terenu - 1300,00 m?

e max. ilos¢ pracownikéw - 1 osoba na ¥ zmiany,

* wszystkie projektowane obiekty wykonane w klasie min. NRO

Zestawienie projektowanych obiektow

« Pow. wydzielonego terenu  ~ 3 380,00 m?
«  Pow. zabudowy placu utwardzonego z wjazdem - 1193,00 m?
* Budynek dyzurki z czescig socjalng ( gotowy obiekt kontenerowy )

- pow. zabudowy — 14,76 m?
- kubatura - 39,85 m®
- wysokos¢ - 2,90 m

* Altana smietnikowa o wym. 4,04 x 5,03 m ( blacha trapezowa + szkielet stalowy)

- pow. zabudowy — 20,32 m?
- kubatura - 51,82 m®
- wysokos¢ - 2,55 m

7.3. Lokalizacja

Przedmiotowa dziatka nr 58/11 potozona jest w Jezewie przy ul. Lgkowej 2
(obreb geod. Nr 0009 Jezewo) na terenie przyleglym do istniejgcej, mechaniczno -
biologicznej oczyszczalni sciekow. Na obszarze dziatki ( ogrodzonym) znajduje sie
istniejgca zabudowa czynnej oczyszczalni sciekéw. Budynek gtéwny, budynek garazowo
— techniczny oraz istniejgca infrastruktura techniczna oczyszczalni np. zbiorniki
osadnikowe oraz utwardzone drogi dojazdowe i place do oczyszczalni sciekéw, a poza
ogrodzonym terenem oczyszczalni grunty stanowig uzytki niezagospodarowane rolniczo,
tj. taki, pastwiska, itp. Na terenie oczyszczalni zlokalizowano maszt stalowy telefonii
komérkowej GSM. Dziatka pod przedmiotowg inwestycje PSZOK ma zapewniony
bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej
+ECHOTON ” Krzysztof Lewandowski , 85-319 Bydgoszcz  , ul. 16 Putku Utandéw WIkp. 2A STRONA 9
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nr 1253C — dziatki nr 58/5 oraz poprzez wewnetrzng utwardzong droge dojazdowg
z placem manewrowym

Odlegtosci wydzielonego plac- miejsca gromadzenia od budynkéw sasiednich :

- od projektowanego budynku kontenerowego PSZOK > 10 m

- od strony po6tnocno - zachodniej— istniejgcy budynek techniczny wchodzacy
w sktad zabudowy oczyszczalni $ciekdéw — ok. 50,00 m,
- od strony potnocno-zachodniej — istniejgcy budynek gtowny ( biurowy ) wchodzacy
w sktad zabudowy oczyszczalni $ciekow — ok. 65,00 m,
- od strony poétnocno-wschodniej — istniejgca zabudowa siedliskowa — ok. 75,00 m,
- od pozostatych stron — brak zabudowy,

7.4. Podziat obiektu na strefy po zarowe i kategoria zagro zenia ludzi

Przedmiotowy obiekt (plac wraz z wiatg i altana smietnikowa ) bedzie stanowit 1 strefe
pozarowg PM o gestosci do 500 MJ/m?. Obcigzenie ogniowe budynkéw magazynowych
i kontenerowych szacuje sie do 1000 MJ/m?.

7.5. Wymagana klasa odporno $ci po zarowej

Dla 1-kondygnacyjnego budynku PM o gestosci obcigzenia pozarowego przekraczajacej
500 MJ/m2, dopuszcza sie przyjecie klasy E odpornosci pozarowej, pod warunkiem
zastosowania wszystkich elementéw budynkow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Kontener biurowo-socjalny jak obiekt tymczasowy , posiada nienormowang klase
odpornos$ci pozarowej zgodnie z § 213 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

7.6. Ocena zagro zenia wybuchem

Na terenie obiektu nie beda wystepowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem czy strefy
zagrozenia wybuchem.

7.7. Wymagana ilo $¢ wody do celéw p. po zarowych

Uwzgledniajac gesto$é obcigzenia pozarowego budynkéw (do 1000 MJ/m?) i ich
sumaryczng powierzchnie w ramach 1 strefy pozarowej do 100 m?, wymagana ilo$¢ wody
do zewnetrznego gaszenia pozaréw wynosi 10 I/s. Powierzchnie strefy pozarowej stanowi
suma powierzchni zabudowy obiektow kubaturowych.

7.8. Urzadzenia przeciwpo zarowe w obiekcie

Na terenie PSZOK-u zaprojektowano hydrant zewnetrzny nadziemny do zewnetrznego
gaszenia pozaréw @ 80mm usytuowany przy bramie wjazdowej na plac manewrowy

7.9. Instalacje u zytkowe

Jedynie w budynku kontenera dyzurki jest zaprojektowana instalacja elektroenergetyczna
- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznym
w taki sposob aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru.
0s0b aby nie stanowity W wentylacja pomieszczenia zapewniona bedzie poprzez otwor
wentylacyjny w scianie. Na terenie placu zaprojektowano punkt czerpalny wody.
przyczyny powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru.
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7.10. Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy

Na terenie catego obiektu rozmieszczone zostang gasnice pianowe i proszkowe stuzace
do gaszenia pozaréw grup A, B i C. Gasnice proszkowe bedg przystosowanych do
gaszenia urzadzenh elektrycznych pod napieciem.
Wyposazenie w sprzet gasniczy zapewnia wymagang ilos¢ masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm®) zawartego w gasnicach na 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, przy
jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzet gasniczego max. 30 m.
Przyjeto:
- kontener dyzurki — 1 gasnica proszkowa GP2xABC,
- bud. altany smietnikowe] — 2 gasnice pianowe GP2xABC

przy wejsciach do obiektow.
PSZOK zostanie wyposazony w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewéw odpadow
w postaci ciektej.

7.11. Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030), wynosi 10 dm®/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia zapewnione
bedzie z projektowanego hydrantu @ 80 nadziemnego na terenie placu.

7.12. Drogi po zarowe

Do projektowanych obiektéw nie jest obligatoryjne doprowadzenie drogi pozarowej.
Dostep do terenu inwestycji jest zapewniony poprzez isthiejgcg droge utwardzong oraz
proj. brame szerokosci 5,00 m otwierang recznie i wewnetrzny utwardzony plac. Na cele
drogi przeciwpozarowej dla placu i obiektéw przewidziano, réwniez droge publiczng ulice
takowa przebiegajagca od pétnocy wzdtuz duzszego boku placu. W takim wypadku
odlegto$¢ pomiedzy krawedzig drogi a obiektami PSZOK — u wynosi ponizej 30 m
Prowadzenie akcji ratowniczo gasniczej opartej na takim rozwigzaniu zgodne jest

z 8 12 ustep 7 Rozporzadzenia M.S.W i A z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

7.13. Oznakowanie zgodne z PN
Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy oznakowac:
- miejsca usytuowania gasnic wg PN-92/N-01256.01

7.14. Postepowanie pracownikow

Pracownicy zaktadu, w momencie otrzymania sygnatu o wystepujagcym zagrozeniu,
postepujg zgodnie ze wskazaniami Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. Pracownicy
wykonujg polecenia kierujgcego dziataniami ratowniczymi wykonujac czynnosci
wynikajace z wyznaczonych przez Dyrektora obowigzkéw w zakresie ewakuaciji.
Pracownicy podejmujg czynnosci zwigzane z dziataniami gasniczymi po wykonaniu zadan
ewakuacyjnych.

Po przybyciu jednostek strazy pozarnej pracownicy wykonujg zadania
wyznaczone przez dowoddce przybytej jednostki kierujgcego dziataniami.

7.15. Wymagania dotycz ace materialdbw budowlanych i wyko nAczenia wn etrz
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Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania Zatacznika nr 3
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 461 z p6zn. zmianami )

Wyroby stu zace do ochrony przeciwpo zarowej obiektu mo zna stosowa € wytacznie
na podstawie uzyskanych certyfikatow zgodno  $ci i stosownych aprobat

8.0. UWAGI KONCOWE:

1. Na budowie zapewniony musi by¢ nadzor geotechniczny nad realizowanymi robotami
ziemnymi i fundamentowymi.

2. Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wystepowania gruntow i ich
stanu w wykopach fundamentowych z dokumentacjg geologiczng oraz zageszczenia
zasypek przez osobe uprawiona.

3. Nasypy niekontrolowane usuna¢ z dna wykopu.

4. Wykopy fundamentowe realizowane w gruntach spoistych bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ przed rozmakaniem, uplastycznieniem i przemarzaniem gruntu poprzez
zastosowanie chudego betonu podktadowego np. B10 , uktadanego sukcesywnie na dnie
wykopu.

5. Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia sie wod opadowych lub gruntowych w wykopie
fundamentowym. Zapewni¢ wasciwy rezim wykonawczy ( wykonanie wykopu, odbior,
chudy beton, zbrojenie, zalanie fundamentu).

OPRACOWAL
inz. arch. Wojciech Korpal
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Bydgoszcz, dnia 21 wrzesnia 2020 r.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

/ wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ - Dz. U. Nr 120, poz.1126 /

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji
poszczeqolnych obiektdw

Glownym zadaniem inwestycyjnym jest budowa Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiérki Odpaddéw Komunalnych w Jezewie w zakresie zagospodarowania terenu
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng Wraz z budowg zaprojektowano wykonanie
nowej infrastruktury wewnetrznej — przy obiektowej ( wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
kanalizacja deszczowg ). Szczegdtowy ich opis ujeto w projektach branzowych natomiast
przebieg i trasy przedstawiono w projekcie zagospodarowania. W ramach realizacji
zadania inwestycyjnego przewidziano do wykonania utwardzenie placu manewrowego
posadowione na rodzimych gruntach nosnych. Kolejnos¢ wykonania robét powinna
wynika¢ z uwarunkowan technologiczno organizacyjnych gtéwnego wykonawcy
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy .
W planowaniu kolejnosci robo6t uwzgledni¢ uwagi zawarte w szczegdétowych
opracowaniach branzowych. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych stosowac sie
do zalecen zawartych w projekcie konstrukcyjnym
Roboty ziemne zaleca sie wykonywac w okresie letnim.

Wykaz istniej acych obiektéw

Przedmiotowa czes$¢ dzialki przewidziana pod zabudowe, o numerze 58 /11
w chwili obecnej jest nieuzytkiem po rolniczym . Dziatka o ksztatcie prostokgtnym
posiada znikoma infrastrukture techniczng uzbrojenia terenu. Na dzialce przebiega
napowietrzna linia napowietrzna niskiego napiecia, ktéra w wyniku planowanej inwestycji
zostanie poddana przebudowie. Przez teren dziatki przebiega rowniez istniejacy kolektor
kanalizacji deszczowej. Pozostaly teren porasta trawa .

Wskazanie elementéw zagospodarowania mog acych stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi, przewidywanych zagro  zen wyst epujacych
podczas realizacji robot , mo  zliwo $ci wyst epowania po _zarow itp.

Podczas realizacji zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robét ziemnych
oraz montazowych przy sytuowaniu kontenerow przy uzyciu dzwigu.

Prace ziemne instalacyjne uzbrojenia wykonywac¢ zgodnie z opisami ujetymi w opisach
branzowych oraz pod nadzorem gestoréw sieci. W trakcie realizacji inwestycji nie
powinny wystepowa¢ szczegOllne zagrozenia zwigzane z powstawaniem pozaréw .
Przewidziane w projekcie do zastosowania materiaty budowlane w przewazajacej
czesci sg niepalne.
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ZU pracownikéw przed przyst apieniem

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta
ezpiecznych.

do realizacji poszczeqolnych robot szczegolnie nieb

4,

Z uwagi na ztozonos¢ prac budowlanych i specyfike inwestycji zalecane
jest powierzenie realizacji zadan wyspecjalizowanym firmom odpowiednio
przygotowanym i przeszkolonym w tym zakresie, zwlaszcza pod wzgledem
bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych.

Montazu obiektu zgodnie z zalgczong ofertg przeprowadzi ekipa montazowa

dostawcy konteneréw.

OPRACOWAL
inz. arch. Wojciech Korpal

Bydgoszcz, dnia 21 wrzesénia 2020 r.
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