Opis techniczny

Do projektu technicznego branzy drogowe;:
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
JEZEWO, ul. LAKOWA dziatka nr 58/110br. 0009 Jezewo

Karta informacyjna

1.1. Inwestor: GMINA JEZEWO, 86-131 Jezewo ul. Swiecka 12

1.2. Budowa: Punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych

1.3. Adres budowy: Jezewo, ul. Lakowa dzialka nr 58/11obr. 0009 Jezewo, woj. kujawsko-
pomorskie

1.4. Obiekt: Drogi i place wewnetrzne

1.5. Faza: Projekt techniczny

1.6. Termin opracowania: 09.2020 r.

Podstawa opracowania projektu

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016 1., poz. 124 tekst jednolity)

2.3. Opinia geotechniczna — dokumentacja archiwalna dla dziatki 58/11 Przedsigbiorstwo
Ustugowo-Konsultingowe DZGEO-Technika Dariusz Zidtkowski, 85-005 Bydgoszcz, ul.
Mickiewicza 5/2a — marzec 2017 .

2.4. Informacja geotechniczna dla potrzeb budowy PSZOK w miejscowosci Jezewo Gm. Jezewo —
sierpien 2020 r.

2.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

2.6. Projekt zagospodarowania terenu — wrzesien 2020 r.

2.7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

Przedmiot i zakres opracowania projektowego

Projekt podstawowy przewiduje budowe punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w
Jezewie przy ul. Lakowej na dzialce nr 58/11 obr. 0009 Jezewo. Przedmiotem opracowania jest
projekt drog i placow wewnetrznych dla potrzeb projektowanego obiektu.

Zakresem objeto:

- drogi wewngtrzne,
- place sktadowe,
- chodniki.
Dojazd do dzialki zapewnia nowy zjazd z drogi gruntowej — dzialka drogowa nr 58/5 obr. 0009
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Jezewo.

Stan istniejacy

Planowang inwestycje zlokalizowano na dzialce nr 58/11 na miejsc. Jezewo powiat $wiecki.
Obecnie teren jest niezagospodarowany, stanowi nieuzytek. Cala powierzchnia jest ptaska z
wyraznym pochyleniem w kierunku potudniowym, deniwelacje przekraczajg 6-7m, rzgdne ksztattujg
si¢ na poziomie od 78,9m n.p.m. do 71,4m n.p.m. Zgodnie z mapg do celéw projektowych — w
podlozu wystgpuje kanalizacja deszczowa, kabel energetyczny oraz napowietrzna linia

energetyczna. Nie ma w terenie obiektow kubaturowych.

Plan orientacyjny
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Projektowane nawierzchnie

Drogi i place wewnetrzne:

Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm — drogi i place 844m’
Nawierzchnia z betonu cementowego — place sktadowe 349m’
Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm — chodniki 28m’
Razem: 1221m’

Opinia geotechniczna

Warstwe przypowierzchniowa stanowi warstwa nasypow niekontrolowanych wystepujacych do
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glebokosci 0,4-0,6m p.p.t. Gleba zbudowana jest z piaskow drobnych i piaskéw Srednich oraz piaskow
drobnych humusowych; zawiera domieszki gruzu i gliny piaszczyste;.

Ponizej nasypu niekontrolowanego wystepuja piaski drobne i $rednie oraz piaski gliniaste i
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Gliny wrazliwe sa na rozmakanie i uplastycznienie.

Woda gruntowa wystepuje w postaci jednego poziomu wodonosnego, zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje si¢ na glebokosci 2,6m p.p.t. w zakresie rzednych 72,00m n.p.m. W obszarze
wystepowania gruntdOw spoistych stwierdzono wystepowanie sgczen srodglinowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463) okreslono warunki gruntowe podloza pod konstrukcje drog i
placow jako proste. Obickt budowlany (drogi i place) zdefiniowano w pierwszej kategorii
geotechniczne;.

W obszarze projektowanych konstrukeji wystgpuja grunty genetycznie jednorodne zaliczone do
grup no$nosci od Gl do G2. Warunki wodne — dobre. W przewazajacej czgéci nawierzchnie

projektowane bgda na warstwie nasypu z gruntu G1.

Projektowane rozwiazania

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowg wewnetrznego uklad komunikacyjnego
sktadajacego si¢ z drog manewrowych, placow sktadowych oraz chodnika. Projektowany punkt
selektywnej zbiorki odpadow planuje si¢ skomunikowa¢ z ulica takowa poprzez nowy zjazd o
parametrach zjazdu publicznego. Przyjeto szerokos$¢ zjazdu s=5,00m z obustronnymi tukami R=6,0m.
Nawierzchnie zjazdu dowigzano do krawedzi pasa drogowego.

Wewngtrzny uktad komunikacyjny zapewniaé bedzie przejazd samochoddéw osobowych i
cigzarowych, parking dla pracownika oraz stref¢ sktadowa odpadow. Dla potrzeb obiektu projektuje si¢
jedno miejsce postojowych dla samochodéw osobowych na wydzielonej zatoce o wymiarach 3,00m x
5,00m bezposrednio przy portierni. Drogi i place wewngetrzne projektuje si¢ z kostki betonowej na
podbudowie betonowej. Place sktadowego projektuje si¢ z betonu cementowego. Pochylenie podtuzne
wynoszg od 1,0% do 3,9% w obszarze zjazdu. Place betonowe projektuje si¢ ze spadkiem podluznym i
= 1,0%. Pochylenia poprzeczne od 1,0% do 2,6%.

Zalegajace w podlozu nasypy niekontrolowane pozyskane z korytowania nalezy wywiez¢ z
terenu budowy, grunty humusowe mozna zagospodarowa¢ do wyrdéwnania powierzchni dziatki w
obszarach planowanej zieleni. Powstate wykopy nalezy uzupeki¢ piaskiem do rzednej projektowanego
dna koryta. Do wykonania nasypu nalezy uzy¢ grunty niespoiste o dobrej zageszczalnosci, wskazniku
roznoziarnisto$ci U nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospoiki i piaski), dobrej wodoprzepuszczalno$ci
(wspotczynnik ,,k” nie mniejszy niz 8m/dobg). Wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz
I=1,00 dla gornej warstwy 0,20m oraz [=0,95 dla warstw ponizej 1,2m. Wilgotnos¢ gruntu
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zaggszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku braku
badan laboratoryjnych wilgotno$¢ gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie — dla piaskow i1 zwirow
10%. Grunt nalezy rozsciela¢ warstwami o rownej grubo$ci (nie grubszej niz 20cm) lekkim sprzegtem
mechanicznym. Warstwe gruntu nalezy zageszczac na catej powierzchni przy jednakowej liczbie przejsé
urzadzenia zageszczajacego. Kontrola robot ziemnych sprowadza¢ si¢ bedzie do badania przydatnosci
gruntu przeznaczonego do wbudowania, badania prawidlowego wykonania poszczegélnych warstw
(grubosci) oraz badania zaggszczenia poszczegdlnych warstw. Skarpy nasypow 1:1.5 z umocnieniem
powierzchni humusem z obsianiem nasionami traw.

Wszystkie nawierzchnie zaprojektowano jak dla gruntow o kategorii Gl1. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera (inspektora nadzoru) warunkow gruntowych w korycie innych niz G1 lub
gruntéw nieno$nych nalezy zapewni¢ nosno$¢ podtoza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 tekst jednolity).
Projektowane nawierzchni, w przewazajacej czesci, projektuje si¢ na nasypie.

Podloze gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych dla
samochodow ciezarowych nalezy zagesci¢c do wymaganego wskaznika zageszczenia Is = 1.0 oraz
uzyska¢ wymagany wtorny modut odksztalcenia E2>120MPa. Podloze gruntowe pod projektowane
warstwy chodnika nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Nawierzchnie betonowe projektuje si¢ jako niezbrojone z betonu C/30/37. Plyty dylatowane
wymiarach okoto 5 x 5 m, zgodnie z rysunkiem nr D1. Wykonczenie powierzchni betonu przez

szczotkowanie o glebokosci tekstury 1-2 mm - sposéb wykonczenia powierzchni betonu na etapie

realizacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie szczeliny w nawierzchni nie wynikajace z metody

betonowania nalezy wykonac¢ przez cigcia mechaniczne. Szczeliny dylatacyjne wypeti¢ masg zalewowa
na gorgco/zimno trwale elastyczng. Projekt dopuszcza zmiang w zakresie odleglosci dylatacii,
uwzgledniajac przyjeta metode betonowania, zachowujac wilasciwa wspolprace pltyt i mozliwosci
ruchow ptyt prostopadlych do przerw dylatacyjnych zgodnie z propozycja specjalistycznej firmy
wykonawczej.

Drogi i place wewngtrzne ograniczono krawgznikami betonowymi 15%30 cm, 15x22 c¢m oraz
opornikami 12x25 cm. Krawezniki nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie z
betonu cementowego C12/15 z oporem grub. 15cm. W miejscach obnizenia kraweznika projektuje si¢
krawezniki najazdowe 15x22 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie z
betonu cementowego C12/15 z oporem grub. 15 cm, wystajace na 2 cm. Na tukach nalezy zastosowaé
krawezniki tukowe (do R=5m), potaczenia kraweznika wystajacego z kraweznikiem obnizonym lub
wtopionym nalezy wykona¢ z kraweznikoéw skosnych.

Chodniki ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej. Opaska przy portierni o nawierzchni z kruszywa naturalnego z bocznym ograniczeniem z

Punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w m. Jezewo, ul. Lakowa dziatka nr 58/11obr. 0009 Jezewo - CZESC DROGOWA



8x30 cm.
Planuje si¢ powierzchniowe odwodnienie nawierzchni drogowych do projektowanych wpustow

ulicznych, a dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Chodniki odwodniono w przylegly teren.

a) Nawierzchnie drogowe

DROGI I PLACE WEWNETRZE

Warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) -8cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) -3cm
Podbudowa z betonu C8/10 -20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem -20cm
Ev2 > 120MPa, Ev2/Ev1<2,5

RAZEM: -51cm

PLACE SKYEADOWE:

Warstwa z betonu cementowego C30/37 -20cm

Warstwa poslizgowa z folii (2xfolia PE 0,2mm)

Podbudowa z betonu C8/10 -20cm

Podsypka piaskowa -15cm

RAZEM: -55cm
CHODNIKI

Warstwa $cieralna z koski betonowej (kolor szary) -8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) -3cm

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa -10cm

RAZEM: -2Icm
OPASKI

Warstwa kruszywa naturalnego -6cm

Geowtoknia

RAZEM: -6cm

e  krawezniki betonowe 15x30cm na tawie z bet. C12/15 z oporem bez spoinowania szer.
15cm

e na lukach — krawezniki profilowane (do R=5m)

e chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm

e opaski przy budynku szer. 0,5m np. kruszywo naturalne z obrzezem 6x20cm (frakcja
kruszywa na etapie realizacji uzgodniona z Inwestorem)

e  konstrukcje na podtozu G1
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b)

e obnizenie krawgznikow na sugerowanych przejsciach do 2cm n.p.t.

e  podloze gruntowe przygotowaé¢ zgodnie z PN-S-02205

e skarpy projektuje si¢ o pochyleniu 1:1.5, w przypadku skarp o wigkszym pochyleniu
nalezy je wzmocni¢ plytami betonowymi azurowymi 40x60cm lub geokrata z

wypelnieniem humusem i obsianiem nasionami traw

e jezdnie - kostka betonowa t. BEHATON, fazowa, kolor szary; chodniki — kostka t.

HOLLAND, fazowa, kolor szary (projekt dopuszcza inny ksztatt kostki)
e sposob ukladania kostki przy kraweznikach na tukach oraz przy pokrywach nalezy na

etapie realizacji uzgodni¢ z Inwestorem

Uwagi koncowe

Niniejszy projekt branzy drogowej jest czeScia kompleksowego opracowania
zawierajacego projekty wszystkich branz. W czasie wykonywania robot ziemnych stosowaé
zalecenia norm: PN-B-02480 — Grunty budowlane, PN-S-02205 — Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania, BN—77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia

gruntu.

Informacja BIOZ

e Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego; kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow:
- Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w m. Jezewo, ul. Lakowa dziatka
nr 58/11obr. 0009 Jezewo
- kolejnos¢ wykonania robot powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych,
organizacyjnych gltéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczefistwa i higieny
pracy
Planowany zakres rob6t drogowych w zwigzku z budowg drog:
e wykonanie niezb¢dnych robot ziemnych (korytowanie i budowa nasypu)
e wykonanie obramowania nawierzchni
e wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie
e wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej i betonu cementowego
o Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
— uzbrojenie podziemne w obszarze dziatki: kanalizacja deszczowa, kable energetyczne
— linia energetyczna napowietrzna
e Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
- moggace wystgpowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie
e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
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- w trakcie realizacji inwestycji w zakresie drog powinny wystgpowac szczegolne zagrozenia
zwigzane z realizacja, wyjatkiem stanowiag potrgcenia pracownika przez zmechanizowany
sprzet budowlany oraz ruch drogowy na przylegtej ulicy Lakowe;j

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow, co do
sposobu realizacji robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, przy ktoérych moga

wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia

sposob wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenstwo powinien wynika¢ z planu

organizacji robot

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze

- jezeli teren, na ktéorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewni¢ staty jego dozor

- urzadzenia bezpieczenstwa uzyte do zabezpieczania i oznakowania miejsca robot powinny

by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy, oraz utrzymane w naleznym stanie

przez okres trwania robot.

opracowat:

mgr inz. Kajetan Semrau
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PLANSZA DROGOWA 1:500

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW w JEZEWIE POTWIERDZA SIE ZGODNOSE KOPII MAPY
. DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
JEZEWO, ul. tAKOWA dziatka nr 58/11 obr. 0009 Jezewo

Sekcje mapy: 6.202.25.22.1.1, 6.202.25.22.1.2; 6.202.25.1/.5.4; 6.202.25.1 /4,

e jare o ‘ " /d. Zgfoszenia: ©640.1942.2020 dn. 2.09.2020r.
W zakresie niniejszej roboty geodezyjne), w rejestrze uzgodnien g b =
dokumentacji projektowej, na dzien: 02.09.2020r. wystepuja l.Ukfad wspofrzednych plaskich. PL=2000 strefa 6 Jednostka ewidencymna: Jezewo 041404_2

nastepujgce projektowane sieci. WGK.|.ZUD.6630.15.2020 2.Ukfad wys. . PL=LVRF200/=NH : Obreb: Jezewo 0009
J. Mapa w postaci numeryczne; wykonana na podstawie Dziatka: 5811

danych pozyskanych metodg 1gczong (pomiar bezposredni,
digitalizacja).

\w§©\m\mgo. kujawsko—pomorskie
FPowiat: Swiecki

A o MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Nie badano sfuzebnoSci gruntowych.
\ 2.Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych SKALA T1:500

na niniejszej mapie urzgdzern podziemnych, ktére nie byfy
zgfoszone do inwentaryzacy, lub o ktorych brak jest informacj
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LEGENDA:

Nawierzchnia z betonu cementowego - place

22 <™ PROJEKTOWANE RZEDNE
—1%  SpADKI PODLUZNE

| %= SPADKI POPRZECZNE

ﬂ KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm WYSTAJACY
L s KRAWEZNIK BETONOWY 15x22cm WJAZDOWY
e OPORNIK BETONOWY 12x25cm WTOPIONY

__ C —————  OBRIZEZE BETONOWE 8x30cm
| 1-1... MEJSCAPRZEKROJOW
_

Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm - drogi wewnetrzne

Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm - chodnik

5 Przedsigborstwo Budowlano-Handlowo-Ustugowe
BOKSY 4x5m NA ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE ECHO-TON Krzysztof Lewandowski

85-319 Bydgoszcz, ul. 16 Putku Utanéw WIlkp. 2A

BOKS 9,9 x10m - ODPADY BUDOWLANE INWESTOR

GMINA JEZEWO
86-131 JEZEWO ul.Swiecka 12

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
JEZEWO, ul. LAKOWA dziatka nr 58/110br. 0009 Jezewo

STANOWISKO PARKINGOWE PRZEDMIOT RYS.

PLANSZA DROGOWA

WAGA POJAZDOWA 3 x 8m, NAWIERZCHNIOWA PROJEKTOWAL

@ BOKS 9,9 x 6m - ODPADY WIELKOGABARYTOWE OBIEKT-ADRES

mgr inz. Kajetan SEMRAU
upr. bud. nr KUP/0158/POOD/04
KUP/BD/0024/05

Podpis

Skala: A . mwﬁuﬁv

Data:  21,00.2020T.

Nr.rys. \_ U




ul. rakowa

8,90

nawierzchnia guntowa

5,00

drogi wewnetrzne

granica_pasagdrogowego
N

3.88%

F-_____-____-_-___-____-_

Krawgznik betonowy 15x22cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3cm

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 15cm

@ Szczegot "A”

W,
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Kostka betonowa (szara) grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3cm

Podbudowa z betonu C8/10 grub. 20cm

grub. 5lcm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa grub. 20cm
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Opomnik betonowy 12x25cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3cm

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 15cm
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Kraweznik betonowy 13x22cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3cm

awa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 15cm
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Warstwa scieralna z betonu cementowego C30/37 grub. 20cm

Warstwa poslizgowa z folii (2xfolia PE 0,2mm)
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Podbudowa z betonu €8/10 grub. 20cm

Podsypka piaskowa grub. 15cm

grub. 55cm
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Warstwa kruszywa naturalnego

Geowtdknina

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3em

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 10cm
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Kostka betonowa (szara) grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 3cm

Warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grub. 10cm
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grub. 2lcm
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Nawierzchnia gruntowa

Kostka betonowa grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) grub. 3cm
Podbudowa z betonu C8/10 grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa grub. 20cm
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Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) grub. 3cm

Opornik betonowy 12x25¢m

Podsypka cementowo—pioskowa (1:4) grub. 3cm

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 15cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

AA ﬁ o tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 15cm
fe] Lv\vﬂ
NZ Kostka betonowa grub. 8cm
o Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) grub. 3cm
[QN]
5 Podbudowa z betonu C8/10 grub. 20cm
\& g Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-50MPa grub. 20cm
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Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) grub. 3cm

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 15cm
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Warstwa kruszywa naturalnego Kostka betonowa grub. 8cm
Ceonlkning Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) grub. 3cm
P by Podbudowa z betonu €8/10 grub. 20cm
WNONWOOW O Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa grub. 30cm
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Przedsigborstwo Budowlano-Handlowo-Ustugowe
ECHO-TON Krzysztof Lewandowski
85-319 Bydgoszcz, ul. 16 Putku Utanéw Wikp. 2A
Obrzeze betonowe 8x30x100cm INWESTOR O_<__2> LmN_m<<.O
Podsypka piaskowa grub. 5cm 86-131 JEZEWO ul. Swiecka 12
Lawa betonowa 2 oporem 2 bet. C12/15 grub. 10cm OBIEKT-ADRES | PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
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