KONSTRUKCJA
Opis techniczny.

1. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano z dokumentacji geotechnicznej dla
dziatki 58/11 w Jezewie opracowanej w lipcu 2017 r. przez Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Konsultingowe DZGEO z Bydgoszczy.

Najbardziej miarodajne sg dane z otworow nr 1 i 4 , ktdre sg najblizsze
projektowanych obiektéw PSZOK.

Pod nasypami grubosci 0,6-0,7 m zalegajg piaski drobne w stanie srednio
zageszczonym o Jp=0,46 oraz Jo=0,45 zaliczone do warstwy lla oraz Ilb .
Migzszosc tej warstwy wynosi od 0,8 m do 1,0 m. Nizej zalega warstwa
piaskow gliniastych w twardoplastycznym stanie o J.=0,23 zaliczonych do
warstwy Il a. Zarowno warstwy lla, lIb jak i Ill sa warstwami nosnymi.

Planuje sie posadowienie w warstwie Ilb.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej -2,60 m ponizej poziomu
terenu. Poziom posadzki kontenerdéw 77,40 m npm.

Uwzgledniajgc rodzaje obiektow i proste warunki gruntowe wystepuje
pierwsza kategoria geotechniczna posadowienia obiektow.

2.0. Opis elementéw konstrukcyjnych

Opracowanie obejmuje posadowienie typowego modutu kontenerowego , scian
zelbetowych dla boksdbw magazynowych oraz sciane oporowg przy boksach na
odpady budowlane.

2.1. Typowy kontener.

Adaptuje sie w catosci typowy projekt kontenera. Szczegoty wg opisu typowego.
Kontener wymaga podparcia w 6-ciu punktach tj. w narozach i srodku sciany
podtuznej. Zaprojektowano stupki zelbetowe o wym. 40x40 cm pod kazdy
wymagany punkt podparcia . Beton C25/30, stal A-1ll N, B500SP.
Posadowienie na -1,3 m wzgledem posadzki (okoto 1,1 m ppt)

2.2. Sciana zelbetowa bokséw

Przyjeto Sciane betonowg , beton C25/30, o grubosci 20 cm zbrojong
wiencowo od gory i na krawedziach zewnetrznych opartg na tawie. tawa w
podstawie sciany 30x30 cm zbrojona 4 & 10 , strzemiona @ 8 co 20 cm - stal
B500SP, posadowienie na -1,00 m ppt

2.3. Sciana oporowa

Przyjeto Sciane zelbetowg o grubosci 20 cm na podstawie 100x30 cm z ostrogg
20 cm od strony wnetrza boksow o tgcznej wysokosci 2,60 m . Zbrojenie Sciany
od strony naporu @ 10 co 20 cm . Beton C25/30 . Stal B500SP.

Posadowienie na -1,00 m ponizej poziomu posadzki ( w boksach)



3. Zabezpieczenia antykorozyjne .
Powierzchnie zelbetowe stykajgce sie z gruntem nalezy posmarowac bitizolem
2xR.

4. Zastosowane materiaty

Beton C25/30 (zalecana wodoszczelnos¢ W8)
,chudy” beton C8/10
Stal zbrojeniowa A-lll N B500SP

5. Uwagi koncowe

Wszystkie wykopy pod fundamenty muszg by¢ bezwzglednie odebrane przez
uprawnionego geologa. W wypadku natrafienia na warstwy spoiste ( piasek
gliniasty) nie dopusci¢ do rozmokniecia gruntu. Warstwy rozmoczone lub
przemarzniete nalezy wybrac i zastgpi¢ chudym betonem.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osob
uprawnionych . Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod kgtem bhp.

W przypadku napotkania na odmienne warunki gruntowe niz zatozone w
projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Wszelkie zmiany podczas realizacji muszg uzyskac akceptacje projektanta
przed ich zastosowaniem w realizacji.
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Obliczenia statyczne dla obiektéw PSZOK Jezewo.

Poz.1. Stopa fundamentowa kontenera

Dane kontenera :

Ciezar jednego kontenera wynosi 21 kN,
wymiary zewnetrzne 243,8x605,8 /cm/
powierzchnia uzytkowa 13,5 m?,
obcigzenie uzytkowe wynosi 2,0 kN/m?2.

Catkowite obcigzenie obliczeniowe wynosi:

- od c. wtasnego 21,0x1,35 = 28,35 kN
- od obc. uzytkowego 13,5x2,0x1,5 = 40,50 kN
68,85 kN

Kontener wymaga podparcia w narozach i w srodku scian podtuznych.
Obcigzenia przekazywane na punkty podparcia wynosza:

- podparcie w srodku Sciany (wewnetrzne ) 68,85x0,5x0,5=17,21 kN

- skrajne 17,21x0,5=8,61 kN

Zgodnie z wytycznymi dostawcy kontenery wymagajg podparcia stupkiem
zelbetowym o wym. 40x40 cm. Zaprojektowano stupek zelbetowy 40x40 cm
zbrojony 4¢10.

Beton C25/30, stal A-lll N, B500SP.

Obcigzenia obliczeniowe maksymaine:

- przekazywane przez kontener /w $rodku/ 17,21 kN
- ¢. stupka fundamentowego 0,4x0,4x1,3x25,0x1,35= 7,02 kN
24,23 kN

Przyjeto stupek o wym. 0,4x0,4 m zbrojony 4¢12.
Beton C25/30, stal A-Ill N, B500SP.

Posadowienie na -1,30 m ponizej posadzki (okoto 1,1m ppt)

Naprezenia na grunt:
0=24,23/(0,4x0,4) = 152 kPa < 200 kPa.



Poz.2. Sciana boksow

Konstrukcyjnie przyjeto $ciane betonowg z betonu C25/30 o grubosci 20 cm i
wysokosci 1,60 m powyzej terenu .

Zbrojenie wiencowe sciany betonowej goérg i w skrajach ( rygle i stupki
zelbetowe na obrzezach sciany ) 4 @ 10 , strzemiona @ 8 co 20 cm - stal
B500SP

tawa w podstawie $ciany 30x30 cm zbrojona 4 @ 10 , strzemiona & 8 co 25
cm - stal B500SP, posadowienie na -1,00 m ppt

Poz.3. Sciana oporowa

W miejscu bokséw na odpady budowlane z uwagi na nierowny teren
zaprojektowano sciane oporowg . Przewyzszenie terenu nad poziomem
powierzchni boksu wynosi maksymalnie 120 cm .
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Dane do obliczen :

obcigzenie naziomu n=7,0 kN/m2 ( samochdd ciezarowy sredni)
Piasek drobny Pd, ®n=34,9°, y=18,00 kN/m3, 1d=0,46
Wspotczynniki parcia :

Ka=tg?(45-0,5*34,9)=0,272

Maksymalna wysokosc¢ Scianki wyniesie 1,2 m ponad teren .
Obcigzenia obliczeniowe:

Od naziomu no =7,0x1,5=10,5 kN/m2

Od gruntu Jo =18,0%1,35=24,3 KN/m2

Sity parcia przy terenie boksoéw :

P2=10,5%0,272=2,86 kN/m2

P1=24,3%1,2%0,272=7,93 KN/m2

Moment wywracajgcy $ciane

2,86%2,2*2,2*0,5+7,93*0,5*2,2*0,33*2,2=6,92+6,33=13,25 kNm

Moment utrzymujgcy

2,3*0,2*25%*0,3+1,0*0,3*25*0,5+0,6*1,9*18*0,7=3,45+3,75+14,36 =21,56kNm
Wspotczynnik pewnosci 21,56 / 13,25=1,63 >1,25

Wymiarowanie zbrojenia

Beton - C25/30 , fca = 1,67 kN/cm?, feta = 0,12 kN/cm? | fok =2,5 kN/cm?2
Stal - Alll-N RB500W , fya = 42,0 kN/cm?b =100,0cm ,h=20,0cm ,d =15
cm

0

= Lz=1325/(1 ,67*100*15*15)= 0,035 { = 0,98
fcd *b*d

A, =——=1325/(42,0*0,98*15)=2,15 cm?
fa*xC*d

Przyjeto stal A-lll-N RB500W @10 co 20 cm o AsL = 3,92 cm? od strony
naporu gruntu.

Obliczenia wykonat:
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