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CZESC OPISOWA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz
sieci wodociggowej Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Jezewo dziatka
nr 58/11 obr. 0009.

Zakres inwestycji obejmuje:

e odcinek przylgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 2160 SN8 litych o diugosci L = ok. 96 m.

e odcinek przylgcza kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, czterema wpustami oraz
piecioma studniami betonowymi DN1000 — $rednice zgodne z PZT — wykonano z rur PVC
2160 SN8, PVC 2200 SN8 oraz PVC 2250 SN8. Calos¢ kanalizacji deszczowej mierzy
ok.77m

e odcinek przylgcza wodociggowego PE100 90x5,4 SDR17 o ditugosci L= ok. 164m oraz
PE100 32x2,0 SDR17 o diugosci L= ok. 14,50m

UWAGA: realizacja przytgczy zgodnie z art.29a — Prawa Budowlanego - bez zgtoszenia w Wy-
dziale Budownictwa starostwa w Swieciu.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe prawng przy opracowaniu stanowi:
e mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500,
e wytyczne od Zamawiajgcego
e obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Uzbrojenie terenu robot
Uzbrojenie w rejonie inwestyciji jest oznaczone na aktualnej mapie do celéw projektowych. Prze-
widuje sie skrzyzowania projektowanych przylgczy z istniejacg kanalizacjg deszczowa.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przylacza sg obiektem podziemnym, zlokalizowanym w terenie zielonym oraz pod
terenem utwardzonym.

1.5. Opis i charakter pracy obiektu
Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw bytowych z konte-
nera — dyzurki. Kanalizacja deszczowa odprowadzac bedzie wody z terenu utwardzonego Punktu Se-
lektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych, a projektowane przytacze wodociggowe zasila¢ bedzie wiw
obiekt w wode. Zaklada sie prace jednej osoby przez 2-3 dni w tygodniu, do 4 godzin dziennie.
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2. PROJEKT
2.1. Sieci

2.1.1.Projekt kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie kanalizacje sanitarng PVC d160 od istniejgcej studni, znajdujgcej sie na terenie
oczyszczalni sciekéw. Na trasie kanalizacji przewiduje sie 2 studnie betonowe d1000 oraz 2 studnie
tworzywowe (rewizyjne) d400. W pomieszczeniu kontenera-dyzurki znajdowac¢ beda sie:
1 ustep
1 natrysk
1 umywalka
1 zlewozmywak.

2.1.1.1. Materiaty przyt acza kanalizacji sanitarne;j
Przytacza kanalizacyjne wykonac z rur i ksztaltek PVC o potagczeniach kielichowych, z uszczel-
kami gumowymi, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i jednorodnej, o sztywno$ci obwodowej nominalnej
SN8, wykonane zgodnie z norma. Rury i ksztaltki muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

2.1.2.Projekt kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa obejmuje odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu
utwardzonego. Uklad drogowy obejmuje cztery wpusty. Podej$cie do kazdego z nich wykonuje sie po-
przez rure PVC d160. Przed odprowadzeniem wody do istniejgcej kanalizacji nalezy posadowi¢ sepa-
rator koalescencyjny. Dobrano separator ESK-H 15/1500 DN1500 firmy Ecol-Unicon, lub réwnowazny.

UWAGA: instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej prowadzi¢ z minimalnymi wymaganymi
spadkami, z zachowaniem minimalnej predkosci zapewniajgcej samooczyszczanie kanatow. Przed roz-
poczeciem prac nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne dna studni, do ktérych przewiduje sie wigczenie
projektowanych kanatéw

UWAGA: pod projektowane studnie wykonuje sie podtoza o grubosci 15cm i powierzchni mini-
mum réwnej Srednicy zewnetrznej studni, powiekszone o 10cm.

2.1.3.Projekt przyt acza wodoci agowego

Przylgcze wodociggowe obejmuje wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej, zlokalizowanej
na terenie oczyszczalni sciekéw. Na przylgczu zainstalowac¢ zasuwe w miejscu wigczenia. Odcinek od
wigczenia (punkt ,,A”) do trdjnika z odejsciem na hydrant (nadziemny) wykonac¢ z rur dn80. Przylacze
do kontenera wykonac z rury PE100 32x2,0 SDR17.

UWAGA: przed robotami sprawdzi¢ metodg odkrywkowag miejsce wigczenia projektowanych
przytaczy. Podczas prowadzenia przewodow zachowaé gtebokos¢ minimalng ukfadania przewodow,
majgcg na celu ochrone przed zamarzaniem.

2.1.3.1. Hydrant ppo z.
W rejonie terenu utwardzonego nowoprojektowanego obiektu PSZOK przewidziano hydrant
nadziemny HP80 — przy kontenerze dyzurki. Hydrant i jego lokalizacja muszg spetnia¢ wszystkie normy,
przepisy ppoz, niezbedne do wystarczajgcego zabezpieczenia obiektu.

2.2. Obiekty na przyt aczu
Nowoprojektowane studnie wyposazy¢ we wiazy typu lekkiego. W przypadku wlazéw w terenie
utwardzonym zamontowa¢ wiaz typu ciezkiego. W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
wykonywaé recznie.

2.3. Posadowienie i obsypka przyt acza
Rury utozyé na warstwie wyprofilowanej i utwardzonej podsypki piaskowej o grubosci min. 15
cm i zasypaé piaskiem do wysokosci 2 Srednicy rury i zagescié. Czynno$¢ powtarza¢ do momentu
zasypania rury ponad 30 cm nad jej gérng czesciag. Piasek musi by¢ wolny od kamieni i korzeni. Dalej
przytacze zasypywac warstwami nie wiekszymi niz 20 cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy.
Jako podsypki i zasypki stosowac grunty piaszczyste przeznaczone do zageszczania.

2.4. Roboty monta zowe
Roboty montazowe kanatdéw grawitacyjnych wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
instrukcjami producenta stosowanych rur i armatury.
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2.5. Instalacje wewn etrzne

2.5.1.Wodoci ag — dobér wodomierza

Instalacje wewnetrzne w kontenerze dyzurki prowadzi¢ po wierzchu scian. W pomieszczeniu
socjalnym zamontowac zestaw wodomierzowy . W zwigzku z brakiem cieptej wody na obiekcie, zaktada
sie montaz przeplywowego podgrzewacza cieptej wody, ktérego wydajno$¢ umozliwi zasilenie i jedno-
czesne korzystanie z dwéch punktéw poboru wody.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego z przybordw sanitarnych bedzie jednoczesnie korzystata
jedna osoba. W zwigzku z tym zaklada sie wykorzystanie przeptywowego podgrzewacza wody MiniS-
hower o mocy 6,8 kW. Wykorzystujgc podgrzewacz do zasilania prysznica elektroniczna regulacja jest
wrecz niezbedna. Dzieki niej temperatura wody utrzymywana jest na statym poziomie, co zabezpiecza
przed poparzeniem w przypadku gdy zmniejszy sie jej strumien na skutek spadku ci$nienie w instalacji
wodociggowe;.

Podejscie pod baterie wykonac¢ po Scianie z gory pomieszczenia. Montaz baterii zabezpieczyé
przed przemieszczaniem. Przewody zaizolowac¢ zgodnie z WT — izolacja szara PE. Podejscia wody
zimnej wykonac¢ z rur PP PN16, a wody cieptej z rur PP PN20 stabi.

Natrysk 1 0,15 0,15
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Umywalka 1 0,07 0,07
wcC 1 - 0,13
SUMA ARMATURY: 4 szt.
ZW: 0,42 dm3/s
CW: 0,29 dm3/s
taczny normatywny wy-
plyw z punktéw czerpal- 0,71 dm3/s
nych:

Zgodnie z normg dla budynkéw mieszkalnych i administracji ponizej przeptywu 20,0dm3/s wy-
nika, ze obliczony przeplyw wynosi 0,42dm3/s = 1,58m3/h. Na tej podstawie dobrano wodomierz JS
2,5-02 Smart C+ - zgodnie z wytycznymi producenta Q3=2,5m3/h DN=15mm L=110. Dla zachowania
prawidtowej charakterystyki pracy wodomierza zaktada sie utrzymanie stosunku strumienia obliczenio-
wego g do strumienia nominalnego w przedziale 0,55 — 0,8.

a —1’6—064
Q3_2'5_ ’

Warunek zostat spetniony

2.5.1.Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej wprowadzi¢ do kontenera przez otwér w podtodze. Pion z od-
powietrzeniem zlokalizowany w rejonie ustepu. Przejscie zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wil-
goci do pomieszczenia. Przewody uktadac ze spadkiem zgodnym z oznaczonymi na rozwinieciu. Rury
prowadzi¢ po wierzchu $cian, unikajgc kolizji z natryskiem.
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2.5.2.Wentylacja

W zwigzku ze zlokalizowaniem w kontenerze wezfa sanitarnego w postaci miski ustepowej, na-
trysku, zlewu i umywalki, przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej z zastosowaniem wen-
tylatoréw tazienkowych zatgczanych ze Swiattem, wylgczanych z opdznieniem. Wydajno$¢ wentylato-
réw musi spetniaé minimalne wymagania tj. w przypadku WC — 50m3/h, natomiast w przypadku natrysku
100m3/h. Nawiew poprzez tuleje w drzwiach i nawiewnik okienny w pomieszczeniu dyzurki.

2.5.3.0grzewanie
Do ogrzewania kontenera zaktada sie grzejnik elektryczny o mocy 700W. Grzejnik zlokalizo-
wany jest w pomieszczeniu nr 3 — ,natrysk”.

2.6. Wytyczne realizacji inwestyciji
2.6.1.0g0Ine wytyczne
O rozpoczeciu prac nalezy poinformowac inspektora odpowiedzialnego za realizacje prac. Za-
réwno przed przystgpieniem do wykonywania robét jaki i na kazdym etapie realizacji (szczegolnie przed
zasypaniem przewodéw i badaniem szczelnosci) nalezy dokona¢ zgtoszenia odpowiednim stuzbom,
ktore sg gestorem sieci.
Przed zasypaniem przylgcza kanalizacyjnego nalezy, zgodnie z warunkami technicznymi:

— zgtosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na koszt Inwestora inwentary-
zacji powykonawczej wiw przytacza,

— wszystkie przylgcza sanitarne prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania, a w przypadku
braku mozliwosci zachowania tej glebokosci (np. z powodu kolizji), przewody zabezpie-
czy¢ w inny sposob np. poprzez izolacje w ptaszczach,

— uzyska¢ odbior techniczny prac od inspektora.
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3. Informacja BIOZ

Podstawa sporz adzenia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno §¢ realizacji.
Przedmiotem inwestycji sg wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodo-

ciagu.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen, wyst epujacych podczas realizacji ro-
bét budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst apienia.

Charakter robé6t nie wykracza poza powszechnie znane rozwigzania. Roboty powinny by¢ pro-
wadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Wskazania dotycz gce sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apie-
niem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznyc  h.

Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych
na budowie. Z tego powodu jest niezbedne udzielenie szczegbtowego instruktazu wszystkim pracowni-
kom.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze n-
stwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia
zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn gisprawn g komunikacj e, umoz-
liwiaj aca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Na placu budowy nie bedg wystepowac strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy
winien posiada¢ dojazd umozliwiajgcy prawidlowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiaty budow-
lane, jak réwniez umozliwiajgcy dojazd stuzbom porzgdkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powi-
nien znajdowac sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przy-
byciem jednostek strazy pozarnej. Ponadto na budowie powinna znajdowac sie apteczka z podstawo-
wym wyposazeniem umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w
czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwo$¢ skomunikowania
sie ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposéb powiadamiania w/w
stuzb).
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4. Uwagi ko ncowe
Wykonanie i odbiér poszczegoinych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z:

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych, cz.ll - instalacje
sanitarne,

wytycznymi producentéw urzadzen,

instrukcjami producentow rur i urzgdzen,

warunkami bhp wykonania rob6t instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
instalowanie urzgdzen powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich producentow,
prace montazowe prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Autor projektu:
mgr inz. Jakub Lewandowski
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