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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania jest zlecenie zawarta gaegi Gmirg Jezewo, jako Za-
mawiapcym, reprezentowanym przez Wojta Gminy — Maciejkd®acza a firma Przedsibior-
stwo Budowlano-Handlowo-Ustugowe ECHO-TON Krzysztawandowski z siedziprzy ul.
16 Putki Utanow WIkp. 2A, 85-319 Bydgoszcz, repmpsvanym przez Krzysztofa Lewandow-

skiego.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt ksarelektrycznej dla inwestycji pn.: ,Budowa
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH JEEWO, ul. tAKOWA
dziatka nr 58/11obr. 0009 dmwvo”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscawibJezewo, na
terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, w povagaiieckim, na terenie gminy dewo.
W ramach Inwestycji zrealizowane zostarastpujace prace w zakresie brgnelektrycznej:
e Dbudowa éwietlenia terenu PSZOK;
¢ budowa kanalizacji technicznej;
e budowa zasilania elektroenergetycznego dla PSZOK;
e przebudowa istniegej linii elektroenergetycznej nn 0,4[kV]

2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Podstaw opracowania projektu stanai

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchualvgm tj. z dnia 8 czerwca
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tinia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332),

Ustawa o szczegodlnych zasadach przygotowania izaedlinwestycji w zakresie
drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. tj.réad7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017
r. poz. 1496 z p. zm.),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjea drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz.124 t.J.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego-
towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldmwgowych oraz ueglzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach ( Dz.
U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 zzpdzm. ) wraz z zatznikami 1,2,3,4.

2|Strona

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNY CHENEO
ul. L4KOWA dziatka nr 58/11obr. 0009 z#avo

BRANZA ELEKTRYCZNA



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesvanych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatiragowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 170 poz. 1393 z @ga. zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdjolv warunkow za-
rzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem z
dnia 23 wrzénia 2003 r., tj. z dnia 24 marca 2017 r. (Dz.U012r. poz. 784)
Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury i Rozwoju oraz Spr&Vewretrznych z
dnia 3 lipca 2015 r. zmienigje rozporgdzenie w sprawie znakow i sygnatoéw dro-
gowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1313)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20d5zmieniajce rozpo-
rzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw techniclargla znakow i sygna-
tow drogowych oraz ugdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw
umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2015 r. poz4 331

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochpaaciwporaeniowa”

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnee lkablowe. Projektowanie i
budowa.”

PN-IEC-6034-6-61 ,Badania techniczne przy odbiotach

PN-CEN/TR 13201-1:2016 Wietlenie drog. Cgs¢ 1: Qswietlenie drég. Cgs¢ 1.
Wytyczne dotyczce wyboru klas swietlenia,

PN-EN 13201-2:2016 €vietlenie drég. Cg¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
PN-EN 13201-3:2016 &wietlenie drég. Cg¢ 3: Obliczenia parametréowswietle-
niowych,

PN-EN 13201-4:2016 €wietlenie drég. Cgs¢ 4: Metody pomiarow efektywrioi
oswietlenia,

inwentaryzacja sieci elektroenergetycznejwietleniowej terenu inwestycji;
mapa do celow projektowych;

rozwigzania branowe.

3. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie na terenie oblym inwestycy zlokalizowana jest linia napowietrzna nn 0,4[kV]
wykonana przewodami gotymi typu AL. 50[mhwraz z stupami elektroenergetycznymi. Na te-
renie dziatki nr 58/11 w obszarze inwestycji zlokalana jest linia kablowa nn 0,4[kV] wykona-
na kablem typu YAKY 4x120[m#A). W s3siedztwie dziatki zlokalizowana jest droga gruntowa
(ul. Lakowa). Inwestycja zlokalizowana jest wsgedztwie gminnej oczyszczaléciekédw oraz
masztu nadajnikowego sieci komérkowej. Na teremeestycji nie ma sieci elektroenergetycznej

SN 15[kV].
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4. Opis rozwiazan projektowych
4.1. Zasilanie elektroenergetyczne PSZOK

W zwigzku z budow proj. Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunaihyprojektuje si
monta linii kablowej nn 0,4[kV] wykonanej kablem YAKY &0[mnY] relacji — istniejca si€
nn 0,4[kV] Inwestora zlokalizowana na terenie d&/13 (Oczyszczalnidciekow) — proj. roz-
dzielnica ozn. RK kontenera —adyki z czscia socjalr jako zasilania elektroenergetycznego dla
projektowanego obiektu. Diugbkabla 84/91[m].

4.2. Przebudowa kolizji
4.2.1. Przebudowa linii napowietrznej i kablowej nn 0,4[kV] - obwé6d nr 200

W zwigzku ze zmiag planu zagospodarowania, terenu w obszarze pr@ORS projektuje
sie demonta istn. linii kablowej nn 0,4[kV] wykonanej kablemAKY 4x120[mm2] kierunek -
zZlacze ZK1x-1P nr 0037215 — do demonta na odcinku 30[m] oraz linii napowietrznej nn
0,4[kV] 4x 4xAL 50[mm?2] - obw. 200 - do demontana odcinku 94[m] wraz z 3 stupami elek-
troenergetycznymi. Séeelektroenergetyczna zostanie odtworzona za periaic kablowej typu
NAY2Y-J 4x150[mm?], |=119/126[m] relacji a¢ze ZK1x-1P — proj. stup linii napowietrznej nn
obw. 200 dz. nr 58/11. Projekt przewiduje zabudowwego stupa wirowanego E 10,5/6 typu Kk.
Przedmiotowa sieelektroenergetyczna jest wlasnopENEA Operator.

4.2.2. Technologia ukladania linii kablowych

Projektowane linie kablowe nale uktada& linig falista na dnie wykopu na gbokadici
0,7[m] (dla linii nn 0,4[kV]) oraz 0,8[m] (dla limiSN 15[kV]) lub 1[m] (dla linii kablowych ukta-
danych na terenachsleych, rolnych, zadrzewionych) w warstwie piaskudge z rys. nr 1 oraz
2, bezpérednio lub w rurze ochronnejspednicy 110 lub 160[mm]. Stosowaiasek budowlany:
gliniasty lub pylasty. Zabraniagsstosowaniazwiru. Stosowanie warstwy piasku nie jest wyma-
gane, jeeli inwestycja realizowana jest na obszarze, gdaistcpuje grunt: mineralny, drobno-
ziarnisty, matospoisty lub niespoisty taki jak: @&, piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty.

Przy przejciach przez drognalezy stosowa metod przekopdw otwartych z wykorzystaniem
rur o srednicy 160[mm] lub przewiertow sterowanych (bekapowych) z zastosowaniem rur
gtadkaciennych osrednicy 160[mm]. Przecisk nalg wykonywa na gebokasci minimum 1[m]
od poziomu gruntu (gérna krgdz rury) z zastrzeeniem, £ nalezy sprawdzt rzedne istniegcych
siecli.

Po utazeniu kabla, przed jego zasypaniem ngle

- wykon& inwentaryzacgj geodezyjn (przez uprawnionego geodgt

- dokona odbioru etapowego przy wspétudziale przedstavadriD Swiecie

- przeprowadzi pomiary cagtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

Nastpnie linie kablowg przykry warstwg ziemi pozbawionej kamieni i gruzéw lub innych
elementow mogrych mechanicznie uszkodzkabel — zgodnie z rys. nr 1 (dla kabli nn). Trasa
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linii kablowej (utazonej metod wykopu otwartego) powinna Byoznaczona na catej diugm
taSma ostrzegawcg koloru niebieskiego (kable nn 0,4[kV]) lub czervego (kable SN 15[kV])
(perforowan) o szerokéci minimum 300[mm] i grubgéci minimum 0,5[mm] umieszczanna
wysokaici od 25[cm] do 35 cm wzgllem powierzchni zewatrznej kabla lub ostony kabla. W
celu ograniczenia liczby awarii wynikaych z uszkodzemechanicznych kabli, natg¢ stosowa
dodatkows tasme ostrzegawcg koloru czerwonego (perforowgnz nadrukowanym na czarno
napisem tréci: ,UWAGA KABEL” — na gtebokdsci 0, 5- 1,0[m], KABEL POD NAPECIEM”.
Tasme ostrzegawcg nalezy uktad& na terenach nieprzeznaczonych paytek: rolny, I&ény, za-
drzewiony na gibokasci od 30[cm] do 35[cm] wzghem powierzchni ziemi. Gruké tasmy
ostrzegawczej minimum 0,5[mm], szerékaminimum 300[mm], dtug& napisu do 600[mm],
odlegtai¢ miedzy kolejnymi napisami nie wksza nz 300[mm], wielkd@¢ liter: napisu o tr&ci:

"UWAGA KABEL"- 49+50 mm, napisu o tr&i: ,,na gébokasci 0, 5+ 1,0 m KABEL POD
NAPIECIEM” - 33+34 mm (rys. 4).

Zaleca s, aby promienie tukéw zatomu trasy linii kablowejpionie lub w poziomie przy
rozcigganiu kabla nie byly mniejszemnl,2[m] dla linii SN oraz 0,8[m] dla linii nn.

W celu zapewnienia wéaiwiej ochrony dla linii kablowych uktadanych w mi¢ nalezy sto-
sowa rury ostonowe osrednicy zewstrznej 75, 110, 160[mm] oraz osptzwyprodukowany
zgodnie z norng

- PN-EN ISO 9969: 2008 Rury z tworzyw termoplagtyach — Oznaczenie sztywstd ob-
wodowej

- PN-EN 12256:2001/Ap1:2002 Systemy przewodowe arzyw sztucznych - Ksztattki z
tworzyw termoplastycznych — Metoda badania wytrZgs@ mechanicznej lub elastyczito
fabrykowanych ksztattek

- PN-EN 61386-1: 2011 Systemy rur instalacyjnychpdowadzenia przewodow - &£ 1:
Wymagania ogolne

- PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnychpdmwvadzenia przewodow - &£ 24:
Wymagania szczegoétowe - Systemy rur instalacyjnykladanych w ziemi, oké&onych przez
norne:

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijnie kablowe. Projektowanie i budowa

oraz wsezdzie tam, gdzie w normalnych warunkach eksploatgyj linii kablowej mog wy-
stepowa napezenia mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgoamngedzybrarrowych.

W przypadku linii kablowych nn natg stosowa rury ostonowe koloru niebieskiego nato-
miast dla linii kablowych SN natg stosowa rury ostonowe koloru czerwonego oraz ogpido
rur, o odpornéci nasciskanie zgodnie z nomnPN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyj-
nych do prowadzenia przewodow -¢&& 24: Wymagania szczegotowe - Systemy rur instatacyj
nych uktadanych w ziemi, wyrang w niutonach nie mniejgmiz:

- 450 N - rury uktadane w ziemi bez statego abenia mechanicznego,

- 600 N - rury uktadane na odcinkach, gdzie wpsje zblizenie z inn infrastruktus,

- 750 N - rury uktadane na odcinkach, gdzie wpsgja skrzyzowania.

Dopuszcza siwykonanie dodatkowego rezerwowego przepustu sgtimii kablowej, jeeli
wynika to z:
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- uzgodni@é mi¢dzybramzowych,

- planowanej rozbudowy sieci.

Rury ostonowe z tworzywa sztucznego typu, PP, HDRIg by¢ wykonane, jako: jednowar-
stwowe, dwuwarstwowe (z karbowsgpétianka zewretrzng i gtadky scianka wewretrzng), taczone
za pomog: zlacza kielichowego, atzek z elementami uszczelnigymi lub poprzez zgrzewanie.
Konce rur naley zabezpieczy przed zamulaniem gniazdowym wktadem uszczejoyan odpor-
nym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziaftym negatywnie na uszczelniane elementy.

Rury ostonowe nalgy uktad& w rowie kablowym uwzgldniagc wymagania w zakresie
oznakowania jak dla linii kablowej. W przypadku bwdy/ kanalizacji wielotorowej nahy stoso-
wat uchwyty dystansowe w odlegiwach od 1,5 m do2,0 m.

Zapas kabla

Nalezy pozostawd zapas kabla w formie litery ,,S” o diugd minimum 2,0[m] przy stanowi-
skach stupowych.

Instalacja kabla na stupie / stacji stupowej

- kabel na stupie/ stacji stupowej, zamocoéwgodnie z zaleceniami zawartymi w aktualnych
albumach typizacyjnych oraz wytycznymi podanymiigej

- kable naley ostont rurg ochronm wykonary z tworzywa sztucznego typu HDPE
odpornego na promienie UV (koloru czarnego), o géaiécianki minimum 4,3[mm],
minimum 0,5[m] w gruncie i minimum 2,5[m] nad grent,

- rure ochronm o srednicy, 160 mm naky zainstalowé na stupie za pomaaamek i tamy
stalowej nierdzewnej (odlegié miedzy ramkami nie wiksza n 1,0[m]). Goérny koniec ru-
ry zabezpieczy przed wnikaniem wilgoci za pomg&sztattek trojpalczastych,

- kabel dozerdzi, powyej rury ochronnej, przymocowywaa pomog uchwytéw dystanso-
wych kablowych, odlegkd migdzy uchwytami nie wksza nz 1,5 m,

- na stupie linii/ stacji stupowej w celu ochronglita przed przeptiami naley zastosowa
ograniczniki przegic. Dobor ogranicznikow przeg wykona zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w odebnych standardach ENEA Operator dotygyzh: linii napowietrznychred-
niego napicia oraz stacji stupowych,

- stanowiska stupowe, projektoevagodnie z odbnym standardem oboygzujacym w ENEA
Operator dotycgeym linii napowietrznyclredniego nagiia,

- mostki wykon& przewodem w ostonie izolacyjnej o przekroju nieggaym ni 70[mm?2].

W przypadku wymiany istniegego stupa na stup z gtowicami kablowymi lub dobugstu-
pa z gtowicami kablowymi w liniach jednotorowyctpzzewodami gotymi lub w ostonie, na-
lezy stosow@ wymagania zawarte w zagizniku nr 1 do standardu linii napowietrznygied-
niego napicia.
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powierzchnia ziemi

tasma ostrzegawcza

min. 70{100)cm

| 20+/-5cm

30+5~5em

10cm

min. min.
10cm 10cm

rys. nr 1. Przekroj rowu kablowego dla kabli nn faigry w cm]

Na kablu utaonym w ziemi (na catej diugoi trasy kabla) zatoy¢ czytelne, trwate
oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego (rysr@mieszczone w odlegia nie wickszej
niz co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w uktadzidguoym opaskami samozaciskowymi o
szerokdci minimum 4 mm).

UWAGA:

zabrania s stosowania oznacznikdw w postaci zalaminowanekkpapieru z nadrukiem. Do-
datkowo oznaczniki zaktadgrzy mufach oraz z kdej strony przepustu kablowego. Na oznacz-
nikach naley poda: napecie nominalne sieci, typ i przekrdj kabla, rok bugdinii, nazwe ope-
ratora sieci.

0,4 kV - NAY2Y-J 4x150
2017 r
ENEA Operator

rys. nr.2. Widok przykliadowego oznacznika na kabel

Szczego6towe wytyczne przebudowy linii kablowychamaz SN znajdujsie w opracowa-

niach:
 Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator £p.o. ,Elektroenergetyczne linie
kablowe niskiego naptia”;
 Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator £p.o. ,Elektroenergetyczne linie
kablowesredniego nagkcia”.
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rys. nr. 3. Widok dodatkowejdmy ostrzegawczej

Zyte powrotr kabla naley obustronnie przgczy¢ do instalacji uziemiagej uradzenia lub sta-
nowiska stupowego, za pompkoncowek kablowych, zgodnie z rysunkiem nr 4 goaknie po-
winno zapewniastyk metaliczny). Zabraniagsigczeniazyt powrotnych linii kablowej i przyg-
czanie ich za pomadednego zacisku do instalacji uziemej.

1

rys. nr.4. Sposéb przdzeniazyt powrotnych kabla do instalacji uziemiagj

4.3. Oswietlenie terenu

Na obszarze inwestycji projektujee sivykonanie déwietlenia terenu opartego o stupy
oswietleniowe 8[m] oraz oprawyswietleniowe zezrodiem swiatta LED. Ponadto projektujecsi
wykonanie @wietlenia dla altangmietnikowej.

4.3.1. Zasilanie elektroenergetyczne projektowanego oswietlenia

Projektuje st wykonanie zasilaniaswietlenia terenu z proj. rozdzielnicy kontenera.oRK,
liniami kablowymi typu YKY 4x6[mmi]. W rozdzielnicy RK zamontowany zostanie zegaraast
nomiczny sterugjcy zahczaniem i wyaczaniem éwietlenia zewntrznego. Dla altangmietniko-
wej projektuje si wyprowadzenie linii kablowej YKY 3x4[mAp o diugcici 18/24[m] z rozdziel-
nicy RK. Sterowanie wyktzaniem i zajczaniem éwietlenie wykonane zostanie za poradgcz-
nika jednoklawiszowego zamontowanego w konteneszg@kym przy stanowisku operatora.

4.3.2. Oprawy oswietleniowe

Dla projektowanego dwietlenia terenu PSZOK, projektuje¢soprawy dwietleniowe LED
posiadajce nasfpujace parametry minimalne:
» Kklosz FG (ptaska szyba) o IK min 08,
*  mazliwos¢é montau bezpdrednio na stupie i na wyggniku [1m], srednica montau 48-60
mm,
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* regulacja kta nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni,

» uchwyt w kolorze oprawy lakierowany z odlewu alomm,

* temperatura barwowaviatta biatego maksymalnie 4000K,

* obudowa z wysokognieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana sper pod
lampy LED, - system chtodzenia poprzez radiatolazky powierzchma,

» dostp do oprawy beznagdziowy jednym zamkiem,

* oprawa wyposana w zasilacz z interfejsem umtiviaj gcym zastosowanie funkcji reduk-
cji mocy i strumienigwiatta,

» |P66 dla catej oprawy,

* |l klasa ochronngi elektrycznej,

» zabezpieczenie przeciwprzegiowe 10kV,

» certyfikat CE i ENEC,

* sprawng¢ oprawy > 100[Im/W].

Dla altanysmietnikowej projektuje sioprawy przemystowe, hermetyczne o IP 66 LED, IK09.

4.3.3. Linie kablowe oswietleniowe

Projektowane linie kablowe dla celéwvaetleniowych naley uktada& linia falista na dnie
wykopu na gibokasci 0,6[m] wsrodku 20 [cm] podsypki z drobnoziarnistego piaskezeli grunt
rodzimy spetnia wymagania co do piasku drobnozséegio kabel uloy¢ bezpdrednio w ziemi.
Po utazeniu kabla, przed jego zasypaniem ngle

wykon& inwentaryzagj geodezyjn (przez uprawnionego geodgt

dokona odbioru etapowego przy wspoétudziale przedstavadielvestora,

przeprowadz pomiary cagtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

Po przykryciu linii kablowej 25[cm] warsiwpiasku na catej dtugoi utozy¢ foli¢ ostrzegaw-
cza koloru niebieskiego o szerad@ 30[cm] i grubdci co najmniej 0,5[mm] a naginie zasypa
gruntem rodzimym. W przypadku prowadzenia linii kate] w kanalizacji z rur ochronnych,
wejscie 1 wyjscie kabla z rury winno kiyyzabezpieczone przed tzw. zamuleniem poprzez piank
montazowg oraz kitem plastycznym z pakutami. Linie kablowewadzone pod drogami (przej-
scia poprzeczne) uktadana gkbokasci min. 1[m] liczc od gérnej krawdzi rury. Linie kablowg
naleey oznaczy opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii k@alkej co 5[m] oraz przy
wejsciu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskachnyiznaléé siec nas¢pujace informacje:

- typ kabla,

- trasa kabla,

- wiasciciel kabla,

- rok utazenia kabla.

4.3.4. Shupy oswietleniowe

Oprawy dwietlenia terenu zewftrznego zamontowane zostana stupach @vietleniowych
aluminiowych 8[m], anodowanych z warstwlastomeru w ¢&ci odziomkowej. W stupach pro-
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jektuje s¢ zastosowanie izolacyjnychaeky: bezpiecznikowych, fazowych oraz zerowych zmo
liwoscia podpicia kabla osrednicy do 50[mmrfi. Kazda konstrukcja stupachzie pohkczona z
przewodem ochronnym PEN kabla zasitajgo. Jako przewod zasigay oprave pomidzy zh-
czem stupowym a opraposwietleniows projektuje s kabel YKY 3x1,5[mm)]. Bezpiecznik dla
oprawy — 6[A].

Stupy posadowione zostama prefabrykowanych fundamentach. Podstawa stupaosv
400x400[mm] i winna b§ osadzona na fundamencie zabezpieczonym przedraeetilgoci.

Stupy winne mié perforacje umgiwiajace monta okablowania i szafek steagych wraz z
kamerami monitoracymi teren PSZOK.

4.4. Kanalizacja techniczna

W zwigzku z zalaeniami Inwestora, zaktadgymi w przyszidci monta instalacji CCTV na
stupach éwietleniowych, projektuje siutozenie kanalizacji kablowej 1 otworowej wykonanej za
pomog@ rur ostonowych agrednicach zewgtrznych & 110 i 75 [mm] na glokasci min. 0,7 [m].
Na zatomach i rozgetieniach kanalizacji zaprojektowano studnie kabloRekrywy studzienek
zlicowa® z projektowan niwelet. Glebokas¢ dna studni — 0,7[m].

4.5. Zasilanie urzadzen technologicznych

Projektuje s§ wyprowadzenie kanalizacji kablowej z kablami zgsdymi i sterujcymi dla
projektowanej wagi pojazdowej nawierzchniowej 3xB[Dobdr doktadnych typow kabli zasila-
jacych i sterowniczych nagii po wyborze dostawcy wagi wg. zalégaroducenta wagi. Zasilanie
wagi wyprowadzone zostanie z rozdzielnicy RK za papkanalizaciji wykonanej za pomgcur
ostonowych drednicy zewantrznej & 110 i 75 [mm].

4.6. Ochrona dodatkowa przeciwporazeniowa

Jako ochroa przeciwporaeniowg przed dotykiem pgednim (przed uszkodzeniem) zastoso-
wac szybkie wyhczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S, wykonagg)dnie z PN-IEC-60364-
4-41.

5. Uwagi koncowe

Catas¢ prac wykonywa zgodnie z zasadami BHP, wiedzy technicznej, pszepi budow-
lanymi i normami. Osoby zajmuge sé montaem i uruchomieniem projektowanej sieci elektroe-
nergetycznej, swietleniowej musz posiada odpowiednieswiadectwa i uprawnienia i powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob pongch pgdem elektrycznym.

Réwniez bliskas¢ ruchu kotowego mge powodowa zagraenia przy wykonywaniu prac. W
Zwigzku z powyszym naley zachowdé wzmazorng ostraznos¢ oraz zabezpiec#éyteren prac.

Przed przysipieniem do robot naky zapozna sic z warunkami i zastrzeniami zawartymi w
uzgodnieniach i warunkach technicznych gestoréwajehia podziemnego.
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Przed przysipieniem do robot naky przeanalizowa projekt zagospodarowania podtém
ewentualnych kolizji — wykopy w strefie wyggtowania urgdzen podziemnych naley prowadzé
recznie. Szczegotogvokalizacg uzbrojenia natey ustalt za pomog przekopow prébnych.

Opracowat:

inz. Przemystaw Proczek
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